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1. Allgemeines 


Rachevsky. Sur les congruences a plusieurs dimensions. C.R. 192, 
-137—138, 1931, Nr. 3. 


eA. Guldberg. Sur le probléme du _schéma des urnes. C. R. 192, 71—73, 
£1931, Nr. 2. ee 


Alexandre Rajehman. Sur une équation algébrique qui intervient 
dans la théorie cinétique des gaz. C.R.190, 729—730, 1930, Nr. 12. 
In der kinetischen Gastheorie spielt folgender Satz eine Rolle: Die Determinanten- 
. gleichung in # |6;, — dp;,| = 90, in der 06, die tibliche Bedeutung hat und 
Pip =O, pi . = 1, besitzt keime Wurzel von kleinerem Betrag als 1. Diesen Satz, 


Z 

‘der aus einem allgemeinen Theorem von Frobenius folgt, beweist Verf. auf 
einfache Weise, indem er ein System von N linearen inhomogenen Gleichungen 
aufstellt, zu denen die betrachtete GréBe die zugehdrige Determinante darstellt, 
und durch sukzessive Annaherung zeigt, daB dieses Gleichungssystem fur oly <r 
“stets eine Lésung hat. Hieraus folgt sofort, da’ die Determinante fur joa! 
‘nicht verschwinden kann. Ruhemann. 
John R. Carson. Notes on the Heaviside Operational Calculus. Bell 
Syst. Techn. Journ. 9, 150—162, 1930, Nr.1. Der Verf. weist auf eine von 
‘Bromwich ([Proc. Lond. Math. Soc. (2) 15, 1916] durch ein unendliches 
‘Integral und auf eine von ihm selbst (Bell Syst. Techn. Journ. 1922; Bull. 
Amer. Math. Soc. 1926) durch eine Integralgleichung gegebene Formulierung der 
“Heavisideschen Formel hin. Die erstere wird in Verbindung mit der Fourierschen 
Integraldarstellung, die zweite in Verbindung mit der asymptotischen Darstellung 
‘yon Funktionen nach Poincaré zur Untersuchung des Giiltigkeitsbereiches der 
Hleavisideschen Formel benutzt. SchlieBlich werden die notwendigen und hin- 
‘reichenden Bedingungen fiir die Existenz einer Lésung der symbolischen Gleichung 
von Heaviside angegeben. Die Leistung von Heaviside besteht nicht in der Er- 
findung einer geheimnisvollen Mathematik, sondern in der Formulierung von 
‘Rechenregeln, die ein Zuriickgehen auf die urspriinglichen Gleichungen unnotig 
‘machen. Die mangelnde Erkenntnis dieser Tatsachen ist die Ursache langer 
“nutzloser Diskussionen iiber sogenannte ,,gebrochene Differentiation’‘ geworden, 
eine Bezeichnung, die dem Verf. sinnlos erscheint. Stenzel. 
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682 1. Allgemeines 


Boris Germansky. Uber ein optisches Verfahren zur Fourieranalyse 
Ann. d. Phys. (5) 7, 453—469, 1930, Nr. 4. [S. 791.] Piche 


0. Heck und A. Walther. Nomogramme ftir die komplexen Wurzels 
charakteristischer (insbesondere quadratischer und kubischer 
Gleichungen von Schwingungsproblemen. Ing.-Arch. 1, 611—618, 19301 
Nr. 5. [S. 697.] Ziehers 


Friedrich Schilling. Projektive und nichteuklidische Geometrie. Ii 
zwei Banden. Erster Band. Projektive Geometrie in analytischer Be: 
handlung nebst einem Einblick in die Grundlagen der Geometrie 
Mit 157 Figuren. XI u. 212 S. Zweiter Band. Nichteuklidische Geometrie 
auf der Grundlage der projektiven Geometrie. Mit 175 Figurens 
XI u. 2168. Leipzig und Berlin, Verlag von B. G. Teubner, 1931. Gliederung des 
Inhalts: I. Band: Axiomatische Grundlegung der Elementargeometrie. Der 
Satz von Desargues, die Zentralkollneation und das vollstandige Viereck: 
Rein projektive Einfiihrung eines ebenen Koordinatensystems. Die Gleichung der 
Geraden; Linienkoordinaten. Koordinatentransformationen in der projektiven 
Ebene. Projektive Verwandtschaften. Projektive Theorie der Kegelschnitte: 
Die Abbildung der projektiven Ebene in einem begrenzten Gebiet des Raumes: 
Ein anderes Erweiterungsaxiom. — II. Band: Die Axiome der Bewegung und ihre 
Folgerungen. Das Parallelenaxiom und das absolute Polarsystem sowie den 
absolute Kegelschnitt in der euklidischen, elliptischen und hyperbolischen Geo- 
metrie. Die Bewegungsgruppen in den drei Geometrien. Die Metrik, d.h. die 
Lange einer Strecke und die GréBe eines Winkels, in den drei Geometrien. Die 
Kreistheorie. Das Bogenelement. Die nichteuklidische Trigonometrie. Inhalt und 
Umfang eines Kreises. Die Widerspruchslosigkeit der Axiome. Was sagen die 
. Relativitatstheorie, die Geodasie und die Astronomie zu den nichteuklidischen 
Geometrien? Y Scheel. 


N. Mouskhelichvili (Muschelisvili). Nouvelle méthode de réduction du 
probléme biharmonique fondamental A une équation de Fredholm. 
C. R. 192, 77—79, 1931, Nr. 2. ’ 


N. Mouskhelichvili (MuscheliSvili). Théorémes d’existence relatifs au 
probléme biharmonique et aux problémes d’élasticité a deux 
dimensions. C.R. 192, 221— 223, 1931, Nr. 4. 


Paul Lévy. Sur le gain maximum au cours d’une partie de pile ou face. 
C. R. 192, 258—259, 1931, Nr. 5. 


J. Doubnoff. Sur les caractéristiques tensorielles de certaines classes 
de surfaces et de leurs réseaux. C.R. 192, 261— 264, 1931, Nr. 5. H. Ebert. 


Ernst Barthel. Vorstellung und Denken. Eine Kritik des pragma- 
tischen Verstandes. 2138. Miinchen, Verlag von Ernst Reinhardt, 1931. 
Inhalt: Yom pragmatischen Verstand. Vom Erkenntnisintellekt. Vom mensch- 
lichen Gesamtgeist. Von den Zusammenhangen im Seienden. Scheel. 


Hugo Dingler. Der Zusammenbruch der Wissenschaft und der Primat 
der Philosophie. 2. verbesserte und durch einen Anhang vermehrte Auflage. 
432 S. Miinchen, Verlag von Ernst Reinhardt, 1931. Inhalt: Der Zusammenbruch 
der antiken Philosophie. Der neue Zusammenbruch. Der Gesichtspunkt des 


. 
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Systems. Die Lehre vom Wesen der Wirklichkeit (Ontologie). Das Problem der 
Geschichte. Das Wunderbare. Das Reich der Werte (Metaphysik, Ethik und 
Theologie). Scheel. 


John Dougall. Newton’s Law of Gravitation in an Infinite Euclidean 
Space. Phil. Mag. (7) 10, 81—100, 1930, Nr. 62. Verf. will die tibliche Poisson- 
sche Gleichung durch ein Korrektionsglied modifizieren in folgendem Sinne: 
v?V =42(7= 0) 
wobei o konstant sei und die mittlere Dichte der gesamten Massenverteilung 
bedeuten soll. Die Gesamtmasse der Welt wird durch diesen fiktiven negativen 
Massenuntergrund auf 0 gebracht und es fallen (selbstverstandlich) die tiblichen 
Schwierigkeiten weg, die sonst in einem unendlich ausgedehnten euklidischen 
Raum mit dem Newtonschen Attraktionsgesetz verbunden sind. Lanczos. 


Stjepan Mohorovici¢. Veranderliche Masse und lex secunda. Arhiv Zagreb 
4. 169—175, 1930, Nr.4. (Jugoslavisch mit deutscher Zusammenfassung.) 
Aus der Veranderlichkeit der Masse mit der Geschwindigkeit werden fiir die 
experimentelle Beobachtbarkeit und fiir die StoBgesetze einige Konsequenzen 
gezogen. Lanczos. 
‘Max Morand. Sur le calcul et la mesure des champs électromagnéti- 
ques dans un univers non euclidien. E xpression :électromagnétique 
‘des forces de gravitation agissant sur des particules électrisées. 
‘Ann. de phys. (10) 14, 191—261, 1930, Oktober. Die Grundlagen des allgemeinen 
Invariantenkalkiils werden ausfiihrlich dargelegt und auf die elektromagnetischen 
Grundgleichungen angewandt. Insbesondere wird der Zusammenhang zwischen 
“schwerer und trager Masse diskutiert, sowie die Beziehungen zwischen der Willkiir 
| der Koordinaten und dem physikalisch unmittelbar MeBbaren. Lanczos. 


- 


‘Alfred A. Robb. On a Symmetrical Analysis of Conical Order and its 
‘Relation to Time-Space Theory. Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 549—579, 
1930, Nr. 811. Die Tatsache, da8 das Minkowskische Linienelement drei positive 
‘und eine negative Dimension hat, bedingt einen tiefgreifenden Unterschied gegentiber 
dem gewohnlichen euklidischen Linienelement. Man kann eine solche Mannig- 
faltigkeit in symmetrischer Weise zur Darstellung bringen, wenn man die ge- 
-wohnlichen rechtwinkligen Koordinaten x, y, z, ¢ auf Grund einer linearen Trans- 
formation durch neue Variable X, bis X, ersetzt, in denen die quadratische 
“Fundamentalform in folgender, keiner Koordinaten den Vorzug gebenden Form 
erscheint: 

Oe — x? — y? — 22 = 4/5 {X,X, + XeXs + Xe Xy + XX, + XyXy t+ X, X,} 


‘Die Eigenschaften einer solchen Darstellung werden naher erdrtert. Lanczos. 


William Band. A new relativity theory of the unified physical field. 
‘Phys. Rev. (2) 36, 1405—1412, 1930, Nr. 8. Es werden die ry, ,- GroBen der all- 
‘gemeinen Vektorverschiebung benutzt, um ein unbestimmtes Vektor-— bzw. 
-Tensorfeld aufzubauen. Daneben existieren die tatséachlichen physikalischen 
‘Felder, die in jedem Punkt bestimmt sind. Fiir diese werden die Feldgleichungen 
‘in iiblicher Weise aus dem Kriimmungstensor der I ,-GréBen abgeleitet. Die 
“Beachtung der Heisenbergschen Ungenauigkeitsrelation setzt der Brauchbar- 


- 


At 


NE 


684 1. Allgemeines 


keit einer feldmaBigen Beschreibung von vornherein ihre Grenzen. Es verschwinden) 
dann auch die Widerspriiche zwischen der feldm&®igen und der atomistischen/ 
Beschreibung. Lancz0s., 


Rascheo Zayeoff. Uber die Einsteinsche Theorie des Fernparallelis-. 
mus. ZS. f. Phys. 66, 572 —576, 1930, Nr. 7/8. Die eindeutige invariante Rolle von) 
Gravitation und Elektromagnetismus geht in der neuen Feldtheorie des Fern-. 
parallelismus verloren. Es ist darum denkbar, dai der physikalische Inhalt dieser! 
Theorie mit neueren (wellenmechanischen) Begriffsbildungen in Zusammenhang' 
steht. Lanczos. 


Tracy Yerkes Thomas. On the unified field theory. I. Proc. Nat. Acad. 
Amer. 16, 761—776, 1930, Nr. 11. Die allgemeinen Grundlagen des Einsteinschen, 
Fernparallelismus werden ausfiihrlich erlautert. Um zu Feldgleichungen zu. 
gelangen, wird das Prinzip benutzt, daB in jedem Punkt des Feldes, bezogen auf ein. 
lokales Achsensystem, die Maxwellschen Vakuumgleichungen auftreten sollen. 
Lanczos. 


Tracy Yerkes Thomas. On the unified field theory. II. Proc. Nat. Acad.. 
Amer. 16, 830 — 835, 1930, Nr. 12. Zur Aufstellung von Feldgleichungen kann auch. 
ein anderes Prinzip dienen, das von gro8erer physikalischer Bedeutung ist und von. 
Einstein herangezogen wurde: die Forderung der Erhaltungssitze. Die Max=. 
wellschen Gleichungen gelten dann immer noch, aber nur angenahert, fiir schwache 
Felder. Das Problem fiihrt auf die Frage der Identititen, die den mathematischen. 
Ausdruck fiir die Erhaltungssatze bilden. Diese Beziehungen werden naher 
ausgeftihrt. Lanczos. 


Richard C. Tolman and Paul Ehrenfest. Temperature equilibrium in a 
static gravitational field. Phys. Rev. (2) 36, 1791—1798, 1930, Nr. 12. 
Die absolute Temperatur 7, eines Systems im thermodynamischen Gleichgewicht 
ist bei Vorhandensein eines Gravitationsfeldes von Punkt zu Punkt veranderlich. 
Es wird gezeigt, daB in einem statischen Gravitationsfeld die lokale Temperatur 


Ty sich so andert, daB die GréBe T, Vou uberall konstant bleibt. Lanczos. 


Wilhelm Anderson. Eine sonderbare Beziehung zwischen Einsteins 
Formel ftir die Masse des Universums und einer von mir auf un- 
abhangige Weise abgeleiteten Formel. ZS.f. Phys. 66, 858— 859, 1930, 
Nr. 11/12. Verf. weist darauf hin, da8 er auf Grund von Spekulationen, die sich 
bloB auf die spezielle Relativitatstheorie stiitzten, zu einer Formel fiir die mégliche 
obere Grenze der gesamten Masse des Universums gelangt ist (ZS. f. Phys. 58, 597, 
1929), die sich nur um einen Zahlenfaktor von derjenigen GréBe unterscheidet, 


die man als Gesamtmasse aus der Einsteinschen Zylinderwelt konstanter 


Kriimmung ableiten kann. - Lanczos. 


Valentin Bargmann. Uber eine Verallgemeinerung des Einsteinschen 
Raumtyps. ZS. f. Phys. 65,.830— 847, 1930, Nr. 11/12. Innerhalb der Raume, 
es charakterisiert sind durch eine allgemeine Vektoriibertragung auf Grund der 
I,-GroBen, kann man eine Spezialisierung vornehmen in dem Sinne, 
Méglichkeit eines Fernvergleichs von Richtungen hinzufiigt, also die Forderung. 
daB die Richtungsiibertragung, nicht aber die Langeniibertragung, vom Weal 
unabhangig sein soll. Die allgemeinen Higenschaften eines solchen 
raumes“, die notwendigen und hinreichenden Bedingungen fiir se 


da8B man die 


»,Richtungs- 
ine Existenz 
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“werden untersucht. Zum Einsteinschen Raum gelangt man, wenn auch noch eine 


Metrik hinzukommt, auf Grund der Forderung, da’ auch ein Fernvergleich von 
Langen méglich sein soll. Lanczos.’ 


€. Lanezos. Zur Verschiebung der Wasserstoffterme in hohen elek- 
trischen Feldern. ZS. f. Phys. 65, 431—455, 1930, Nr. 7/8. Das normale 
Stérungsverfahren lefert fiir die Verschiebung des Eigenwertes beim Problem des 
Starkeffekts fiir Wasserstoff eine Reihenentwicklung, die nach Potenzen der 


_ Feldstarke fortschreitet. In sehr hohen elektrischen Feldern ist die Konvergenz 


dieser Reihe in Frage gestellt. Es wird darum an Stelle des St6rungsverfahrens 
eine direkte approximative Methode in Anwendung gebracht, die fiir die Term- 
verschiebung eine geschlossene Formel liefert, welche auch noch in sehr hohen 


_Feldern gut approximiert. Die Formel fiihrt auf die vollstandigen elliptischen 


- Normalintegrale und ist fiir die numerische Auswertung bequem zu handhaben. 


Ein Vergleich mit der Reihenentwicklung zeigt kleine Abweichungen, die in 


hohen Feldern schon merklich werden und besonders fiir die AuBersten roten 


_ Aufspaltungskomponenten in Erscheiung treten. Lanczos. 


Richard C. Tolman. Discussion of various treatments which have been 
given to the non-statie line element for the universe. Proc. Nat. 
Acad. Amer. 16, 582—594, 1930, Nr. 9. In einigen friiheren Mitteilungen ist der 


_ Verf. darauf eingegangen, wie man durch die Annahme eines nichtstationaren 
_Linienelements der durch Beobachtung gefundenen ziemlich gleichférmigen 


Verteilung der Materie im Raum, der Entstehung von Strahlungsenergie auf 


_ Kosten der Masse und der Rotverschiebung im Lichte galaktischer Nebel gerecht 
werden kann (R.C.Tolman, Proc. Nat. Acad. Amer. 16, 320—337, 409—420, 


511—520, 1930; diese Ber. S. 111, 112). Er setzt sich diesmal mit den Arbeiten von 
Robertson, Lemaitre, Friedman, Eddington und de Sitter auseinander, 
in welchen ebenfalls Formen nichtstationaérer Linienelemente angegeben werden. 
Klare Gegeniiberstellungen, zum Teil in tabellarischer Form, fiihren den Verf. VAT 
dem SchluB, daB die in der zweiten der oben erwahnten Arbeiten mitgeteilte 
Methode am besten den heutigen Stand unserer Kenntnis des Universums wieder- 
gibt. Teichmann. 


H. Koller-Aeby. Der Grundirrtum Newtons als Ursache des Einstein- 
schen Grundirrtums. 128. Leipzig, Otto Hillmann Verlag, 1931. H. Hbert. 


Yoshikatsu Sugiura. Some remarks on the angular intensity distri- 
bution of continuous x-ray spectrum. III. Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 15, 37—39, 1930, Nr. 281. [S. 7123) Seal. 


Bruno Eck. Experimentelle Behandlung der Stroémungslehre im 


_physikalischen und technischen Unterricht. ZS. £. techn. Phys. 11, 


506—511, 1930, Nr. 12. Der Verf. zeigt an zahlreichen in einem Versuchskanal 
gewonnenen Strémungsbildern, dab wesentliche Aufschliisse der Strémungs- 
erscheinungen der Flugtechnik und des Maschinenbaues auch schon durch einfache 
Versuche und bei verhaltnismaGig geringer Ubung erhalten werden konnen. 
Auch der mathematisch nicht sehr Vorgebildete vermag aus einem solchen 
Strémungsbild beinahe alles Wissenswerte abzulesen. U. a. sind Stromungsbilder 


von der Verhinderung der Ablésung durch mit der Strémung mitbewegte Wande 


wiedergegeben (um zwei gegenliufig rotierende Zylinder und zwischen zwel 
gegenlaufig rotierenden Zylindern und festen Wanden). Wemig. 
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W. P. Westphal. Weitere Versuche mit dem Drehkondensator. ZS. f. 
Unterr. 48, 162—163, 1930, Nr. 4. Im Anschlu8 an eine frithere Mitteilung von 
J. Lang (ZS. f. Unterr. 42, 26, 1930) beschreibt Verf. hier vier weitere Versuche mit 
dem Drehkondensator. So verwendet er mit Erfolg einen Drehkondensator bei dem 
bekannten Resonanzversuch von Lodge an Stelle der sonst iiblichen Leidener 
Flasche, ferner zusammen mit einer Glimmlampe zur Demonstration der Ab- 
hangigkeit des Wechselstromwiderstandes von der Kapazitat. Der Voltasche 
Grundversuch Ja48t sich unter Zuhilfenahme eines Drehkondensators auch mit 
weniger empfindlichen Elektroskopen zeigen. Endlich kann man noch zwischen 
die Platten des Drehkondensators fliissige Dielektrika bringen und so die Ab- 
hangigkeit der Kapazitét vom Dielektrikum zeigen. Lambertz. 


Georg Nadler. Eine einfache Versuchsanordnung zur lonenwanderung. 
ZS. £. Unterr. 48, 163—164, 1930, Nr. 4. Verf. benutzt als Behalter ftir den 
Elektrolyten ein poréses Material, z. B. einen Streifen Filtrierpapier, das mit der zu 
benutzenden Lésung getriinkt wird. Zwei Stiicke Bogenlampenkohle dienen als 
Stromzuftihrungen. Ein senkrecht zur Stromrichtung auf das Papier gebrachter 
Streifen einer konzentrierten Lésung der gleichen Substanz, mit deren stark 
verdiinnter Losung das ganze Papier getrankt ist, verschiebt sich beim Einschalten 
des Stromes in der einen, bei Stromumkehrung in der entgegengesetzten Richtung. 


Lambertz. 
Adrien Favre. Les origines du systéme métrique. XI u. 242 §. Paris, 
Les presses universitaires de France, 1931. [S. 793.] Scheel. 


G. R. Stanbury and N. Tunstall. A microbalance of new design. Journ. 
scient. instr. 7, 343—349, 1930, Nr. 11, Um Messungen iiber den Gewichtsunter- 
schied verschiedener Wollfasern vornehmen zu kénnen, hatte man urspringlich 
einen diinnen Glasstab mit Einschnitten an den Enden an einem Phosphorbronze- 
draht aufgehingt. Diese Anordnung wurde hier so abgeandert, daB der Draht 
durch einen schmalen Streifen einer Stahlfeder ersetzt wurde, die wagerecht 
angeordnet war und verschieden gespannt werden konnte. Statt des Glasstabes 
benutzte man einen diinnen Aluminiumstab, der iiber dem Mittelpunkt eine nach 
oben verbreiterte Aluminiumplatte mit Einteilung und Spiegelablesung trug, 
die sich zwischen den Polen eines Magnets bewegte, um die Drehungen des 
Aluminiumstabes zu dimpfen. Zur Messung etwas gréBerer Gewichte wurde die 
eine Seite des Aluminiumstabes als Zeiger verwendet, der eine entsprechend groBe 
Skale hinter sich hatte. Mit Hilfe von Berechnungen, die im Jahre 1925 von der 
General Electric Co. verédffentlicht wurden, erhielten die beiden Verff. fiir 
K — B = 79dyn/em, aus der Eichungskurve ergab sich dagegen 40,4 dyn/em 
(K = Drehungskonstante des schmalen Stahlstreifens, B = Masse des Waagebalkens 
mal Abstand seines Mittelpunktes vom Unterstiitzungsstreifen). Die Eichungs- 
kurve zeigt eine geradlinige Beziehung zwischen dem Gewicht der Wollfasern und 
der Abweichung des Waagebalkens von der Wagerechten. Eine weitere Eichungs- 
kurve fiir Werte des Waagebalkens oberhalb und unterhalb der Nullstellung und 
fiir schwerere Wollfasern bei gréSerer Spannung des unterstiitzenden Stahl- 
streifens ergibt nur bei gréBeren Ausschligen kleine Abweichungen von der geraden 


Linie. Menizel. 


T. N. Krylowa. Sur la détermination de la différence entre la valeur 
mécanique et la valeur optique des étalons & bout. Ann. Chambre 
Centr. Poids et Mes. Leningrad, Lief. 4 (16), 8S. 1837—146, 1930. (Russisch mit 
franzésischer Zusammenfassung.) Lichtstrahlen, die von metallischen Oberflachen 
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_zuruckgeworfen werden, erleiden einen Phasenverlust von (A/4 + A/2). Es wurde 
nun der Wert von 4/2 fiir verschiedene Wellenlangen, Brechungsexponenten und 
Absorptionskoeffizienten von Stahl zu ungefahr 0,02 « berechnet und gleichzeitig 

_ der Unterschied des mechanischen Wertes vom optischen Wert an 19 verschiedenen 

Stahlendmaffen der Firma Johannsson mit Hilfe des Interferenzkomparators von 

Késters durch Beobachtung festgestellt. Die Messungen ergaben einen mittleren 

Wert des Unterschiedes von 0,06 « + 0,014 yu, also fiir den errechneten Wert einen 

Unterschied von 0,04 u, der durch das Vorhandensein einer sehr diinnen Ober- 

flachenschicht auf dem Metall erklart wird. Mentzel. 


2. Mechanik 


VY. S. Vrkljan. Beitrag zur Liouvilleschen und der Stackelschen Inte- 
gration mechanischer Probleme. ZS. f. Phys. 65, 280—284, 1930, Nr. 3/4. 
Der Verf. hatte in einer friiheren Arbeit (ZS. f. Phys. 59, 718—722, 1930; diese 
Ber. 11, 1530, 1930) gezeigt, daB sich ein mechanisches Problem nach der Stackel- 
schen Methode integrieren ]aBt, wenn es nach der Liouvilleschen Methode 
_ integrierbar ist. In der vorliegenden Mitteilung untersucht er die Umkehr dieses 
_ Satzes. Es ergibt sich, da8 jedes-mechanische System von zwei Freiheitsgraden, 
welches nach der Stackelschen Methode integrierbar ist, sich auch nach der 
Liouvilleschen integrieren la8t. Fiir mehr Freiheitsgrade gilt dieser Satz nicht. 
Die Stackelsche Methode der Integration mechanischer Probleme erweist sich 
dann als umfangreicher. Teichmann. 


C. N. Hickman. A portable spark chronograph for use on either direct 
or alternating current. Journ. Frankl. Inst. 211, 59 —65, 1931, Nr. 1. Es wird 
ein transportabler Funkenchronograph beschrieben, dessen Bau sich an das unter 
dem Namen ,,Aberdeen Chronograph“ bekannte, von Loomis und Klopsteg 
vor langerer Zeit entwickelte Geraét anlehnt. Der Motor, der die Funkenstrecke 
bzw. deren beweglichen Teil antreibt, kann mit Gleich- und Wechselstrom jeder 
_ Spannung zwischen 50 und 250 Volt betrieben werden. Ein auf der Motorwelle 

befestigter fliehkraftgesteuerter Kontakt stellt in bekannter Weise gleichmaBige 
Umdrehungen der Funkenstrecke sicher. Die Drehzahl betragt 2000 Uml./min. 
Die mit dem Gerat erreichbare Genauigkeit tibersteigt 0,1%. An Hand von 
_ schematischen Abbildungen wird der Aufbau und die Wirkungsweise des Gerates, 
das fiir die Aufnahme von sechs Ereignissen gebaut ist, aber unschwer fiir eine 
-groBere Zahl solcher eingerichtet werden kann, im einzelnen erléutert. W. Keil. 


Wilbur E. Meserve. A method for measuring the amplitude and fre- 
quency of vibration of bodies which may be heated to incandes- 
cence. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 2, 47—48, 1931, Nr. 1. Die beschriebene 
Anordnung dient zur Messung beispielsweise der Fadenschwingungen einer 
Gliihlampe. Die Bewegungen des Fadens werden mit Linse und Spalt auf eine | 
Photozelle abgebildet, wobei der Strahlengang ohne Ablenkung ein Doppelprisma 
durchsetzt. Das Doppelprisma besteht aus zwei Glasprismen mit gleichem 
Brechungsexponenten und mit verschiedenem Absorptionskoeffizienten. Bei der 
Seitenbewegung des Gliihfadens wird der Lichtstrahl auf seinem gesamten 
Weg durch das Doppelprisma einen gréBeren oder kleineren Teil des Weges durch 
das Prisma mit der starkeren Absorption durchlaufen und dementsprechend mehr 
oder weniger geschwacht auf der Photozelle ankommen. Die Fadenbewegungen 
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werden also nach GréBe und Frequenz in zugehorige Intensitatsschwankungen desi 
Photostromes umgesetzt, die nach einer Spannungsverstérkung mit einem 
vierstufigen Widerstandsverstarker durch einen Kathodenstrahloszillographen! 
aufgezeichnet werden. Der Oszillograph arbeitet mit linearer Zeitablenkung unter’ 
Verwendung eines Kipprelais, das durch den MeSvorgang synchronisiert wird! 
(Oscilloscope; vgl. diese Ber. 8, 1976—1977, 1927). Johannes Kluge. 


Rotating full-way gate-valve. Engineering 131, 45, 1931, Nr. 3391. Be-. 
schreibung eines neuen Hochdruckdampfschiebers, bei dem die AbschluBscheiben | 
nicht hoehgezogen, sondern durch eine Drehung um 90° in Deckung mit der) 
Rohrwand gebracht werden, so daB die gesamte Querschnittsflache fir den Durch-| 
fluB freigegeben wird. Erk. 


H. L. Brose and C. H. Edlin. A new optical pulse beat recorder. Journ. 
scient. instr. 7, 385—389, 1930, Nr. 12. Nach kurzer Beschreibung der bekannten 
mechanischen Verfahren zur Messung des Pulsdruckes wird ein optisches Verfahren | 
beschrieben. Ein kleiner Konkavspiegel (1 m Brennweite) wird an der Haut tiber 
der Pulsader derart befestigt, dafS er den Pulsbewegungen entsprechend Kipp- 
bewegungen ausftihrt, die mit Lichtzeiger, Registriertrommel und mit licht- 
empfindlichem Papier aufgezeichnet werden. Um eine umstandliche Justierung zu 
vermeiden, wird als Lichtquelle ein Spalt verwendet, von dessen Bewegung durch 
eine Spaltblende zwanglaufig nur die zur Papierbewegung senkrechte Komponente 
registriert wird. Eine Feder mit Spalt macht Zeitmarken von 1/,, sec. Da im all- 
gemeinen nur der relative Druckverlauf gesucht ist, wird iiber eine Druckeichung 
der Apparatur nichts mitgeteilt. Johannes Kluge. 
Fritz Albrecht. Theoretische Untersuchungen iiber die Ablagerung von 
Staub aus strémender Luft und ihre Anwendung auf die Theorie der 
Staubfilter. Phys. ZS. 32, 48—56, 1931, Nr. 1. Die Vorgange bei der Staub- 
ablagerung aus strémender Luft.werden theoretisch zundchst an Zylindern 
untersucht. Die hierbei erhaltenen Ergebnisse werden formelmaBig dargestellt und 
ihre experimentelle Priifung an Nebelfrostablagerungen an Zylindern kurz 
besprochen. Die durch diese theoretischen Untersuchungen gefundenen Be- 
ziehungen werden auf die Verhaltnisse bei Staubfiltern angewandt. Die Higen- 
schaften der verschiedenen Filterarten werden besprochen und zwei von ihnen, 
die Faserfilter und die Wellblechfilter, theoretisch untersucht. In allen Fallen wird, 
um zunadchst einmal tiberhaupt theoretisches Material zu schaffen, Potential- 
stromung vorausgesetzt. Auf die bei Turbulenz zu erwartenden anderen Ver- 
haltnisse wird zuletzt kurz hingewiesen. H.O. Roosenstein. 


R. P. Cartwright. Brittleness in bitumastic compounds. An Important 
Consideration Affecting the Selection of Filling Materials for 
Metal-clad Switchgear. Electrician 105, 670—672, 1930, Nr. 2739. Die 
Feststellung der charakteristischen Stoffwerte von Bitumen und Asphalt besitzt 
erhebliche Bedeutung, namentlich fiir metallgekapselte Schalteinrichtungen, 
die meist mit ,,zeblasenem“ oder , destilliertem‘‘ Bitumen ausgegossen werden. 
Hinsichtlich des Erweichungs- und Schmelzpunktes, der Dichte, des Asche- und 
Sauregehaltes und der Festigkeit bei Erwarmung verhalten sich die beiden Bitumen- 
sorten ziemlich gleich. Die Durchschlagsfestigkeit des destillierten Bitumens ist 
bei 20° bedeutend héher als die des geblasenen, bei héheren Temperaturen ver- 
schwindet aber dieser Unterschied. Dagegen besteht ein ausgesprochener Unter- 
schied beziiglich der Empfindlichkeit gegen StoB, die bei demdestillierten Bitumen 
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~ sehr groB ist. Es wird nun eine Methode beschrieben, die gestattet, die Sprédigkeit 


eindeutig zu messen. Ein genau definierter Probekérper wird dabei dem Fall eines 
Gewichtes aus wechselnden Héhen ausgesetzt. Die Beobachtungen deuten darauf 
hin, daB gewisse Bitumensorten bei der Einwirkung von Erschiitterungen zur 


Bildung feiner Risse neigen, die sie fiir Isolationszwecke ungeeignet machen. Erk. 


Heinrich Hanemann und R. Yamada. Uber die Volumenanderung des 
Stahles bei elastischer und bildsamer Beanspruchung. Arch. f. d. 


_ Hisenhiittenw. 4, 353 — 356, 1931, Nr. 7. Stahl u. Eisen 51, 225 — 226, 1931, 


Nr. 8. Die Bestimmung der Volumenanderung beim Zugversuch im elastischen 
und im bildsamen Gebiet erfolgte durch Messung der Langen- und Durch- 
messeranderung mittels des Martensschen Spiegelapparats bzw. der Inter- 
ferenzmeBeinrichtung von Griineisen an gegliihten und an stark gereckten 
Proben aus Weicheisen. Die spezifischen Volumenanderungen durch Vorrecken 
wurden durch Bestimmung des spezifischen Gewichts nach dem archimedischen 
Prinzip ermittelt. Die spezifischen Volumenzunahmen 7 beim Zugversuch, 
Elastizitaétsmodul HZ und Poissonschen Verhaltnisse « sind in Tabellen und 
Kurven wiedergegeben. Das Volumen wachst bei den ungereckten und bei den 
gereckten Proben zunachst linear mit der Spannung o. Verlangert man die Geraden 
bis zu der Spannung, bei denen das FlieBen beginnt, so liegen die Endpunkte, 
die das Volumen bei beginnendem FlieBen anzeigen, auf einer stetigen Kurve 
(VolumenflieBkurve). Sie gibt die Beziehung zwischen Anderung des spezifischen 
Volumens und der wahren Spannung. Bei beginnendem Flie8en ist die Volumen- 
zunahme unstetig, wahrend des FlieBens wichst das Volumen starker als pro- 


_ portional der Spannung; es tritt also im bildsamen Gebiet eine zusdtzliche Volumen- 


zunahme auf, die durch elastische Schubspannungen zwischen den einzelnen 
Teilchen bedingt ist. Wird der Stab in einem Punkt der VolumenflieBkurve 
entlastet, so verringert sich das spezifische Volumen elastisch und linear mit der 
Entlastung, wobei die beim FlieBen zusatzlich eintretende Volumenzunahme 
erhalten bleibt. Die durch das FlieBen hervorgerufene bleibende Aufweitung ist 
nicht stabil, sondern geht bei langerem Lagern oder geringerem Erhitzen zuriick. 
Das Feld unterhalb der VolumenflicBkurve wird als metastabil bezeichnet. 
Ein nach dem Recken zwei Monate gelagerter Stab erfuhr eine grdBere elastische 
Volumenzunahme unter Spannung als ein nicht gelagerter. H und mw waren bei den 
gelagerten Proben kleiner, wahrend der FlieBbeginn wieder auf der Volumen- 


flieBkurve lag. Zum SchluB wird die Beziehung zwischen 7 und o rechnerisch 


 abgeleitet zu 7 = 0 .(1 — 2 w)/E. Der Elastizitatsmodul # ist von der Spannung ¢ 
_ unabhangig ; dasselbe gilt nach den Versuchen auch fiir das Poissonsche Verhaltnis 


“#, das sich zu 0,249 bis 0,277 ergab. Berndt. 


W. Meissner, M. Polanyi und E. Schmid. Messungen mit Hilfe von fliissigem 
Helium. XII. Plastizitat von Metallkristallen bei tiefsten Tempera- 
turen. ZS. f. Phys. 66, 477—489, 1930, Nr. 7/8. Polanyi und Schmid teilen 
die Ergebnisse von Versuchen mit, die iiber das plastische Verhalten von Zn- und 


_ Cd-Einkristallen bei Temperaturen bis herunter zu 1,2° abs. angestellt wurden. 


Meissner beschreibt die Mittel zur Durchfiihrung der Versuche, insbesondere die 
Vorrichtungen zum Abhebern und zum Transport von fliissigem Helium. Friihere 
Versuche von Polanyi und Schmid hatten ergeben, daB die Plastizitat von 


- Metallkristallen bis herunter zu 20° abs. erhalten bleibt; die Schubfestigkeit wachst 


dabei héchstens auf das Doppelte an. Dagegen ist die Verfestigung wesentlich 
temperaturabhangig, weil die Erholung bei héherer Temperatur schneller erfolgt 


als bei tieferer. Die Ausdehnung der Versuche auf Temperaturen von 12° (fester 
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Wasserstoff) sowie 4,2 und 1,2° (fltissiges Helium) bestatigte diese Resultate. 
Bei—tiefsten Temperaturen werden .die Verfestigungskurven’ merklich von der 
Geschwindigkeit unabhangig, weil die Erholung zu vernachlassigen ist. Merkwtrdig 
ist, daB auch in den tiefsten Temperaturen noch ein allmahliches FleBen bei 
konstanter Belastung stattzufinden scheint. Danach wiirde eine von der Temperatur 
unabhangige Geschwindigkeitsabhangigkeit tibrigbleiben. Doch bedarf es genauerer 
Untersuchungen dariiber, ob das allmahliche FlieBen nicht etwa auf unvermeidbaren 
Erschiitterungen oder dergleichen beruht. Die Versuche mit fltissigem Helium 
wurden nicht im Verfliissiger, sondern in einem besonderen Thermostaten ange- 
stellt, in den das fliissige He aus einer Vorratsflasche, die 2,5 Liter faBt, ibergehebert 
wurde. Das Uberhebern st68t insofern auf erhebliche Schwierigkeiten, als die 
Verdampfungswarme des fliissigen He nur 0,6 cal/em? betragt, so daB grobe 
Anspriiche an die Warmeisolation der Heber und Ventile gestellt werden. Die 
verhaltnismaBig einfachen MaBnahmen, die zum Ziele fiihrten, sind ausfthrlich 
beschrieben. W. Meissner. 


J. P. Andrews. Observations on percussion figures. Proc. Phys. Soc. 43, 
18—24, 1931, Nr. 1. Bei den Versuchen fiel eine Stahlkugel aus verschiedenen 
Héhen auf Proben aus fiinf optischen Glasern. Der Durchmesser des innersten 
Sprunges blieb bei verschiedenen Glasern konstant, war proportional D063 
(D der Durchmesser der benutzten Kugel) und unabhangig von dem ausgeiibten 
Druck. Der Durchmesser des éuSersten Kreises zeigte dagegen eine Abhangigkeit 
vom maximalen Druck und schien dem Wert des Durchmessers des Beriihrungs- 
kreises von Kugel und Probe zuzustreben. Ein Sprung trat erst auf, wenn der 
Druck fur jedes Glas einen charakteristischen Wert iiberschritt. Die Priifung der 
Glaser nach dem Durchmesser d des innersten Ringes und durch Messung der 
minimalen Fallhéhe F, die notig ist, wm den Bruch der Probe herbeizufiihren, 
ergab dieselbe Reihenfolge fiir die Briichigkeit oder Sprédigkeit der Glaser. 
Zwischen F' und d zeigte sich die Beziehung: F = 6,83 . 107 . d®:1. Die Schlagfiguren 


auf Glaskugeln ergaben keine neuen Aufschliisse iiber das Problem des StoBes von 
Metallkugeln. Berndt. 


W. B. Bartels. Die Dauerfestigkeit ungeschwei®ter und geschweibter 
GuB- und Walzwerkstoffe. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 1423 — 1426, 1930, Nr. 41. 
Fiir die Dauer- bzw. Schwingungsfestigkeit von GuBeisen ist die Art der Graphit- 
abscheidung yon besonders hoher Bedeutung. Die erhdhte statische und 
dynamische Festigkeit, die man gemeinhin der GuShaut zuschreibt, wird aus- 
schlaggebend nicht nur von der Oberflachenhaut als solcher, sondern durch das _ 
Gefiige der gesamten Randzone beeinfluBt. Gliihen erniedrigt die Schwingungs- 
festigkeit, ebenso SchweiBen, doch hangt die Festigkeit von Schwei®stellen 
wesentlich von der der verschweiBten Werkstoffe ab. Bei gehammerter SchweiBung 
nimmt die Schwingungsfestigkeit wieder zu. W. Keil. 


E. Schwerin. Zur Festigkeitsberechnung massiver ‘Wicklungs- 
kappen elektrischer Maschinen. Elektrot. ZS. 52, 40—42, 1930, Nr. 2. 
Es wird ein einfaches Naherungsverfahren zur Berechnung der infolge ungleich- 
maBiger Fliehkraftbelastung durch die Wicklungen entstehenden Biegungs- 
beanspruchungen und Durchbiegungen angegeben.* Der Grundgedanke dieses 
Verfahrens besteht darin, daB je vier in bezug auf die Achsen symmetrisch liegende 
Lasten zu einer Lastgruppe zusammengefaBt gedacht werden, da® dann fiir diese 
Lastgruppe die Biegungsmomente und Durchbiegungen bestimmt: und schlieBlich 
die Gesamtbiegungsmomente und Durchbiegungen durch einfache lineare Super- 
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position des Hinflusses jeder einzelnen Lastgruppe gewonnen werden. Diese 


zusatzlichen Spannungen sind oft sehr hoch und miissen bei Beurteilung des 
Sicherheitsgrades in Betracht gezogen werden. Alice Roehmann. 


H. Steuding. Zur Statik des freitragenden Junkers-Fliigels und 
verwandter Systeme im Stahlbau. Ing.-Arch. 1, 572—599, 1930, Nr. 5. 


Im Flugzeug- und Stahlbau findet das Raumfachwerk wegen seines einfachen 
_ Aufbaus und seiner giinstigen statischen-Eigenschaften zur Konstruktion von 


flachenhaften Gebilden haufige Verwendung. In der vorliegenden Arbeit werden 
die Stabkrafte eines vielfach statisch unbestimmten Systems untersucht, das 


_ entsteht durch facherartiges Aneinanderreihen von Langstragern, die gegeneinander 


durch Einziehen von Querstaben versteift werden. Die Belastungen in den Knoten 
werden in der Langsrichtung konstant, in der Querrichtung verschieden an- 
genommen. Das Problem fiihrt auf Differenzengleichungen fiir die in den Querstaben 
tibertragenen Krafte. Bei der Rechnung ergibt sich, da der homogene Anteil der 
Lésung gegeniiber dem partikularen nicht ins Gewicht fallt. Somit gewinnt man 
eine gute Naherung, wenn man den homogenen Teil der Lésung unterdriickt und 
nur den partikularen beriicksichtigt. Es entspricht dies der Annahme, da& die 


- Querstabe starr seien. Der Verf. untersucht weiterhin den Fall, daB eine Be- 


spannung die Funktion der Querstaébe tibernimmt, was auf die Differential- 


gleichung des Balkens auf elastischer Unterlage fiihrt. An Hand praktischer 


Beispiele werden die gefundenen Rechnungsergebnisse aus strenger und an- 


genadherter Lésung verglichen. Sodann wird die Lésung, die fiir in der Langs- 
richtung beliebig ausgedehnte Systeme gilt, auch auf in der Querrichtung beliebig 


_ breite Systeme erweitert und die Rechnung auch fiir allgemeiner geformte Profile 


_ kurz. angedeutet. Zieher. 


Alexandre Rajehman. Sur une équation algébrique qui intervient dans 


la théorie cinétique des gaz. C. R. 190, 729—730, 1930, Nr. 12: [S. 681.] 


Ruhemann. 


, F. Weinig. Widerstands- und Tragfligelprofile mit stromungs- 
technisch giinstiger Druckverteilung an der Oberflache. ZS. f. techn. 
_ Phys. 11, 538— 544, 1930, Nr.12. Enthalt cine Erweiterung der in diesen Ber. 11, 1416, 


1930 referierten Arbeit und bringt auch ein Beispiel der Durchfiihrung der kon- 
formen Abbildung des Hodographen einer Strémung auf die Strémung um einen 


_ Kreis. Weinrg. 


Hi. Schlichting. Uber das ebene Windschattenproblem. Ing.-Arch. 1, 
 533—571, 1930, Nr. 5. Auf Grund eines Ansatzes von Prandtl ftir die turbulente 


_ Strémung wird+in dieser Arbeit das ebene Windschattenproblem (ebene Nachlauf- 


strémung) mit Hilfe von Naherungsmethoden gelést und die mittlere Geschwindig-. 


_keit als Funktion des Ortes ermittelt. Die erste Naherung gibt die maximale 
- Nachlaufgeschwindigkeit umgekehrt proportional der Quadratwurzel aus dem 
- Abstand vom stérenden Kérper und die Druckdifferenzen im Nachlauf gleich Null. 
Erst die dritte Naherung gibt von Null verschiedene Druckdifferenzen. Die 
 Priifung der Theorie durch den Versuch zeigt gute Ubereinstimmung. Fiir die 
-Mischungswegkonstante 1/b (1 = Mischungsweg, 26 = Breite des Nachlaufs) 
_ ergibt sich ein fast doppelt so groBer Wert wie bei friiher untersuchten turbulenten 


-Ausbreitungsvorgéngen. Zam Schlu8 wird an Hand der Versuchsergebnisse 


_ gezeigt, daB die mit den iiblichen statischen Sonden gemessenen Drucke in turbu- 
lenten Strémungen nicht der Wirklichkeit entsprechen, wenn senkrecht zur 


+ 


Strémungsrichtung ein groBer Geschwindigkeitsgradient vorhanden ist. Zieher. 
, 44* 
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Hugh L. Dryden and George C. Hill. The pressure of the wind on large 
chimneys. Proc. Nat. Acad. Amer. 16, 727—731, 1930, Nr. 11. Die Verff. fuhrteni 
Messungen des Winddruckes auf einen Zylinder aus, die ergaben, daB der Druck auf 
der dem Wind zugewandten Seite gré8er ist, als er sich rechnerisch ergibt, wahrend| 
seitwiarts und riickwarts verminderter Druck besteht. Die Hauptschwierigkeit fur 
eine Feststellung des Winddruckes auf einen wirklichen Schornstein legt darin, 
da®B Modellversuche nicht ohne weiteres zu Schliissen herangezogen werden kénnen, 
da sie wesentlich héhere Drucke ergeben, als-sie in der Natur an richtigen Schorn- 
steinen beobachtet werden (Reynoldzahl). Die Messungen der Verff. wurden daher 
an zwei Schornsteinen wiederholt, die besondere Me8einrichtungen erhielten. 
Diese ergeben: 1. Der Winddruck auf einen Schornstein bei gegebener Wind- 
geschwindigkeit ist eine Funktion des Verhaltnisses Héhe/Durchmesser und 
wahrscheinlich der Oberflachenbeschaffenheit des Schornsteins. 2. Die Annahme 
eines Winddrucks von 20 englischen Pfund pro Quadratfu8 projizierter Flache 
(rund. 100 kg pro Quadratmeter) bietet fiir eine Windgeschwindigkeit von 100 
englischen Meilen pro Stunde (rund 70 m pro Sekunde) ausreichende Sicherheit fur 
Schornsteine, deren Hohe nicht gréBer ist als der zehnfache Durchmesser. 3. An 
einzelnen Stellen kann der Druck sehr stark werden, was man bei diinnen Schorn- 
steinwanden beachten mu’. Weitere Versuche werden in Aussicht gestellt. 

K. Keil. 


Hugh L. Dryden and George C. Hill. Wind pressure on circular cylinders 
and chimneys. Bur. of Stand. Journ. of Res. 5, 653—693, 1930, Nr. 3 (RP. 221). 
Die Verff. untersuchen einen langen Zylinder im Windkanal und einen Fabrik- 
schornstein durch Messung der Druckverteilung in verschiedenen Querschnitten. 
Die Druckverteilung ist abhangig vom Abstand dieser Querschnitte vom freien 
Ende. ‘ Weinig. 


W.N. Bond. Turbulent flow through tubes. Proc. Phys. Soe. 48, 46—52, 
1931, Nr. 1 (Nr. 236). Die Strémung von Wasser und Luft durch lange gerade 
Réhren von kreisf6rmigem Querschnitt wird in der Nahe der unteren kritischen 
Reynoldsschen Zahl untersucht mit dem Ziel, Spuren einer Periodizitat der 
turbulenten Bewegung zu beobachten. Verwendet wurden eine akustische 
Methode, photographische Registrierung der Ablenkung einer Glimmerfahne und 
Einfiithrung von Farbfaiden. In der Nahe der kritischen Geschwindigkeit wurde 
intermittierende Turbulenz festgestellt. Eine einfache einheitliche Frequenz der 
turbulenten Strémung wurde nicht beobachtet, dagegen das Vorherrschen einet 
bestimmten Wellenlange bei der kritischen Geschwindigkeit. Beide Beobachtungen 
stimmen qualitativ und in erster Naherung auch quantitativ mit der Theorie von 
Heisenberg iiber die Strémung zwischen parallelen Platten iiberein. Erk. 


F. Eisner. Der Widerstand von diinnen, langs angestrémten glatten 
Platten bei hohen Reynoldsschen Zahlen — eine halb -empirische 
Betrachtung. Schiffbau u. Schiffahrt 31, 563 —567, 1930, Nr. 22. Verf. diskutiert 
zuna&chst die in der Literatur vorliegenden, aus Versuchen abgeleiteten Ausdriicke 
fiir den Strémungswiderstand glatter Kreisrohre und die unter besonderer 
Bedingungen abgeleiteten Beziehungen zwischen dem Widerstand einer in ihre: 
Langsrichtung angestrémten ebenen Platte und einem Rohr. Dann leitet er unte: 
der Voraussetzung, da® sich der Rohrwiderstand als Potenzfunktion de 
Reynoldsschen Zahl mit verdnderlichem Exponenten darstellen lat ein 
allgemeine Beziehung zwischen dem Platten- und Rohrwiderstand ab. Er erhalt si 
eine Gleichung fiir den Plattenwiderstand, deren Bestimmungsstiicke aus det 
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bekannten empirisch gewonnenen Gleichungen fiir den Rohrwiderstand entnommen 
werden k6nnen. Zam Schlu8 wird der Kinflu8 einer Plattenkriimmung und des 
Langskantenwiderstandes der angestrémten Platte behandelt. Erk. 


Edgar Buckingham. Neue Versuche iiber Blenden (Staurander). 
Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 2, 28—29, 1931, Nr.1. Es wird iiber 
zwei Reihen noch unveréffentlichter Versuche vorlaéufig berichtet, wobei ins- 
besondere die Verwendung eines mit Wasser bespiilten Gashehalters von 55m 
Durchmesser interessant zu sein scheint. Max Jakob. 


S. Erk. Forschungsarbeiten auf dem Gebiete der technischen Hydro- 
dynamik. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 2, 19 — 27, 1931, Nr. 1. 
»An 68 Abhandlungen der Sammlung .Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des 
Ingenieurwesens‘ wird die Bedeutung dieser Sammlung fiir die Hydrodynamik und 
deren Anwendungsgebiete gezeigt. Die Erforschung des Druckverlustes turbulent 
strémender Fliissigkeiten in Rohren l48t sich in ihrer ganzen Entwicklung an 
Hand der in den ,Forschungsarbeiten‘ veréffentlichten grundlegenden Unter- 
suchungen verfolgen. Auch auf dem Gebiete der Me8technik, des Maschinenbaus, 
der Férdertechnik und des Wasserbaus sind wichtige, zum Teil grundlegende 
-Arbeiten in der Sammlung enthalten.‘ Max Jakob. 


Bruno Eck. Experimentelle Behandlung der Strémungslehre im 
physikalischen und technischen Unterricht. ZS. f. techn. Phys. 11, 
506— 511, 1930, Nr. 12. [S. 685.] Weinig. 


Dorothy Marshall and T. E. Stanton. On the Eddy System in the Wake of 
Flat Circular Plates in Three Dimensional Flow. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 130, 295—301, 1931, Nr. 813. Die Strémung einer Fliissigkeit in emem 
Kanal mit quadratischem Querschnitt um eine ebene, kreisrunde, senkrecht zu der 
Strémungsrichtung stehende Platte wird untersucht. Um gefarbte Stromlinien 
beobachten zu kénnen, mu die Farbe méglichst stérungsfrei im Zentrum der 
Platte eingefiihrt werden. Hine einheitliche radiale Str6mung nach dem Platten- 
rand ergibt sich durch Verwendung zweier diinner, paralleler, sehr nahe beieinander 
liegender Platten. Innerhalb eines definierten Geschwindigkeitsgebietes trat ein 
permanenter Wirbelring an der Hinterseite der Platte auf, dessen 4uBerer Durch- 
‘messer gréBer war als der der Platte. Oberhalb dieses Geschwindigkeitsbereichs 
wurde eine oszillierende Storung des Wirbels beobachtet. Bei der oberen kritischen 
Geschwindigkeit ist nach Ansicht der Verff. der Druckabfall im Innern des Wirbel- 
rings unzulanglich fiir seine Aufrechterhaltung. Die auBeren Teile werden von der 
strémenden Fliissigkeit abgerissen. An der unteren Grenze des Geschwindigkeits- 
gebietes ist die Geschwindigkeit v noch so groB, daB vd (vd/v ist die Reynoldssche 
Zahl) noch immer nicht klein gegen » wird. Die Strémung kann also nicht mit den 
hydrodynamischen Gleichungen berechnet werden. Der periodische Abfluf von 
dem Wirbelring scheint bei einem definierten vd/7-Wert zu beginnen, némlich wenn 
vd/v = 195. Schnurmann. 


N. Danoz. Application de la méthode de la cavité a certains mouve- 
ments de seconde espéce. C. R. Séances Soc. de phys. de Genéve 47, 88— 92, 
1930, Nr. 2 [Suppl. Arch. sc. phys. et nat. (5) 12, 1930, Juli-August]. N. Danoz 
behandelt, von einer Arbeit von M. Wavre ausgehend, den Fall eines Kérpers mit 
freier Oberflache, der mit einer von den Polen nach dem Aquator zunehmenden 
Winkelgeschwindigkeit : [w?(I2) = w} + w} (Il?) (l= Abstand von der Drehachse) | 
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rotiert, und findet, da® fiir positive m{ (Fall der Sonne) die freie Oberflache ein | 
Ellipsoid ist, das zwischen Pol und Aquator zusammengedriickt ist. Fur negative 
wo? ist das Umgekehrte der Fall. Weinrg. 


H. Immke und W. Miehr. Die Gasdurchlassigkeit feuerfester Stoffe, 
insbesondere bei hohen Temperaturen. Sprechsaal 64, 85—87, 107—109, 
1931, Nr. 5 u. 6. In einer ausfiihrlichen allgemeinen Ableitung wird gezeigt, 
da® die den Strémungsvorgang bestimmenden Gré8en mit Ausnahme des Druckes 
nur Funktionen der Temperatur sind. Dies gilt ganz besonders von der Durch- 
lassigkeitszahl A, die infolge ihrer physikalischen Grundbedeutung mit der inneren 
Reibung der strémenden Gase eng zusammenhangt. Aus den Darlegungen folgt: 
1. Die Gasdurchlassigkeit ist direkt proportional dem Druck, und 2. die Gas- 
durchlassigkeit ist von der Temperatur abhangig, und zwar wird sie bei héherer 
Temperatur geringer. Es werden zwei Methoden, von denen die eine fur schwer 
durchlassiges Material dient, zur Bestimmung der Gasdurchlassigkeit angefihrt. 
Die Untersuchungen wurden an Pyrometerrohren mit Luft durchgeftihrt. Es wird 
gezeigt, wie die mit Luft ermittelten Ergebnisse auch auf andere Gase tibertragen 
werden kénnen (5 Abbildungen, 15 Tabellen). Kastner. 


Rolla V. Cook. The Formation of Striae in a Kundt’s Tube. Phys. 
Rev. (2) 36, 1098—1099, 1930, Nr. 6. Die Verf. erhalt in einem Kundtschen 
Rohr von 2 em Durchmesser und 150 em Lange bei kraftiger Anregung durch eine 
elektrisch betriebene Stimmgabel an den Bauchen scheibenférmige Anhaéufungen 
des Korkpulvers, die den ganzen Querschnitt des Rohres ausfiillen. Eine genauere 
Beobachtung zeigt, daB die Korkteilchen rotieren, und zwar auf der einen Seite 
einer solchen Scheibe im Uhrzeigersinn, auf der anderen im entgegengesetzten. 
Diese Bewegung entlang der Peripherie des Rohres wird auch bei weniger heftiger 


Anregung beobachtet, wenn sich statt der Scheiben nur die gew6hnlichen Streifen 
bilden. Justi. 


George B. Kistiakowsky and William T. Richards. An attempt to measure the 
velocity of dissociation of nitrogen tetroxide by the method of 
sound waves. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 4661—4671, 1930, Nr. 12. Die 
Schallgeschwindigkeit in Stickstofftetroxyd wurde im Druckbereich zwischen 
140 und 760 mm bei 25° unabhangig von der Frequenz der Schallwellen festgestellt. 
Die Schallwellengeschwindigkeit V ist abhangig von der Frequenz w, dem Druck P, 
_ der Dichte p, der Gaskonstante R, der mittleren spezifischen Warme c, bei 

konstantem Volumen, der Dissoziationskonstante K und den Abkiirzungskonstanten 
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D = Dissoziationswarme, 7’ = absolute Temperatur, N,, N, die Anzahl Molekiile 
Stickstofftetroxyd und Stickstoffdioxyd. Weitere Messungen ergaben, da® die 
Absorption von Schallwellen unterhalb eines Druckes von 400 mm stark ansteigt 


und unterhalb 140mm die MeBmethodik bereits versagt. 4 Brickner. 


4. Gase. 5. Akustik 695 


“Hi. Stenzel. Uber die akustische Strahlung von Membranen. Ann. d. 
Phys. (5) 7, 947—982, 1930, Nr. 8. Nach Ableitung allgemeiner Formeln fiir 
Richtfaktor und Strahlungsfaktor von Membranen werden praktische Beispiele 

_ berechnet, bei denen die Geschwindigkeitsamplitude nach dem Membranrande zu 
abnimmt, wie es bei eingespannten Membranen der Fall ist. Allgemeine Be- 
rechnungen des Strahlungsfaktors werden fiir rechteckige und elliptische Kolben- 
membranen und fiir zwei kreisférmige Kolbenmembranen bei veranderlichem 
Abstand durchgefiihrt. Am Schlu8 wird die Berechnung einfacher raumlicher 
Kolbenmembranen erlautert und die theoretische Berechnung mit praktischen 

_Messungen von drei verschiedenen Konuslautsprechern verglichen. Stenzel. 


Georg v. Békésy. Uber das Fechnersche Gesetz und seine Bedeutung 
fiir die Theorie der akustischen Beobachtungsfehler und die 
Theorie des Hérens. Ann. d. Phys. (5) 7, 329—359, 1930, Nr. 3. Das Fechner- 
sche Gesetz sagt aus: 1. Bei kontinuierlicher Reizstarkenanderung andert sich die 
Empfindungsstarke infolge der Struktur des Nervensystems sprunghaft (Unter- 
schiedsschwelle). 2. Die ebenmerkliche Empfindungsstérkenanderung ist im 
ganzen Empfindungsbereich gleich gro8. Bei akustischen Messungen ist die 
physikalische MeBgenauigkeit gréBer als die Unterschiedsschwelle (US), die 
_ Fehler folgen daher nicht dem Gau8schen Fehlergesetz, sondern sind lediglich 
durch die US bestimmt. Békésy nimmt an, da8 mit steigender Reizstirke die 
Erregung eine immer groé8ere Zahl von Nervenzellen ergreift und die Empfindung 
ebenmerklich starker wird, wenn eine Zelle mehr erregt wird. Das hiernach ab- 
geleitete Fehlergesetz lieB sich experimentell sehr genau bestatigen. Durch pausen- 
lose Aufeinanderfolge der Reize wurden die Schwankungen beseitigt, die sonst 
infolge des Absinkens der ,,stillen Spur“‘ (Koehler) wahrend der Pause entstehen. 
Nur bei sehr getibten Beobachtern und unter giinstigen Bedingungen entspricht die 
US einer Erregungsanderung um eine einzige, sonst um zwei Zellen. Aus der 
Theorie der Nervenerregung wird die Abhangigkeit der US von der Schallstarke 
(J) abgeleitet: AJ/J = AT/I + J,/J, worin J, = const die MHdérschwelle, 
AI/I = const der Minimumwert, dem die US bei gréBeren J zustrebt. Die Formel 
stimmt ausgezeichnet zu den Werten, die Knudsen fiir ebenmerkliche Amplituden- 
schwankungen eines Dauertons gefunden hat. Dieselbe Beziehung gilt auch fur 
Tastvibrationen. Auch lieBen sich Téne und Tastvibrationen (annahernd gleicher 
Frequenz) hinsichtlich ihrer Starke unmittelbar miteinander vergleichen; die 
_eingestellte Starkegleichheit bleibt erhalten, wenn die Amplituden beider Reize 
um das gleiche Vielfache geandert werden. Die US fir Schallrichtungen, an 
Gerduschpaaren (schnellen Knallserien) mit sprunghafter Anderung des Zeit- 
(Weglangen-) Unterschiedes (d) gemessen, erwies sich zwischen d = 0 und d= k 
(= 21cm) als konstant (= 0,7 cm) und ebenso zwischen d = k und d =e 2 k 
(= 2,3cm). Da die US (fiir d < k) der Mittenschwelle (dpi, ) gleich ist, bestatigt 
sich hier das Fechnersche Gesetz vollkommen. Nicht dagegen, wenn die Richtung 
durch einen Starkeunterschied (S/s) erzeugt wird: die US ist zwar auch dann 
konstant (= 15%), und zwar gleich der ebenmerklichen Starkeaénderung (desselben 
Schalls) bei einohriger Beobachtung; aber die US betragt hier etwa das Doppelte 
der Mittenschwelle (8,7 %). Die Hértheorien haben bisher Proportionalitat zwischen 
Reizstaérke und Erregung angenommen. Berechnet man dagegen die Erregungs- 
verteilung langs der Basilarmembran fiir einen Ton unter Beriicksichtigung der — 
bereits 1905 von Alfr. Lehmann aufgestellten, durch Békésys Untersuchung 
bestatigten — logarithmischen Beziehung H =b.iIn(1 + aJ), worin « und b 
Konstanten, so ergibt sich fiir die Erregungskurve ein bedeutend flacherer Anstieg 
zum Resonanzmaximum als fiir die Amplitudenkurve der Druckreize. Um die 
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Auflésungsfahigkeit des Ohres fiir Zweiklange zu erklaren, mUussen daher Kontrast 
und. Nervenerregung durch Dauerdruck des Flissigkeitswirbels angenommen 
werden, wie Békésy schon friher dargelegt hat. v. Hornbostel. 


Pp. A. Macdonald and D. M. Robertson. The Psychophysical Law. III. The 
Tactile Sense. Phil. Mag. (7) 10, 1063—1073, 1930, Nr. 67. Die taktilen 
Unterschiedsschwellen wurden gemessen an einem gegen die Lippe gerichteten 
Luftstrom durch die ebenmerkliche plotzliche Drucksteigerung (bei verschiedenen 
absoluten Drucken). Ferner wurde unter denselben Bedingungen bei periodischer 
Unterbrechung des Luftstroms durch eine Lochsirene (Reiz- gleich Pausendauer) 
die Periodendauer D bestimmt, bei welcher die Empfindung eben kontinuierlich 
wird. Wie friiher fiir das Gehér wurde jetzt fiir den Tastsinn die Beziehung 
I/AI = KlogI + C giiltig gefunden (und nicht, wie beim Gesichtssinn, das 
Webersche Gesetz 41 /I = const). Aber auch fiir die taktile Verschmelzungsschwelle 
gilt: D = K log I + C und die Kurven zeigen in beiden Fallen Knicke bei an- 
naihernd den gleichen absoluten Intensitaten. v. Hornbostel. 


K. Klotter. Uber die Eigenschwingzahlen der elastischen Quer- 
schwingungen belasteter Saiten, Stabe, Membranen und Platten. 
Ing.-Arch. 1, 491+ 498, 1930, Nr. 5. Der Verf. erweitert die in einer friiheren 
Arbeit (Ing.-Arch. 1, 123—146, 1930, Nr. 2) bei Kreisplatten gewonnenen Ergeb- 
nisse auf andere schwingungsfahige Systeme. Die auf eindimensionalen Gebilden 
(Saiten, Staben) sitzenden Zusatzmassen werden punktférmig angenommen; 
bei den zweidimensionalen Systemen beschrankt sich der Verf. auf Kreismembranen 
und Kreisplatten, die auf zum Rande konzentrischen Kreislinien belastet sind. 
Die fiir ein System C, das aus A und B ,,monolithisch** zusammengesetzt ist, 
fiir die Schwingzahlen ,; geltende Formel 
1 1 1 
aaer aie uae 
: Ci At Bi 
wird auch fiir den Fall, da8 die fiir das System C gemachte Voraussetzung nicht 
erfiillt ist, diskutiert und als gute Naherung fiir die Grundschwingzahl begriindet, 
wahrend dieses Verfahren zur angendherten Berechnung von Oberschwingzahlen 
nur mit Vorsicht angewandt werden darf. Dieser Naherungswert stellt, wie in der 
Arbeit gezeigt wird, eine untere Grenze fiir die Grundschwingzahl dar, wahrend 
sich mittels des Verfahrens von Rayleigh eine-obere Grenze angeben 1aBt. 
Zieher. 
A. Traenkle. Berechnung kritischer Drehzahlen beliebiger Ordnung 
nach dem Verfahren von Ritz. Ing.-Arch. 1, 499—526, 1930, Nr. 5. Der 
Verf. entwickelt in der vorliegenden Arbeit zwei Naherungsmethoden durch 
Anwendung des Ritzschen Verfahrens auf kritische Drehzahlen. Dieses Verfahren 
besteht bekanntlich darin, da8 man fiir die zunachst unbekannte Kigenfunktion 
eine Reihe von frei wihlbaren Funktionen setzt, deren Parameter man durch die 
Bedingung bestimmt, da das Gesamtpotential ein Extremum wird. Die erste vom 
Verf. angegebene Methode, die sich in ziemlicher Allgemeinheit geschlossen 
entwickeln 1aBt, bestimmt die Formanderungsenergie aus der Kriimmung der 
elastischen Linie selbst. Ihre Anwendung auf abgesetzte Wellen mit beliebiger 
Scheibenverteilung zeigt jedoch, daB sie, besonders bei Berechnung der kritischen 
Drehzahlen héherer Ordnung, nicht rasch genug konvergiert. Es wird deshalb zur 
Herleitung einer zweiten Methode die Formaénderungsarbeit mittels einer ,,ab- 
geleiteten“ elastischen Linie dargestellt. An Beispielen wird gezeigt, daB sich die 
Naherung durch sukzessive Approximation beliebig verbessern 148+ und da®B diese 


. 
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zweite Methode iiberhaupt sehr rasch konvergiert. Ferner wird der Einflu8 der 


Schubdeformation und der Kreiselwirkung der Scheiben auf die kritischen 
Drehzahlen untersucht und an Beispielen erlaéutert. Zum Schlu8 wird noch die 
kritische Drehzahl einer statisch unbestimmt gelagerten Welle ermittelt. Zieher. 


0. Heck und A. Walther. Nomogramme fiir die kom plexen Wurzeln 
charakteristischer (insbesondere quadratischer und kubischer) 
Gleichungen von Schwingungsproblemen. Ing.-Arch. 1, 611—618, 1930, 
Nr. 5. Die iiblichen Nomogramme zur Lésung von quadratischen Gleichungen, 
wie sie z. B. bei Schwingungsproblemen als charakteristische Gleichung auftreten, 
gestatten nur, die reellen Wurzeln zu ermitteln. Die Verff. geben einige neue Nomo- 
gramme an, aus denen sowohl die reellen als auch die komplexen Wurzeln abgelesen 
werden kénnen. Bei reduzierten kubischen Gleichungen verfahrt man so, da8 man 
zunadchst aus iiblichen Nomogrammen die reelle Wurzel feststellt und dann die 
verbleibende quadratische Gleichung wie oben behandelt. Zieher. 


H. v. Sanden. Das Diagramm von Carl Runge fiir erzwungene 
Schwingungen. Ing.-Arch. 1, 645—647, 1930, Nr. 5. Ein von Carl Runge 
in Vorlesungen iiber Mechanik angegebenes Diagramm, das alle wesentlichen 
Gréen bei erzwungenen Schwingungen von Systemen mit einem Freiheitsgrad 
darzustellen gestattet, ist sehr wenig bekannt und wird deshalb in der vorliegenden 
Arbeit vom Verf. beschrieben. Wenn man die Differentialgleichung der 
erzwungenen Schwingung mit periodischem Zwangsglied in komplexen Vektoren 
darstellt, 148t sich die Schwingungsamplitude als Ortsvektor an eine Parabel 
darstellen, dessen Betrag das Reziproke der Amplitude, dessen Argument der 
Phasenwinkel ist. Der Verf. diskutiert an Hand dieses Diagramms die fiir auf- 
zeichnende MeSinstrumente gestellte Forderung méglichst groBer Verzerrungs- 
freiheit beztiglich Amplitude und Phase. Lieher. 


F. L. English. The exterior ballistics of the arrow. Journ. Frankl. Inst. 
210, 805—819, 1930, Nr. 6. Fir die verhaltnismaBig geringen Pfeilgeschwindig- 
keiten nimmt Verf. fiir die Ballistik des Bogenschusses beziiglich des. Luftwider- 
standes bei der Bewegung in der Tangente der Flugbahn und fiir die Fallbewegung des 
Pfeils das Stokessche Gesetz an und setzt die Verzégerung a in Richtung der Flug- 
bahntangente a = Kid.V/W, wo V die Anfangsgeschwindigkeit des Pfeils, W sein 
Gewicht, 6 die Luftdichte und 7 ein Formfaktor, K eine Konstante ist, die sich aus 


_SchieBversuchen ergibt. Die Fallbeschleunigung / setzt er f = g — z und die 


Verzogerung 2 = a .O’, mit der Fallgeschwindigkeit v und der Konstante C’. 


Die variable Geschwindigkeit v ersetzt er durch einen Mittelwert, der von der 
Scheitelhdhe der Flugbahn und somit von V? . sin® « abhangt, wenn « die Erhéhung 
V2. sin? « 

C.W 
C ebenfalls durch SchieSversuche zu bestimmen ist. Fiir die Koordinaten x und y 
der Flugbahn ergeben sich dann die Gleichungen: 


an, wo die Konstante 


beim Schu8 ist. Er nimmt schlieBlich f = g - 


a (v.t—$ 8) -cose, 


4 Fd 
Y= (vV.i-Se) sina— Lp = Visina—r-—>: 


Hieraus ergeben sich dann sehr leicht die SchuBweiten, Scheitelh6hen der Flugbahn 


und die entsprechenden Werte der Zeit ¢, insbesondere die totale Flugzeit. SchieB- 


versuche im gedeckten Raum und im Freien, wo der Einflu8 des Windes schon sehr 
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stark ist, ergeben eine recht gute Ubereinstimmung zwischen den gemessenen und 
den berechneten Elementen der Flugbahn. Die Geschwindigkeiten werden hierbei 
mit einem ballistischen Pendel gemessen, dessen Holzkérper an vier Drahten 
aufgehangt ist. Die Korrektion fiir die Reibung wird hierbei aus Schwingungs- 
versuchen ermittelt. Es kamen Pfeilgewichte von 298 bis 720 g zur Anwendung; 
die Treffgenauigkeit wiachst mit dem Gewicht und fallt dann wieder mit héherem 
Gewicht ab. Bei 10° 20’ Erhéhung, einem Pfeilgewicht von 431 g, einer Anfangs- 
geschwindigkeit von 158 ft/sec wird eine SchuBweite von 245 ft gefunden und von 
240 ft/sec berechnet. Bollé. 


D. Thoma. Die Korrosionsermiidung der Metalle. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 
719, 1930, Nr. 22. 
Fritz Weinig. Die Korrosionsermiidung der Metalle. (Zuschrift an die 
Redaktion.) ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 1773, 1930, Nr. 52. 
D. Thoma. Entgegnung. Ebenda 8. 1773. D. Thoma weist auf amerikanische 
Versuche iiber Dauerfestigkeit hin, die McAdam (Fatigue and Corrosions-Fatigue 
of Spring Material, Trans. of the American Soc. of Mechanical Engineers 51, Nr. 10; 
A. Schulze, Schwingungsfestigkeit von Metallen, ZS. f. Metallkde. 22, 178, 1929) 
an benetzten Metallen ausfiihrte, und auf deren Nachprifung in deutschen 
Versuchsstaitten. Bei einigen Metallen wird die Dauerfestigkeit durch Benetzung 
mit Wasser und Seewasser, teilweise besonders bei letzterem, sehr stark herab-. 
gesetzt. Dieses Verhalten kann z. B. bei Wasserkraftmaschinen eine groBe Rolle 
spielen. Die Korrosion wird hierbei stark vergréBert. F.Weinig weist auf die 
praktischen Versuche Englessons (Anfressung bei Wasserturbinen und Er- 
probung von gegen Anfressung besonders widerstandsfahigen Baustoffen, Wasser- 
kraft-Jahrbuch 1928/29, S. 377) mit Turbinenschaufeln verschiedenen Materials 
hin, die durch Kavitation einer Dauerbeanspruchung ausgesetzt waren, und auf 
einige andere Verdéffentlichungen tiber dieses Gebiet (HE. Honegger, Neuere 
Entwicklung der technischen Materialpriifung, Schweizerisch-technische Zeitschrift 
1928, S. 493), insbesondere auf die Neutralisierung dieser Erscheinungen durch 
gewisse Beimengungen zum Wasser (Speller, McCorkle and Mumma, In- 
fluence of corrosion accelerators and inhibitors on Fatigue of ferrous Metals, 
Amer. Soc. f. technical Materials 1928). D.Thomas Ansicht ist, da8 der Zu- 
sammenhang zwischen Kavitation, Ermiidung und Korrosion noch ungeklart sei. 
Weing. 
Alfred A. Mercier. Coefficient of friction of fabrics. Bur. of Stand. Journ. 
of Res. 5, 243 — 246, 1930, Nr. 2 (RP. 196). Die zu untersuchenden Gewebe werden 
an der Unterseite eines Klotzes befestigt, der dann auf eine mit der gleichen 
Stoffprobe bespannte schiefe Ebene gelegt wird. Die Neigung der schiefen Ebene 
wird so lange vergréBert, bis der Klotz zu gleiten beginnt. Bei mehreren nachein- 
ander ausgefiihrten Versuchen wird der Winkel, bei dem Gleiten eintritt, immer 
kleiner, weil sich die Haare auf der Oberflache der Probestiicke ordnen. Die 
Versuche miissen daher so lange wiederholt werden, bis der Winkel sich nicht mehr 


aindert. Die Tangente dieses Grenzwinkels wird als Reibungskoeffizient der 
Stoffprobe definiert. : Erk. 


Willis A. Boughton. Inorganic Lubricants. IV. Lubricants for Tem- 
peratures Above? and Below Normal. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 4858 — 
4860, 1930, Nr. 12. Mischungen von Metaphosphaten und Metaphosphorsaure mit 
oder ohne Kaolin geben gute anorganische Schmiermittel. Es wird gezeigt, daB sie 
sowohl fiir tiber- wie unternormale Temperaturen recht brauchbar sind, also in 


Fallen, in welchen organische Schmiermittel versagen. Gemant. 
f idl ; 
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G. S. Hartley. Theories of the Soret-Effect. Trans. Faraday Soc. 27, 1— 10, 
1931, Nr. 1 (Nr. 116). Es wird gezeigt, daB keine Theorie des Soreteffektes, 
die sich nur der gewéhnlichen thermodynamischen Funktionen bedient, zu 
richtigen Ergebnissen gelangen kann. Der gemeinsame Fehler samtlicher Alteren 
Theorien liegt nach Ansicht des Verf. darin, da8 das Lésungsmittel lediglich als 
passive Tragersubstanz behandelt wird. Bei einer brauchbaren Theorie miif®ten 
Lésungsmittel und geléster Stoff in den Formeln vertauschbar sein. Dies ist bei der 
Theorie von Eastman (diese Ber. 7, 1742, 1926) tatsachlich der Fall. Die Schliisse 
Eastmans, der den homogenen Effekt bei elektrolytischen Thermoelementen mit 
dem Soreteffekt in Elektrolyten in Verbindung setzt, werden vom Verf. nach 
verschiedenen Richtungen gestiitzt. Ruhemann. 


Helmut Moser. Uber die Temperaturmessung mit dem Platinwider- 


standsthermometer bis 1100°. Ann.d. Phys. (5) 6, 852 —874, 1930, Nr. 7. 
Es wird gezeigt, daB eme Temperaturmessung bis 1100° mit dem Platinwiderstands- 
thermometer bei geeigneter Konstruktion desselben in einfacher Weise und mit 
einer Genauigkeit von etwa 0,1° bei 1000° (unter Beriicksichtigung saémtlicher bei 
der Hichung vorkommenden Fehler) méglich ist. Fiir die Abhangigkeit des 
elektrischen Widerstandes R des Platins von der Temperatur ¢ wird zwischen 
0 und 1100° die folgende Formel dritten Grades mit groBer Ann&herung giiltig 
gefunden: 


t t t \ 
— | a eeees é = = Sry é 
fe CR, Say)“ 100 \100 1) +7395 (95-1) (zaze 1), 


(R,— Ro) Brit fst 


deren Konstanten Ry, Ryo, 6 und y durch Kichung am Eispunkt (0,000°), Dampf- 
punkt (100,000°), Schwefelpunkt (444,60°) und Goldpunkt (1063°) zu bestimmen 
sind. Eingehend werden auch die durch hohe Temperaturen verursachten 
Anderungen der physikalischen Beschaffenheit des PlatinmeSdrahtes untersucht 
und es wird gezeigt, wie ihr EinfluB auf die Temperaturmessung bei Anwendung 


der Matthiessenschen Regel vermieden werden kann. Moser. 


€. Dei. Sulla determinazione della tensione del vapore sul ghiaccio 


-atemperature basse. Lincei Rend. (6) 12, 119—124, 1930, Nr. 3/4. Es wird 


eine neue Methode zur Dampfdruckmessung des Wassers tiber dem Eis beschrieben. 
Sie besteht darin, da8 das Entladungspotential (mit einer 10000 Volt-Batterie) 
in einer Entladungsréhre bei verschiedenen Dampfdrucken gemessen und das 
Potential als Funktion des Druckes graphisch aufgezeichnet wird. Das Minimum 
gibt den kritischen Druck. Es werden dann drei Messungen bei — 66°C, — 55°C 


‘und — 22,39C beschrieben, aus denen folgende Drucke berechnet werden: 
“P— 29-3 = 0,58 + 0,023 mm Hg, p—i5 = 0,0166 + 0,0008 mm Hg und (p= 86 


= 0,0037 + 0,0002 mm Hg in hinreichender Ubereinstimmung mit anderen 
Autoren. Die Methode eignet sich auch fiir Dampfdruckmessungen anderer 
Substanzen. Tollert. 


K. Friederichs und P. Steiner. Wie man sich einfache Thermostaten 
selbst herstellen kann. S.-A. Anz. f. Schadlingskde. 6, 125—128, 1930, Nr. ll. 
Es wird die Herrichtung eines Thermostaten beschrieben, die mit geringen. Mitteln 
méglich ist. Zur Regulierung dient ein Toluol- Quecksilberregulator in Verbindung 
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mit einem Schwachstromrelais. Die Temperatur kann innerhalb + 0,5° konstant 
gehalten werden. Temperaturgrenzen sind nicht angegeben. Der Versuchsraum 
ist luftgefiillt. Hi. Ebert. 


Paul A. Anderson. The automatic maintenance of solid-liquid equi- 
librium in a metal. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 1, 764—767, 1930, Nr. 12: 
Der Verf. beschreibt eine neue Methode zur automatischen Erhaltung eines Zink- 
bades im Zweiphasengleichgewicht fliissig—fest. Die Apparatur beruht auf der 
Messung des Widerstandes des Bades, indem beim Schmelzen des Zinks der 
spezifische Widerstand ansteigt und iiber ein Rohrengitter die Stromstarke des. 
Heizdrahtes verringert wird. Damit erhalt man einen Thermostaten fiir den 
Schmelzpunkt des reinen Metalls, dessen Temperaturschwankungen nur sehr 
gering sind. Diese Methode besitzt allgemeine Anwendbarkeit fiir reme Metalle. 

Brickner. 


F. Pachtner. Der Nachweis von explosiblen Gasen in Tanks und 
Flissigkeitsbehaltern. Petroleum 27, 34—36, 1931, Nr. 2. Um bei Reparatur- 
und Ergaénzungsarbeiten an Tanks Explosionen zu vermeiden, ist die Kenntnis der 
Zusammensetzung der in den Tanks zuriickgebliebenen Gas-Luftgemische 
notwendig. Chemische Analysen der Gas-Luftgemische sind zu zeitraubend. 
Man hat deshalb hierzu handliche, aber doch geniigend empfindliche Instrumente 
konstruiert. Die Wirkungsweise dieser Instrumente ist die folgende: Es wird eine 
Probe des Gas-Luftgemisches in einer geeigneten Vorrichtung zur Entzitindung und 
Verbrennung gebracht und die hierbei entwickelte Warmemenge gemessen. 
Die entwickelte Warmemenge steht im Zusammenhang mit dem Gehalt des 
Gas-Luftgemisches an brennbaren Gasen. Bei dem Instrument der amerikanischen 
Factory Mutual Laboratories wird das Gas-Luftgemisch dem Apparat durch eine 
Saugleitung fortlaufend zugefiihrt. Die Entziindung erfolgt durch eine elektrisch 
gliihend gemachte Drahtspirale. Die dureh die Verbrennung entstehende 
Temperaturzunahme wird durch Messung des elektrischen Widerstandes eines im 
Verbrennungsraum angebrachten Widerstandsdrahtes ermittelt. Das Instrument 
der Standard Oil Company ist im Prinzip dasselbe wie das eben erwahnte, nur daB 
an Stelle der Drahtspirale fiir die Zindung ein Platindraht verwendet worden ist, 
der gleichzeitig auch als Widerstandsdraht fiir die Temperaturmessung dient. 
Das Gas-Luftgemisch wird durch einen Schlauch angesaugt. Die Verbrennungs- 
kammer mit den anderen Teilen des Instrumentes befindet sich auBerhalb des 
Tanks. Ein drittes Instrument hat die Union Carbide and Carbon Research 
Laboratories entwickelt. Dieses Instrument ist dem der Standard Oil Company 
sehr ahnlich. Es unterscheidet sich von diesem nur dadurch, daB bei ihm die 
Verbrennungskammer direkt in den Tank gelassen wird und nur das die Temperatur 
anzeigende Amperemeter sowie die anderen Teile des Instrumentes auBerhalb des 
Tanks angebracht werden. Bei allen Instrumenten ist durch geeignete Sicherungen. 
dafiir gesorgt, das die Verbrennung oder Explosion in dem Verbrennungsraum. 
nicht in den Tank zuriickschlagt. W. Schneider. 


Maria Gaudino. Influenza della deformazione elastica di trazione sul 
ecalore specifico di aleuni metalli. Rend. di Napoli (3) 35, 204—207, 1929, 
Nr. 9/12. Es wurde an Nickel-, Kupfer- und Bleidrahten (etwa 4 em lang) der 
EinfluB der mechanischen Deformation auf die Struktur dieser Metalle untersucht, 
indem die Anderung der spezifischen Warme im Bunsenkalorimeter gemessen 


wurde, die eintrat, wenn die Drahte bis zur dauernden Formanderung gedehnt 


wurden. Es wurde gemessen: ‘ 
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Ungedehnt Gedehnt | Bis zum ZerreiBen gedehnt 
| 


Temperatur- | : 4 Temperatur- 
Bet Bavcich | Spezifische Wirme 


bereich 


Temperatur- 
bereich 


| 
spezifische Wiirme | 
i] 


spezifische Warme 
Ee 


a || 30,7 + 0,5° (0,099 80+0,00060' 29,4 + 0,2° (0,100 84+0,00040 | 29,3 + 0,69) 0,10131+0,00040 

i || 25,4 + 0,7 pete oo £0,000 25 || 25,9 + 0,5 0,115 30 +0,00080 | 25,38 + 1,1°| 0,115 27 +0,000 90 

D 28,2 +21 |0,03338+0,00035 27,6+1,2 0,03372-L0,00030. = == 

. Tollert. 
H. W. Thompson. Die Verbrennung von Schwefelkohlenstoff mit 
Sauerstoff. ZS. f. phys. Chem. (B) 10, 273—295, 1930, Nr. 4/5. Nach einer 
kurzen Ubersicht iiber die bisherigen Untersuchungen iiber die Ziindung des 
CS,—O,-Gemisches, die aber den wesentlichen Punkt der vorliegenden Arbeit 
nicht beriihren, und einer eingehenden Erérterung des Verlaufs der Ziindungs- 
Druckgrenzen in ihrer Temperaturabhangigkeit, wie er fiir 2H,-+ 0, von 
Thompson und Hinshelwood [Proc. Roy. Soc. London (A) 122, 615, 1929] 
und fiir 2CO + O, von Kopp, Kowalsky, Sagulin und Semenoff im Gebiet 
der Unterdrucke festgestellt und von Alyea und Haber fiir das Wasserstoff- 
Knallgasgemisch durch Versuche mit gekreuzten Strahlen beziiglich der oberen 

_ Grenze als durch Wandziindung bedingt aufgeklart wurde, werden Versuche 
1. mit gekreuzten Strahlen in freier Luft, 2. bei Untersuchung der Reaktion in 
geschlossenen. Glas- und QuarzgefaSen beschrieben, welche feststellen sollen, 
ob beim C8, + 30,-Gemisch die Verbaltnisse ahnlich liegen. Bei gekreuzten 
Strahlen von CS, und O, ist sicher unter 250°C keine Ziindung zu beobachten, 
wahrend bei Beriihrung mit einem Glasstab von viel niedrigerer Temperatur 
Explosion eintritt. Bei Untersuchung der thermischen Reaktion des CS, + 3 O,- 
Gemisches auf manometrischem Wege ergibt sich in Glas- bzw. QuarzgefaiBen 
unter 140°C eine nur geringe offenbare Wandreaktion, oberhalb 140°C ziindet das 
Gemisch immér zwischen zwei Druckgrenzen, auBerhalb derer sich nur die langsame 
Druckanderung vollzieht, wahrend an den Grenzen ein scharfer Ubergang zur 
Explosion stattfindet. Die Verhaltnisse sind also vollkommen analog mit den oben 
fiir 2CO + O, und 2H, + O, angefiihrten. Nach Alyea und Haber ist die obere 
Grenze diejenige fiir Ziindung durch die Wand, die untere Druckgrenze die‘ der 
Fortpflanzung der Entziindung im freien Gasraum. Das gilt auch nach den hier 
angegebenen Erscheinungen fiir das CS, + 3 O,-Gemisch. Bollé. 


A. Kowalsky. Die Entziindung von Knallgas durch elektrische 
Funken. ZS. f. phys. Chem. (B) 11, 56—58, 1930, Nr. 1. Bei Entladung eines 
Kondensators, der auf ein bestimmtes Potential geladen ist, durch eine Funken- 
strecke von 0,2mm zwischen Silberkugeln von 5mm Durchmesser wird ein 
2 H,—O,-Gemisch nur geziindet, wenn der Druck p oberhalb eines bestimmten 
Wertes liegt. Mit Verstarkung des Funkens durch Erhéhung der Kapazitat 
C des Kondensators bei gleichbleibender Entladungsspannung nimmt die Druck- 
grenze zunachst stark ab und nahert sich einer unteren Grenze. Die folgende 
Zusammenstellung zeigt fiir 1900 Volt Spannung die Abhangigkeit des Grenz- 
druckes von der Kapazitat: 


G).-0;04 0,05 0,07 0,1 0,17 7052" 0,4. 0,6 0,8. 1,0 2,0 Mikrofarad 
Daan OD 55 gsr Shea. 80 20% ac0 LS e183 17: mm He 


Tragt man die Dichte des Gasgemisches, wobei als Einheit die Dichte bei 0° C und 
1mm Hg gewahlt ist, als Ordinaten fiir die verschiedenen Temperaturen als 
Abszissen auf, so erhalt man bei gleichbleibender Spannung (1500 Volt) fiir eine 
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bestimmte Kapazitat eine mit steigenden Temperaturen abfallende Gerade. 
Die. Geraden fiir verschiedene Werte der Kapazitat (0,03, 0,2, 1,0 Mikrofarad) 
verlaufen um so flacher, je hoher die Kapazitaét ist,-und schneiden sich in einem 
Punkte der Kurve, welche nach Hinshelwood und Thompson [Proc. Roy. 
Soe. London (A) 5, 122, 1929] die Druckgrenzen der Selbstentflammung als 
Funktion der Temperatur darstellen, bei 450°C und einem Druck, der mit dem 
Druck der Selbstentflammung bei dieser Temperatur iibereinstimmt. Bollé. 


A. A. Dsersehkowitsech und K. K. Andreew. Uber die Eigenschaften der 
Nitroglycerin-Isomeren. ZS. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 25, 353 —356, 
400 —403, 1930, Nr. 9 u. 10. Nach einem Uberblick iiber die sehr verschiedenen 
Werte der Detonationsgeschwindigkeit, die bisher fiir Nitroglycerin angegeben 
wurden (1100 bis 8500 m/sec), und die starken Verschiedenheiten bei Brisanz- 
bestimmungen wird auf die Bedeutung der beiden zuerst von Kast festgestellten 
Isomeren des Nitroglycerins und die bisher hieriiber bekannten Daten hingewiesen. 
Die Verff. haben nun die Versuchsbedingungen zur Darstellung der beiden 
Modifikationen des Nitroglycerins gepriift, die Vermutung von Hibbert tiber den 
Einflu8 von Feuchtigkeit und den Einflu8 von NaCl und KCl in dieser Beziehung 
untersucht, die lineare Kristallisationsgeschwindigkeit, die lineare Umwandlungs- 
geschwindigkeit und das Molekulargewicht der Isomeren und eine gréBere Lebens- 
dauer des labilen festen Nitroglycerins, als bisher angegeben, festgestellt. Nach den 
Methoden von Hess und Kast wurde bei Initiierung mit Sprengkapsel 8 eime sehr 
hohe Brisanz des festen stabilen Nitroglycerins gegentiber der des labilen fest- 
gestellt, wahrend die des fliissigen einem Mittelwert entspricht. Beim Versuch im 
Trauzl-Bleiblock eygibt umgekehrt die labile Form die gré8te Ausbauchung. 
Die nach der Methode von d’Autriche festgestellte Detonationsgeschwindigkeit 
ist fur das stabile Nitroglycerin 9000 m/sec, fiir das labile 0 und fiir das fltissige 
1200 m/sec. Bei Verwendung sehr starker Detonatoren nahern sich aber die 
Werte fiir das labile und fltissige Nitroglycerin denjenigen des stabilen und ebenso 
verschwinden die Unterschiede in der Brisanz. Die Versuchsergebnisse sprechen 
zugunsten der chemischen Natur der Isomerien (obwohl die Moiekulargewiechte nur 
wenig verschieden sind) und erklaren die Sprenganormalien des fliissigen Nitro- 
glycerins und der gelatinierten Nitroglycerinsprengstoffe. Bollé. 


A. Haid und H. Koenen. Die Priifung von Sprengkapseln. ZS. f. d. ges. 
SchieB- u. Sprengstoffw. 25, 393 —398, 433 —439, 463 — 468, 1930, Nr. 10, 11 u. 12. 
Nach einer kurzen Ubersicht iiber die verschiedenen von L. Woéhler, B. Grotta, 
W. Cybulski gemachten Vorschlage, Sprengstoffe zu phlegmatisieren, um sie nach 
der zuerst von Esop (Mitt. iib. Gegenst. des Artl. u. Geniew. 30, 644, 1899) 
gegebenen Anregung zur Priifung der Ziimdfahigkeit von Sprengkapseln zu 
verwenden, weisen die Verff. nach, wie sich bei Beobachtung angegebener Regeln 
iiber die chemische und physikalische Beschaffenheit der Bestandteile aus 
Mischungen von Trinitrotoluol und Talkum Sprengkérper (von 25mm Durch- 
messer und 41mm Hohe bei gleichbleibender Bohrung fiir die Sprengkapsel) 
pressen lassen, die bei groBer Temperatur- und Lagerbestandigkeit eine je nach dem 
Talkumzusatz von 0 — 5 — 10 usw. bis 70% genau abgestufte Detonierbarkeit 
besitzen. Mit diesen Kérpern. kann die Ziindfahigkeit einer Sprengkapsel 
bestimmter Fiillung und Art durch den Gehalt an Talkum desjenigen Spreng- 
kérpers der Stufen bestimmt werden, der von der Kapsel nicht mehr zur Detonation 
gebracht wird, so da auf der Bleiplatte nur ein schwacher Abdruck des Spreng- 
korpers entsteht, wihrend bei kleineren Gehalten an Talkum kraftige Spreng- 
trichter entstehen, deren Durchmesser mit steigendem Talkumgehalt in einer 
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TegelmaBigen, fiir jede Sprengkapselart verschiedenen Kurve abnimmt. Es wird 
die Ziindfahigkeit auch mit dem Kastschen Brisanzmesser aus dem Talkumgehalt 
ermittelt, bei dem zuerst eine Stauchung unter 1 mm eintritt, oder es werden auch 
die Sprengkapseln dadurch verglichen, da®8 man mit Sprengkérpern von festem 
Talkumgehalt (30°) ihre Wirkungen auf der Bleiplatte, im Kastschen Brisanz- 
messer oder im Bleiblock feststellt. Die nach diesen Methoden bestimmten Ziind- 
fahigkeiten der verschiedenen untersuchten Sprengkapselarten steigen im all- 


gemeinen regelmaBig mit den Brisanzwerten: 4-D- V,) der Sprengkapsel- 
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fiillungen an, wie aus Bestimmungen der Dichte 4, der Detonationsgeschwindigkeit 
D, der Explosionstemperatur 7’ und des Gasvolumens V, der bei der Detonation 
gebildeten Gase hervorgeht. Die Bedingungen fiir die Brauchbarkeit der ge- 
wohnlichen Priifung der Sprengkapseln durch ihren Hinschlag in eine Bleiplatte bei 
der Detonation werden aufgewiesen und auch der Einflu8 von Form und Hiilsen- 
material untersucht, wobei sich zwischen Kupfer- und Aluminiumhiilsen ein 
Unterschied nur im Bleiblock ergibt. was der Mitwirkung des Al bei der Reaktion 
zageschrieben wird. Zuletzt werden Richtlinien fiir die Anforderungen an Spreng- 
kapseln und ihre praktische Priifung erértert, wobei auch eine Vorrichtung zur 
gefahrlosen Herausnahme des gepreBten Satzes durch Aufschneiden der Hiilsen 
,und eine Riittelvorrichtung zur Priifung des festen Sitzes des Sprengsatzes be- 
schrieben wird. Bollé. 


Alfred Stetthbacher. Hochbrisanz-Studien zu dem Thema: Spreng- 
wirkung und chemische Konstitution. ZS. f. d. ges. SchieB- u. Spreng- 
stoffw. 25, 439—441, 1930, Nr.11. I1.Teil. Mannithexanitrat (Nitromannit) 
und Pentaerythrittetranitrat (Penthrit). Ebenda 8. 461—462, Nr. 12. 
1. Tetranitromethan und sein Toluolgemisch. In Teil I wird die Darstellung im 
Laboratorium des durch die furchtbare Explosion im Hoérsaal in Miinster 1920 
bekannt gewordenen Tetranitromethans C(NO,), aus Essigsaureanhydrid und 
konzentrierter Salpeterséure beschrieben und die selbst dem Gelatinepenthrinit 
(70 % Penthrit, 29,3°% Nitroglycerin, 0,7% Kollodiumwolle) iiberlegene Brisanz 
des Tetranitromethan-Toluolgemisches durch Sprengversuche gegen 7 mm starke 
Eisenplatten nachgewiesen. II. Mannithexanitrat (Nitromannit) und Penta- 
erythrittetranitrat (Penthrit). Es wird die iiberlegene Brisanz des zentral konsti- 
tuierten Penthrits gegeniiber dem kettenférmig aufgebauten Nitromannit besonders 
bei Anwendung der beiden festen Nitrate in plastischem Gemenge mit Nitro- 
glycerin und Nitroglykol durch Sprengversuche gegen Eisenplatten, die bei 
7mm Starke und 30 g der Sprengstoffe glatt durchschlagen werden, nachgewiesen. 
Die gré8te Brisanz aller technisch méglichen Sprengstoffe gibt durchgefrorenes 
Penthrinit (60% Penthrit, 40% Nitroglycerin). Bollé. 


Henry Margenau. The second virial coefficient for gases: A critical 
comparison between theoretical and experimental results. Phys. 
Rev. (2) 36, 1782—1790, 1930, Nr. 12. [S.719.] Ruhemann. 


Léon Schame3. Uber den direkten Zusammenhang von Zustands- 


gleichung und innerer Reibung. Phys. ZS. 32, 16—20, 1931, Nr. 1. [S.°721-} 
: Schames. 


Karl J. Umpfenbach. Die wahrscheinlichsten Werte der isentropischen 
Temperaturanderung des Wassers und ihre Priifung durch Drossel- 
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versuche. ZS. f. techn. Phys. 12, 25—29, 1931, INT Ls Die isentropische 
Temperaturanderung (d7'/dp), kann mit Hilfe der thermodynamischen Beziehung 


(2) = 2 (85 
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aus der thermischen Zustandsfliche berechnet werden. Die Zustandsgleichung des 
Wassers ist von Bridgman eingehend von — 20 bis + 80° und bis 12500 kg /em‘* 
untersucht worden, der auch die GréRe v (d T/dp), in ihrer Abhangigkeit von Druck 
und Temperatur aus seinen Werten berechnet hat. Die direkte experimentelle 
Bestimmung von (d7'/dp);, die von verschiedenen Forschern durch plotzliches 
Entspannen komprimierten Wassers ausgefiihrt wurde, fiihrte zu Werten, die 
weder untereinander noch im allgemeinen mit den rechnerisch ermittelten be- 
friedigend iibereinstimmten. Nun kann man aber aus dem durch Drosselversuche 
zu messenden Thomson-Joule-Effekt (dT /dp); (« = u + pv) die GréBe (d T'/dp)s; 
ebenfalls mit Hilfe von thermodynamischen Beziehungen bestimmen, und zwar 


gilt aT LE pee ) v 
dp = (ap), Cy 
Verf. zeigt die experimentellen Vorteile von Drosselversuchen gegentiber dei 
friiher iiblichen direkten Entspannung; die Messungen k6nnen mit weit grdBere1 
Genauigkeit durchgefiihrt werden. Eigene Versuche zwischen 1] und 8 kg/cm? und 
Atmospharendruck ergaben Werte, die mit den berechneten befriedigende 
Ubereinstimmung zeigten. Bei dem verwendeten Apparat konnte die Temperatur 
noch nicht willkiirlich verandert werden; man war also auf die Temperatur- 
unterschiede der Jahreszeiten beschrankt. Das Verfahren erscheint dem Vert 
aussichtsreich, um eine Bestaétigung der berechneten (d7'/dp), zu erzielen. 
Ruhemann. 
George Seatchard. Note on the equation of state explicit in the vo- 
lume. Proc. Nat. Acad. Amer. 16, 811—813, 1930, Nr. 12. Kinetische Uber. 
legungen fiihren stets zu einer Zustandsgleichung, die den Druck als Funktion vor 
Konzentration und Temperatur angibt. Fir physikalische Zwecke ist es dageger 
zameist wertvoller, das Molarvolumen als Funktion von Druck und Temperatul 
anzugeben. Die Beattie-Bridgeman-Gleichung (Journ. Amer. Chem. Soc. 49, 1665 
1927) n n\2 n \3 (nt 
p= RT +8(%) +7(7) +9(F) 
fihrt durch Multiplikation mit V/n.p zu 


wa ta l+ ole) tap) 


aw ey yp 0. p? 


bzw. zu 


8 
np + RE +R. DIR. 
worin p den Druck, R die Gaskonstante, 7’ die absolute Temperatur, n die Zahl de 
Molekiile, V das Volumen und «, 6, y Temperaturfunktionen darstellen. Di 
Abweichungen der Gase von ihrem idealen Verhalten sind jedoch so betrachtlich 
da bei Anwendbarkeit dieser Formeln bei héherem Druck erhebliche Fehle 
entstehen. Bewahrt hat sich dagegen folgende Formel: 


V lee B y Be 0 38 3 
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Die -maximalen Abweichungen betrugen dabei mit Ausnahme von Stickstof 
weniger als 0,3% bei 100 Atmospharen. Brickner 


. 
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W.F. Giauque. The entropy of hydrogen and the third law of thermo- 
dynamics. The free energy and dissociation of hydrogen. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 52, 4816 — 4831, 1930, Nr. 12. Mit Hilfe der in einer 
friiheren Arbeit entwickelten Gleichungen werden auf Grund der banden- 
spektroskopischen Ergebnisse von Birge, Hyman und Jeppeson die thermo- 
dynamischen Daten von Wasserstoff ermittelt. Im gesamten Intervall vom 
absoluten Nullpunkt bis Zimmertemperatur wird zunadchst der Prozentgehalt 
von Parawasserstoff mit groBer Genauigkeit berechnet. Es folgen Tabellen 
fiir den Energieinhalt und die Molwarme bezogen auf 1. reinen Parawasser- 
stoff, 2. reinen Orthowasserstoff, 3. das Gleichgewichtsverhaltnis und 4. das 
konstante Verhaltnis 1:3, das bei Zimmertemperatur und dariiber im Gleich- 
gewicht ist. Die Translationsenergie ist in diesen Tabellen nicht mitenthalten. 
Fir die Entropie ergibt sich bei 298,1° abs. 5,889 cal/Grad.Mol. Addiert 
man diese Zahl zum Sackurschen Wert fiir die Entropie der Translations- 
bewegung S° = 28,090, so erhalt man fiir die Gesamtentropie 33,98. Nimmt man 
an, daB das Verhaltnis 1 : 3 von Para- und Orthowasserstoff noch im festen Zustand 
besteht, so mul die kalorimetrisch bestimmte Entropie des festen Wasserstoffs um 
das Mischungsglied — R/4In 1/4 — 9/12 Rin 1/12 = 4,39 zu tief, also 29,59 
ausfallen. Tatsachlich ergibt sich aus den thermischen Daten 29,64. Die Uberein- 
stimmung kann als gute Bestatigung des Nernstschen Theorems angesehen 
werden. Die Schwierigkeit, die sich durch den Kernspin fiir die Anwendung des 
Nernstschen Satzes zu ergeben scheint, wird durch die Uberlegungen von Gibson 
und Heitler (diese Ber. 9, 2144, 1928) behoben, die zeigen, da8 in den meisten 
Reaktionen der EinfluB des Kernspins sich bei den in Betracht kommenden 
Temperaturen forthebt. Nur beim Wasserstoff gilt dies erst von hohen 
Temperaturen an, so da8 man bei der Anwendung des Nernstschen Satzes von der 
absoluten Entropie die Kernspinentropie fiir hohe Temperaturen Rin 4 abziehen 
muSB. Es wird betont, da die Entropie des Wasserstoffs entgegen der Ansicht 
vieler Autoren durchaus feststeht. Verf. berechnet ferner von Zimmertemperatur 
bis 5000° die freien Energien von molekularem und atomarem Wasserstoff und 
daraus die freie Energie der Dissoziation und den Dissoziationsgrad bei 
verschiedenen Temperaturen., Es ergibt sich gute Ubereinstimmung mit den 
experimentellen Werten von Langmuir. Ruhemann. 


Richard €. Tolman and Paul Ehrenfest. Temperature equilibrium in a 
static gravitational field. Phys. Rev. (2) 86, 1791 —1798, 1930, Nr. 12. 


[S- 684.] Lanczos. 


Roman Selikin. Verbrennungstemperatur und Rauchgaszusammen- 
setzung. [Ihre Bestimmung unter Beriicksichtigung der Dissoziation. 
Warme 54, 51—53, 1931, Nr. 3. Mit Hilfe der chemischen Gleichgewichtskonstanten 
kann man Rauchgaszusammensetzung und Verbrennungstemperatur von be- 
liebigen Gasgemischen auch dann berechnen, wenn das Gas CH, enthalt. Zahlen- 
beispiel fiir Leuchtgas mit 34% CH,. Hermann Schmidt. 


E. V. Britzke und A. F. Kapustinsky. Die Affinitaét von Metallen zu Schwe- 
fel. I. Mitteilung. Das thermische Gleichgewicht zwischen Wasserstoff 
und den Sulfiden von Eisen, Zinn, Cadmium, Wismut und Antimon. 
ZS. f. anorg. Chem. 194, 323—350, 1930, Nr. 4. Verff. bestimmten in weiten 
Temperaturbereichen die Gleichgewichte zwischen Wasserstoff und den ange- 
Isulfiden. Sie verwendeten eine modifizierte Form der Anordnung 


ebenen Metal 
eS Jellinek (ZS. f. anorg. Chem. 142, 1, 1925), der nach dem Nernstschen. 
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Stromungsverfahren arbeitete. Mit Hilfe eines langen Heraeusofens mit Platin- 
foliewicklung konnte im Reaktionsrohr aus glasiertem Porzellan Temperatur- 
konstanz auf einer Lange von 35cm erzielt werden. Aus den gemessenen 
Ky = Py,s/Pu, wurden mit Hilfe der Isochorengleichung fiir die Dissoziation des 
Schwefelwasserstoffs die Dissoziationsspannungen (Dampfdruck zweiatomigen 
Schwefels iiher festem Metallsulfid) berechnet und hieraus die Bildungswérmen und 
freien Energien bestimmt. Nachdem gezeigt.war, dai} die Dissoziationsspannungen 
mit groBer Genauigkeit im untersuchten Temperaturintervall durch die van 
>t Hoffsche Formel log K = — A/T + B dargestellt werden konnten, wurden 
mit Hilfe dieser Gleichung die Bildungswéirmen und freien Energien bei 0°C 
berechnet. Auf eine Extrapolation bis zum absoluten Nullpunkt wurde mangels 
Kenntnis der Warmekapazitaten verzichtet. Fiir die Affinitat der Metalle zu 
Schwefel bei 0° C ergab sich die Reihenfolge Cd > Sn > Fe > Sbh> Bi. 
Ruhemann. 


N. Ageew, M. Hansen und G. Sachs. Entmischung und Eigenschafts- 
anderungen iibersaéttigter Silber-Kupferlegierungen. ZS. f. Phys. 66, 
350 —376, 1930, Nr. 5/6. Nach einem friiher beschriebenen réntgenographischen 
Prazisionsverfahren (N. Ageew und G. Sachs, ZS. f. Phys. 68, 293—303, 1930) 
werden die Léslichkeitsgrenzen in festem Zustand bestimmt. Silber nimmt bei der 
eutektischen Temperatur 8% Kupfer und Kupfer rund 7% Silber in Lésung auf. 
Bei Zimmertemperatur sinkt die Léslichkeit auf beinahe 0° herunter. Diese 
Abnahme geht auf der Kupferseite, entsprechend dem héheren Schmelzpunkt, 
etwas rascher. Der Ausscheidungsvorgang wird auf beiden Seiten durch Harte-. 
Widerstands- und réntgenographische Prazisionsmessungen in Abhangigkeit von 
Konzentrations- und AnlaBtemperatur zeitlich verfolgt und das Ergebnis der 
einzelnen Methoden miteinander verglichen. Beim Anlassen bei 200 bis 350° sind 
rontgenographisch Ausscheidungen zu bemerken. Diese Ausscheidung erfolgt ohne 
allmahliche Anderung der Konzentration des iibersattigten Mischkristalls (wie 
z. B. bei Aluminium— Kupfer), sondern diskontinuierlich. Durch diese Tatsache 
1a8t sich die Kinetik des Entmischungsvorganges quantitativ verfolgen. Die 
Beschleunigung und VergréBerung der Effekte ist durch Steigerung der Konzen- 
tration und der Anla®temperatur zu erreichen. Die Widerstandsaénderung geht 
nicht parallel mit der Ausscheidungsmenge. Es liegt also, wie beim Duralumin. 
eine anomale Widerstandssteigerung vor. Die Widerstandsanomalie geht bei 
héherer Temperatur mit der Hartung gleich. Bei niederer Temperatur und héheren 
Konzentrationen schemen aber andersartige Hartungsvorginge vorzuliegen 
Versuche an Kinkristallen zeigten, da8 die Ausscheidung mit einem Zerfall des 
Grundmischkristalls verbunden ist. Burkhardt 


Boris Nekrassow. Siedepunkt und chemische Konstitution. IIT. Mono- 
polare organische Verbindungen mit offenen Ketten. ZS. f. phys 
Chem. (A) 148, 216—226, 1930, Nr. 3. Im Anschlu8 an friihere Arbeiten [ZS. f 
phys. Chem. 140, 342, 1929; (A) 141, 378, 1929], die sich damit befassen, die Ab 
hangigkeit der Siedetemperaturen organischer Verbindungen von ihrer Molekular. 
M?|2 

> 
worin 7’, die absolute Siedetemperatur, M das Molekulargewicht, K eine fiir dis 
Verbindungsklasse charakteristische Konstante und » die algebraische Summe de: 
‘Aquivalente der Atome darstellt, die in dem Molekiil und den aktiven Struktur 
elementen vorhanden sind. Bei der Durchrechnung fiir monopolare organisch« 
Verbindungen mit offenen Ketten wurden die Zahlenaquivalente einer Reihe vo1 


struktur zu erforschen, gibt Verf. folgende vereinfachte Formel an: T,=K 
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-aktiven Strukturelementen ermittelt, die sich als weitgehend additiv erwiesen. 
Verf. glaubt, auf diesem Wege die Erforschung der Struktur organischer Ver- 
bindungen aufnehmen zu kénnen. Ruhemann. 


L. Piatti. Zur Kenntnis binairer Gemische. ZS. f. phys. Chem. (A) 152, 
36—46, 1931, Nr. 1/2. Unter Beriicksichtigung bisheriger zum Nachweis der 
Bildung von Molekiilverbindungen gefiihrter Untersuchungen wurde neu die 
Zahigkeit der Systeme m-Kresol—Athylalkohol bzw. Benzol und Anisol—Athyl- 
alkohol bzw. Benzol bestimmt. Es konnte gezeigt werden, daB im Gegensatz can 
den bisherigen Messungen an diesen Systemen lediglich der Anderung der inneren 
Reibung mit der Temperatur Bedeutung zukommt, und zudem wurde ein Ver- 
gleich dieser Ergebnisse mit denjenigen der Siedepunktsbestimmung durchgefiihrt. 

Briickner. 
W. H. Keesom. Graphical treatment of the thermodynamics of the 
rectifying column. Proc. Amsterdam 33, 901—908, 1930, Nr. 9. Comm. 
Leiden Suppl. Nr. 69a. Die vorliegende thermodynamische Untersuchung der 
Wirkungsweise einer Rektifizierkolonne gliedert sich in Berechnurig 1. der Zu- 
sammensetzung und Menge des Destillates sowie in den einzelnen Phasen der 
Kolonne, 2. des Energieverbrauchs fiir die Trennungsarbeit. Zur Darstellung der 
Ergebnisse eignet sich vor allem die graphische Methode, wie durchgefiihrte 
Berechnungsheispiele zeigen. Briickner. 


M. Hoeppener und A. y. Antropoff. Zur Theorie konzentrierter Lésungen. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 152, 95—109, 1931, Nr. 1/2. Der Zweck der Untersuchung 
ist, zu priifen, ob die idealen Gasgesetze fiir die gesdttigten Dampfe von Benzol und 
Tetrachlorkohlenstoff und deren Gemische gelten. Zu diesem Zwecke wurden 
nach einer statischen Methode die Dampfdrucke, Dichten und Zusammensetzungen 
der fliissigen und der Dampfphase der reinen Substanzen und von Mischungen 
verschiedener Zusammensetzung bei 15° bestimmt. Die aus den Dampfdichten 
bestimmten Abweichungen im Verhalten der gesattigten Dampfe von den idealen 
Gasgesetzen betrugen bis zu 3,5 %. Die Messung der Partialdrucke ergibt, daB das 
Raoultsche Gesetz fiir die Dampfdrucke von Lésungen bei allen Mischungs- 
verhaltnissen annahernd mit der gleichen Genauigkeit gilt, wie die idealen Gas- 
gesetze fiir die gesattigten Diampfe. Das gleiche gilt fiir das Henrysche Gesetz fiir 
_ die Druckabhangigkeit der Léslichkeit von Gasen in Fliissigkeiten und fiir den 

Nernstschen Verteilungssatz. Aus diesen Ergebnissen folgt, dai} die Gehalte der 
fliissigen Lésungen in Molenbriichen anzugeben sind. vw. Steinwehr. 


J. H. Simons. The solubility of hydrogen fluoride in benzene and in 
octane. Journ. Amer. Chem. Soe. 53, 83—87, 1931, Nr. 1. Es wird die Léslichkeit 
von Fluorwasserstoff in Octan bestimmt, fernerhin die Léslichkeit in Benzol tiber 
ein Temperaturintervall von 23 bis 73° und fiir verschiedene Partialdrucke. Der 
Dampfdruck von Fluorwasserstoff iiber einer benzolischen Loésung zeigt eime 
negative Abweichung vom Raoultschen Gesetz bei sehr kleinen Konzentrationen, 
aber eine sehr starke positive Abweichung bei héheren Konzentrationen. Diese 
Erscheinung wird durch die starke Wirkung des elektrischen Feldes in der Um- 
gebung des stark polaren Fluorwasserstoffmolekils erklart. Proskauer. 
E. Lester Smith. Systems of Four Immiscible Liquid Layers. Nature 127, 
91, 1931, Nr. 3194. Bei Zugabe eines Elektrolyten zu einer wasserigen Seifenlosung, 
die mit einem organischen Lésungsmittel im Gleichgewicht steht, wobet letzteres 
mit der Seifenlésung nur unvollkommen mischbar ist, oder bei Erhohung der 


45* 
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Seifenkonzentration iiber ein bestimmtes Ma bestehen folgende Moéglichkeiten : 
1. Die Seife wird als fester Niederschlag ausgefallt; 2. die Seife wird vollstandig in 
das organische Lésungsmittel verdrangt; 3. die ausgesalzene Seife absorbiert 
Wasser und Lésungsmittel und bildet eine nicht mischbare fliissige Phase. Mit 
Hilfe des Systems Natriumoleat, Natriumchlorid, Athylacetat und Wasser lassen 
sich samtliche dieser drei Méglichkeiten erzielen, die erste z. B. bei 25°, die zweite 
bei hoher Salzkonzentration bei 55°, die dritte bei gleicher Temperatur unter 
Anwendung von nur wenig Salz. Ein System aus vier Phasen erhalt man bei 
Vermischen von 12 cm? Hexan, 7 cm? Anilin, 0,5 em? Olsaure, 1,5 cm$ Alkohol und 
10 cm? 0,8 norm. wasseriger Natronlauge. Die Gegenwart von Alkohol ist nicht 
unbedingt notwendig, verkiirzt jedoch die Entmischungszeit auf wenige Minuten 
nach dem Durchschiitteln. Briickner. 


L. H. Adams and R. E. Gibson. The Compressibility of Rubber. §.-A. 
Journ. Washington Acad. 20, 213—223, 1930, Nr. 12. Die Kompressibilitat von 
Gummi wurde an drei Stiicken verschiedener Zusammensetzung bis 12000 kg/em* 
untersucht. Die drei Probem hatten im wesentlichen verschiedenen Schwefelgehalt: 
27,4, 10 und 4% S. Hs ist vergeblich versucht, die Beobachtungen durch eine 
kubische, hyperbolische oder exponentielle Gleichung darzustellen. Die Kurven: 
Kompressibilitat in Abhangigkeit vom Druck verlaufen ahnlich der einer Fliissig- 
keit, z.B. Amylalkohol. Die Werte fiir die einzelnen Proben sind bei niedrigen ~ 
Drucken sehr verschieden. Hochprozentiger Schwefelgummi hat bei 0 kg/em?* 
eine Kompressibilitat von etwa 20.10—6 in Megabar—! (1 Megabar = 106 dyn/cm?), 
wahrend die der beiden anderen etwa bei 36. 10—® liegen. Bei héheren Drucken 
fallen die Werte ziemlich zusammen (6. 10—6). Es zeigt sich, dafi die Werte fiir die 
Kompressibilitaéten der beiden Proben mit geringem Schwefelgehalt unter dem der 
27 %-Probe liegen. ‘ H. Robert. 


Ernst Cohen und W. A. T. Cohen-de Meester. Uberhitzung und intensive 
Trocknung von Fliissigkeiten. Proc. Amsterdam 33, 1003—1014, 1930, 
Nr. 9. H.B. Baker fand, daB8 sich die EHigenschaften von Flissigkeiten nach 
intensiver Trocknung stark éndern. Demgegeniiber wies Lenher nach, da auch 
nicht getrocknete Fliissigkeiten, falls sie in einem GefaB erhitzt werden, welches 
sich in einem Fliissigkeitsbade befindet, dasselbe Verhalten in bezug auf die 
Siedetemperatur zeigen wie intensiv getrocknete. Die Verff. haben in der vor- 
liegenden Arbeit versucht, die Widerspriiche, welche zwischen den Bakerschen, 
Smitsschen und Lenherschen Ergebnissen vorzuliegen scheinen, durch eigene 
Versuche zu klaéren. Sie untersuchten insbesondere die verschiedenen Erhitzungs- 
methoden: in einem Fliissigkeitsbade, auf freier Flamme und mittels eines Platin- 
drahtes in der Fliissigkeit. Nur in letzterem Falle tritt keine Uberhitzung ein, 
wahrend das Erhitzen in einem Fliissigkeitsbade unter allen Umstanden zu einer 
Uberhitzung fiihrt. Das Erhitzen auf freier Flamme fiihrt haufig zur Uberhitzung, 
die nicht so gro8 ist, wie bei gleichen Umstiinden im Fliissigkeitsbad. So bestatigen 
die Verff. die Ergebnisse Lenhers, daB das von Baker und auch von Smits 
Mitgeteilte tiber die Eigenschaften intensiv getrockneter Fliissigkeiten, insofern es 
sich auf eine Erhéhung der Siedetemperatur bezieht, nicht ohne weiteres dem 
Trocknen zuzuschreiben ist. H. Ebert. 


M. Barthel. Calcul des chaleurs de distillation. Journ. de phys. et le 
Radium (7) 1, 411—415, 1930, Nr. 12. Die Verteilung von Konzentration und 
Temperatur in einem Destillierapparat, in dem ein bindres System in Dampfform 
hochsteigt und als Fliissigkeit wieder herabfallt, wird thermodynamisch behandelt. 
Verf. betrachtet in einer bestimmten Héhe des Apparats eine,kleine adiabatische 
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~virtuelle Veradnderung von Konzentration und Temperatur, bei der auBer Energie 
und Entropie des Systems die durch die betrachtete Ebene hindurchstrémende 
Masse und Energie konstant bleiben. Infolge dieser Bedingungen ergeben sich zwei 
~Gleichungen zwischen den Ableitungen von Energie und Entropie nach der 
Temperatur und den vier GréBen M,, M,, M , und MM‘, welche die durch die 
Ebene hindurchstrémenden Massen der beiden Komponenten in fliissiger und 
Gasform bezeichnen. Bei Einfiihrung der Konzentrationen c und ec’, wobei ’ 
sich wie oben auf die Dampfform bezieht, nehmen diese Gleichungen eine etwas 
komplizierte Gestalt an und ergeben, wenn thermische und kalorische Zustands- 
gleichungen als bekannt vorausgesetzt werden, Beziehungen von der Form 
e=c(c,, T); ¢’ =c’ (c,, T), wobei ce, die Konzentration der einen Komponente im 
abgehenden Destillat bedeutet. Die Gleichungen werden wesentlich einfacher, 
wenn man die spezifischen Warmen von Fliissigkeit und Dampf als temperatur- 
unabhangig betrachtet, was wegen des engen Temperaturintervalls, in dem sich der 
Destilliervorgang abspielt, keine wesentlichen Fehler bedingt. Man erhalt dann 
lineare Beziehungen in log 7. Nach Elimination dieser Gré8e bleibt eine Beziehung 
zwischen c’ und ¢, die gelést werden kann. Die Temperatur wird bei allen Be- 
trachtungen als Parameter mitgefiihrt. Um sie in Abhangigkeit von der Hohe im 
Apparat zu berechnen, mite man Annahmen machen iiber die Geschwindigkeit 
des Warmeaustausches zwischen einer Fliissigkeit und einem Dampf, die sich nicht 
im thermodynamischen{Gleichgewicht befinden. Ruhemann. 


Karl B. Thews und Ralph W. Snelling. Untersuchungen an Schmelzpfropfen. 
Warme 53, 975—979, 1930, Nr. 52. Es wird der EinfluB der verschiedenen 
chemischen, thermischen und mechanischen EHinwirkungen des Kesselbetriebes auf 
die Haltbarkeit und Betriebssicherheit der Schmelzpfropfen untersucht. Als 
Metall fiir die Pfropfenfassung, deren giinstigste Form genau angegeben wird, 
bewahrte sich am besten eine Legierung von 87 % Kupfer, 10 % Zinn, 2% Zink und 
1% Blei. Fiir den Pfropfen selbst soll nur ein 97,75 %iges Zinn verwendet werden, 
dessen Zink- und Bleigehalt 0,05°% bzw. 0,02°% nicht titherschreiten darf. Die 
Verff. kommen zu dem Schlu8, da8 mit derart hergestellten Schmelzpfropfen bei 
sachgemaBer Behandlung und Uberwachung ein hoher Grad von Betriebssicherheit 
bei Kesselanlagen erreicht wird. Moser. 


E. Perucea e G. Wataghin. Localizzazione dell’ effetto Volta secondo 
Volta e secondo le pit recenti teorie. Cim. (N. §S.) 7, 337 — 343, 1930, 
BINT. 9. [S. 743.] Przibram. 


D. Graffi. Sulla teoria della propagazione del calore per convezione 
naturale. Lincei Rend. (6) 12, 129—135, 1930, Nr. 3/4. Bei den Oberbeck- 
Boussinesqschen Differentialgleichungen der natiirlichen Warmekonvektion wird 
gezeigt, daB es bei gewissen Anfangsbedingungen (im Falle endlichen Feldes, 
wenn man die Anfangstemperatur- und -geschwindigkeitsverteilung im ganzen 
Felde und die Temperatur- und Geschwindigkeitsverteilung an der Grenze des 
Feldes kennt) nur eine einzige Lésung v, p, 7 gibt. Prdasnik. 


‘Marg. Fritz-Schmidt und G. Gehlhoff. Nachtrag zu der Abhandlung: 
Warmeleitfahigkeitsmessungen an feuerfesten Baustoffen.  Glas- 
techn. Ber. 8, 367, 1930. Nr. 6. In der frither veréffentlichten Abhandlung konnten 

die Messungen an einer Probe oberhalb 650° nicht ausgefiihrt werden, weil bet 
dieser Temperatur der betreffende Stein zerfiel. Die Verff. stellen nun fest, dass der 
Zerfall wahrscheinlich dadurch verursacht wurde, daB die infolge von Warme- 
spannungen von der Versuchseinrichtung auf die Probe ausgetibten Druckkrafte 

deren Festigkeit tiberstiegen haben. Erk. 
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F. H. Schofield. The Heat-loss from a Plate embedded in an Insulating 
Wall. Phil. Mag. (7) 10, 480—500, 1930, Nr. 64. Mathematische Behandlung 
eines zweidimensionalen Problems der stationaren Warmestromung von elmer 
rechteckigen Platte mit tiberall gleicher Temperatur, die in eine Schicht aus 
Isoliermaterial mit rechteckigen Begrenzungsflichen und iiberall gleicher Ober- 
flachentemperatur eingebaut ist. Der Vorteil der Ausfiihrung von elektrischen 
Modellversuchen fiir die Priifung und Erweiterung der theoretischen Ergebnisse 
wird dargelegt. Der dreidimensionale Fall einer endlichen Platte, die in eimer 
endlichen Schicht eingebettet ist, wird als Grundlage fiir die Konstruktion eines 
vereinfachten Apparats zur Priifung von Warmeschutzstoffen untersucht. Hrk, 


M. ten Bosch. Warmeiibergang von tropfbaren Fliissigkeiten in 
Rohren. Phys. ZS. 32, 39—43, 1931, Nr. 1. 
L. Schiller und Th. Burbach. Bemerkung zu der vorstehenden Abhand- 
lung von M. ten Bosch: .,Warmeiibergang von tropfbaren Flissig- 
keiten in Rohren‘. Phys. ZS. 32, 43, 1931, Nr. 1. 
Ten Bosch. Hine einheitliche Gleichung ftir den Warmetibergang 
stromender Fliissigkeiten in Rohren. ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 40—42, 1931. 
L. Schiller und Th. Burbach. Bemerkung zu der vorstehenden A bhandlung, 
ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 42, 1981, Nr.2. Ten Bosch zeigt an einem Diagramm, 
da®B die von Schiller und Burbach fiir den Warmeiibergang von tropfbaren 
Fliissigkeiten in Rohren aufgestellte Formel (vgl. diese Ber. 10, 2244, 1929) mit ihren 
eigenen Versuchsergebnissen nicht iibereinstimmt. Er ist der Ansicht, da® die 
von Prandtl aus der Grenzschichttheorie abgeleitete Formel zurzeit die genaueste 
ist, allerdings: nicht mit dem von Prandtl angegebenen Ausdruck fiir die Ge- 
schwindigkeit am Rande der Grenzschicht, sondern mit einem von ten Bosch 
aus Versuchen von Stender empirisch ermittelten Wert. Den Grund fir die 
groBen Unterschiede zwischen den Beobachtungen von Burbach und der 
Schiller-Burbachschen Gleichung sucht ten Bosch in ungenauen Temperatur- 
messungen. Schiller und Burbach weisen demgegentiber u. a. darauf hin, 
da ihre Gleichung ausdriicklich als Grenzgleichung von orientierender Bedeutung 
bezeichnet wurde, somit von vornherein nicht die gesamten Versuchspunkte 
umfassen konnte. Bei dem gegenwartigen Stand der Forschung ist es iiberhaupt 
noch kaum méglich, die Ergebnisse zweier Forscher durch eine Gleichung zu decken. 
Erk. 
R. Plank und L. Vahl. Die thermischen Eigenschaften von Ammonia- 
katen und 4hnlichen Verbindungen und ihre Verwendung in Absorp- 
tions-Kaltemaschinen. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 2; 11—18, 1931, 
Nr. 1. Die thermischen Eigenschaften verschiedener Ammoniakate (Dampfdruck : 
kurven, Bildungswairmen), des Methylamins (Dampfdruckkurve, Verdampfungs- 
warme, spezifisches Gewicht und spezifische Warme der Fliissigkeit, Bestandigkeit, 
chemische Affinitat, Giftigkeit) und verschiedener Methylaminate (Calciumchlorid- 
Methylamin und Lithiumchlorid-Methylamin) wurden untersucht mit dem Er- 
gebnis, da®B sowohl das Calciumchlorid-Ammoniakat, als auch das Lithiumcehlorid- 
Methylaminat sehr geeignete Arbeitsstoffe fiir Absorptionskaltemaschinen dar- 


stellen. Diese komplexen Verbindungen scheinen sich einen Platz in der technischen 
Thermodynamik zu erobern. Max Jakob. 


Walter P. White. Calorimetry in furnaces. Journ. phys. chem. 34, 1121 — 
1136, 1930, Nr. 6. Die Fehlerquellen bei der Kalorimetrie im elektrischen ‘Ofer bis 
1200° werden diskutiert und es wird gezeigt, wie sie herabgesetzt werden kénnen. 
Der auBere Fehler (ungleichmaBige Temperaturverteilung an der Ofenwand) 


a 
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wird am besten durch Verwendung eines Differentialkalorimeters eliminiert. 
‘Um den inneren Fehler (ungleichmaBige Temperaturverteilung bei der Versuchs- 


substanz) herabzusetzen, wird vorgeschlagen, die Kalorimeterwand als Pt/PtRh- 
Thermoelement auszubilden. Die erreichbare Genauigkeit (bis 1%) hangt aber 


auch dann noch sehr von der Beschaffenheit der Versuchssubstanz und der Hohe 


der Temperatur ab. Moser. 


Walter Alberts. Betrieb und Metallurgie eines 200-t-Kippofens fiir 


Sdas Talbot-Verfahren. Stahl u. Eisen 51, 117—128, 1931, Nr. 5. GSie 710 


Berndt. 


_¥. Michel. Stré6mungstechnische Betrachtungen im Feuerungs- und 


Dampfkesselbau. Feuerungstechn. 18, 233—238, 1930, Nr. 23/24. Zunachst 
wird die Strémung der Feuergase in verschieden gestalteten Kesselriumen 
besprochen; daraus werden Forderungen fiir Kesselbau und Flammenfiihrung 
abgeleitet. Dann wird der Einflu8 von Wirbeleinbauten und der Anordnung von 
Heizrohren im Kreuzstrom behandelt. Endlich wird auf die Bedeutung einer 
planmaBigen Fiihrung der Strémung bei scharfen Umlenkungen durch Einbau von 


_unterteilten Leitflachen hingewiesen. Selbst eine Umlenkung der Strémung um 


180° kann so gefiihrt werden, daB die bei ungefiihrter Stromung im Ablosungsgebiet 
hegende Flache nahezu voll zur Warmeiibertragung herangezogen werden kann. 

Erk. 
Georges Claude. Sur mes essais & Cuba du procédé Claude-Boucherot. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 142 S—1448, 1930, Nr. 12. [Bull. Soe. 
Frang. de Phys. Nr. 299.] Vert. berichtet iiber die praktischen Versuche, nach dem 
Verfahren von Claude-Boucherot die Temperaturdifferenz zwischen der 
Meeresoberflache und Stellen groBer Tiefe zur Gewinnung von Energie auszunutzen. 
Das Verfahren beruht im Gegensatz zu fritheren Vorschlagen, die eine Ammoniak- 
maschine oder dergleichen vorsahen, auf folgzendem: Man 148t das warme Ober- 
flachenwasser selbst ins Vakuum verdampfen und kondensiert den Dampf mit 
Hilfe des kalten, an die Oberflache gepumpten Tiefenwassers. In den Weg des 
Dampfes wird eine Dampfturbine eingeschaltet, die die Nutzarbeit leistet. Bei den 
praktischen Versuchen auf Kuba wurde ein Rohr von 2m Durchmesser und 


_ 2000 m Lange in das Wasser hineingelassen. Zwei solche Rohre gingen (teils durch 


Sturm, teils durch Sabotage) verloren. Die Versenkung des dritten (offenbar 


| weniger langen) Rohres gliickte im September 1930. Das hochgepumpte kalte 


Wasser hatte 13°C, und man erhielt eine Differenz von etwa 15° zwischen der 
Temperatur von Oberflachen- und Tiefenwasser. Es wurde zunachst nur ein 
Fiinftel der verfiigbaren Kaltwassermenge, die insgesamt etwa 1 m?/sec betragt. 
ausgenutzt und damit durch die eingebaute Turbine eine Leistung von 22 kW 
erzielt. Verf. hofft, bei 24° Temperaturdifferenz entsprechend einer Tiefe von 
1000 m auf 500 kW pro Kubikmeter sekundlich geférderten Kaltwassers zu kommen 


und schatzt die Anlagekosten bei groBen Anlagen auf nur 2000 Fr. pro Kilowatt. 


; W. Meissner. 
Georges Claude. Sur l'utilisation de l’énergie thermique des mers. 
CG. R. 191, 810—813, 1930, Nr. 19. In der Versuchsapparatur zur Gewinnung von 
Energie aus dem Temperaturgefalle des Meerwassers gelang es, bei einem Wasser- 


-verbrauch von 250 Liter/sec und einem Temperaturunterschied von 10 bis 


14° bei einem Absolutdruck von 23 mm im Kocher und 16 mm im Kondensator mit 
einer Turbine von 3000 Umdrehungen/Min. 22 kW zu erzeugen. Die Kosten fiir das 
Heraufpumpen des kalten Wassers sind demgegeniiber sehr gering, ebenso fiir das 


Abpumpen der aus dem Wasser entweichenden Case (3 cm? je 1 Liter Wasser). 
Briickner. 
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W. L. Bragg and J. West. A Note on the Representation of Crystal 
Structure by Fourier Series. Phil. Mag. (7) 10, 823—841, 1930, Nr. 66. 
Diese Arbeit enthalt eine Untersuchung iiber die Frage, inwiefern die Darstellung 
von Kristallprojektionen mittels Fourierreihen mit zwei Variablen ein getreues 
Bild der tatsachlichen Kristallstruktur ergibt. Es wird fiir einen idealen NaCl- 
Kristall, bestehend aus Hartreeschen Atommodellen, die Fourierdarstellung 
berechnet fiir Atome in Ruhe und in Warmebewegung und verglichen mit dem 
urspriinglichen Modell. Fiir den Fall, daB die Atome nicht in Ruhe waren, die 
Atomfaktoren also durch die Warmebewegung verkleinert sind, zeigte sich, 
da® die berechnete Elektronendichte in groBem Abstand von den Atomzentren 
sehr klein ist und nirgendwo einen erheblichen negativen Wert erreicht. Es ist hier 
also méglich, mit ziemlicher Genauigkeit die zu jedem Atom gehdrige Elektronen- 
zahl zu bestimmen. Im Falle der ruhenden Atome zeigte sich aber, da’ die Atom- 
zentren gekennzeichnet sind durch gréBere Elektronendichten (also gitinstig ftir 
Parameterbestimmungen), daB8 diese Zentren aber umgeben sind von Ringen 
abwechselnd positiver und negativer Dichte; es ist hier also unmoglich, die zu jedem 
Atom gehérige Elektronenzahl zu bestimmen. Diese UnregelmaBigkeiten tauschen 
also eine ganz falsche Struktur vor und werden verursacht durch das Abbrechen 
der Fourierreihe, waihrend die Koeffizienten noch gro8 sind. Es wird gezeigt, | 
daB diese UnregelmaSigkeiten den Diffraktionseffekten eimes optischen Instruments. 
ganz analog sind. Um ein getreues Bild der Kristallstruktur zu bekommen, wird es 
also nétig sein, die Koeffizienten der Fourierreihen mit einem solchen Temperatur- 
faktor zu multiplizieren, da die Reihe gut konvergiert. Fur NaCl braucht man 
dazu nur eine Warmebewegungsamplitude von 0,21 A anzunehmen. A. Claassen- 


Wilhelm Anderson. Einige Bemerkungen zu dem Artikel von V. Ambar- 
zumian und D.I[wanenko iiber die Vermeidung der unendlichen 
Selbstriickwirkung des Elektrons. ZS. f. Phys. 66, 712 —720, 1930, Nr. 9/10. 
Auf Grund von Hypothesen iiber die Kompressibilitat von Elementarteilchen 
findet Verf. eine Formel fiir den kleinsten Abstand zweier Teilchen in einem sehr 
dichten Fermigas, die mit einer von Ambarzumian und Iwanenko auf Grund 
gainzlich anderer Vorstellungen abgeleiteten Formel fiir eine ,,kleinste Lange‘‘ 
bis auf einen Zahlenfaktor iibereinstimmt. (Der Grund fiir diese Ubereinstimmung 
ist, dafs diese Formel aus Dimensionsgriinden im wesentlichen die einzige von 


dieser Art ist und daher sicher auch aus sehr vielen anderen Hypothesen ableitbar 


ist. Der Ref.) Peierls. 


W. Busse. Bemerkungen zu meiner Arbeit: ,,Ausdehnung und Intensi- 
tat von Debyelinien und -ringen in Abhangigkeit von Réhrenfokus-, 
Kamera- und Praiparatdimensionen“. ZS. f. Phys. 66, 285—288, 1930, 
Nr. 3/4. Nachdem in der ersten Arbeit des Verf. die aquatoriale Breite und 
Scheitelintensitaét einer Debyelinie als Funktion der Dimensionen von Réntgen- 
lichtquelle und Praparat dargestellt wurden, wird in einer weiteren Demereaa ee 
gleichen Arbeit untersucht, mit welchen Fokus- und Praparatdimensionen ein 
Intensitaétsmaximum auftritt, wenn eine bestimmte Linienschirfe verlangt, 
d.h. eine bestimmte Linienbreite gegeben ist. Verf. findet die optimalen Fokus- 
und Praparatdimensionen fiir gegebene Linienscharfe, Fokus-Praparatabstand und 
Filmradius auBerdem abhangig vom Abbeugungswinkel, d.h. sie sind eigentlich 
fiir jede Linie des Debyediagramms andere. Immerhin lassen sich fiir groBere 
Winkelbereiche Kompromisse finden. Es ergibt sich allgemein, daB die Langen- 
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‘ausdehnung der Réntgenlichtquelle, d. h. ihre Ausdehnung parallel zum Praparat: 
groB sein darf gegen ihre Breite. Deshalb wird einer rechteckig langgestreckten 
Brennfleckform die gré&8te Okonomie zugesprochen. W. Busse. 


H. T. Flint. The masses of the proton and electron. Proc. Phys. Soc. 42, 
593 — 594, 1930, Nr. 5 (Nr. 235). Zusatz zur Diskussion zu Flints Uberlegung 
(diese Ber. 11, 1644, 1930). Didlaukis. 


Augustin Boutaric et Mlle Madeleine Roy. Sur la radioactivité de divers 
métaux provenant de toitures anciennes. C.R. 190, 483 — 485, 1930, Nr. 8. 
[S. 802.] 

G. Guében. Le plomb peut-il étre rendu radioactif? Ann. de Bruxelles (B) 
60, 117—121, 1930, Nr.3/4. [S. 802.] K. W.F. Kohlrausch. 


R. A. Sonder. Uber die Haufigkeitszahlen der Elemente und das 
Vorhandensein einer Kernperiodizitat. (Zum Artikel I. und W. Noddack 
in Heft 35.) Naturwissensch. 18, 939—940, 1930, Nr. 45. [S. 796.] Kirsch. 


G. v. Hevesy und A. Guenther. Versuche, ein stabiles Isotop des Po- 
loniums aufzufinden. ZS. f. anorg. Chem. 194, 162—178, 1930, Nr. 2/3. 
[S. 795.] Sizoo. 


A. Elliott. Bestimmung des Isotopenverhdaltnisses durch Intensitats- 
messungen im Bormonoxyd-Spektrum. ZS. f. Phys. 67, 75—88, 1931, 
Nr. 1/2. Das Bormonoxydspektrum wird durch aktiven Stickstoff angeregt, 
und das Intensitaétsverhaltnis vieler analoger, den Molekiilen BO und BUO 
zugehérender Bandenlinien bzw. Bandenképfe des f-Systems wird photometrisch 
gemessen. Die Intensitaétsverhaltnisse einiger Banden zeigen starke Abweichungen 
vom Mittelwert. Theoretische Betrachtungen iiber die Abhangigkeit der beiden 
intensitaétsbestimmenden Faktoren — Zahl der Molekiile im Anfangszustand 
und Ubergangswahrscheinlichkeit — von der Schwingungsenergie werden an- 
gestellt; dabei wird die Annahme gemacht, dali die Art der Abhangigkeit ftir 
die Isotopenmolekiile die gleiche ist. Es wird gezeigt, da diese Abhangigkeit 
in vielen Fallen eine betrachtliche Korrektion des gemessenen Verhaltnisses 
erforderlich macht. Im untersuchten Fall ist erstens die Anregungswahr- 
scheinlichkeit im aktiven Stickstoff fiir die Isotopenbanden  verschieden, 
‘gweitens unterscheiden sich die Ubergangswahrscheinlichkeiten fiir einige 
‘Banden der Isotopenmolekiile betrachtlich. Bei Anbringen der entsprechenden 
Korrektion -verschwinden die Unterschiede in den gemessenen Intensitats- 
verhaltnissen und es errechnet sich dieses Verhaltnis zu 3,63 + 0,02. Daraus 
ergibt sich das Atomgewicht des Bors zu 10,794 + 0,001. Die Zusammenstellung 
aller genaueren Messungen des Atomgewichtes des Bors zeigt, daS eine kleine 
Abhangigkeit vom Ursprungsort nicht ausgeschlossen ist. Da ein kleiner Unter- 
-schied im Atomgewicht einen relativ groBen im Isotopenverhaltnis bedeutet, 
‘so ist die Methode sehr geeignet, diese Abhangigkeit zu untersuchen. Die friihere 
, Messung des Intensitaétsverhaltnisses Cl*>— 35 ; Cl°7—*7 [Proc. Roy. Soc. London (A) 
127, 638, 1930] wird zu 1,46: 1 korrigiert und liegt dadurch dem aus dem Atom- 
gewicht folgenden Wert 1,59: 1 wesentlich naher. Rosen. 


F. W. Aston. Constitution of Tungsten. Nature 126, 913, 1930, Nr. 3189. 
Durch Untersuchung des Massespektrums von Wolframcarbonyl wurden vier 
Tsotopen festgestellt. Die Massezahlen und prozentualen Anteile derselben sind: 
182 | 183 | 184 | 186 | 

22.6) 17,2)-~80,1 | + 30,0 | 
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Die Atomgewichte sind ganze Zahlen mit einem Fehler kleiner als 1: 2000. Das 
Atomgewicht berechnet sich aus diesen Angaben zu 183,96 in guter Uberein- 
stimmung mit dem durch chemische Methoden ermittelten Wert von 184,0. 

A. Claassen. 


P. M. S. Blackett and F. C. Champion. The Scattering of Slow Alpha 
Particles by Helium. Proc. Roy. Soc. London (A) 180, 380 —388, 1931, Nr. 813. 
In dem Falle, wo Teilchen an gleichen Teilchen gestreut werden, fiihrt nach Mott 
die wellenmechanische Theorie zu Resultaten, welche von der klassischen Theorie 
verschieden sind. Es treten Minima und Maxima der Streuungsintensitat auf, 
deren Anzahl und Lage von der Geschwindigkeit der gestreuten Teilehen abhangig 
ist. Fiir 0 — 45° ist die Streuungsintensitat nach der Wellenmechanik doppelt so 
groB wie nach der klassischen Theorie. Verff. haben nach der Wilsonmethode die 
Streuung von langsamen «-Teilchen in Helium untersucht, in der Absicht, die 
Theorie von Mott zu priifen. Unter 50000 photographierten «-Strahlen wurden 
528 Verzweigungen (Zusammenst6Be mit He-Kernen) angetroffen, welche mit 
geniigender Genauigkeit ausgemessen werden konnten, um den Streuwinkel und 
die Geschwindigkeit des gestreuten «-Teilchens und der Heliumkerne zu berechnen. 
Die Geschwindigkeit des «-Teilchens vor dem Zusammensto8 ergab sich aus 
v2 = v2 + U- Die Auswertung der Messungsergebnisse zeigt, da sie mit der 
klassischen Theorie nicht iibereinstimmen, mit der Mottschen Theorie aber in 
gutem Einklang stehen. Es konnte eines der beiden von der Theorie verlangten 
Minima einwandfrei festgestellt werden, wahrend auch der gemessene Absolutwert. 
der Streuungsintensitat fiir gréBere Ablenkungswinkel mit dem theoretischen 
Wert gut tibereinstimmt. S7z00. 


J, 8S. Rogers. The photographic effects of gamma-rays. Proc. Phys. 
Soc. 48, 5967, 1931. Nr. 1 (Nr. 236). Verf. hat die photographische Wirkung der 
y-Strahlen von Radium und Radon in Gleichgewicht mit ihren kurzlebigen Nach- 
folgeprodukten untersucht. Das Strahlenbiindel wurde in einem aus Bleiplatten 
gebildeten Kanal von 15,3cm Lange, 2,3 cm Breite und 7,5cm Héhe parallel 
gemacht und konnte mit Bleiplatten verschiedener Dicke gefiltert werden. 
Die Schwarzung der photographischen Platte wurde mit einem Mikrophotometer 
nach Moll ausgemessen. Verf. untersuchte die Schwarzung (S) in Abhangigkeit 
der Strahlungsintensitat (J) und der Expositionszeit (t). Die Form der S-log t- 
Kurven, ebenso wie die der S-log J-Kurven zeigte sich von der ‘Filterung un- 
abhéngig. AuBerdem sind die ersten Kurven mit den zweiten durch geeignete 
Wahl des MaBstabes zur Deckung zu bringen. Es wird daraus geschlossen, dai der 
Exponent p in der Sechwarzschildschen Formel S = f (J t?) gleich 1 ist. Fiir die 
Strahlung ohne Bleifilter ergab sich aber fiir p der Wert 0,7. Nach Verf. ist dieser 
Unterschied wahrscheinlich auf die Wirkung der in der ungefilterten Strahlung 
anwesenden /-Strahlen zuriickzufiithren. Es wird weiter gezeigt, daB® die photo- 


graphische Methode eine genaue Bestimmung von Absorptionskoeffizienten 
ermoéglicht. Siz00 


Robert A. Millikan, Present status of theory and experiment as to 


atomic disintegration and atomic synthesis. Sci 
1931, Nr. 1879. [S. 806.] ;: Oe 


Herzberg. 


Otto Hahn. Das Alter der Erde. WNaturwissensch. 18, 1013—1019, 1930. 


Nr. 47/49. (Vortrag Versammlung der Gesellschaft Deutsch 
Arzte Kénigsberg 1930.) [S. 797.] Ave ja 
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Averhard Kirsch. Zur Kritik der geologischen Zeitmessung. Phys. ZS. 31, 
41017—1018, 1930, Nr. 22. (Vortrag Physikertag Kénigsberg 1930.) [S. 793. ] 
. ; Kirsch. 
Karl Wolf. Uber das Einfangen von Elektronen durch Protonen. 
Ann. d. Phys. (5) 7, 937—946, 1930, Nr. 8. Nachdem Davis und Barnes beim 
BeschieBen eines «-Strahles mit Elektronen bei verschiedenen diskreten Elektronen- 
geschwindigkeiten ein selektives Einfangen der Elektronen durch die «-Teilchen 
festgestellt hatten, wurde vom Verf. der analoge Versuch mit Protonen angestellt. 
Es wurden Wasserstoff-Kanalstrahlen durch Nachbeschleunigung und elektrische 
und magnetische Ablenkung homogenisiert. Der Einflu8 der Nachbeschleunigung 
auf die Homogenitaét wurde an Hand von Photogrammen des Strahles gezeigt. 
Der Protonenanteil wurde ausgeblendet und mit Elektronen verschiedener 
Geschwindigkeit beschossen. Hinterher wurde der Strahl magnetisch zerlegt und 
“photographiert. Die Ausmessung der Photometerkurven ergab, da keinerlei 
selektive Vereinigung von Protonen mit Elektronen stattfindet. Die vorhandenen 
neutralen H-Atome sind durch Umladung entstanden. Karl Wolf. 


A 


Perey H. Carr. A new method for recording electrons. Rey. Scient. Instr. 
(N. 8.) 1, 711—743, 1930, Nr. 12. Es wird zunachst iiber Versuche berichtet, 
die Wirksamkeit der photographischen Platte gegeniiber langsamen Elektronen zu 
-steigern. Die Versuche von Cole (diese Ber. 8, 509, 1927) wurden mit einer neuen 
Apparatur wiederholt. Die Elekttonen aus einer Glithkathode werden zunachst 
durch eine Blende hindurch beschleunigt, dann magnetisch kreisformig abgelenkt; 
sie fallen schlieBlich auf eine photographische Platte, die bei vielen Versuchen mit 
einer Schicht kathodolumineszierender Substanzen itiberzogen wurde. Die 
Fluoreszenz unter Wirkung langsamer Elektronen wurde beobachtet. ZnS, 
Willemit und einige Ole fluoreszieren bereits unter Wirkung von Elektronen von 
3 bis 4 Volt Geschwindigkeit. Auf einer photographischen Platte, die mit Kendal B- 
Ol sensibilisiert wurde, kann man Elektronen bis zu 10 Volt Geschwindigkeit noch 
registrieren, allerdings nur bei relativ hohem Druck im Gasraum (gaskonzentrierter 
-Elektronenstrahl). Auch dann sind die Spuren der Elektronen sehr diffus. In 
gutem Vakuum ist das Registrieren von Elektronen mit der Geschwindigkeit 
kleiner als 25 Volt nicht gelungen. Diese negativen Ergebnisse werden auf die 
Aufladung der von den Elektronen getroffenen Stellen zuriickgefiihrt. Dies wurde 
auch direkt bestatigt. Der Verf. beschreibt dann eine neue Methode, die geeignet 
‘scheint, langsame Elektronen sicher zu registrieren; er geht aus von der bereits seit 
-langerer Zeit bekannten Tatsache, da® die von Elektronen (in einigen Fallen auch 
vom Licht) getroffenen Metallteile sich verschiedenen chemischen WHinfltissen 
gegeniiber ganz anders verhalten, als die nicht durch Elektronenbombardement 
behandelte Metalloberflache. Das neue Verfahren besteht darin, eine Metallplatte 
als photographische Platte zu benutzen. Auch die langsamen Elektronen rufen 
beim Anprall auf diese Metallplatte Veranderungen hervor, die zunachst gar nicht 
sichtbar sind. Dies .,latente Bild‘‘ kann dadurch entwickelt werden, da man die 
Platte eine Zeitlang in Hg-Dampf halt; die Spuren der Elektronen lassen sich ganz 
anders amalgamieren als die frei gebliebenen Stellen und werden dadurch sichtbar. 
Die Entwicklung kann ein Jahr nach der BeschieBung erfolgen, ohne dal die 
Deutlichkeit des Bildes darunter leidet. Verschieden bearbeitete Metallplatten 
sowie diinne, kathodisch zerstaubte Metallfolien aus Au, Ag, Zn, Cu, Pt, Ni und 
Messing wurden mit langsamen Elektronen beschossen und verschiedene Ent- 
wicklungsprozesse wurden ausprobiert. Die m jedem Falle beobachteten, me 
Teil recht komplizierten Erscheinungen sind ausfithrlich dargestellt. Fiir Gold 
erwies sich Hg-Dampf als der beste Entwickler. Verschiedene optische und mikro- 
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skopische Untersuchungen zeigten, da8 vor der Entwicklung keine sichtbare 
Veranderung der Oberflache nachweisbar ist. Hinige Minuten Behandlung mit 
Hg-Dampf geniigen aber, um das Bild der exponierten Stellen klar hervortreten zu 
lassen. Es hangt nm uniibersichtlicher Weise von der Vorbehandlung der Platte ab, 
ob die exponierte oder die frei gebliebene Oberflache leichter amalgamiert wird. 
An der Luft verbla8t das Bild langsam, kann aber in Hg-Dampf wieder entwickelt- 
werden. Bei Elektronengeschwindigkeit von 15 Volt geniigen 6000 Mikrocoulomb 
pro Kubikzentimeter, um ein klares Bild zu erhalten. Gegen schnelle Hlektronen 
ist die Empfindlichkeit wesentlich gréBer. Bei Silber ist die langsame Entwicklung 
in Joddampf am giinstigsten. Elektronen von 12 Volt Geschwindigkeit sind mit. 
Sicherheit registriert worden. Zn wird am besten iiber HCl-Dampt entwickelt. 
Bei den anderen Metallen ist die Erscheinung nicht so ausgepragt, doch zeigen sie 
unter Hinwirkung schneller Elektronen und Behandlung mit Hg-Dampf gute Bilder. 
Die Empfindlichkeit dem Licht gegeniiber ist bei allen untersuchten Metallen. 
minimal, so daB man bei Tageslicht exponieren kann. Die Empfindlichkeit der durch 
kathodische Zerstaubung hergestellten Metallfolien steigt mit dem Alter, frisch 
hergestellte zeigen iiberhaupt keine Bilder. Es wird versucht, zwischen den ver- 
schiedenen Deutungsmoglichkeiten der beobachteten Effekte zu unterscheiden. 
Die Wirksamkeit langsamer Elektronen beweist, daB es sich um einen Oberflachen- 
effekt handelt. Der Verf. vermutet, daS als Ursache des Effektes eher die Be- 
freiung der Oberflache von der Gasschicht als die Aufladung oder Polarisation der 
Oberflachenschicht oder die Anderung der Kristallstruktur des Metalls selbst in 
Frage kommt. Die Vorziige der neuen Methode gegeniiber der gewohnlichen 
photographischen Platte fir die Registrierung von Elektronen liegt in dem Fehlen 
einer Aufladung, in der Empfindlichkeit gegentiber langsamen Elektronen und in 
der Unempfindlichkeit gegentiber dem:Licht. Die allgemeine Empfindlichkeit ftir 
schnelle Elektronen ist aber wesentlich geringer als die Empfindlichkeit einer 
photographischen Platte. Rosen. 


EK. J. Williams. The Rate of Loss of Energy by £-Particles in Passing 
through Matter. Proc. Roy. Soc. London (A) 130, 310—327, 1931, Nr. 813. 
Es werden experimentelle Werte tiber den Energieverlust von £-Strahlen beim 
Durchgang durch Materie, die teils aus eigenen Messungen, teils aus fremden 
Arbeiten stammen, betrachtet und kritisch gesichtet, um ihre Ubereinstimmung 
mit der Theorie zu priifen. Messungen an langsamen {-Strahlen (0,1 bis 0,3 Licht- 
geschwindigkeit) wurden mit der Wilsonmethode ausgefiihrt. Messungen an 
schnellen #-Strahlen (0,5 bis 0,97 Lichtgeschwindigkeit) wurden mit der Methode- 
des DurchschieBens durch diinne Folien gewonnen. Es ist von besonderer Wichtig- 
keit, da von den mit der letzteren Methode gewonnenen Werten nur solche 
verwendet wurden, die frei von Falschungen durch Streueffekte sind. Weiterhin 
werden die theoretischen Formeln von Bohr und Gaunt auf eine geeignete. 
Form gebracht. Eine Gré8e P wird eingefiihrt, die die bremsende Kraft pro. 
Elektron des durchflogenen Materials bedeutet. Die Bohrsche Formel wird dann 
P = 2 log (0,92 v3/4 x ve?), wobei » die Dispersionsfrequenz des Elektrons bedeutet. 
Legt man § toners Elektronenverteilung zugrunde, so ist » = J/h(J = Tonisations- 
spannung). Die so errechneten Werte von P werden fiir langsame B-Strahlen mit 
ca aoe Oe an Sauerstoff, Wasserstoff und Argon verglichen. Das 
sy Ae theoretisch _. 
Verhaltnis eae hegt fiir alle Gase ungefahr zwischen 1,5 und 1,8. 


Beim Durchgang schneller B-Strahlen durch Glimmer ist (falls der Energieverlust 
kleiner als 1500 Volt ist) das Verhaltnis von der gleichen GréBe, in einigen Fallen 
sogar noch groBer. Die Diskrepanz wird auch nicht behoben, wenn man in die 
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klassischen Formeln ein anderes » einsetzt, z. B. dasjenige, das man annehmen 
muBte, um das mit «-Strahlen experimentell gefundene P auch theoretisch richtig 
wiederzugeben. Es ist daher nétig, die theoretischen Formeln einer Revision zu 
unterziehen. (Siehe nachstehend referierte Arbeit.) Karl Wolf. 


E. J. Williams. The Loss of Energy by f-Particles and its Distribution 
between Different Kinds of Collisions. Proc. Roy. Soc. London (A) 130, 
328 — 346, 1931, Nr. 813. Die Quantentheorie gibt den gleichen mittleren Energie- 
verlust fiir 6-Strahlen beim Passieren von Materie wie die klassische Theorie. Es 
besteht trotzdem ein Unterschied beider Theorien, der darin liegt, daB die Verteilun g 
des Energieverlustes auf die verschiedenen Arten von Zusammenst6Ben eine andere 
wird. Die Quantentheorie erklart daher eine Anzahl vorher undeutbarer Effekte, 
vor allem diejenigen, die mit der .,primaren Ionisation“ in Zusammenhang stehen 
({siehe friihere Arbeiten des Verf.). Zunachst wird die Bohrsche Theorie besprochen, 
dann die quantentheoretischen Uberlegungen von Gaunt, besonders die Verteilung 
des Energieverlustes auf die verschiedenen Zusammenst6Be, wobei sich ein an- 
genaherter Ausdruck fiir die .,primare Ionisation‘‘ ableiten 148t. Ebenso werden 
andere Theorien kurz gestreift. Es wird die Annahme wahrscheinlich gemacht, 
da fiir die St6rung eines Atoms durch das Feld einer bewegten Ladung die gleichen 
GesetzmaBigkeiten gelten, wie bei der Stérung durch ein Strahlungsfeld. Die 
Ubereinstimmung zwischen Quantentheorie und Experiment ist hinsichtlich der 
Gré6Be des Energieverlustes ebenso wie bei der klassischen Theorie nicht quanti- 
tativ. Die theoretisch geforderten Energieverluste sind gré8er als die experimentell 
gefundenen. Es gibt aber eine Kategorie von Zusammenst68en, bei denen der 
Hnergieverlust so groB ist, daB man, um ihn zu erklaren, annehmen muB, daB sich 
alle Atomelektronen wie freie Elektronen verhalten. Beziiglich der Anzahl von 
Zusammenst6Ben dieser Art besteht fiir langsame f-Strahlen quantitative 
Ubereinstimmung zwischen Quantentheorie und Experiment.  Fiir schnelle 
f-Strahlen deuten die Abweichungen auf eine Relativitaétskorrektion hin. Karl Wolf. 


W. Hey und A. Leipunski. Bildung negativer Ionen einiger Stoffe. 
ZS. f. Phys. 66, 669—685, 1930, Nr. 9/10. Bei niedrigen Drucken wird durch 
magnetische Analyse die Bildung von negativen Ionen durch langsame Elektronen 
in Joddampf, Argon und Quecksilber untersucht. In Joddampf hat die Wahr- 
scheinlichkeitskurve fiir die Bildung negativer Ionen folgenden Verlauf: Bei von 
Null an steigender Elektronengeschwindigkeit fallt die Kurve erst bis zu einem 
Minimum bei 0,5 Volt, steigt dann zu einem steilen Maximum zwischen 2 und 
4 Volt, fallt dann ab und bleibt schlieBlich der Voltachse nahezu parallel mit nur 
leichtem Anstieg bei Annéherung an das Jonisierungspotential. Die Wahrschein- 
lichkeit bei kleinen Geschwindigkeiten ist von der Gré8enordnung 10-°. In 
Ar und Hg werden bei kleinen Geschwindigkeiten negative Ionen nicht be- 
obachtet, sondern erst, wenn sich die Spannung dem Ionisierungspotential nahert. 
Die GréBenordnung der Bildungswahrscheinlichkeit ergibt sich hier auch zu 10—°; 
da die Anlagerung hier aber an angeregte Atome erfolgen diirfte, halten die Verff. 
die Wahrscheinlichkeit, auf diese bezogen, fiir wesentlich gréBer, etwa 10—%. 
K. Prevbram. 
F. W. Aston. Unit of Atomic Weight. Nature 126, 953, 1930, Nr. 3190. 
Die Entdeckung der Sauerstoffisotopen O17 und O18 erfordert die Wahl einer neuen 
BezugsgréBe der Atomgewichte; Verf. halt fiir wiinschenswert, daB gocignete 
Vorschlage gemacht und diskutiert werden. Scharnow. 


0. Hénigsechmid und R. Sachtleben. Zur Kenntnis der fundamentaien 
Atomgewichte. IX. tiber das Atomgewicht des Schwefels. Synthese 
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des Schwetelsilbers. ZS. f. anorg. Chem. 195, 207 —227, 1931, Nr. 2/3. Durch 
Synthese des Schwefelsilbers nach einer besonders ausgearbeiteten Methode wurde’ 
das Verhaltnis 2Ag:Ag,S festgestellt und das Atomgewicht des Schwefels 
berechnet. Elf Bestimmungen ergaben im Mittel: S = 32,0664 + 0,0005. Das 
Sulfid erleidet schon weit unterhalb seines Schmelzpunktes eine partielle Dis- 
soziation; der Temperaturbereich, in dem es stabil ist, wurde festgelegt. Scharnow. 


0. Hénigsehmid und Kite Kempter. Revision des Atomgewichtes des 
Calciums. Atomgewicht des Calciums aus Sylvin. ZS. f. anorg. Chem. 
195, 1—14, 1931, Nr. 1. Die harte f£-Strahlung des Kaliums kann durch eine 
radioaktive Umwandlung bedingt sein, wobei sich eine Calciumatomart_bilden 
mii®te. Nach Hevesy ist von den beiden massenspektroskopisch festgestellten 
Isotopen des Kaliums nur das schwerere K,, aktiv, da sich durch Anreicherungs- 
versuche eine Atomgewichtserhéhung und eine damit proportionale Zunahme der 
Aktivitat feststellen lie8. Das hierbei entstehende Calcium mu das Atomgewicht 
41 haben; infolgedessen wiirde das in alten Kaliummineralien vorhandene Ca em 
hdheres Atomgewicht haben als das Caletum commune. Verff. fiihrten nun eine 
Atomgewichtsbestimmung an einem Calcium, das aus Sylvin der deutschen 
Kaliwerke Bernterode isoliert war und an Calcium commune unter gleichen 
Arbeitsbedingungen durch Bestimmung von CaCl,: 2 Ag: 2 AgCl aus; fir das 
letztere wurde Ca = 40,085 + 0,00060 gefunden (Silber =.107,880 und Chlor 
= 35,457 gesetzt). Das Mittel aus der vorliegenden und aus den friiheren Be- 
stimmungen ist 40,078; der bisher bestehende Wert von 40,07 erhéht sich somit aut 
40,08. Das Sylvinealcium ergab Ca = 40,093; die quantitative spektrographische 
Untersuchung zeigte aber, daB diese Erhéhung gegeniiber dem gewdéhnlichen 
Calcium durch einen Strontiumgehalt von 0,0145 + 0,001 Atom-% bedingt war 
Durch die Atomgewichtsbestimmung war hiernach die Existenz von Ca,, im 
Mineral nicht nachweisbar. Die von A. V. Frost und O. Frost (Nature 125, 91. 
1930) mitgeteilte Beobachtung, daB das aus einem Feldspat isolierte Ca héheres 
Atomgewicht hatte als gewéhnliches, kann hiernach ebenfalls durch einen ge 
‘ringen Gehalt an héheren Homologen erklart werden. Scharnow 


Gregory Paul Baxter and Allen Douglass Bliss. The atomic weight of uraniur 
lead from Swedish kolm. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 4848—4851, 1930 
Nr. 12. [S. 795.] ‘ 


Gregory Paul Baxter and Allen Douglass Bliss. The atomic weight of urani 
nite lead from Wilberforce, Ontario, Canada. Journ. Amer. Chem 
Soc. 52, 4851—4853, 1930, Nr. 12. [S. 795.] Rosen 


R. D. Kleeman. Strahlung und Molekulareigenschaften. ZS. f. anorg 
Chem. 195, 164— 172, 1931, Nr. 2/3. Der Verf. diskutiert ein statisches Atommodell 

2 Schnurmann 
Clarence Zener and Victor Guillemin, Jr. The B-state of the hydroge1 
molecule. Phys. Rev. (2) 34, 999—1009, 1929, Nr. 7. Es wurde versucht 
eine Wellenfunktion fiir den B-Zustand des H,-Molekiils nach der Variations 
methode zu erhalten. Der Versuch war nur teilweise erfolgreich, wie aus de 
Diskrepanz der so berechneten Dissoziationsenergie — 2,64 Velt — und der aus den 
Bandenspektrum ermittelten — 3,37 Volt — hervorgeht. Justi 


John M. Fogelberg und John Warren Williams. Die Anwendung der Debye 
schen Dipoltheorie auf bindre Fliissigkeitsgemische. III. Derivat 
des Ammoniaks. Phys. ZS. 32, 27—31, 1931, Nr. 1. ,,Dipolmomentdaten fii 


. 
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eme Anzahl von trivalenten Stickstoffverbindungen wurden mit Hilfe der Methode 
die Dielektrizitatskonstanten und 


der binéren Mischungen erhalten. 


Werte fiir 


Dichten sind gleichzeitig angegeben.‘‘ 


Molekiile 


Dipolmomente fiir 


Amine. 


O-N Hy Ce H,CHs a). . . 
m-NH,C,H,CH; a) 
p-N H, C,H, CH; a). 
o-NH,C,H,Cl . 

m-N H, C, H, Cl 

p-N H, C,H, Cl. 

C,H; N (CHs)o - 

C,H; NHCH3 

(C,H5)3N . 

(Cy H5)o NH 

0-Cg Hy (N Hy) b) 
m-C,H,(NHo), b)-. . . 
p-Ceg Hy (N Hy). b) 


Ww. 1018 


\| Py: Pg | Ps 
| 78 35 43 1,44 
| 86 35 Bt 1,57 
| 92 35 57 1,65 
107 36 | vA 1,84 
2138 36 | 177 2,91 
223 36 187 3,00 
94 - AL 53 1,58 
93 36 57 1,64 
51 34 | 17 0,90 
54 24 30 1,20 
79 35 44 1,45 
103 35 68 1,79 
88 35 58 1,58 


a) Daten von I. J. Cartwright, Thesis submitted to University of Wisconsin 


for M.S. degree, 1929. 


b) Daten aus dem Artikel von Williams und Fogelberg, Phys. ZS. 31, 


363, 1930. 


,.His wurde gezeigt, daB das Dipolmoment eines solchen Molektils im allgemeinen 
nur dann berechnet werden kann, wenn man die den Gruppen charakteristischen 
Vektoren in ihrer Lagerung im Raum betrachtet, und zwar aus zwei Griinden: 
a) Es ist nétig, die Stereochemie der Atome, die die substituierende Gruppe bilden, 
in Betracht zu ziehen. hb) Es ist notwendig, die gegenseitige Anziehung und Ab- 
stoBung zwischen den substituierenden Gruppen zu beachten.‘‘ ,,Nach dem 
heutigen Stande ist unsere Kenntnis unzureichend, um eine Vorausberechnung des 
Dipolmomentes eines ,Stickstoffderivates‘ auch nur einigermafen genau durch- 
fiihren zu k6nnen.* 


P. C. Mahanti. 


Die Molekularstruktur. dreiatomiger Gase. 


Didlaukis. 
sats Or 


H,S und N,O. Phys. ZS. 32, 108—110, 1931, Nr. 2. In a&hnlicher Weise wie in 
einer friiheren Arbeit (diese Ber. 16, 2290, 1929) die Struktur der Molekiile CO,, 
SO,, CS,, NO, wird in der vorliegenden Arbeit die der Molekiile H,O, H,S und 


N,O untersucht, und zwar handelt es sich vor allem um die Frage, ob diese Molekiile 


eine symmetrisch-lineare oder eine gleichschenklig dreieckige Gestalt haben. 


H.O und H,S haben ein Dipolmoment, haben also eine gleichschenklig drei- 


eckige Gestalt. N,O hat kein Dipolmoment, ihm mu8 also eine linear-symmetrische 
Struktur zukommen. Die Ultrarotspektren und Ramanspektren sprechen ebenfalls 


dafur. 


G. Herzberg. 


Boris Nekrassow. Siedepunkt und chemische Konstitution. II]. Mono- 


polare organische Verbindungen mit offenen Ketten. 


Chem. (A) 148, 216—226, 1930, Nr. 3. [S. 706.] 


Henry Margenau. 


ZS. f. phys. 
Ruhemann. 


The second virial coefficient for gases: A critical 


comparison between theoretical and experimental results. Phys. Rev. 
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(2) 86, 1782—1790, 1930, Nr. 12. Der zweite Virialkoeffizient B eines Gases 1aRs . 
sich analytisch in der Form darstellen: 
B= 2aN | (¢—*7 1) rar, 
6 
wobei « die Wechselwirkungsenergie zweier Molekiile im Abstand r bedeutet. 
Die Untersuchung Londons (diese Ber. 11, 2207, 1930) uber den Dispersionseffekt 


ergibt 3 2 V, seal, 
= OS ie SC — ——: 
re ars pe 
Hier bedeuten « die Polarisierbarkeit, V, das Anregungs-, V; das lonisations- 
3 a V; 


potential. Indem er «= — tee 


diesem Ausdruck in die obige Beziehung fiir B ein und vergleicht bei einer Reihe 
von nichtpolaren Gasen die so berechneten B-Kurven mit den aus den Konstanten 
von Beattie und Bridgeman (diese Ber. 10, 897, 1929) zusammengestellten 


experimentellen Daten. Die Konstante By = lim B = 2 xd3/3 wird bei den 
T—> so 
berechneten Werten den Arbeiten von Beattie und Bridgeman entnommen, 


auBer bei CO, und O,, wo die B, aus den kritischen Daten bestimmt und dem 
van der Waalsschen b gleichgesetzt wurden. Bei Ne, Ar, N2,.O, und CO, ist die 
Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment recht gut. GrdBere Ab- 
weichungen bei H, und He werden der Nullpunktsenergie zugeschrieben. Bei 
polaren Gasen mu nach den Berechnungen des Verf. (diese Ber. 11, 2705, 1930) 
auBer dem Dispersionseffekt noch ein weiteres Glied beriicksichtigt werden. 
Die Durchfiihrung der Rechnung ergibt bei NH, leidliche Ubereinstimmung mit 
dem Versuch, bei H,O ist die Ubereinstimmung schlecht und man mu8B auf Quadru- 
polwechselwirkung zurtickgreifen. Ruhemann. 


und ¢ = + occ beir < d setzt, geht Verf. mit 


R. Kollath. Ubersicht iiber den Stand der Wirkungsquerschnitt- 
Forschung. (Erganzung.) Phys. ZS. 32, 80, 1931, Nr. 2. Es wird nachgetragen, 
daB Ornstein und Elenbass den Wirkungsquerschnitt von He nach einer neuen 
(optischen) Methode indirekt bestimmt haben. Briiche. 


R. Ronald Palmer. The effect of resolving power on measurements of 
the absorption coefficient of electrons in gases. Phys. Rev. (2) 37, 
70—81, 1931, Nr. 1. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 101. Ebenso wie bei der 
Untersuchung von Metta Clare Green [Phys. Rev. (2) 36, 786, 1930]-wird ein 
Elektronenstrahl von 20 bzw. 40 bzw. 80 bis 135 Volt Geschwindigkeit durch einen 
Gasraum gesandt und dann in einem Kafig mit enger Offnungsblende aufgefangen. 
Mittels eines Schiebers kénnen verschieden weite Blenden eingeschoben werden und 
so die Abhangigkeit des Absorptionskoeffizienten von der Kafigoffnung festgelegt 
werden. Messungen in Helium und Quecksilberdampf ergeben im Gegensatz zu den 
Resultaten von Green teils erhebliche Abhangigkeit von der BlendengréBe. 
So wird in Hg-Dampf bei 20 Volt Elektronengeschwindigkeit ein Anwachsen des 
Absorptionskoeffizienten von 30 auf 55 cm?/em? gefunden, wenn der , limiting 
angle‘‘ von 11 auf 2° verkleinert wird. Bei Helium ist die Abhangigkeit besonders 
bei kleinen Geschwindigkeiten relativ gering. Briche. 


Osear Knefler Rice. On the transfer of energy between atoms at col- 


lision. Proc. Nat. Acad. Amer. 17, 34—39, 1931, Nr. 1. [S, 776.] Herzberg. 
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Axel E. Lindh. Untersuchungen iiber die negative Stickstoffbande 
$914 A mit Elektronensto8. ZS. f. Phys. 67, 67—74, 1931, Nr. 1/2. [S. 772.] 

Herzberg. 
N. Nagasako und M. Volmer. Der thermische Zerfall des Stickoxyduls 
zwischen 1 und 10Atm. ZS. f. phys. Chem. (B) 10, 414—418, 1930, Nr. 6. 
Die Untersuchungen von Volmer und Kummerow werden bei héheren Drucken 
fortgesetzt. N,O wird in einem QuarzgefaB, das in Pb-Bad zwischen 830 und 
940° abs. eingetaucht wird, zur Zersetzung gebracht und die Druckzunahme des bei 
1 bis 10 Atm. eingefiillten Gases manometrisch verfolgt. Die Messungen ergeben 
eme Reaktionskonstante K bei 665°C von 1/K = 10,5 + (1,14.102)/p, wo p 
den Druck in Millimeter bedeutet. Die Reaktion erfolgt also monomolekular; 
die Nachlieferung der ,,aktiven‘‘ Molekiile geschieht durch bimolekulare Prozesse, 
wodurch bei niederen Drucken (< 2 Atm.) eine bimolekulare Abhangigkeit sich 
iiberlagert. Die Aktivierungswarme erweist sich als druckunabhangig und betragt 
53 keal/Mol bei 830 bis 940° abs. i Beutler. 


J. ©. W. Frazer. The catalytic oxidation of carbon monoxide. Journ. 
phys. chem. 35, 405—411, 1931. Nr. 1. Nach einer eingehenden Besprechung der 
Wirksamkeit von Mangandioxyd auf die Oxydation von Kohlenoxyd berichtet der 
Verf. iiber den Einflu8 geringer Spuren Wasserdampf auf die Explosionsméglich- 
keit von Kohlenoxyd-Sauerstoffgemischen und deren Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit in Gegenwart von Katalysatoren. Bei véllig trockenen Gasen verlauft die 
Oxydation in Gegenwart geeigneter Katalysatoren, wie metallischem Silber und 
Gold, nach der Gleichung 2 CO + O, ~ CO,, in Gegenwart von Wasserdampf 
dagegen itiber das Wassergasgleichgewicht 
CO + H,O = CO, + H;, 
Peete Os fueas alls, 
Damit andert sich gleichzeitig die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Oxydation. 
Diese wurde in Gegenwart von Katalysatoren fiir Gold zu 0,0155 (feucht) und 
0,00045 (trocken), fiir Silber zu 0,1208 (feucht) und 0,0039 (trocken) festgestellt. 
Brickner. 
Léon Sehames. Uber den direkten Zusammenhang von Zustands- 
gleichung und innerer Reibung. Phys. ZS. 32, 16—20, 1931, Nr. 1 und 
Helv. Phys. Acta 3, 450—451, 1930. Unter der Voraussetzung, daB sich die 
Molekiile in erster Anndiherung beim Sto ebenso verhalten, wie vollkommen 
elastisch harte Kugeln ohne Kraftfeld, deren mittlerer Durchmesser aber mit 
wachsender Temperatur abnimmt, wird letztere, und mithin auch die van der 
Waalssche GréBe b, aus der inneren ‘Reibung 7 bestimmbar: 
2 (RTM) a) 
Syarla nile Nile 
6 wird so aus 7 berechnet fiir He, H,, Ne, N,, Ar und im 1/F 7'-Diagramm verglichen 
mit den experimentellen Werten des II. Virialkoeffizienten B. Wie es nach der 
Beziehung a ‘ 
: ee ae 7 ae (2) 
sein muB, werden fiir hohe Temperaturen die so berechneten b-Werte den B-Werten 
gleich, womit die Voraussetzung sich als berechtigt erweist. Fiir N, und Ar wird 6 
im ganzen Beobachtungsbereich eine lineare Funktion der reziproken Temperatur, 
d.h. es gilt hier KT: 3) 
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Diese Formel gilt noch fiir tiefere Temperaturen als die bekannte ahnliche Forme 
von Sutherland, in die sie fiir hohe Temperaturen iibergeht. Die van de: 
Waalssche GréBe a laBt sich aus (2) berechnen. Es ergibt sich, daB diese GroBe 
fiir niedrige Temperaturen konstant ist, bei mittleren abfallt, um bei hoher 
Temperaturen wieder konstant zu werden. Mittels der inneren Reibung ist es alsc 
gelungen, den Einflu8 von a und 6 zu trennen und diese Gré8Ben als Temperatur 
funktionen zu.bestimmen. L. Schames 


Géza Sehay. Hochverdiinnte Flammen von Alkalimetalldampfen mit 
Halogenwasserstoffen. ZS. f. phys. Chem. (B) 11, 291—315, 1931, Nr. 4 
Die Reaktionen von gasformigem Na und K mit HCl, HBr und HJ werden be 
einigen hundertstel Millimetern Druck durch Zusammenstr6men im gerader 
Rohr oder durch Ausstré6men des Halogenwasserstoffs aus einer Diise in der 
Alkalimetalldampf nach der Methode der .,hochverdiinnten Flammen‘** untersucht 
wobei durch intensives Pumpen fiir schnelle Abfiihrung des gebildeten H, gesorg 
wird. Die friiher von Beutler und Polanyi entwickelten Formeln werden i 
ihrer Ableitung dargestellt. Es ergibt sich aus der Niederschlagsverteilung, da& al: 
Primarreaktion Na + HCl = NaCl + H (und entsprechend fiir K oder HBr, HJ 
ablauft. Die Messungen der Halbwertsbreite der Niederschlagskurve lassen dit 
Geschwindigkeitskonstanten k in Bar (= 10—-® Atm.) berechnen: 


Na+ HCl 600° abs. Keath) Wats? OOH — 5,1 keal 
TO08e >. he S loro a = 2 004 

Na+ HBr GOD, pS Oba GOS: —16 , 

Na+HJ 600, eo Si Cie Pee OVALS 

Ker Cl 600, ed cla a= 005 2. oa 

K + HBr 600, b= POOs! @ 22210 +16 , 

KBs 600, Ke 8107 e115 +50 , 


Der Vergleich mit den gastheoretischen StoBzahlen, fiir den Durchmesser 3,6 / 
berechnet, ergibt eine Ausbeute der StéBe fiir die Reaktion a = kgee./ktneor 
deren Werte in der Tabelle gegeben sind. Dabei treten die Faktoren < 1 bei de 
endothermen Reaktionen (letzte Spalte: Warmeténung) infolge der ndétiger 
Aktivierungswarme auf; die Berechnung der Warmeténung aus den Geschwindig 
keiten der beiden ersten Reaktionen ergibt — 5,5 bzw. — 4,6 (theoretise! 
— 5,1) keal. Die Faktoren > 1 bedeuten einen erhéhten wirksamen Querschnitt 
Es wird gefolgert, daB die endothermen Reaktionen bei jedem Sto8 von erforder 
licher Energie ablaufen, die exothermen mit erhdhtem Wirkungsquerschnitt 
Die Umsetzungen emittieren Licht, wesentlich die Na-D-Linien, das einer Chem: 
lumineszenz zuzuschreiben ist. Die Lichtausbeute wird an den Na-Reaktione 
untersucht; sie betragt einige Promille bis 1%; sie steigt mit wachsendem Ne 
Druck an, sinkt bei Uberhitzung der Reaktionszone ab (beim Ubergang vo 
300° C zu 400°C. auf 50% bei HCl, 20 bis 25% bei HBr und HJ + Na). Di 
Lichterzeugung ist eine Folge von sekundaéren Reaktionen. Teilweise finde 
H + HCl a H, + Cl statt; die so entstandenen Cl-Atome (bzw. Br und ¢ 
reagieren mit Na, und bewirken den temperaturabhangigen Teil des D-Leuchten: 
Der Rest wird nicht mehr der Energie aus H + H = H, (im Dreiersto® mit N: 
Atomen) zugeschrieben wegen der Seltenheit des Prozesses, sondern in eins 
Wandreaktion der H-Atome mit adsorbiertem Na vermutet, bei der NaH in de 
Gasraum gelangt und infolge NaH + H = Na + H, etwa 60 kcal fiir die Ax 
regung von Na verfiigbar macht. Beutle 
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-M. Hoeppener und A. y. Antropoff. Zur Theorie konzentrierter Lésungen. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 152, 95—109, 1931, Nr. 25 Si. 707: | v. Steinwehr. 


E. Karrer, E. Berl und H. Umstitter. Uber die Temperaturabhangigkeit 
der Viskositat von Celluloseesterlésungen. I. ZS. f. phys. Chem. (A) 152, 
150— 152, 1931, Nr. 1/2. Karrer hat unter der Annahme, da& sich die Molekiile 
beim Erwarmen nicht andern, frither fiir die Zaihigkeit als Funktion der Temperatur 
die Gleichung abgeleitet: log 1/; = A — B/T, worm A = —q/kT wnd 
B= — log K.N~p.Sr~1 ist. Es bedeuten N die gesamte Molekiilzahl, p eine 
Konstante, die einen Wahrscheinlichkeitsfaktor enthalt, S die Schubkraft. 
_k die Boltzmannsche Konstante, g die Energie, die nétig ist, um ein Gramm- 
molekiil bis zum benachbarten zu verschieben. Verff. tragen die von Berl und 
Umstatter frither (diese Ber. 11, 1929, 1930) verédffentlichten Messungen der 
Zahigkeit von Celluloseesterlésungen nach der oben genannten Gleichung auf und 
schlieBen daraus, da die Punkte die Gleichung erfiillen, da8 die Lésungen sich in 
dem Versuchsbereich chemisch nicht verandern. Erk. 


G. R. Gedye and T. E. Allibone. The Chemical Effects of Cathode Rays. 
Part Il. The Decomposition of Ammonia. Proc. Roy. Soc. London (A) 130, 
346 — 366, 1931, Nr. 813. Ammoniak wird bei Einwirkung von Kathodenstrahlen 

“in Hydrazin, Stickstoff und Wasserstoff zersetzt, die relative Ausbeute an Hydrazin 
bei gleicher Ammoniakzersetzung steigt dabei mit abnehmendem Druck an. 
Zur Messung der Energie der zugefitihrten Elektronen wurde ein Kalorimeter 
konstruiert, das sich mit gleicher Genauigkeit fiir «- wie fiir (-Strahlenenergie- 
bestimmungen eignet. Die Gesamtzersetzung ist fiir einen weiten Druckbereich von 
der Héhe des Drucks abhangig. Sie kann nach den Gleichungen 


NHi +.«=NH + H,, NH; +«=NH,+H 


verlaufen. Diese Ergebnisse stehen in guter Ubereinstimmung mit friiheren 
Untersuchungen unter Einwirkung von ultravioletten Strahlen und _ stillen 
elektrischen Entladungen. Aus energetischen Berechnungen ergab sich ferner. 
daB fiir jedes zugefiihrte Ton 1,2 Molekiile Ammoniak zersetzt wurden. Briickner. 


F. H. Rhodes and W. J. Jebens. Studies in the plasticity of paints. Journ. 
phys. chem. 35, 383 — 404, 1931, Nr. 1. Zugabe von Wasser zu einer Zinkoxydfarbe, 
die mit Hilfe von praktisch neutralem Lein6l hergestellt ist, erhoht in gleicher 
‘Weise wie Natrium- und Calciumoleat die Wertzahl und vermindert die Diinn- 
fliissigkeit. Die Héhe dieses Effektes ist von der Art und Konzentration der 
Pigmentfarbe abhangig. Zugabe von freien Fettséuren bewirkt ebenfalls eine 
Erhohung der Konsistenz. Bleiweif-Leinélfarben werden im Gegensatz dazu durch 
freie Fettséuren kaum beeinfluBt. Briickner. 


I. N. Stranski. Beitrag zum Wachstum und Auflésen nichtpolarer 
‘Kristalle. ZS. f. phys. Chem. (B) 11, 342—349, 1931, Nr. 4. Bei heteropolaren 
Kristallen (NaCl) fangt-das Auflésen und auch das Anwachsen neuer Gitterebenen 
mit den sich an den Ecken und Kanten befindenden bzw. sich absetzenden [onen an. 
Auf Grund des anderen Kraftgesetzes zwischen den Bausteinen mu man aber bei 
nichtpolaren Kristallen erwarten, daB zwar das Auflésen auch von den Kanten 
ausgeht, das Anwachsen aber von den Flachenmitten. Wenn dieser ProzeB fort- 
schreitet, entstehen abgerundete Ecken:und Kanten. Bei Metallkristallen aber, 
welche als Elektroden in Elektrolytlésungen getaucht sind, iiberlagern sich uber 
die Gitterkrafte noch Krafte rein elektrostatischer Art, wodurch hier doch wahr- 
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scheinlich wieder das Anwachsen von den Ecken ausgeht. Passend gebaute Fremd-_ 
molekiile, welche vorzugsweise adsorbiert werden, kénnen das Verhalten stark | 
beeinflussen. Homéopolare Kristalle werden viel mehr ,,aktive Zentren“ fiir 
Adsorption haben als heteropolare. de Boer, 


Otto Hahn. (Experimentell bearbeitet von H. Kading und R. Mumbrauer.) 
Uber die GesetzmaBigkeiten der Verteilung kleiner Substanz- 
mengen in auskristallisierenden Niederschlagen. Berl. Ber. 1930, 
S. 547 —555, Nr. 30/32. Bei vorliegender normaler Isomorphie haben die bisherigen 
einander widersprechenden Angaben iiber die GesetzmaGigkeiten bei der Ver- 
teilung des Radiums in auskristallisierenden Bariumsalzen eine befriedigende 
experimentelle Aufklarung erhalten. Man kann nach Belieben nach den Versuchs- 
bedingungen Bariumsalze mit logarithmischer und solche mit homogener Ver- 
teilung des Radiums gewinnen. In den Fallen, bei denen eine isomorphe Misch- 
barkeit von zwei Salzen makroskopisch nicht bekannt war, lieSen sich prinzipielle 
Unterschiede in der Art~der Verteilung kleiner Substanzmengen in gréferen 
Kristallmengen feststellen, indem die kleinen hier in Frage kommenden Mengen 
entweder zu einem isodimorphen Einbau oder zu einer adsorptiven Anlagerung 
fiihren. Beide Abscheidungsarten lassen sich unter Zuhilfenahme photographischer 
und radioaktiver Methoden klar gegeneinander abgrenzen. Allgemein kann die 
Abscheidung einer Substanz hoher Verdiinnung mit einem kristallisierenden 
Niederschlag auf zweierlei Art erfolgen. 1. Sie findet in der Masse des Nieder- 
schlages unabhaéngig von den Abscheidungsbedingungen und damit praktisch 
unabhangig von der GréBe der Oberflache des ausfaltenden Salzes, seiner polaren 
Natur und seiner Aufladung statt (Hinbau unter Mischkristallbildung). 2. Die 
Abscheidung ist stark abhangig vom Oberflachenausbildung und Oberflachen- 
ladung, sie kann weitgehend zuriickgedrangt oder auch weitgehend erzwungen 
werden, dann handelt es sich um adsorptiven Anbau. Brickner. 


Guido Carobbi. Ricerche cristallografiche sopra alcuni racemi ed i 
rispettivi antipodi ottici del gruppo dell’asparagina. Rend. di Napoli 
(3) 36, 49—55, 1930, Nr. 1/4. [S.771.] Tollert. 


M. Milone. Studio cristallografico dei perossidi delle gliossime e dei 
furazani. Atti di Torino 65, 125—140, 1929/30, Nr. 7/9. An folgenden Ver- 
bindungen (Furoxanen, Furazanen und Dioxydiazinen) wurden kristallographische 
Messungen vorgenommen: I. Methyl-phenylfuroxan (F.-P. 96°), System rhombisch, 
Klasse bipyramidal-rhombisch; a@:b:c¢ = 0,59179: 1: 0,79354; beobachtete 
Flachen: {100}, {210}, {110}, {010}, {101}, {O11}, {112}, {132}. IL. 4-Methyl- 
5-phenyl-1, 2, 3, 6-dioxydiazin (F.-P. 62°), System monoklin, Klasse prismatisch; 
a:b:c = 1,36827: 1: 0,506001, B = 103° 06’; beobachtete Flachen: {100}, {210}, 
{110}, {O01}, {O11}, {111}. III. Methyl-p-methoxyphenylfurazan (F.-P. 66°), 
System monoklin, Klasse prismatisch; a: b:¢ = 1,6524:1:1,153 84, B= AUS bes 
beobachtete Flachen: {100}, {101}, {001}, {011}, {010}. Iv. Methyl-p-methoxy- 
phenyl-furoxan (F.-P. 99°), System monoklin, Klasse prismatisch; @:6:¢ 
= 1,76427:1:1,52736; B = 72° 33’; beobachtete Flachen: {001}, {101}, {100}, 
{101}, {O11}, {021}. V. 4-Methyl-5-p-methoxyphenyl-1, 2, 3, 6-dioxydiazin 
(F.-P. 80 bis 81°), System triklin, Klasse pinakoidisch; a:b:c = 1,299: 1: 0,9539; 
a = 71° 18’ 48”, 6 = 61959’ 10”, y = 76°17 40”; beobachtete Flachen: {100}, 
{110}, YOL0}, A(001);. {Y0L\, -(iteas Diphenylfurazan (F.-P. 94°), System 
rhombisch, Klasse bipyramidal-rhombisch; a:b:¢ = 0,816.44: 1:0,27766; be- 
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obachtete Flachen: {100}, {110}, {111}. VII. Diphenylperoxyd (4, 5-diphenyl- 
1, 2, 3-6-dioxydiazin) (F.-P. 117°), System monoklin, Klasse prismatisch; a: bic 
= 2,4803: 1: 1,0698; 6 = 86° 16’; beobachtete Flachen {100}, {101}, {O01}, {110}. 
VIII. «-Phenylperoxyd (Oxyd des Nitrils der Séure des Phenyloximinoacetats) 
(F.-P. 112°), System triklin, Klasse pinakoidal; a@:6:c = 1,7463:1: 0.66613; 
a = 849 23’ 42”, B = 63°94’ 38”, y = 73° 9’ 22”: beobachtete Flachen: {100}, 
1101}, {001}, {101}, {111}, {010}, {110}, {110}. IX. B-Phenylperoxyd (5-Phenyl- 
1, 2, 3, 6-dioxydiazin) (F.-P. 108°), System triklin, Klasse pinakoidal; a:b:¢ 
= 1,5918:1:1,0314; « = 86° 40’30”, 6 = 60°20’ 40’, y» = 73°37’ 20”;  be- 

obachtete Flachen: {100}, {101}, {001}, {111}, {110}, {010}, {110}, {101}. 
Tollert. 


Karl Przibram. Uber die Rekristallisation des Steinsalzes. ZS. f. Phys. 
67, 89—105, 1931, Nr. 1/2. Auszug aus den schon besprochenen Arbeiten: diese 
Ber. 10, 825, 1929; 11, 1852, 1930. K. Przibram. 


L. Tronstad. Optical Investigations on the Passivity of Iron and 
Steel. Nature 127, 127—128, 1931, Nr. 3195. Spiegel aus verschiedenen Stahlen, 
auch nichtrostenden, wurden elektrolytisch in Badern von alkalischen, neutralen 
‘oder sauren Natriumsulfatlésungen mit verschiedenen Stromdichten behandelt. 
Aus der Anderung der Polarisation des reflektierten Lichtes wurde mittels der 
entsprechend erweiterten Drudeschen Formeln der mittlere Brechungsindex n 
und die mittlere Dicke d der gebildeten Oberflachenschicht berechnet. Wahrend 
der ersten Passivierungszeit ergab sich bei allen untersuchten Spiegeln etwa 
d = 30 A, n = 3,0, was mit dem Wert von Ferrioxyd iibereinstimmt, so dai es 
sich also um eine Oxydhaut handelt (gema®8 der Theorie von Faraday). Re- 
aktivierung entfernte die Oxydhaut nicht véllig, die Zerst6rung war aber auf den 
Ferritkérnern ausgesprochener als auf den Zementitteilchen. Durch mehrfachen 
Stromwechsel lieB sich auf diesen eine mikroskopisch sichtbare Oxydhaut erzeugen. 
Berndt. 


C. Agte, H. Alterthum, K. Becker, G. Heyne und K. Moers. Die physikalischen 
Eigenschaften des Rheniums. Naturwissensch. 19, 108—109, 1931, Nr. 5. 
Es werden eine Anzahl von bisher unbekannten physikalischen Eigenschaften des 
Re bestimmt und einige bereits bekannte erneut untersucht. Kristallstruktur: 
Re kristallisiert hexagonal in dichtester Packung. Die Gitterkonstanten betragen 
a = 2,765 A, c = 4,470 A, c/a = 1,616. Kleinster Atomabstand 2,765 A, Atom- 
radius 1,382 A. Thermische Kigenschaften: Der nach der Bohrlochmethode be- 
stimmte Schmelzpunkt des Re betragt 7 = 3440° + 50° abs. Der réntgeno- 
graphisch bestimmte lineare Warmeausdehnungskoeffizient betragt in Richtung 
der hexagonalen Achse 12,45.10-8, in Richtung senkrecht dazu 4,67. 10—6 
(Fehlergrenze + 8%). Mechanische Eigenschaften: Die an einem hochgesinterten 
Re-Stab gemessene Dichte betragt 20,9, die réntgenographisch berechnete 
Dichte 21,4. Die ZerreiBfestigkeit eines aus der Gasphase aufgewachsenen Re- 
Drahtes von 0,25 mm Durchmesser mit einer Wolframseele von 0,03 mm Durch- 
messer ist 50,6 kg/mm. Die Dehnung betragt 24%. Elektrische Eigenschaften: 
Der spezifische elektrische Widerstand bei Zimmertemperatur — betragt 
. = 0,21.10-42.cm (Fehlergrenze + 15%). Der Temperaturkoeffizient des 
elektrischen Widerstandes zwischen 0 und 100°C a, 1000 = 3,11. 10-3, zwischen 
0 und 2710°C «710° = 1,98.10—%. Das Verhaltnis der spezifischen Widerstande 
bei 2710° C und 0° betragt 6,34. Aus Messungen der Elektronenemission zwischen 
1900° abs. und 2700° abs. ergeben sich fiir die Konstanten der Richards onschen 
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Emissionsgleichung i= AT?.e—%/T die Werte: A = 200 . Amp./em . Grad, 
b = 59500. Die daraus errechnete Austrittsarbeit betragt 5,1 Volt. K. Becker. 


Willi Claus. (Nach gemeinsamen Untersuchungen mit C. Kantner und A. Herr.) 
Zur Kenntnis der Auswertung von Réntgenfilm-Densogrammen bet 
der Querschnitts-Diaskopie von Metallen und Legierungen. S.-A. 
Die CieBerei 1930, 5S., Nr. 31. Theoretische Erérterungen tber Réntgenfilm- 
Densogramme von Metallen und Legierungen, die durch Knetarbeit homogenisiert 
wurden. I. Wiedergabe mehrerer Rontgenfilm-Densogramme itiber die Guf- 
struktur von reinen Metallen und Legierungen, auf denen die Auswirkung von 
Stérungserscheinungen (z.B. Lunkerporositaét, thermische Asymmetrie des 
Erstarrungsablaufes) deutlich sichtbar sich hervorheben. IT. Studien von Denso- 
grammen gegossener Zinnbronzen, G Bz 10, aus denen der Nachweis der Dichtig- 
keit der Bronzen gefiihrt werden kann. Die Druckwasserdichtigkeitspriifung 
sagt lediglich etwas iiber.die mechanische Dichtigkeit aus. Diese wird erganzt 
durch das an einer Rontgenaufnahme hergestellte Densogramm, wodurch man 
auBerdem ein Bild iiber die innerstrukturelle Beschaffenheit erhalt. Es wird daraut 
hingewiesen, daB das Verfahren im wesentlichen eine Priifungsmethode darstellt 
zam Studium der Eigenschaften eines einzelnen genau definierten Gufbkérpers. 


z. B. in Abhangigkeit von verschiedenen angewendeten Formstoffen und Form-. 
konstruktionen. A. Burmester. 


E. Adinolfi. Sulla distanza reticolare e sul potere riflettente per i 
raggi X del bismuto secondo i piani di sfaldatura. Rend. di Napoli (3) 
36, 69—75, 1930, Nr. 1/4. Es wird eine Methode beschrieben, um die nach Bragg 
bestimmten Gitterkonstanten mit der des Calcits direkt vergleichen zu kénnen. 
Auf diesem Wege ist die Gitterkonstante des Wismuts (111) gemessen worden, 
sie betragt a = 3,970 + 0,002 A.-E. Die Strukturfaktoren des Calcits und des 
Wismuts werden miteinander verglichen. Es ergibt sich, daB im Gegensatz zu dem 
Faktor des Calcits, der in dem betrachteten Frequenzbereich konstant bleibt, 
der des Wismuts zunimmt mit abnehmender Wellenlange der angewandten 
Strahlung. Dies wird als Beweis betrachtet dafiir, da die Zahl der Wismut- 


elektronen, die sich an dem Reflexionsvorgang beteiligen, bei. zunehmender 
Frequenz zunimmt. Tollert. 


€. Mahadevan. X-Ray Study of Vitrains. Indian Journ. of Phys. 5, 525—541, 


1930, Nr. 5. ‘[S. 793.] Claassen. 


Maria Gaudino. Influenza della deformazione elastica di trazione sul 


calore specifico di aleuni metalli. Rend. di Napoli (3) 35, 204—207, 1929, 
Nie O12 eas: 700. | ‘ Tollert. 


U. Dehlinger. Gefiigeveranderungen beim Dauerbruch. Metallwirtschaft 
10, 26—28, 1931, Nr. 2. Kaltgewalzte Bleche von Silber und Kupfer werden einer 
Wechselbiegebeanspruchung von 3000 bis 30 Millionen Wechseln unterworfen. 
Dann verscharfen sich die durch das Walzen verbreiterten letzten Debyelinien, 
bei héheren Wechselzahlen treten auch im Mikroskop einzelne Kérner auf. Bei 
allon Wechselzahlen sind die Effekte kurz vor der jeweiligen Bruchbelastung am 
starksten ausgepragt. Auch bei Belastungen, bei welchen ein Effekt zunachst noch 
nicht sichtbar ist, findet man bei nachtraglichem Gliithen eine Erniedrigung der 
Rekristallisationstemperatur. Mit den vom Verf. frither gebildeten Vorstellungen 
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laBt sich das folgendermaBen verstehen: Durch die hin und her gehende Gleit- 
bewegung werden die bei der Kaltverformung gebildeten Verhakungen aufgehoben. 
Infolgedessen kénnen sich die verbogenen Gleitlamellen geraderichten, was in der 
Verscharfung der Debyelinien bemerkbar wird. An einzelnen Stellen erlaubt 
darauf der noch bestehende Zusammenhang der Gleitlamellen ein Kornwachstum. 

Dehlinger. 


P. Chevenard et A. Portevin. Mécanisme du revenu de la martensite. 
C. R. 191, 1059—1062, 1930, Nr. 22. Trotz der zahlreichen Arbeiten iiber das 
Anlassen geharteter Stahle ist der Mechanismus der ‘Martensitzersetzung bisher 
nicht vollig aufgeklart. Die Hauptschwierigkeit beruht darauf, daB es unmoéglich 
ist, reinen Martensit zu erhalten, dieser ist vielmehr stets mit Austenit gemischt. 
Eingehende metallographische Untersuchungen iiber das: Anlassen von Martensit 
ergaben, da8 dabei allein eine Reaktion unter Zerfall von Martensit in Zementit und 
weniger Kohlenstoff enthaltenden Martensit stattfindet. Die Ausscheidung von 
Zementit beginnt bereits bei etwa 100°. Die Strukturaénderungen lassen sich sehr 
genau durch Hartebestimmungen messen, da die Harte parallel mit dem Kohlen- 
stoffgehalt der «-Phase und der Feinheit der ausgeschiedenen Zementitkristalle 
ansteigt. (Kurven im Original.) Brickner. 


> 


W. T. Gibson. Periodic Process in a Chemical Reaction. Nature 127, 
13, 1931, Nr. 3192. Der periodische Ablauf einer Reaktion wurde von dem Verf. 
in folgendem Beispiel beobachtet und auf photographischem Wege festgehalten. 
Eine photoelektrische Kaliumzelle wurde nach dem tiblichen Verfahren hergestellt, 
indem Kalium im Vakuum iiberdestilliert wurde. Nach Abnehmen der Zelle von 
der Pumpe erfolgte hinter dem Kolben, der das Kathodenblei enthielt, eine gering- 
figige Ri®bildung und das Kalium begann sich langsam zu oxydieren. Diese 
Oxydation verlief nicht tiberall mit gleicher Geschwindigkeit, sondern in Form 
scharf ausgepragter-Rimge. Diese Ringe waren noch nach vollstandiger Oxydation 
des Kaliums durch ihre blaBgelbe Farbung sichtbar. Diese Ringe verliefen genau 
parallel zu dem Ri’, durch den der Hintritt des Sauerstoffs erfolgte. Brickner. 


H. Seifert. Geologische Thermometer. S.-A. Fortschr. d. Min., Krist. u. 
Petrogr. 14, 168—291, 1930. [S. 795.] Schneider. 


‘A. Frumkin und A. Obrutschewa. Uber den Zusammenhang zwischen den 
balloelektrischen Erscheinungen und der Potentialdifferenz an der 
Trennungsflache Gas/Lésung. Kolloid-ZS. 54, 2—7, 1931, Nr. 1. Bei der 
Untersuchung der balloelektrischen Potentialdifferenzen lassen sich die gelésten 
Stoffe in ihrer Wirkung in zwei Gruppen teilen. Der eine Teil orientiert sich 
an der Grenze derart, da® das positive Ende des Dipols in die Gasphase ragt, 
solche erteilen den Gasblasen eine negative Ladung (durch abgerissene Ionen). 
Der andere Teil orientiert sich negativ und ladt das Gas positiv auf. Beispiele: 
Methylalkohol und Ameisenséure. Gemant. 


Walter Haller. Eine Methode zur Messung der Benetzungsspannung 
und einige Ergebnisse. Kolloid-ZS. 54, 7—138, 1931, Nr. 1. Es wird eine neue 
Methode zur Messung der Benetzungsspannung beschrieben. Vielfach beobachtet 
man hierbei Hystereseerscheinungen. Kapillaraktive Stoffe bilden aus wéisserigen 
Lésungen Zwischenschichten, welche die Benetzung fordern (stabile Filme) 
oder hemmen (metastabile Filme). Gemant. 
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V. Duceeschi. Uber einige mechanische Eigenschaften der Ober-- 
flachenenergie. Kolloid-ZS. 54, 13—17, 1931, Nr. 1. Durch die Auflésung von) 
Campher in Wasser kann ein Schaufelradchen in schnelle Rotierung versetzt| 
werden. Dieser mechanische Effekt la8t sich fiir die Erklarung der Muskel-. 
kontraktion in mancher Hinsicht verwerten. Gemant. 


Charles Spierer. Die ultramikroskopische Struktur der mon omoleku- 
laren Seifenwasserhautchen. Kolloid-Z8. 54, 17—21, 1931, Nile Ultra-: 
mikroskopische Beobachtungen ergeben einen geschichteten Bau ftir Seifen- 
hautchen. Jede Schicht ist 4,5 my stark. Die obersten Lagen haben eine deutlich 
micellare Struktur. An der Stelle, wo nur eine Lage vorhanden ist, sieht man den 
sogenannten dunklen Fleck. Von da an erfolgt die Schichtung der tibrigen Lagen 
treppenférmig. Gemant. 


J. H. Schulman and Erie K. Rideal. On the Surface Potentials of Uni- 
molecular Films of Long Chain Fatty Acids. Part I. Experimental 
Method. Proc. Roy. Soc. London (A) 130, 259—270, 1931, Nr. 813. Als Methodik 
wird die von Guyot und Frumkin verwendet. Sie wird so weit vervollkommnet, 
daB sie eine Genauigkeit von + 2mV erreicht. Vorversuche an Myristinséure 
zeigen eine charakteristische Abhangigkeit des Oberflachenpotentials von der 
molekularen Oberflache, also dem Kompressionsgrad. Gemant. 


J. H. Schulman and Eric K. Rideal. On the Surface Potentials of Uni- 
molecular Films of Long Chain Fatty Acids. Part I]. The Evaluation 
of the Resolved Electric Moments. Proc. Roy. Soc. London (A) 130, 
270 —284, 1931, Nr. 813. Aus der Helmholtzschen Gleichung kann aus den 
gemessenen Potentialdifferenzen das molekulare Dipolmoment berechnet werden. 
Fur Myristin-, Palmitin- und Pentadecylséure mi’t man im fliissigen Zustand 
1,56 . 10—18 abs. Das Moment nimmt sowohl in der festen wie in der gedehnten 
Phase zu, im letzteren Fall bis 2,5 . 10-19. Dieser Wert ist identisch mit dem aus 


der Dielektrizitatskonstante berechneten. Gemant. 


J. H. Schulman and Erie K. Rideal. On the Surface Potentials of Uni- 
molecular Films of Long Chain Fatty Acids. Part II]. The Potentials 
of Solid, Liquid Condensed and Double Layer Films. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 180, 284—294, 1931, Nr. 813. Falls die Lésungen unter den 
organischen Schichten Elektrolyte enthalten, so wird das gemessene Potential vom 
pu abhangig. Das scheinbare Moment variiert von 2,06 . 10-19 bis 1,7. 10-19 abs 
Auch Anionen wie Borat und Citrat sind von gewissem Einflu8. In alkoholischer 


Lésungen werden sogar negative Werte gemessen. Gemant 


Anne Joffé et Pierre Lukirsky. Expériences sur les couches moléculaire: 
d’acides gras. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 405—410, 1930, Nr. 12 
Potentialmessungen an molekularen Fettsaiureschichten an Goldoberflacher 
ergaben bei mono-, bi- und trimolekularen Lagen + 0,13, 0 und + 0,09 Volt 
Die aufeinanderfolgenden Lagen wechseln somit jeweils ihre Richtung: Gemant 
E. F. Burton and May Annetts. Equilibrium phenomena in coagulation o 
colloids. Journ. phys. chem. 85, 48—59, 1931, Nr. 1. Es sind iiber Lichtzer 
streuung an kolloiden Lésungen Messungen angestellt worden. Es zeigen sicl 


ll. Grenzflaichen. 12. Werkstoffe 729 


“bestimmte Anderungen durch Elektrolytspuren noch vor der Koagulation. 


? 


In Gold-, Mastix- und Arsentrisulfidsolen konnten Zustinde partialer Koagulation 
nachgewiesen werden. Gemant. 


F. London und M. Polanyi. Uber die atomtheoretische Deutung der 
Adsorptionskrafte. Naturwissensch. 18, 1099—1100, 1930, Nr.50. Nach kurzem 
Uberblick iiber die bisher bekannten Erklarungen fiir die Adsorption wird darauf 
hingewiesen, wie man durch die von F. London fiir die van der Waalsschen 
Krafte eingefiihrten virtuellen Oszillatoren in ihrer Anwendung auf die Adsorption 
eine zwanglose Erklarung fiir die Vorstelhungen und Folgerungen der Potential- 
theorie sowie fiir den Parallelismus zwischen a-Konstanten und Adsorptions- 
potentialen finden kann. Das Adsorptionspotential wird angegeben, es nimmt mit 
der dritten Potenz des Abstandes von der Wand ab. Weitere Anwendungen und 
Higenschaften der Molekularkrafte finden sich in einer spateren Arbeit von 
London (ZS. f. phys. Chem. Abt. B). : Johannes Kluge. 


Johs. Stamer. Die Kugeldruck-Hartepriifung von Holz. Maschinenbau- 
Ztg. 8, 215—217, 1929; nach Mitt. d. d. Materialpriifungsanst., Sonderheft 14, 
S.38—40, 1930. Auf Grund einiger an verschiedenen Holzarten angestellten 
Kugeldruckversuche und Berechnung der jeweiligen Hartezahlen bei verschiedener 
Kindringtiefe scheint die Definition der Holzharte als Quotient der Belastung und 
der Projektion der eingedriickten Halbkugel fiir gewisse Holzarten (anscheinend 
alle Nadelhélzer) eine Willkiir zu bedeuten, da fiir diese die Hartezahl mit der 
Eindringtiefe von Anfang an erheblich abnimmt, wahrend sie bei anderen (an- 
scheinend den Laubhélzern) konstant bleibt. Unter diesen Umstaénden kann die 
Kugeldruckharte fiir Holz nicht als endgiiltige Lésung der Frage der Holzharte- 
pruifung angesehen werden. Scheel. 


Walter Eilender und Oskar Meyer. Uber die Nitrierung von Eisen und 
Eisenlegierungen. I. Arch. f. d. Eisenhitittenw. 4, 343-352, 1931, Nr. 7: 
auch Stahl u. Eisen 51, 130, 1931, Nr. 5. Proben von Elektrolyteisen und von 
Fe-Legierungen mit C, Al, Cr, Mo und V wurden im Ammoniakstrom nitriert und 
metallographisch untersucht. Ferner wurde ihre Rockwell-A- und ihre Herbert- 
pendelharte bestimmt. Bei reinem Fe zeigten sich die ersten Nitridnadeln wenig 
oberhalb 300°. Der Verlauf der Nitrierung mit der Temperatur entsprach dem 
bereits bekannten. Die Nitriertiefe wies bei 675° ein Maximum und bei 800° ein 
Minimum auf. Die Nidridrander bestehen aus einer &uBeren kérnigen Schicht, 
an die sich eine metallisch erscheinende Innenschicht anschlieBt, die nach innen zu 
meist von sehr feinen braunen Randern hegrenzt ist. Oberhalb 600° tritt das 
Eutektoid Braunit auf. Dieses sowie die Nitrierschichten nehmen oberhalb 800° 
stark ab und verschwinden bei 1000° véllig. Die Rockwellharte wachst mit 


_steigender Temperatur und Eindringtiefe. Auf Grund der Annahme der Existenz 


der Nitride Fe,N und Fe,N wird der Nitrierverlauf erértert. Fiir den Diffusions- 
koeffizienten k zwischen 450 und 600° ergibt sich eine Gleichung der Form: 
k = ea.¢—+>, Die Diffusion des N in Fe unterscheidet sich in ihrer GréBe und in 
ihrer Abhangigkeit von der Temperatur nicht von der des C in Fe. Die Gefiige- 
bilder waren bei Fe mit 0,06%C im wesentlichen dieselben. Nitridrand und 
Nadelzone wuchsen mit zunehmender Nitrierdauer, ersterer bei Legierungen mit 
héherem C-Gehalt starker, dagegen nahm die Eindringtiefe mit wachsendem 
C-Gehalt ab, ebenso die Harte, die mit zunehmender Nitrierdauer anstieg und dann 
wieder langsam abnahm. Bei den Fe-Al-Legierungen sind die acbeniens 4 
schwacher ausgepragt als bei den Fe-C-Legierungen, dagegen reicht das Nadelfe 
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weiter nach innen, das aber bei iiber 1,7 % Al nicht mehr auftritt. Gleichzeitig wird 
der auBere Rand durch ein breites Band mit starker Schichtung und eigentiimlicher 
Streifung ersetzt. Bei 1,7% Al kommt es nicht mehr zu Nitridausscheidungen. 
Mit steigendem AlI-Gehalt wachst die Harte erst rasch, sinkt dann und 
steigt schlieBlich wieder schwach an. Bei den Cr-haltigen Legierungen war von 
3,7 %, Cr an keine Nitridausscheidung mehr zu bemerken. Die Randschichten 
bestehen wahrscheinlich aus Nitridgemischen. Bei mehr als 2,15 % Mo-Zusatz zum 
Fe traten keine nadelférmigen Ausscheidungen mehr auf. Die Legierungen mit 
schwachem Mo-Gehalt zeigten ein ahnliches Gefiige wie die Fe-Cr- und die Fe-Al- 
Legierungen geringer Konzentration. Die Fe-V-Legierungen wiesen samtlch 
nadelférmige Ausscheidung auf. Die Harte der nitrierten Fe-Mo- und Fe-V- 
Legierungen nahm bei langer Nitrierungsdauer ab. Sehr gro®B war die Harte der 
V-Legierungen. Ersatz des Al durch V ist-aber nicht zu empfehlen. 0,2 bis 0,6% 
V-Zusatz zu den Nitrierlegierungen ist giinstig fiir die Hartetiefe und ihren stetigen 
Verlauf, sowie fiir Aufbau und Festigkeitseigenschaften des nicht nitrierten 
Kerns. Zum Schlu8 wird.der Vorgang der Nitrierhartung diskutiert. Danach 
werden beim Nitrieren durch Diffusion Atome in die Metallegierung eingefiihrt, 
die zur Ausfallung sehr stabiler Verbindungen fiihren. Die gebildeten Metall- 
nitride sind in Fe praktisch unléslich und bewirken starke Hartesteigerung. 
Berndt. 


Walter Alberts. Betrieb und Metallurgie eines 200-t-Kippofens fiir das 
Talbot-Verfahren. Stahl u. Hisen 51, 117—128, 1931, Nr. 5. Um eine gute 
Desoxydation zu gewahrleisten und keine zu groBen  Schwierigkeiten beim 
Abstechen und VergieBen zu haben, sollte man bei feststehenden Siemens-Martin- 
Ofen mit dem Fassungsraum nicht iiber 75 bis héchstens 100 'Tonnen gehen. Dem- 
gegentiber hat der Kippofen den Vorteil, da man die erste Schlacke durch Ab- 
kippen entfernen und durch Kalkzusatz die Bildung einer neuen Schlacke er- 
moéglichen, sowie nach dem Schrett- und nach dem Roheisen-Krzverfahren 
arbeiten kann. Es wird tiber die Erfahrungen mit einem kippbaren Ofen mit einem 
Fassungsraum von 200 Tonnen berichtet. Beim Schrottverfahren war am 
giinstigsten eine Abnahme von etwa zwei Drittel des Inhalts; der Kohlenverbrauch 
betrug 108,3 kg/Tonne Stahl; beim Talbotverfahren waren die entsprechenden 
Zahlen ein Drittel bzw. 107kg/Tonne. Probeentnahmen aus verschiedenen 
Tiefen lehrten, daB bei etwa 0,1 % C im ganzen Bade eine nahezu vdllig gleichmaBige 
Zusammensetzung herrschte, mit Ausnahme des 8. Beziiglich der Desoxydation 
zeigte sich, da bei hGherem Mn-Gehalt und Arbeiten mit festem Ferromangan der 
Zusatz im Ofen erfolgen mu, da aber wesentlich giinstiger fliissiges Ferro-~ 
mangan wirkt, und zwar als Zusatz in der Pfanne. Nach den Ergebnissen der 
chemischen, Festigkeits- und Kerbschlaguntersuchungen, sowie an den aus einer 
Schmelze hergestellten Drahten kann der nach dem Talbotverfahren erzeugte 
Stahl in die Reihe der guten Siemens-Martin-Stahle eingeordnet werden. Die sich 
anschlieBende Diskussion brachte keine wesentlichen neuen Gesichtspunkte. 


Berndt. 


Louis Jordan and William H. Swanger. The properties of pure nickel. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 5, 1291—1307, 1930, Nr. 6 (RP. 257). Reines 
Elektrolytnickel wurde weiter gereinigt, bis es einen Ni-Gehalt von 99,94 %, 
aufwies; die physikalischen Kigenschaften des im Vakuum umgeschmolzenen. 
Materials waren folgende: Dichte (gegossen): 8,907 g/em? bei 23°, Dichte (bearbeitet 
und angelassen): 8,901 g/em3 bei 23°, Dichte (aus Gitterdimensionen berechnet) : 
8,917 g/em’ bei 23°, Kantenlange des Einheitswiirfels: 3,525 A, Schmelzpunkt 
1455° C, elektrischer Widerstand (angelassen): 7,236 Mikroohm-cem bei 20°, 
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Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstandes (0 bis 100°): 0,0067 Ohm pro 
Grad Celsius, magnetische Umwandlung: 370 bis 380°, thermische Umwandlung 
350°, Thermokraft/Platin bei 100°: 1,485mV, bei 500°: 6.165 mV, bei 10009: 
12,130mV, mittlerer thermischer Ausdehnungskoeffizient (25 bis 100°): 13,3 . 10-8, 
(25 bis 300°): 14,4. 10-6, (300 bis 600°): 16,5. 10-8, (600 bis 900°): 17,8. 10-8, 
Brinellharte 68 bis 78, Skleroskopharte 5,0, Rockwellharte 42 bis 44 (100 ke, 
1/, Zoll-Kugel). Scharnow. 


A. Russ und M. Thomas. Uber ein Verfahren zur Messung des Grau- 
gehalts und des Farbstiches von Glasern. §.-A. Sprechsaal 1929, Nr. 50, 
128. [S. 769.] Lisa Honigmann. 


KE. Rexer. Kritische Untersuchumg der Methoden zur Bestimmung der 
Angreifbarkeit von Glasern. 838. Berlin, Verlag Keramische Rundschau 
G.m.b. H., 1930. Die in der Praxis angewandten Methoden zur Priifung der 
Wasserangreifbarkeit von Glas: die GrieB-, Myliussche Oberflachen- und Auto- 
klavenprobe, werden kritisch untersucht. Bei der GrieBprobe hangt der Betrag des 
Gelésten ab von der Glasart, dem Spannungszustand des Glasstiickes, aus dem der 
GrieB hergestellt wird, der Kornmenge und -gréBe, der Auslaugetemperatur und 
'-zeit, der Menge des Lésungsmittels, der Lagerung der Korner im Auslaugegefa®B 
und von gewissen Abdeckungserscheinungen. Fiir die beste Bewertung eines 
Glases durch Auslaugung von GlasgrieB ist eine geringe Menge relativ groben 
Kornes, fiir die beste Reproduzierbarkeit einer Reihe von Untersuchungen enge 
Siebgrenzen und eine gréBere Menge Korner erforderlich. Die von der Glas- 
technischen Gesellschaft genormte Methode erweist sich als geniigend. Die Mylius- 
sche Oberflachenmethode ergibt, daB die Auslaugbarkeit bei guten Glasern mit 
steigendem Inhalt (J) zur Oberflache (O) schwach sinkt, wahrend bei schlechten 
Glasern die Auslaugbarkeit mit steigendem J:O ansteigt. Die Methode wird zur 
Bestimmung der Lésungsalkalitaét eines beliebig brauchbaren praktischen Glases 
fir gut befunden. Die besten Versuchsbedingungen werden angegeben. Qualitativ 
und quantitativ wird der Hinflu8 der Kiihlofengase und der Alkaliseigerung des 
Glases zur Oberflache nachgewiesen. Durch die Formgebung tritt eine deutliche 
Spezifitat der Innen- und AuBenflachen auf. Die Autoklavenprobe wird in ver- 
schiedenen Variationen auf eine Reihe typischer Glaser angewandt und dabei die 
Spezifitat jedes variierten Angriffs und die von Formgebung und Bearbeitung 
festgestellt. Einige Befunde bestatigen die Auffassung der Alkaliseigerung. 

; Lisa Honigmann. 
Franz Hundeshagen. Studien iiber fehlerhafte Glaser. I. Glastechn. Ber. 8, 
530—539, 1930, Nr. 9. Unter fehlerhaften Glasern werden solche behandelt, 
die ,,anders als gewollt‘‘ ausfallen oder nachher durch ihre Natur bedingten un- 
erwiinschten Veranderungen unterliegen. Werf. bemiiht sich, die Fehler des 
Glases, die wesentlich chemische oder chemisch-physikalische Grundlagen haben, 
in Gruppen zusammenfassen. Zu diesen gehéren: I. Glasfehler, welche auf ein 
MiBverhaltnis der typischen Glasbildner zuruckfiihrbar sind; Ii. solche, die von 
einem Uberschu8 oder Mangel an akzessorischen Gemengebestandteilen oder von 
zufalligen Beimischungen herriihren; IIf. solche, welche durch mangelhaftes 
Mischen des Gemenges oder der Schmelze oder durch ungeniigende Schmelzhitze 
oder Schmelzdauer; IV. durch eine Verunreinigung des Glasgutes wihrend der 
Schmelze der Verarbeitung oder der Kiihlung des Glases; oder endlich V1. durch 
Verbindung von Werkstiicken mit zu ungleicher Glasbeschaffenheit bedingt sind. 
Gruppe I und II werden in diesem Heft eingehend behandelt. Als Beispiele zu 
Gruppe I werden aufgefiihrt: Glaser mit einem Uberschu8 an Alkalien bei gleich- 
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zeitigem Mangel an Kalk, Bleioxyd usw. und umgekehrt; Glaser mit einem Mange: 
an. Kieselsaure und t/berschu8 an Basen und umgekehrt. Bei Gruppe IT wird au: 
Glaser mit storendem Gehalt an Chloriden oder Sulfaten, Sulfiden und Polysulfider: 
naher elingegangen. Lisa Honigmann: 


Paul Davidovich. Commercial glass transmitting ultraviolet light! 
Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 627—641, 1930, Nr. 11. Verf. stellt die Bedingungen 
zusammen, die bei der Herstellung von ultraviolettem Gebrauchsglas (Fensterglas. 
Flaschen usw.) beobachtet werden miissen. Die Materialien fiir die Schmelze 
miissen rein und von bester Qualitét sein. Der Gehalt an Eisen und Titan soll sa 
gering wie méglich sein. Die Schmelze soll so ausgefiihrt werden, da8- sich die 
Peroxyde in Oxyde verwandeln kénnen. Der Oxydgehalt soll konstant bleiben. 
Das Phosphatglas ist trotz seiner hohen Durchlassigkeit fiir Gebrauchsglas 
ungeeignet wegen des hohen Preises und wegen der geringen Widerstandsfahigkeit 
gegen atmospharische Einfliisse. Der beste Weg, ein ultraviolettdurchlassiges 
Gebrauchsglas herzustellen, ist, eime fast gewohnliche Glaszusammensetzung zu 
wahlen (Kieselsiure, Alkali- und Calcitumoxyd), aber darauf zu achten, da még- 
lichst wenig Eisen und Titanoxyd vorhanden sind und da durch Oxydation 
wahrend der Schmelze das dreiwertige Eisen und Titan in zweiwertiges umge- 
wandelt wird. Ein besseres Glas kann durch eine Schmelze aus Kieselsaure. 
Calcium-, Alkali- und Boroxyd erzeugt werden. Das moderne Ultraviolett-Ge- 
brauchsglas 148t in der biologischen Region (2800 bis 3100 A) 30 bis 80% der 
Strahlung durch. Durch Belichtung andert das Glas.seiné Farbe, die Durch. 
lassigkeit nimmt gleichfalls ab. Dieser Effekt wird durch die Riickbildung des 
Fe,O, aus FeO erklart. Iisa Honigmann. 
Linus Pauling. The structure of the micas and related minerals 
Proc. Nat. Acad. Amer. 16, 123 —129, 1930, Nr. 2. Es werden mit Hilfe allgemeinei 
Grundsatze (Sommerfeld-Festschrift, Leipzig 1928), die fiir komplexe Kristall. 
strukturen vorherrschend sind, die Strukturen fiir Talk, Pyrophyllit und die 
Glimmer abgeleitet und mit den réntgenographischen Befunden verglichen, 
sowie Aussagen tiber ihre chemische Zusammensetzung und Variabilitat gemacht 
und ihre physikalischen Eigenschaften aus den aufgestellten Strukturen diskutiert 
An Daten iiber Gitterkonstanten werden angegeben fiir Muskowit a = 5,17 A 
b= 894A, c= 20,01 A (Mauguin), fir Fuchsit a=5,19A, b= 899A 
c = 20,14 A. Winkel f fiir beide 96°. Fiir Hydrargillit a = 8,70 A, b = 5,09 A 
c = 9,76 A und B = 85°29’. (Mit finf Figuren.) Kastner 


| 


Josef Wolf. Keramische Massen, dargestellt nach ihren mineralischer 
Zusammensetzungen und als Silikate. Sprechsaal 63, 929—931, 1930 
Nr. 49. Die Arbeit ist die Fortsetzung einer friiheren Arbeit am gleichen 
Orte, in welcher sich der Verf. die Aufgabe gestellt hat, die keramischen 
Massen im Mischdreieck nicht nur nach ihren mineralischen Zusammen. 
setzungen, sondern auch nach ihren molekularen Verhaltnissen darzustellen 
Infolge der sehr umfangreichen Tabellen und graphischen Darstellungen muB au 
das Original verwiesen werden, in welchem sehr ausfiihrlich die Verwendung 
der Tabellen und Mischdreiecke beschrieben wird. Kastner 
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Notes from the U.S. Bureau of Standards. Progress on international 
standards of light and electricity. Journ. Frankl. Inst. 211, 109—113, 1931, 
Nr. I. Nach einer Einleitung, in der iiber die Zusammensetzung und bisherige 
Tatigkeit des beratenden Komitees fiir Elektrizitat beim Internationalen Komitee 
fur Ma8 und Gewicht berichtet wird, werden die Resolutionen mitgeteilt, welche 
das erstere wahrend einer zweiten Tagung vom 23. bis 25. Juni 1930 zu Paris iiber 
photometrische und elektrische Einheiten gefa8t hat. Das beratende Komitee 
unterstutzt die Ansicht der Internationalen Kommission fiir Beleuchtung, 
die sich fiir Wahl des schwarzen Strahlers als primaren Lichtstandard ausspricht, 
es fordert die nationalen Laboratorien auf, die Vorschriften fiir Konstruktion 
desselben und das Arbeiten damit zu priifen, und empfiehlt Bestimmungen seiner 
Helligkeit. Eine Anderung der in verschiedenen Landern seit 1909 gebraéuchlichen 
und international-angenommenen Lichteinheit wird nicht empfohlen, vielmehr die 
Hoffnung ausgesprochen, da alle Lander sie annehmen werden.  SchlieBlich 
werden noch Vorschlage in betreff der Aufrechterhaltung der Einheiten und 
hinsichtlich der sekundaéren Normalen fiir Licht verschiedener Farbe gemacht. 
Mit Bezug auf die elektrischen Hinheiten wurde beschlossen, da8 wegen der Fort- 
schritte, die in der Bestimmung des absoluten Ohms gemacht sind, und wegen der 
guten Ubereinstimmung der sekundaren (Draht-) Normalen der verschiedenen 
Lander keine weiteren Bestimmungen des internationalen Ohms mit Hilfe der 
Quecksilberréhren ausgefiihrt werden sollen, daB aber eine Neubestimmung der 
EMK des internationalen Westonelements mit Hilfe des Silbervoltameters 
dringend erforderlich ist. SchlieBlich werden noch Vorschlage fiir die Ausriistung 
des Internationalen Bureaus fiir MaB und Gewicht und das Zusammenarbeiten 
dieses Bureaus mit den Staatslaboratorien auf dem Gebiete der photometrischen 
und elektrischen Einheiten gemacht. v, Steinwehr. 


A. Byk. Komplexe und ebene Vektorrechnung in der Wechselstrom- 
technik. §S.-A. W. Petersen, Forschung und Technik, 20 8. Berlin, Verlag von 
Julius Springer, 1930. Der Verf. versucht, die Schwierigkeiten, welche daraus 
erwachsen, da man sich zur Darstellung von Wechselstromgréiien ebener Vektoren 
bedient, waihrend man mit ihnen als komplexen GréB8en rechnet, dadurch zu 
klaren, da® er beide Rechnungsarten auf eine tibergeordnete Methode zuriickfuhrt. 
Er wahlt dazu die Quaternionenrechnung, wie sie von Hamilton ausgebildet 
worden ist. In einem einleitenden Abschnitt paBbt er die Hamiltonsche 
Darstellung den fiir die Wechselstromtechnik vorliegenden Bediirfnissen an. 
Dann wird ausfiihrlich auf die Darstellung von Spannungs-, Strom-, Wider- 
stands- und LeistungsgréBen eingegangen. Die Arbeit schlieBt mit der Durch- 
fiihrung eines Beispiels, der Konstruktion des Leitfahigkeitsvektors einer Reihen- 
schaltung. Teachmann. 


A. Byk. Kovariante Tensorformen des Ohmschen und des Jouleschen 
Gesetzes. ZS. f. Phys. 65, 517—540, 1930, Nr. 7/8. Auf Grund der Vorstellungen, 
welche der Verf. in seiner Mitteilung iiber ,,komplexe und ebene Vektorrechnung 
in der Wechselstromtechnik‘‘ entwickelt hat.(siehe vorstehendes Referat), gelingt 
es ihm, fiir das Ohmsche und Joulesche Gesetz kovariante Tensorformen an- 
zugeben. Dabei wird der Wechselstromwiderstand als ein ebener Tensor zweiter 


Stufe aufgefaBt, wahrend der Leistung ein ebener Tensor vierter Stufe zugeordnet 
wird. Teichmann. 
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Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung uber Pru-| 
fungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 290. Elektrot., 
ZS. 51, 1776, 1930, Nr. 52. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung tiber Pru-) 
fungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Prufamter. Nr. 293. Elektrot. 
ZS. 52, 144, 1931, Nr. 5. Hi. Ebert. 


Physics and optics. Electrician 106, 100—101, 1931, Nr. 2746. [S. 791.] 
2 wv. Steinwehr. 


€. V. Drysdale. Electrical measuring instruments other than inte- 
grating meters. Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 170—178, 1931, Nr. 409. Die 
Fortschritte, die auf dem Gebiete der elektrischen MeSinstrumente von englischen 
Firmen in der letzten Zeit gemacht sind, werden besprochen. Es werden zunachst 
die Zeigerinstrumente und Registrierinstrumente abgehandelt, und zwar die 
folgenden Gruppen: Drehspulinstrumente, Apparate zur Messung von Wechsel- 
stromen unter Zuhilfenahme von Thermoelementen, Kupferoxydgleichrichter, 
Weicheiseninstrumente, Elektrodynamometer, Induktionsinstrumente, Hitzdraht- 
instrumente, elektrostatische Voltmeter, Phasen- und Leistungsfaktormesser, 
Frequenzmesser, Me8wandler, Registrierinstrumente, Fernmeldeinstrumente, Ohm- 
meter. Den zweiten Teil bildet die Besprechung von Laboratoriumsgeraten, 
die nach folgenden Gesichtspunkten eingeteilt sind: Galvanometer, elektrische 
Thermometer und Pyrometer, Wechselstromkompensatoren, Apparate fiir Hoch- 
frequenzmessungen, Induktanzen, Wellenmesser, Réhrengeneratoren, Kapazitats- 
meBbriicken zur Messung kleiner Kapazitaten und dielektrischer Verluste, 
photoelektrische Zellen und ihre Verwendung in Mefinstrumenten. v. Steimwehr. 


K. Fil. Uber einen Apparat zur optischen Registrierung schwacher 
elektromotorischer Krafte. ZS. f. Instrkde. 51, 39—44, 1931, Nr. 1. Der 
Apparat, der dazu dient, zeitlich veranderliche Thermokrafte zu registrieren, 
besteht aus einem Zeigerdrehspul-Instrument von Siemens mit aufgehangtem 
System, an dem ein Spiegel befestigt ist, und einer Registriervorrichtung. Die 
Registrierung findet in der Weise statt, daB eine mit hart arbeitendem photo- 
graphischem Papier ausgekleidete Zylinderflache (etwa ein viertel Kreis) senkrecht 
vor einem schmalen horizontalen Schlitz durch maschinellen Antrieb vorbeigefiihrt 
wird, durch den vermittels des Galvanometerspiegels ein beleuchtetes Bild eines 
senkrecht stehenden Spalts auf das Papier geworfen wird. Jeder Zeigerstellung 
entspricht dann ein Punkt auf dem Papier. Da die Drehachse des Voltmeters mit 
der Zylinderachse zusammenfillt, ist jede beleuchtete Stelle des Zylindermantels 
gleich weit von dem Spiegel entfernt. Die Bewegung des Papiers kann mit ver- 
schiedener Geschwindigkeit erfolgen. Die Zeiten, in denen das Papier an dem 
Schlitz vorbeigefiihrt wird, liegen zwischen einer Viertelstunde und zw6lf Stunden. 
Fur den Fall, da® langere Zeiten erforderlich sind, ist eime Umschaltvorrichtung 
vorgesehen, durch die das Papier nach Ablauf der Bewegung in der einen Richtung 
zurickgefiithrt wird. Die Beschreibung wird durch zahlreiche Abbildungen 


erlautert, auBerdem sind einige aufgenommene Kurven veranderlicher Thermo- 


krafte beigegeben. wv. Steinwehr. 


F. A. Firestone. Radiation thermopile design. Rev. Scient. Instr. (NaS) 
630 — 649, 1930, Nr. 11. Frithere Formeln fiir die Benutzung von Thermosaulen mit 


Thomsongalvanometern werden zusammengefaBt und neue fiir den Gebrauch von 
Thermosaéulen in Verbindung mit d’Arsonval-Galvanometern abgeleitet. Ferner 
3 
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“wird eine neue Thermosaulenkonstruktion beschrieben, die u. a. den Vorzug besitzt 
keine Schwankungen infolge von Temperaturanderungen an den optischen 
Teilen des Spektrometers oder seiner Umgebung zu zeigen. Justi 


S. Jimbo. An international comparison of frequency by means of a 
luminous quartz resonator. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 1930 —1934, 1930, 
Nr. 11. Der Verf. berichtet iiber die Ergebnisse einer internationalen Frequenz- 
messung, bei der als Vergleichsnormal ein transversalschwingender Leucht- 
resonator verwendet wurde. Der Resonator wurde zuerst in der Physikalisch- 
Technischen Reichsanstalt, dann im National Physical Laboratory in England, 
im Bureau of Standards in Amerika und im Electrotechnical Laboratory in J apan 
gemessen. Samtliche vier Laboratorien fanden den gleichen Frequenzwert von 
9960,7 + 0,1 Hertz bei 20°C. Der Verf. weist darauf hin, da ein derartig gutes 
Resultat bisher bei keiner Frequenzvergleichung erreicht wurde. Er fiihrt es zuriick 
auf die Beriicksichtigung des Temperaturkoeffizienten von — 0,08 Hertz und die 
Uberlegenheit des Leuchtresonators. A. Scheibe. 


Issac Koga. Characteristics of piezoelectric quartz oscillators. 
Proc. Inst. Radio Eng. 18, 1935—1959, 1930, Nr. 11. Der Verf. behandelt 
rechnerisch die Charakteristik eines Quarzoszillators, indem er auf diesen die 
Barkhausensche Schwingungsgleichung und die Dyesche Gleichung der Ersatz- 
groBen des schwingenden Quarzes anwendet. Er kommt dadurch zu Gleichungen, 
an denen er die Frequenz- und Amplitudenabhangigkeit von den verschiedenen 
Daten des Réhrenkreises usw. diskutieren kann. A. Scheibe. 


- 


Fritz Eichler und Wilh. Gaarz. Der neue Siemens-Universaloszillograph. 
Siemens ZS. 10, 635—644, 1930, Nr. 12. (Anfang siehe diese Ber. S. 399.) 
Alle Teile des Aufnahmeapparats sind aus Elektron hergestellt. Als Lichtquelle 
dient eine Kohlenbogenlampe oder eine Spezial-Metallfadenlampe, die bequem 
gegeneinander ausgewechselt werden kénnen. Mit der Bogenlampe wird eine 
eroBte Flachenhelligkeit von 120 HK /mm? erreicht und mit der Metallfadenlampe, 
die auch mit Wechselstrom betrieben werden kann, eine solehe von 30 HK/mm‘?. 
Die sechs Lichtspalte der Spaltoptik lassen sich unabhangig voneinander einstellen. 
Der oben erwahnte Polygonspiegel nimmt von der ganzen auf den Aufnahme- 
_apparat fallenden Lichtmenge ein Fiinftel weg. Polygonspiegel und Papiertrommel 
werden von einem gemeinsamen Motor angetrieben. Der Motor ist eine Spezial- 
ausfiihrung, er kann als NebenschluBmotor und als asynchron anlaufender 
Synchronmotor laufen. Die Drehzahl kann durch ein Getriebe mit vier Uber- 
setzungen den jeweiligen Versuchsbedingungen angepaBt werden. Die Rader des 
Getriebes bestehen zum Teil aus Kunstharz-Faserstoff, wodurch das Zahngeraéusch 
sehr klein gehalten wird. Die zwélf Polygonspiegel bestehen aus rostfreiem Stahl 
und sind mit einer Toleranz von einer Winkelminute hergestellt. Trommelkassette 
und Ablaufkassette k6nnen gegeneinander ausgetauscht werden. Im Gegensatz zu 
den friiheren Ausfiihrungen arbeitet der neue Oszillographenverschlu8 rein 
mechanisch unter Benutzung einer Drehblende. Es kénnen Zeit- und Moment- 
aufnahmen ausgefiihrt werden. Mit der Trommelkassette kénnen Papier- 
geschwindigkeiten bis 10 m/sec und mit der Ablaufkassette solche bis 2 m/sec 
erreicht werden. Im ganzen ist die Ablaufkassette auBerst zweckmaBig gebaut. 
Als Zeitschreiber dient eine Stahlzunge mit einem Spiegelchen, ihre Frequenz 
betragt 500 Hertz. Die Stahlzunge wird angeregt durch einen Mikrophonsummer 
besonderer Bauart, der auf dem Prinzip der akustischen Riickkopplung beruht. 
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Bei einer Spannung von 4 Volt ist der Stromverbrauch des Mikrophonsummers } 
0,25 Amp. Der Oszillograph kann mit wattmetrischen Schleifen, bei denen das : 
Magnetfeld von der Spannung beeinflu8t wird, ausgestattet werden und ist auch | 
fiir Projektionszwecke verwendbar. Samtliche Einzelteile des Oszillographen 
kénnen in handliche Koffer verpackt und an jeder beliebigen Stelle behelfsmaBig | 
aufgebaut werden. Johannes Kluge. 


W. G. Roman and E. R. Whitehead. Oscillograph Technique in Lightning 
Studies. Electrical World 96, 730, 1930, Nr. 16. Es wird ein von der Westing- 
house Co. entwickelter Kathodenstrahloszillograph beschrieben, der fiir die 
selbsttatige Aufnahme von Uberspannungswellen auf Leitungen brauchbar ist. 
Die ankommende Welle bringt vermittels eines Funkeniiberschlages einen 
Kondensator zum Entladen, der an die Zeitablenkplatten angeschlossen ist. 
Die Welle selbst wird iiber ein Verzogerungskabel auf die Vorgangsplatten gegeben. 
Nach einer Aufnahme muB8B der Film von Hand fiir die nachste Aufnahme weiter- 
gedreht werden. Rud. Mayer. 


H. Gabler. Uber ein neues Verfahren zur Aufnahme von Elektrokar- 
diagrammen. ZS. f. Instrkde. 51, 29—36, 1931, Nr. 1. Der neue Apparat weicht 
grundsatzlich von den bekannten Elektrokardiographen ab, indem auf die Ab- 
leitung eines Aktionsstromes verzichtet wird und indem die Aktionsspannung 
durch einen dreistufigen Widerstandsverstarker mit galvanischer Ankopplung der 
aufeinanderfolgenden Réhren bei hoher Spannungsverstaérkung praktisch verlust- 
frei (stark negative Gitterspannung der Réhren) in Stromanderungen umgesetzt 
wird, die ihrerseits mit einem Saitengalvanometer (Empfindlichkeit 10—& Amp. 
pro Millimeter) als frequenz- und amplitudengetreues Ma8 fiir den zeitlichen Verlauf 
der Aktionsspannung aufgezeichnet wird. Da das Frequenzband nur von 1 bis 
50 Hertz reicht, kommt von allen bekannten Niederfrequenzverstarkern nur der 
mit galvanischer Ankopplung in Frage. Im einzelnen werden die Bedingungen fiir 
die Dimensionierung der Verstarkerstufen (Réhren, Widerstaénde, Kondensatoren, 
Verspannungen) angegeben und rechnerisch durchgefiihrt. Die Anwendung eines 
empfindlichen Instrumentes im Anodenkreis wird durch Kompensation des 
Anodenruhestromes erméglicht. Versteht man unter der Zeitkonstante die Zeit, 
die vergeht, bis ein vom Anzeigeinstrument angegebener Spannungsimpuls bis auf 
den e-ten Teil, also praktisch den dritten Teil, abgesunken ist, so erhalt man fiir den 
beschriebenen Kardiographen eine Zeitkonstante von 1,66 sec. Bei der kleinsten 
vorkommenden Grenzfrequenz von etwa 0,77 sec ist diese Zeitkonstante noch 
geniigend groB. Die Gesamtsteilheit des Verstirkers betragt 0,1 Amp./Volt. 
Um gleichmaBige Betriebsbedingungen zu erhalten, werden Rohren mit Wolfram- 
elektroden angewandt und die Réhren um 10% unterheizt. Durch eine besondere 
Zylinderlinsenoptik kann an Stelle einer Bogenlampe eine Spiraldrahtlampe fiir die 
optische Ablesevorrichtung angewandt werden. Fiir die Aufzeichnung des 
zeitlichen Spannungsverlaufs wird in bekannter Weise eine Registriertrommel 
benutzt. Einige menschliche Elektrokardiagramme lassen die gute VergréBerung 
des Apparats erkennen. Besonders gut sind die sogenannten P- und 7'-Zacken zu 
erkennen, die bei den bisherigen Stromkardiographen wegen der frequenzab- 
hangigen kapazitiven Belastung im Stromkreis nur verzerrt wiedergegeben 
werden. Der Apparat wird von E. Weckmann, Jena, gebaut. Johannes Kluge. 


Wilhelm Geyger. Kin neuer Dreheisen- Quotientenmesser fiir Wechsel- 
strom und seine Verwendung in warmetechnischen Uberwachungs- 
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anlagen. Arch. f. Elektrot. 25, 1—16, 1931, Nr. 1. Der neue Dreheisenquotienten- 
messer ist im Gegensatz zu den bekannten Kreuzspulinstrumenten ohne weiteres 
fir Wechselstrom brauchbar. Das Dreheisen ist als Ring mit einer Unterbrechung 
ausgebildet und mit der Systemachse, einem Zeiger, zwei Balanciergewichten sowie 
einem Dampferfliigel starr verbunden. Zwei Me8werkspulen werden von den 
beiden zu vergleichenden Wechselstroémen durchflossen. Sind die Spulen in 
‘gegenlaufigem Sinne geschaltet, d.h. daB die beiden Stréme das Dreheisen in 
entgegengesetztem Sinne magnetisieren, so_besitzt das Instrument eine gréBere 
Quotientenempfindlichkeit als bei gleichlaufiger Schaltung. Die Empfindlichkeit 
wird aus den Daten des Instrumentes bestimmt, zu beriicksichtigen sind hierbei 
auBer den Ohmschen Widerstanden in den beiden MeBkreisen die Selbstinduktionen 
der MeSwerkspulen und ihre Gegeninduktivitat, die von der Ausschlagsstellung 
abhangen. Bei der Messung von Widerstandsverhaltnissen z.B. zeigt das 
‘Instrument nur sehr kleine Abweichungen vom linearen Verlauf der Skale. Durch 
~Unterteilung der MeSspulen kann das Instrument auch in Schaltungen fiir die 
Messung und Ferniibertragung der Summe, der Differenz oder des arithmetischen 
Mittels mehrerer MeBwerte verwendet werden. Fiir Temperaturmessung mit 
Widerstandsthermometer wird besser ein Ringeisen mit exzentrischen Begrenzungs- 
kreisen benutzt. Die konstruktive Ausfiihrung und die mechanischen Eigen- 
schaften des Ringeisenmefiwerks werden im einzelnen besprochen. Der mechanische 
Gutefaktor kann als gut bezeichnet werden. Bei einer Anderung der Netzspannung 
von 30% ergibt das neue Instrument nur eine Fehlweisung von 1 bis 2% und bei 
einer Frequenzanderung von 20% eine Fehlweisung von 2 bis 10%. Infolge des 
geringen Eigenverbrauches des Ringeiseninstrumentes kann die MeBspannung 
dureh einen kleinen und billigen Schutztransformator dem Netz entnommen 
werden. Die in der Arbeit beschriebenen MeSanordnungen werden saémtlich von 
der Firma W.H. Joens & Co., G.m.b.H., Diisseldorf, gebaut. 
Johannes Kluge. 
P. Boning. Uber ein Phanomen des Auftretens von Aquipotential- 
linien im elektrischen Feld. ZS. f. techn. Phys. 12, 50—53, 1931, Nr. 1. 
Wird eine mit Elektroden beklebte Glasscheibe mit Kohlenpulver bestaubt, 
so bilden sich bei Anlegen von Gleich- oder Wechselspannung (4000 bis 6000 Volt) 
Staublinien und -bander (Kandle mit aufgehauften Randern) aus, die Aqui- 
potentiallinien entsprechen. Eine Erklarung dieser Erscheinung laB8t sich da- 
durch geben, da8 sich auf der Oberflache der Staubteilchen elektrische Doppel- 
schichten ausbilden; die auBeren (Ergénzungs-) Ionen werden unter dem 
Einflu8 der Spannung abgefiihrt, die inneren (Grenz-) Ionen bleiben zuriick. 
Die Erscheinungen stehen in Hinklang mit den Uberlegungen, die Verf. bereits 
friiher tiber das Verhalten der Isolierstoffe auf Grund absorbierter [onen aus- 


geftihrt hat. Hubmann. 


A. H.M. Arnold. A voltage transformer for use in the measurement of 
small voltages. Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 156—163, 1931, Nr. 409. In einer 
friiheren Arbeit beschreibt Verf. die Messung einer Potentialdifferenz von ungefahr 
2 Volt, proportional und in Phase mit einem Wechselstrom. Das Ziel der vor- 
liegenden Arbeit war, diese Spannungsdifferenz fur die Benutzung zur Strom- 
messung bis zu 2000 Amp. mit duSerster Genauigkeit (0,01 %) cae bestimmen. 
Spannungen von etwa 100 Volt kénnen mit dieser Genauigkeit im National 
Physical Laboratory mit elektrostatischen Instrumenten gemessen werden. 
Daher benutzt Verf. einen Spezialtransformator, um die Klemmenspannung von 
2 Volt auf 100 Volt zu transformieren. Die Priifung des Wandlers erforderte die 
Entwicklung einer besonderen Briickenschaltung und einer besonderen Mef- 
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anordnung, die in der Arbeit beschrieben werden. Die Phasenverschiebung zwischen 
der primaren und der sekundaren Spannung des Transformators betragt weniger 
als zwei Minuten. Pfestorf. 


Werner Kniehahn. Die Elemente der Schalt-, Steuer- und Regel- 
technik in Maschinenbau und Elektrotechnik. §.-A. Maschinenbau 9, 
26 S., 1930, Nr. 11, 13, 16, 22 u. 24. Hi. Ebert. 


C. L. Denault. Circuit Breaker Duty Affected by Speed. Electrical 
World 96, 913—915, 1930, Nr. 20. Die Leistungsfahigkeit eines Olschalters ist 
durch zweierlei bedingt, und zwar erstens durch die Geschwindigkeit, mit der der 
vom Lichtbogen ionisierte Raum nach Nulldurchgang des Stromes entionisiert 
werden kann, zweitens durch die Geschwindigkeit, mit der die Spannung nach 
Unterbrechen des Stromes wiederkehrt. In bezug auf den ersten Punkt kann durch 
konstruktive MaBnahmen am Olschalter (Deionschalter) eine Verbesserung erzielt 
werden. Die Geschwindigkeit der Spannungsriickkehr ist dagegen von den Higen- 
schaften (vor allem der Zeitkonstanten) des Stromkreises abhangig, der zu unter- 
brechen ist. Durch Versuche, bei denen ungefaihr der gleiche Strom bei dem 
gleichen Leistungsfaktor, jedoch bei verschiedenen Zeitkonstanten des Kreises 
unterbrochen wird, ist ersichtlich, da bei schnellerer Spannungsriickkehr (kleine 
Zeitkonstante) der notwendige Kontaktabstand, die Unterbrechungszeit und die 
Lichtbogenenergie stark zunimmt. Rud. Mayer. 


Stefan Rosental. Die Dielektrizitatskonstante unterkihlten Schwefels 
und einiger Schwefellésungen, ZS. f. Phys. 66, 652—656, 1930, Nr. 9/10 
Um die Dielektrizitaétskonstante von Substanzen bestimmen zu kénnen, die die 
Metallbelegungen des Kondensators angreifen wiirden, hat der Verf. einen Glas. 
kondensator mit drei dielektrischen Schichten konstruiert. Die Ergebnisse der mit 
der Resonanzmethode ausgefiihrten Messungen sind folgende: Die DK des 
fliissigen Schwefels betragt bei 130° 3,720 + 0,003. Wahrend der Abkihhung 
steigt die DK langsam linear an. Fliissiger Schwefel folgt dem Gesetz vor 
Clausius-Mossotti. Die Polarisation 


eS eat She 
Die Werte im unterkiihlten Zustande schlieBen sich stetig an, dagegen wachst die DK 
beim Erstarren um 5 bis 10%. Die Untersuchungen von Lésungen in Benzol unc 
in Schwefelkohlenstoff zeigten, daB die erstgenannten dem Gesetz von Clausius 
Mossotti folgen; bei Schwefelkohlenstoff stieg die Polarisation fiir 20° Temperatur 
zunahme um etwa 0,5% an. (Vgl. Griitzmacher, ZS. f. Phys. 28, 342, 1924. 
Die Lésungen in Schwefelkohlenstoff folgen ebenfalls dem Clausius-Mossotti 


schen Gesetz, doch treten bei Anwendung des Lorenz-Lorentzschen Mischungs 
gesetzes Diskrepanzen auf. R. Jaeger 


ist p = 0,262 80 + 0,000 06. 


Dobiestaw Doborzynski. Uber die Dielektrizitatskonstante des fliissige 
Broms. ZS. f. Phys. 66, 657—668, 1930, Nr. 9/10. Die Erweiterung der Messunge! 
von Anne J. Anderson (Proc. Phys. Soc. 40, 62, 1928) auf ein gréBere 
Temperaturbereich fiihrte der Verf. mit der Resonanzmethode aus, wobei e 
ungedémpfte Schwingungen benutzte. Als Mefkondensator wurde ein besondere 
_Gefai8 mit drei dielektrischen Schichten konstruiert, um alle Stérungen dure! 
Einwirkung zwischen Brom und den Elektroden auszuschalten. [Vgl. St. Rosen 
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tal, Bull. int. Acad. Polon. (A) 1928, S. 377 und ZS. f. Phys. 66, 652, 1930; 
siehe vorstehendes Referat.] Die Ergebnisse sind folgende: 
—————  ——————————_—_———_——_— 


tC ®gem. to C *gem. 
0,0 3,3336 32,2 83,0941 
9,25 3,2603 38,2 | 8.0554 
15,0 83,2177 44,0 | 8,0211 
16,7 3.2059 48.2 2.9943 
23.1 3,1573 53,8 2.9644 
24.7 83,1484 


Die Werte zwischen 0 und 17,65° sind um 3 bis 3,6 % groBer als die Anderson- 
schen Zahlen. Verf. konnte die Ergebnisse gut darstellen (A = 0,1 %) durch die 
Formel ¢ = 1,0730 + 617,42/273 + ¢#°. Das Brom folgt der Debyeschen Dipol- 
theorie. Das Dipolmoment berechnet sich zu uw = 0,49 . 10-38 elst. Einh. [nach 
Anderson 0,40 (+ 0,04) . 10—18 elst. Einh.]. R. Jaeger. 


E. VY. Appleton and E. C. Childs. On some Radio-Frequency Properties of 
‘Ionized Air. Phil. Mag. (7) 10, 969—994, 1930, Nr. 67. [S. 803.] Blechschmidé. 


Chemical Research in the Field of Dielectrics. Electr. Engin. 50, 28— 29, 
1931, Nr. 1. Kurzer Bericht tiber die chemische Entwicklung der Isolierstoffe und 
der Isolierstofftechnik im Jahre 1929/30. MaShaltigkeit fester Korper aus Isolier- 
stoff, Verhalten der Ole gegeniiber elektrischen Entladungen, die Absorption von 
Wasser durch Cellulose, der elektrische Durchschlag als elektrolytisches Problem, 
die molekularen Higenschaften in Zusammenhang mit der Debyeschen Theorie, 
die Anderung der Dielektrizitétskonstanten von organischen Materialien beim 
Ubergang in den kristallinen Zustand werden gestreift. Die Originalarbeit, zu 
beziehen von Editorial Dept., Electrical Engineering, 33 West 39th St., New 
York, N. Y., enthalt 68 Literaturhinweise. Pfestorf. 


Carl Stoerk. Die Ausbildung von Priifelektroden nach Rogowski. 

Blektrot. ZS. 52, 43—45, 1930, Nr. 2. Um die Anwendung der besonderen Form 
der Priifelektroden nach Rogowski in der Praxis zu erleichtern, werden vom 

Verf. mathematische Hilfsmittel (Kurvenschaubild) angegeben und an einem 
Beispiel wird die technische Durchfiihrung gezeigt. Pfestorf. 


Pan-Tscheng Kao. Sur les vibrations du quartz piézoélectrique sui- 
vant l’axe optique. C. R. 191, 768—770, 1930, Nr. 18. Schetibe. 


H. Warren. Insulating materials. ASummary of Certain Outstanding 
Materials Occupying the Attention of Insulation Engineers. Elec- 
trician 105, 673 —674, 1930, Nr. 2739. Vom Verf. werden charakteristische Werte 
folgender Isolierstoffe mitgeteilt: Micalex, geschmolzener Quarz, Pyrexglas, 
Steatit und als besonders erwdhnenswert Basalt. Der letztere findet neuerdings 
nach dem Verf. als Material fiir die Herstellung groBer Isolatoren Verwendung. 
Die bemerkenswerteste Eigenschaft an diesem Isolierstoff ist, da er unmittelbar 
nach einem Durchschlag praktisch wieder dieselbe Spannung wie vor dem Durch- 
schlag aushalten kann, da der Durchschlagskanal sofort wieder zuschmilzt. 
_Fiir héhere Frequenzen ist das Material wegen der GréBe der dielektrischen Ver- 
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luste nicht zu verwenden. In der Reihe der biegsamen Isoliermaterialien verdient | 
das Glyptanit, ein Glimmerpraéparat mit Glyptol als Bindemittel, besondere 
Bedeutung. Auf die anderen biegsamen Materialien, Isoliertberztige u. a. wird 
kurz eingegangen. Pfestorf. 


F. Hamburger, Jr. Impregnated Paper Insulation. Electr. Engin. 50; 
27 —28, 1931, Nr. 1. Das Ergebnis der Untersuchung ist folgendes: Die Lebens- 
dauer von getrankter Papierisolation wachst stetig mit der Abnahme der im 
Dielektrikum enthaltenen Lufteinschliisse. Sie nimmt sehr schnell ab, sobald 
der Impragnierungsdruck iiber 2,5 cm Hg liegt. Bei Trankung des Papiers mit 
einem Druck unter 2,5 cm spielen die Unterschiede: in der Struktur der Papier- 
sorten, besonders die Dichte, eine ausschlaggebende Rolle. Fiir die Feststellung der 
Lebensdauer wird ein abgekiirztes Verfahren angewandt, indem die Proben 
22 Stunden einer Feldstarke von 10 kV/mm, 22 Stunden einer von 12,7 kV/mm, 
112 Stunden einer solchen von 15,3kV/mm und mit einer Feldstarke von 
17,8 kV/mm bis zum Durchschlag beansprucht werden. Aus den Ergebnissen der 
Priifung kann jedoch nicht auf die wirkliche Lebensdauer unter normalen Be- 
dingungen geschlossen werden. Beziiglich der Trankmasse findet der Verf., da die 
Masse sogar verdirbt, wenn sie im fest verschlossenen Behalter mit nur geringen 
Spuren von Luft in Beriihrung kommt. Die Messung des Verlustfaktors in Ab- 
hangigkeit von der Zeit mag vielleicht bei der Aufnahme der ersten jungfraulichen 
‘Kurve einen Anhaltspunkt tiber die wirkliche Lebensdauer bieten. Dieses soll 
naher untersucht werden. Pfestorf. 


John B. Whitehead. Year’s Efforts Show Commendable Progress. 
Electr. Engin. 50, 24—26, 1931, Nr. 1. Es wird eine ganz allgemein gefabte 
Ubersicht iiber die Fortschritte gegeben, die im vergangenen Jahre auf dem 
Gebiete der wissenschaftlichen und technischen Erforschung der Isolierstoffe 
gemacht worden sind. Zunachst werden die Untersuchungen besprochen, welche 
das dielektrische Verhalten von reinen Fliissigkeiten und Kristallen von physi- 
kalischen und chemischen Gesichtspunkten aus zum Gegenstand haben. Sodann 
werden die Arbeiten behandelt, welche dem Studium der Durchschlagsspannungen 
gewidmet sind. Hierauf folgen die Ergebnisse der Forschung iiber die elektrische 
Leitfahigkeit von isolierenden Fliissigkeiten und der Arbeiten zur, Verbesserung 
gebréuchlicher und Auffindung neuer Isolierstoffe. Den Schlu8 bildet eine Zu- 
sammenstellung der wichtigsten Literatur iiber die erwahnten Gegenstiande, 


welche die starke Beteiligung deutscher Forscher an den Fortschritten des letzten. 


Jahres erkennen 1aBt. v. Steinwehr. 


A. Gemant. Direkte Photographie der Ionisierung in Isolierstoffen. 
Naturwissensch. 19, 109, 1931, Nr. 5. In der vorlaéufigen Mitteilung wird tiber 
Schwarzungen von photographischen Papieren berichtet, welche im Dunkeln 
zwischen parallelen Elektroden Gleich- oder Wechselspannung ausgesetzt worden 
sind. Es handelt sich stets um die Ionisierungsspuren der unmittelbar benachbarten 
dielektrischen Schichten. Man kann die Erscheinung dazu verwenden, um die 
Struktur von Isolierstoffen durch unmittelbare Aufnahmen zu untersuchen, 
ferner tiber den Ionisierungsvorgang selbst nahere Auskunft zu erhalten. 

; ‘ v Gemant. 
Ladislaus Tisza. Uber die Leitfahigkeit von diinnen Metallfolien. 
Naturwissensch. 19, 86—87, 1931, Nr. 4. Die bereits von J. J. Thomson ge- 
machte Annahme, da die Grenzdicke, bei welcher der Widerstand der Metalle 
(in Form diinner Folien) plétzlich ansteigt, mit der freien Weglange der Leitungs- 
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elektronen in Zusammenhang steht, hat den Verf. veranlaBt, unter der Voraus- 
setzung, daf} dieser Anstieg davon herriihrt, da® die Elektronen an der Oberflache 
diffus reflektiert werden, fiir die freie Weglange 7’ in diinnen Folien den Ausdruck 
ae La mate? 
die Dicke der Schicht und « eine Konstante von der GréBenordnung 1/, bedeuten. 
Die Beobachtungen befinden sich in Ubereinstimmung mit den aus diesem Aus- 
druck zu ziehenden Folgerungen. Nur beim Quecksilber ergeben sich Abweichungen, 
fiir die der Verf. keine Erklarung zu geben vermag. v. Steinwehr. 


herzuleiten, in dem 2 die freie Weglange im kompakten Metall, d 


W. Meissner und B. Voigt. Messungen mit Hilfe von fliissigem Helium. 
XI. Widerstand der reinen Metalle in tiefen Temperaturen. Ann. d. 
Phys. (5) 7, 761—797, 892—936, 1930, Nr. 7 u. 8. Verff. haben fiir den groBten 
Teil der Metalle die Abhangigkeit des Widerstandes von der Temperatur zwischen 
1,2 und 273° abs. bestimmt, besonders mit Riicksicht auf die Frage, welche Metalle 
supraleitend werden. Die Versuchsanordnung, die verschiedenen Arten der 
Montierungen und die MeBanordnung sind beschrieben. Es folgen Angaben iiber 
die Berechnung der Temperaturen und die Beschaffung des Materials. Bei der 
Wiedergabe der Beobachtungen sind die Metalle in der Reihenfolge, wie sie im 
_ periodischen System stehen, aufgefiihrt. Die Messungen sind meist bei 0° C, 
in fliissigem Stickstoff, in sauerstoffreicher Luft, in fliissigem Wasserstoff und in 
flissigem Helium durchgefiihrt. Im fliissigen Helium wurden verschiedene 
Temperaturen durch Abpumpen des Heliumdampfes hergestellt. Durch Extra- 
polation wurde der ,,Restwiderstand* hei 0° abs. ermittelt, der von Ver- 
unreinigungen und mechanischen Spannungen herrtihrt. Mit Hilfe des Rest- 
widerstandes wurde nach der Mathiesen-Nernstschen Regel aus der be- 
obachteten Temperatur-Widerstandskurve die fiir ideal reine Metalle giiltige 
abgeleitet, sofern der Restwiderstand nicht zu groB war. Teilweise sind die Metalle 
auch in Einkristallform untersucht. Meist sind mehrere Proben verschiedener 
Herkunft und verschiedenen Reinheitsgrades gepriift. Aus den Werten fiir ideal 
reine Metalle wurden die ,,charakteristischen Temperaturen”™, wie sie in der 
Debyeschen Formel fiir die spezifische Warme und in der Griineisenschen 
Widerstandsformel vorkommen, berechnet. Die Hauptergebnisse sind folgende: 
Supraleiter sind auSer Quecksilber, Indium, Thallium, Zinn, Blei, Gallium, 
bei denen Supraleitfahigkeit im Leidener Kaltelaboratorium festgestellt wurde, 
Thorium, Tantal, Titan und Niobium. Andeutungen zur Supraleitfaihigkeit finden 
sich in den tiefsten erreichten Temperaturen bei Rubidium, Zirkon, Vanadium, 
Arsen und Antimon. Es scheint méglich, da8 diese und andere Metalle supra- 
leitend werden, wenn die Temperatur unter die tiefste Me8temperatur (1,1 bis 
1,2° abs.) gesenkt wird. Die charakteristischen Temperaturen sinken in jeder 
Gruppe mit steigender Ordnungszahl. Sie steigen in jeder Periode mit steigender 
Gruppenzahl, soweit es sich um die a-Gruppen handelt, sinken dagegen im 
-allgemeinen mit steigender Gruppenzahl bei den 6-Grauppen. Der Anstieg des 
-Widerstandes erfolgt in den tiefsten Temperaturen im allgemeinen schneller, 
als der urspriinglichen Griineisenschen Widerstandsformel entspricht, also 
schneller als mit 74. Dies ist in Einklang mit der nach Erscheinen der vorliegenden 
Arbeit publizierten neuen Griineisenschen Formel. Verff. betonen noch, 
da® es in theoretischer Beziehung zweckmaBig ist, den Wert R/R» statt den 
Wert R/R, in Abhangigkeit von 7 zu setzen (R = Widerstand bei der Me8- 
temperatur, Rg bei der charakteristischen Temperatur, R, bei 0° C, 7’ = absolute 


Temperatur), da die so erhaltenen Kurven sich nie schneiden kénnen. 
| W. Meissner. 
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Yoshiro Ikeda and Katsuhiko Yoneta. Temperature Rise of a Conductor 
due. to the Electric Current. Mem. Fac. Eng. 2, 107—145, 1930, Nr. 5. 
Die Kenntnis des Grades der Erwarmung von elektrischen Leitern durch Strom ist 
wegen der bei zu starker Erhitzung eintretenden Zerstorungen von Wichtigkeit bei 
elektrischen Maschinen und anderen Apparaten, die starken Belastungen ausgesetzt 
sind. Es ist deshalb erwiinscht, die fiir jede Stromstarke eintretende Temperatur- 
erhdhung berechnen zu kénnen. Die Verff. haben es unternommen, die Formeln 
abzuleiten sowohl fiir die Zeit, nach welcher die maximale Temperaturerhéhung 
erreicht wird, als fiir diese letztere selbst. Es ist nicht méglich, im Rahmen eines 
Referats einen Uberblick iiber den Gang der Rechnungen, die sich tiber 35 Seiten 
hinziehen, zu geben. Auch auf eine Reproduktion der Endformeln mu wegen der 
vielen Erlauterungen, welche dazu gegeben werden miiBten, verzichtet werden. 
: v. Stenwehr. 

Mario Medici. Influenza del magnetismo trasversale interno nelle 
determinazioni di resistenza elettrica dei fili di ferro, nichel e delle 
loro leghe. Rend. di Napoli (3) 35, 248—255, 1929, Nr. 9/12. Hs wird der 
Einflu8 des transversalén magnetischen Feldes auf den Widerstand ferro- 
magnetischer Drahte beim Stromdurchgang untersucht. Reines Hisen ergibt eine 
Widerstandszunahme. Wird das Magnetfeld mit etwa 5 Amp. erzeugt, so ver- 
schwindet die Widerstandsénderung erst nach 105 Stunden. Gegliihtes Hisen 
zeigt einen vollstandig umgekehrten Effekt; es liefert eine Verminderung, die mit 
der Zeit fast linear verschwindet. Nickel zeigt im ungegliihten wie im gegliihten 
Zustand eine Verminderung des elektrischen Widerstandes. Die Anderungen sind 
kleiner als beim Hisen, mit Ausnahme des ungegliihten Nickels. Die Eisen-Nickel- 
legierungen zeigen im gegliihten Zustand alle eine Widerstandsverminderung, 
die mit 44% Ni und 49 % brauchen nur kurze Zeit zur Entmagnetisierung, die mit 
36% braucht die langste Zeit dazu. Die Legierung mit 22% Ni, die fast nicht 
ferromagnetisch ist, entspricht etwa der 44%igen. Fiir alle untersuchten Proben 
ist die Widerstandsinderung proportional der Stromstiarke, die das transversale 
Magnetfeld erzeugte. Wie es fiir die spezifische Warme, den spezifischen Wider- 
stand und fiir den Halleffekt ein Maximum fiir die Legierung mit 36% gibt, 
so ist auch der EKinfluB des Magnetfeldes bei der 36%-Legierung am gréBten. 
Ay Tolleré. 
Boris Hochberg und Anton Walther. Untersuchung der elektrischen Leit- 
fahigkeit an Chlornatriumkristallen. ZS. f. Phys. 64, 392—401, 1930, 
Nr. 5/6. Die elektrische Leitfahigkeit des NaCl wurde im Temperaturintervall von 
25 bis 800° untersucht, ebenso wie die Entstehung einer Polarisation bei tiefen 
Temperaturen und deren EKinflu8 auf die elektrische Leitfahigkeit. Der Temperatur- 
verlauf der elektrischen Leitfahigkeit iiber 550° C wird durch den Anteil des Chlor- 
ions an der Elektrizitaétsiiberfiihrung erklart. Scheel. 


P. Tartakowsky. Uber die Polarisation bei der lichtelektrischen 
Leitfahigkeit von réntgenisiertem Steinsalz. ZS. f. Phys. 66, 830—833, 
1930, Nr. 11/12. Es wird untersucht, ob die bei der Messung der lichtelektrischen 
Leitfahigkeit des durch Réntgenstrahlen verfarbten Steinsalzes beobachtete 
Polarisationserscheinung an den Elektroden durch Ionen oder durch Elektronen 
verursacht wird. Der zu untersuchende Kristall wird zu diesem Zweck in ein 
kraftiges Magnetfeld gebracht. Die Anode ist in zwei Teile geteilt, die so an- 
geordnet sind, daB infolge des Halleffektes der eine Teil mehr Strom aufnimmt als 
der andere. An diesem Anodenteil ist die Polarisationserscheinung ausgepragter, 


woraus geschlossen wird, da die Leitelektronen sicher an der Bildung der Polari- 


sation teilnehmen. i Rosen 
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~E. Perucea e G. Wataghin. Localizzazione dell effetto -Volta secondo 
Volta e secondo le piu recenti teorie. Cim. (N. 8.) 7, 337 —343, 1930, Nr. 9. 
Die Verff. wenden die Sommerfeldsche Theorie (Fermistatistik) der Elektronen 
in Metallen auf den Volta- und Peltiereffekt an. Wahrend die Boltzmannsche 
Statistik fiir die Potentialdifferenz an der Beriihrungsstelle zweier Metalle die 
GréBenordnung 0,001 Volt, die mit dem Peltiereffekt, aber nicht mit dem Volta- 
effekt iibereinstimmt, ergibt, ist nach der Fermistatistik die GroBenordnung 
1 Volt in Ubereinstimmung mit dem Voltaeffekt. Der kleinere, aus dem Peltier- 
_effekt sich ergebende Wert ergibt sich nach der Theorie der Verff. daraus, daB, 
_was diesen Effekt betrifft, die Potentialdifferenz weitgehend durch den Unterschied 
der kinetischen Energie der Elektronen, welche die Beriihrungsstelle passieren, 
kompensiert wird. Der anscheinende Widerspruch zwischen Volta- und Peltier- 
effekt ware somit beseitigt. K. Przibram. 


Alexander Goetz and Maurice F. Hasler. The thermoanalysis of metal 
Single crystals and a new thermoelectric effect of bismuth crystals 
grown in magnetic fields. Phys. Rev. (2) 86, 1752—1781, 1930, Nr. 12. 
Im ersten Teil der Arbeit werden die Methoden der Erzeugung der fiir die Unter- 
suchungen verwandten Wismutkristalle beschrieben, eine Analyse der bei Ein-, 
_Zwei- und Mehrkristallen auftretenden Thermokrafte entwickelt und ein Uberblick 
uber die dabei auftretenden grundsatzlichen Formen der Thermo-EMK-Abstands- 
kurven gegeben. Die Kristalle sind in bekannter Weise zum Teil ohne, zum anderen 
Teil mit Wirkung eines transversalen Magnetfeldes erzeugt. Die durch Impf- 
kristalle willkiirlich erzeugte Orientierung der Kristallachsen wird durch das 
Magnetfeld nicht beeinfluBt. Im zweiten Teil werden die Versuchsergebnisse 
mitgeteilt, die noch kleinste Stérungen, Fehler im Wachstum, Spannungen usw. 
nachzuweisen erlauben. Ebenso zeigt ein mit und ohne Magnetfeld erzeugter 
Kristall eine Thermo-EMK an der Beriihrungsstelle. Untersucht wurde in drei 
Orientierungen der trigonalen Achse ([111]-Ebene) zur Figurenachse (D), zum 
- Magnetfeld (H@) und zum WarmefluB und elektrischen Strom (V), und zwar D 1, 
Peeve (Dr | Vil Da, Ah Vad ||, (Bay V Wl) und D |hya i Vl 
(D1, H||, V1). Die Thermo-EMK ist am gréBten, wenn die Hauptachse 
des Kristalls 1 zu den Kraftlinien und sehr klein (wahrscheinlich Null), wenn sie 
parallel zu ihnen gewachsen ist. Sie hangt weiterhin von der Orientierung des 
Kristalls hinsichtlich des Thermostromes ab: wenn die Hauptachse 1. zum Strom 
steht, ist sie klein, wenn ||, sehr groB. Es kénnen dabei Thermokrafte von 
4,3 Mikrovolt/Grad auftreten, die einer Orientierungsénderung von 21° ent- 
sprechen wiirden. Derartige Orientierungsaénderungen sind jedoch nicht vorhanden. 
Weiterhin hangt der Effekt von der Art des Wachstums (ob kontinuierlich oder 
diskontinuierlich), von der chemischen Reinheit, der Gré8e des Magnetfeldes und 
der Temperatur ab. Je reiner das Metall ist, desto klemer wird der Effekt; mit der 
'Feldstarke steigt der Effekt zunachst, oberhalb 13000 Oersted dagegen nimmt er 
wieder ab; die Lage des Maximums scheint vom Reinheitsgrad abzuhangen. 
Bis etwa 75° steigt die Thermo-EMK proportional mit der Temperatur, dann bis 
gegen 90° fast gar nicht und erst oberhalb 90° wieder annahernd ebenso wie am 
Anfang. — O. v. Auwers. 


G. 8. Hartley. Theories of the Soret effect. Trans. Faraday Soc. 2%, 1—10, 
1931, Nr. 1 (Nr. 116). [S.699.] Ruhemann. 


A. Travers et J. Aubert. Sur le potentiel du fer passif. C. R. 192, 161 —163, 
1931, Nr. 3. Der Grad der Passivitét des Hisens in seiner Abhangigkeit von der 
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Behandlung und der Lésung, in der es sich befindet, wurde durch Messungen der } 
EMK eines blank polierten Stabes aus Elektrolyteisen gegen eine Normalkalomel- 
elektrode ermittelt. Untersucht wurde die Wirkung von O H-Ionen in verschiedener 
Konzentration von Oxydationsmitteln’ (Kaliumchromat, Kaliumjodat, Kalium- 
perjodat und Kaliumpermanganat), eines Uberzugs von Eisenoxyd und der 
Luft oder des Sauerstoff. Die Verschiedenheit der gemessenen Potentiale beweist, 
da® der Zustand des passiven Hisens kein definierter ist, sondern daB es verschiedene 
Grade von Passivitaét gibt, die von den Bedingungen abhangen, denen’ es :jeweils 
ausgesetzt ist. Diese Tatsache lat sich kaum mit der Hypothese von Evans 
in Einklang bringen, nach der eine Oxydhaut die Ursache der Passivitat 
sein soll. v. Steinwehr. 


S. Glasstone and J. C. Speakman. The electrodeposition of cobalt-nickel 
alloys. Part II. Trans. Faraday Soc. 27, 29—35, 1931, Nr. 1 (Nr. 116). Die 
bereits friiher begonnene Untersuchung itiber die Zusammensetzung von 
Legierungen aus Nickel und Kobalt, die aus Lésungen von bestimmter H -Ionen- 
konzentration, welche die Sulfate dieser Metalle in wechselnden Mengenverhalt- 
nissen enthielten, mit verschiedenen Stromdichten niedergeschlagen werden, 
wurde auf héhere Temperaturen ausgedehnt. Hierbei wurde gefunden, daB die 
relative Neigung von Kobalt und Nickel, in den Niederschlag zu gehen, unabhangig 
von der H’-Ionenkonzentration des Elektrolyten ist, was sich nach den friiheren” 
Versuchen erwarten lieB. Der relative Gehalt an Kobalt der bei sehr geringen 
Stromdichten abgeschiedenen Legierungen nimmt mit steigender Temperatur ab. 
In den bei 90° ‘erzeugten Niederschlagen ist der Bruchteil des Kobalts in der 
Legierung im allgemeinen kleiner als in der Lésung. Mit steigender Stromdichte 
wachst der Gehalt an Kobalt im Niederschlage rasch, bis em konstanter Maximal- 
gehalt, der unabhangig von der Stromdichte ist, erreicht wird; dieser Maximal- 
gehalt nimmt mit steigender Temperatur ab. Der EinfluB8 des Kobalts auf die 
Abscheidung des Nickels ist bei 50 und 90°C sehr ahnlich dem des Eisens bei 
15 und 50°C. Dieser Einflu8 riithrt-von dem Zusammenwirken zweier Faktoren 
her, naémlich 1. von dem Unterschied der Abscheidungspotentiale dieser 
Metalle gegeniiber dem Nickel und 2. von Verzégerungseffekten, die vermutlich 
mit den Abscheidungsiiberspannungen, die fiir Eisen und Kobalt bei den 
korrespondierenden ‘Temperaturen nicht sehr verschieden sind, zusammen- 
hangen. v. Steinwehr. 


8. N. Shukla and 0. J. Walker. Formation of methane during the electro- 
lysis of potassium acetate, and the mechanism of Kolbe’s electro- 
synthesis. Trans. Faraday Soc. 27, 35—40, 1931, Nr. 1 (Nr. 116). Bei der 
Kolbeschen Elektrosynthese von Athan durch Elektrolyse von sauren wasserigen 
Lésungen von Acetaten ist bisher die Bildung von Methan iibersehen worden. 
Dies lag daran, da8, da anodisch entwickeltes Athan und kathodisch entwickelter 
Wasserstoff nicht getrennt wurden, bei der angewendeten Untersuchungsmethode 
Methan wie eine Mischung von Athan und Wasserstoff wirken konnte. Indem die 
Verff. die anodischen Produkte gesondert auffingen und beide Kohlenwasserstoffe 
durch Ausfrieren des Athans mit fliissiger Luft trennten, gelang es ihnen, die 
Entstehung des Methans bei diesem ProzeB nachzuweisen und die Bedingungen fiir 
seine Bildung zu studieren. Sie fanden, da® fiir die Bildung von Methan kleine 
Stromdichte und hohe Konzentration des Elektrolyten gunstig sind. Es werden 
dann noch die beiden zur Erklarung der Kolbeschen Reaktion aufgestellten 
Theorien, die Entladungstheorie und die Oxydationstheorie, und eine neuere 
Arbeit von Fichter einer Diskussion unterzogen. ; v. Steinwehr. 
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Joseph W. H. Lugg. Recalculations of the first dissociation constant 
of phosphoric acid in aqueous solution at 18°, and incidental deter- 
mination of the activity coefficients of the undissociated acid 
molecules. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 1—8, 1931, Nr. 1. Aus den bisher in der 
Literatur enthaltenen Versuchswerten wurde 4, fiir NaH,PO, bei 18° zu 70,1 
errechnet. Daraus und aus den Werten 108,9 und 379,3 fiir 4. von Natrium- 
chlorid bzw. Salzsaiure ergibt sich bei 18°C A. (H* + H,PO;) 340,5. Aus der 
ersten Dissoziationskonstante der Phosphorsiure in wasseriger Lésung bei 18° 
nach den Messungen von Noyes und Castman (Carnegie Inst. Washington 
Publ. Nr. 63, 1907) ergibt sich ferner pk’, zu 2,09, fiir unendliche Verdiinnung 


erhalt man somit pk, = 2,09 — Vu/(1 + 1,0) — 1,8 uw. Fur den Aktivitats- 
koeffizienten des undissoziierten Anteils der reinen Phosphorséure in wasseriger 
Lésung bei 18° kann mit groBer Annaherung pyy, po, = — 1,8 « eingesetzt werden, 
worin « sich aus der aquivalenten Ionenkonzentration errechnen laBt. Briickner. 


Saburo Makino. On the self discharge of dry cells. Journ. Soc. Chem. 
Ind. Japan 33, 521 B, 1930, Nr. 12. Zum Zwecke der Entwicklung von Methoden 
zur Verringerung der Selbstentladung von Trockenelementen wurden folgende 
Versuche gemacht: 1. Nur die positive Elektrode taucht in einen Elektrolyten ein. 
'2. Dieselbe Elektrode taucht als Anode in einen Elektrolyten ein, in welchem sich 
auch eine normale negative Elektrode befindet. Es wurde Mangandioxyd von 
Aichi und aus Java untersucht und in jedem Fall EMK und Kapazitat in be- 
stimmten Zeitintervallen gemessen. Dabei ergab sich, daB der Abfall der EMK und 
der Kapazitat bei ungeschlossenem Stromkreis zuerst an der Anode, danach 
allmahlich.an der Kathode einsetzt und der Betrag dieses Abfalls von der 
Konzentration des im Mangandioxyd als Verunreinigung enthaltenen Hisens 
abhangt. Sewrg. 


K. Teige. Ableitung einer Formel fiir die Beweglichkeit eines Kolloid- 
partikels im elektrischen Felde. Verh. 6. Tagung tschech. Naturw., Arzte 
und Ing. Prag 1929, S. 193 (tschechisch). Der Verf. versucht, unter der Annahme, 
daB ein Kolloidteilchen von einer diffusen Doppelschicht umgeben ist, eine Formel 
fiir die Geschwindigkeit der Bewegung desselben in einem elektrischen Felde zu 
geben, ohne daf die Struktur dieser Doppelschicht bekannt ist. Er kommt zu 
einer Formel fiir die Beweglichkeit, die sich von der Helmholtzschen um einen 
Zahlenfaktor unterscheidet. Firth. 


M. Lignana. Su l’elettricita per gorgoglio. Atti di Torino 65, 276—281, 
1929/1930, Nr. 12/14. Der Verf. bestimmt mittels eines Kompensationsverfahrens 
die elektrische Ladung, die beim Sprudeln von Luft durch destilliertes Wasser von 
Leitfahigkeit 1,2.10-® im Mittel von einer Blase von 4,4mm Durchmesser 
(114-Blasen pro Minute) mitgefiihrt wird, zu 2,4. 10-5 elst. Einh. Verschiedene 
Wasserproben derselben Destillation gaben Abweichungen von 20%, solche 


verschiedener Tage bis 50%. Auch bei langerem Durchquirlen andern sich die 
Werte. K. Przibram. 


H. ©. Bowker. Variation of spark-potential with temperature in gases. 
Proc. Phys. Soc. 48, 96—111, 1931, Nr. 1 (Nr. 236). Senkrechtes Quarzrohr mit’ 
‘Kugelkathoden aus Nickel oder Kupfer von 20mm _ Durchmesser und 5mm 
Abstand. Wechselspannung der Frequenz 50. Wasserstoff und Stickstoff. Die 
Versuche ergaben, da® die Funkenspannung bei gegebener Funkenstrecke lediglich 
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von der Gasdichte abhangt und von irgendeinem reinen Temperatureffekt bis zu 
den. angewandten Temperaturen von 860° C unabhangig ist. Es gilt das auf die 
Dichte bezogene Paschensche Gesetz, das sich in allgemeiner Form so aussprechen 
laBt: Die Funkenspannung ist eine Funktion der Gasmenge zwischen den 
Elektroden. Ob die Kathoden aus Ni oder Cu bestanden, ergab keinen Unterschied. 

Giintherschulze. 


@. I. Lavin and J. R. Bates. The ammonia. discharge tube. Proc. Nat. 
Acad. Amer. 16, 804—808, 1930, Nr. 12. Fortsetzung friiherer Versuche (Lavin 
und Stewart, Proc. Nat. Acad. Amer. 15, 829, 1929). Bei der Zersetzung von 
Ammoniak durch eine Gasentladung wurde ein aktives Gas gefunden, das sich in 
einer Falle mit fliissiger Luft zusammen mit Ammoniak kondensierte und das 
festes Ammoniak zum hellen griinen Leuchten anregte. Durch Katalysatoren im 
Entladungsraum konnte es beseitigt werden. Am wirksamsten war CuO und 
Fe,O;. Es bildet sich also bei der Entladung in Ammoniak ein stickstoffhaltiges 
aktives Radikal, das sich nicht mit Sicherheit identifizieren l48t, aber héchstwahr- 
scheinlich ein niedrigeres Radikal des Stickstoffes wie NH oder NH, ist. 
Giintherschulze. 


Otto Stuhlmann, Jr. and M. D. Whitaker. High frequency electrodeless 
discharge characteristics. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 1, 772—1779, 1930, 
Nr. 12. Ein kugelférmiges GlasgefaiB, das teils Hg-Dampf bei 25° C, teils Luft 
enthielt, wurde dadurch zum Leuchten erregt, da8 es in eine feste Spule gebracht 
wurde, die von gedimpften Hochfrequenzstrémen durchflossen wurde. Wirksam 
war im wesentlichen das elektrostatische Feld. Der Frequenzbereich lag zwischen 
1,8. 10° und 0,555 . 10° Hertz, die Drucke zwischen 3 und 60.10—6 Atm., die 
Stréme zwischen 0,8 und 1,6 Amp. . Die Helligkeit des Leuchtens wurde mit 
einem Flimmerphotometer gemessen. Es wurden keine einfachen Beziehungen 
zwischen der Helligkeit der elektrodenlosen Entladung und Druck, Strom oder 
Frequenz gefunden. Dagegen ergaben sich reproduzierbare Unregelmaigkeiten. 
Die Helligkeit war ein Maximum bei einem Druck von ungefahr 3. 10-6 Atm. fur 
alle Werte des Erregungsstromes, aber die geringste meBbare Intensitaét verschob 
sich von gréBeren zu kleineren Drucken, wenn der erregende Strom geschwacht 
wurde. Periodische Knicke waren in den Kurven vorhanden, die die Helligkeit als 
Funktion des erregenden Stromes angaben. Bei konstantem Strom und Druck 
wurden maximale Werte der Helligkeit bei den Wellenlangen 252, 358 und 490 m 
gefunden, die den Frequenzen n, n + k, n + 2k entsprechen. Gintherschulze. 


W. Hey und A. Leipunski. Bildung negativer Ionen einiger Stoffe. 
ZS. {. Phys. 66, 669—685, 1930, Nr. 9/10. [S. 717.] Przibram. 


Owen Williams Richardson. Thermionic phenomena and the laws which 
govern them. Les Prix Nobel en 1929, 13 S., 1930. Bericht iiber des Verf. 
Arbeitsgebiet. H. EL. Kallmann. 


Perey H. Carr. A new method for recording electrons. Rev. Scient. 
Instr. (N.S.) 1, 711—743, 1930, Nr. 12. [S.'715.] Rosen. 


H. E, Farnsworth. The Inner Potential of a Copper Crystal. Phys. Rev. 
(2) 36, 1799, 1980, Nr. 12. Aus Elektronenbeugungsversuchen hat Rupp (Ann. d. 
Phys. 5, 453, 1930) Werte fiir die inneren Potentiale verschiedener Metalle ab- 
geleitet. Sein Wert fiir das innere Potential ist fiir ein beliebiges Metall annahernd 
konstant und unabhangig von der Wellenlange des Elektrons. Jn einigen Resultaten, 
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welche vom Verf. (Phys. Rev. 34, 679, 1929) mit eimem Kupferkristall erhalten 
wurden, stellte es sich heraus, daB das innere Potential kleiner wird mit 
zunehmender Wellenlainge oder abnehmender Spannung. Es soll bemerkt werden, 
da8B Rupp bei seiner Berechnung fiir Kupfer fiir den Abstand zwischen 
benachbarten (100)-Ebenen den Wert 3,59 A benutzt. Dies ist der Wert fiir die 
Seitenkante des Elementarkubus, aber da der Kupferkristall kubisch flachen- 
zentriert ist, ist der Abstand zwischen benachbarten (100)-Ebenen die Halfte des 
obigen Wertes. Mit einem gasfreien Kupferkristall erhailt Rupp Maxima bei 
54 und 134 Volt, fiir welche er fiir n die Werte 3 bzw. 4 wahlt. Wird als Abstand 
zwischen benachbarten Ebenen 1,8 A genommen, dann miissen die obengenannten 
Werte fiir » durch 2 geteilt werden, um dieselben Werte fiir das innere Potential zu 
geben. Dies verlangt aber die Einfiihrung einer Bruchzahl. Werden nur ganze 
Zahlen zugelassen, dann kénnen aus den beiden wahrgenommenen Maxima 
gleiche Werte fiir das innere Potential nicht abgeleitet werden. (Ubersetzung der 
kurzen Notiz. Der Ref.) W.G. Burgers. 


Herbert Fréhlich. Zum Photoeffekt an Metallen. (Dissertation Miinchen.) 
Ann. d. Phys. (5) 7, 103 —128, 1930, Nr. 1. Im Anschlu8 an die Arbeit Wentzels 
wird mit Hilfe der Sommerfeldschen Elektronentheorie eine Theorie des 
‘Photoeffektes an diinnen Metallschichten aufgestellt. Die Intensitatsverteilung, 
insbesondere an Alkalien (Lage des selektiven Maximums), wird dem experimentellen 
Befund entsprechend durch die Theorie wiedergegeben. Ein Unterschied zwischen 
normalem und selektivem Effekt in der Anregung der Metallelektronen besteht 
nicht; ihre Yerschiedenheit ist auf Oberflacheneinfliisse zuriickzufiihren. Die 
Zunahme der Elektronen mit héherer Geschwindigkeit, wie sie von Lukirsky und 
Prilezeav an diimnen Schichten beobachtet wurde, bestatigt dem Verf. die 
Richtigkeit der Annahme einer Fermischen Verteilung. Teichmann. 


J. Klaphecke. Uber die Wirkung adsorbierter Gasschichten auf den 
Photoeffekt der Salze. (Bemerkung zu: Untersuchungen tiber die Wirkung 
von Geigerschen Zahlkammern.) Naturwissensch. 19, 87, 1931, Nr. 4. Salze, 
die im Vakuum stark erhitzt wurden, zeigen nach der Abkiihlung bei Bestrahlung 
mit kurzwelligem Licht keinen oder'nur sehr geringen Photoeffekt. Werden die 
betreffenden Salzschichten durch Sublimation an der Luft hergestellt, so erhalt man 
einen gewissen Photostrom, der nach kurzzeitigem Hinwirken von Wasserdampt 
auf etwa den zehnfachen Betrag ansteigt. Wesentlich héhere Photostréme ergeben 
sich bei Salzen, die aus einer (vermutlich wasserigen) Losung dargestellt sind. 
Auszug aus einer demnachst in der ZS. f. Phys. erscheinenden Dissertation. 
Sewig. 


J. H. de Boer und M. C. Teves. Die Beeinflussung der lichtelektrischen 
Eigenschaften des Casiums durch Adsorption an Salzschichten. 
ZS. f. Phys. 65, 489—505, 1930, Nr. 7/8. Die Verff. beschreiben Adsorptions- 
versuche von Alkalimetallen an sublimierten, diinnen Salzschichten. Nachdem es 
dem einen von ihnen gelungen war, sich ein Bild von diesem Adsorptionsvorgang 
zu machen — er nimmt an, da% die Oberflachenionen der Salzschicht die Alkali- 
atome polarisieren und die so entstandenen Dipole anziehen —, lag es nahe, die 
Beeinflussung der optischen Eigenschaften durch den Adsorptionsvorgang naher zu 
studieren. Die Mehrzahl der Messungen ist an Casiumschichten gemacht worden, 
welche an CaF,-, BaF ,- und Cs,O0-Schichten adsorbiert waren. Von besonderem 
Interesse ist das lichtelektrische Verhalten solcher Schichten. Mit zunehmender 
Menge des adsorbierten Casiums nimmt die lichtelektrische Empfindlichkeit bei 


748 5. Elektrizitat und Magnetismus 


Belichtung mit weiBem Licht bis zu einem Maximum zu, um dann mit weiter 
zunehmender Schichtdicke wieder geringer zu werden. Die Verff. srklaren das} 
Auftreten dieses Empfindlichkeitsmaximums im Anschlu8 an Ives (H. E. Ives,. 
Astrophys. Journ. 60, 209, 1924) durch das Auftreten einer monoatomaren Schicht, | 
welche fiir die lichtelektrische Elektronenemission die giinstigste Bedeckung der’ 
Oberfliche darstellt. Mehratomige Schichten zeigen bereits wieder den Aufbau des 
normalen Kristallgitters. Als Funktion der Wellenlange zeigt die lichtelektrische 
Empfindlichkeit ein selektives Maximum, das um so weiter im roten Teil des 
Spektrums liegt, je diinner die mehratomige adsorbierte Metallschicht ist. Die 
maximale lichtelektrische Empfindlichkeit betragt bei an CaF, und BaF, ad- 
sorbiertem Casium ~ 1,6 Mikroamp./Lumen, bei an Cs,O adsorbiertem Cs 
~ 12Mikroamp./Lumen. Die entsprechenden Grenzwellenlangen sind 7000 A 
. bzw. 7300 A baw. 12000 A. Teichmann. 


L. R. Koller. Photoelectric emission from thin films of caesium. 
Phys. Rev. (2) 86, 1639 i647, 1930, Nr. 11. Es werden Methoden zur Herstellung 
diinner, lichtelektrisch empfindlicher Cs-, Cs-O-, Cs-CsO-Schichten auf metallischer 
Unterlage beschrieben. Die Herstellung der Zellen mit Cs-Ag-Kathode geschieht 
folgendermaBen: Die Zelle wird auf iibliche Weise evakuiert und versilbert, sodann 
mit Cs beschickt und bei etwa 300°C ausgebacken. Wahrend des Ausbackens 
wachst die lichtelektrische Empfindlichkeit, geht durch ein Maximum und fallt 
auf sehr geringe Werte ab. Das Maximum fallt offenbar mit der Bildung einer 
einatomigen Schicht von Casium auf der Silberunterlage zusammen. Cs-O-Ag- 
Kathoden werden auf folgendem Wege erhalten: Nach dem Versilbern der 
Zelle wird diese evakuiert, auf 360° C erhitzt, Sauerstoff bis zu einem Drucke von 
wenigen Millimetern zugelassen, auf Zimmertemperatur abgekihlt, evakuiert und 
mit Cs beschickt, zum Schlu8 nochmals ausgebacken, bis die Empfindlichkeitskurve 
das Maximum erreicht hat. Derartige Schichten sind empfindlich zwischen 250 und 
850 my und zeigen bei 365 my ein selektives Maximum. (Das Maximum kompakter 
Cs-Schichten liegt bei etwa 550mu.)  Cs-CsO-Ag-Kathoden erhalt man, 
wenn die Oxydation der Silberunterlage eine mehrere hundert Molekiile starke 
Ag, O-Schicht ergibt und diese beim Beschicken mit Cs auf etwa 250° C erhitzt wird. 
Diese Schichten zeigen im violetten und blauen Spektralgebiet dieselbe Empfind- 
lichkeitsverteilung wie die Cs-O-Ag-Schichten. Sie sind aber im Roten empfind- 
licher, zeigen etwa bei 730 mu ein zweites Maximum und haben ihre langwellige 
lichtelektrische Grenze weit in das ultrarote Gebiet vorgeschoben. Dem Silber 
fallt die Aufgabe zu, ein Oxyd zu bilden, das durch Cs leicht reduziert werden kann. 
Offenbar werden die glinstigsten Verhaltnisse dann erreicht, wenn auf der CsO- 
Schicht eine diinne Cs-Schicht lagert. Die Reproduktion einer empfindlichen 
Cs-CsO-Ag-Schicht scheint schwierig zu sein, weil ihre Bildung von verschiedenen 
nicht leicht kontrollierbaren Faktoren abhangt. Silberoxyd dissoziiert bei 270° C. 
Die Menge des auf die Kathode niedergeschlagenen Casiums hangt von der relativen 
Temperatur der Kathode und der Zellenwande -ab; folglich von der Art des Er- 
hitzens und von der Masse der verschiedenen Zellenteile. Dazu kommt das Problem, 
ganz bestimmte geringe Mengen Casium in die Zelle zu bringen. Um diese Ver- 
hiltnisse zu klaren, werden Versuche an einer Zelle ausgefiihrt, die gestattet, 
die Kathode zu kiihlen. Als Ausgangsmaterial dient ein Gemenge von Cs, Cr, 0, und 
Si. Es mu8 aus diesen Untersuchungen der SchluB gezogen werden, daB die Hehe 
lichtelektrische Empfindlichkeit. einer diinnen, auf CsO lagernden Cs-Schicht 
zuzuschreiben ist. Es sei noch bemerkt, da8 im Verlaufe der Arbeit eine Methode 


angegeben wird, mit deren Hilfe Alkalischichten bestimmter Dicke hergestellt 


werden k6nnen. F, Fleischer. 
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F. Noack. Die ,,Casopress‘‘-Photozelle. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 1460, 1930, 
Nr. 42. Ein Vergleich zwischen hydrierter Kaliumzelle und Casiumzelle wird 
gezogen und an drei Kurven das giinstige Verhalten der Casopressphotozelle in 
bezug auf Glimmentladung und Empfindlichkeit-im roten und gelben Gebiete 
aufgewiesen. Lisa Honigmann. 


Horst Teichmann. Uber eine an Kupfer-Kupferoxydulzellen beobach- 
tete Temperaturabhangigkeit des Sperrschichtphotoeffektes. ZS. f. 
Phys. 65, 709—713, 1930, Nr. 9/10. Es wird eine Zelle beschrieben, welche den 
Sperrschichtphotoeffekt zwischen Kupfer und Kupferoxydul bis zu einer 
Temperatur von — 107,8°C zu messen gestattet. Lichtelektrischer Strom, 
photoelektromotortsche Kraft und Widerstand sind in Abhangigkeit von der 
Temperatur bestimmt worden. Der Sperrschichtphotoeffekt besitzt in dem 
Intervall bis — 80°C einen negativen Temperaturkoeffizienten. Im vorliegenden 
Falle ist der lichtelektrische Strom bei — 80°C 25mal so groB wie bei Zimmer- 
temperatur (bei gleicher Belichtungsintensitaét). Die photoelektromotorische 
Kraft und der Widerstand wachsen mit abnehmender Temperatur exponentiell an. 
Das letztere steht in Ubereinstimmung mit Leitfahigkeitsmessungen, die ungefaéhr 
gleichzeitig W. Vogt [Ann. d. Phys. (5) 7, 183—204, 1930, Nr. 2] mitgeteilt hat. 
Teichmann. 

‘Horst Teichmann. Ein einfacher Versuch zur Demonstration der Tempe- 
raturabhangigkeit des Sperrschichtphotoeffektes. ZS. f. Phys. 67, 192 
— 193, 1931, Nr. 3/4; auch Phys. ZS. 32, 216, 1931. Im AnschluB an eine frithere Arbeit 
(siehe vorstehendes Referat) wird eine Vorrichtung besprochen, welche die Tempe- 
raturabhangigkeit des durch den Sperrschichtphotoeffekt hervorgerufenen Stromes 
einem gréBeren Kreis vorzuftihren gestattet. Insbesondere wird der Verlauf 
unterhalb von — 107,8° C mitgeteilt, der in der friiheren Arbeit aus meBtechnischen 
Griinden nicht angegeben werden konnte. Danach nimmt der lichtelektrische 
Strom unterhalb von — 110°C rapid ab. Bei ungefahr — 140°C ist sogar eine 
Umkehr der Stromrichtung zu bemerken. Bei — 150° C sinkt der Strom unter die 
Me8genauigkeit des StrommeSinstrumentes. Teichmann. 


J.ct J. F. Thovert. Emploi des cellules photoélectriques a enveloppe de 
verre pour la réception des radiations de trés courtes longueurs 
d’ondes. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 159 8, 1930, Nr. 12. [Bull. Soe. 
Frang. de Phys. Nr. 300.] [S. 778.] Kallmann. 


‘St. Procopiu. Aimantation d’une substance ferromagnétique sous 
influence d’un champ alternativ. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 
365—372, 1930, Nr. 11. Verf. verfolgt die friiher (diese Ber. S. 315) erwahnten 
Erscheinungen an wechselstromdurchflossenen ferromagnetischen Drahten weiter, 
indem er statt des friiheren Barkhauseneffektes am Verstarker die unter ver- 
schiedenen Versuchsbedingungen gewonnenen Remanenzen magnetometrisch 
beobachtet. Die Versuchsanordnung ist folgende: ein Hisen- und Stahldraht 
befindet sich in einem longitudinalen Gleichstrom- und gleichzeitig in einem 
iiberlagerten longitudinalen Wechselstromfeld. Halt man die Gleichstrom- 
magnetisierung als Parameter fest, verdéndert aber die Wechselstromamplitude in 
steigendem Sinn, durehlauft der Magnetometerausschlag (der der Remanenz nach 
Verschwinden des Wechselstromfeldes, d.h. der Steinhaus- Gumlichschen 
,idealen‘‘ Magnetisierung fiir diese Gleichstrommagnetisierung entspricht) im 
Abhangigkeit von der Wechselstromamplitude eine zunachst steigende, dann nach 
einem ausgepragten Maximum fallende Kurve (nach Art einer u-Kurve). Fiir 
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steigende Gleichstrommagnetisierung bleibt der allgemeine Verlauf der Kurve: 
erhalten, doch verlagert sich das Maximum zu héheren, sich asymptotisch der 
Koerzitivkraft des Materials nahernden Wechselstrom-Feldstaérken. LaSt man) 
dagegen das Wechselstromfeld von irgendeinem erreichten Wert aus abnehmen, 
bleibt der ,,Remanenz‘‘wert auf dem ansteigenden Teil der Kurve mit abnehmender 
Wechselstromamplitude konstant, wahrend sie auf dem absteigenden Teil zunachst 
iiber den beim Hingang gewonnenen Maximalwert hinaus steigt, bis sie bei der zum 
Maximum gehérigen Wechselstrom-Feldstarke einen von da ab mit abnehmendem 
Wechselfeld konstant bleibenden Wert erreicht hat. Dieser Wert liegt um so héher 
als das Maximum des Hingangs, je kleiner die Gleichstrom-Feldstarke ist, d. h. je 
weiter die Wechselstrom-Feldstarke des Maximums noch von der Koerzitivkraft 
des Materials entfernt ist. Diese Verhaltnisse 4ndern sich nicht wesentlich dadurch, 
daB statt des longitudinalen ein zirkulares Wechselfeld (Wechselstrom durch den 
Draht) angewandt wird. Lediglich das Maximum der Kurven verliert an aus- 
gepragter Scharfe. Ebenso andert die Frequenz nichts Grundlegendes von 50 bis zu 
2,4. 10° Hertz, wahrend fiir 2. 10 Hertz (150m-Wellen) ein deutliches Absinken 
der ,, Remanenz‘‘werte beobachtet wird. Mit dieser Frequenz soll eine Entmagneti- 
sierung nach dem iiblichen Verfahren iiberlagerten Wechselstromes nicht mehr 
méglich sein. O. v. Auwers. 


N. S. Akulov. Uber die Anwendungen des Gesetzes ferromagne- 
tischer Anisotropie zur Berechnung der Higenschaften poly- 
kristallinischen Hisens. ZS. f. Phys. 66, 533—542, 1930, Nr. 7/8. Die 
Richtungsabhangigkeit von Magnetostriktion, magnetischer Widerstands- 
anderung und Magnetisierung in einem regulaéren Einkristall laBt sich wegen der 
kubischen Symmetrie und der Tensgreigenschaften allgemein angeben. Daraus 
gewinnt man durch Mittelung die Werte dieser GréBen fiir polykristallines Material, 
die gut mit den empirischen Werten tibereinstimmen. Peierls. 


Antonino Pettorino. Sulla variazione della forza elettromotrice termo- 
elettrica per influenza del magnetismo trasversale. Rend. di Napoli (3) 
35, 256 —261, 1929, Nr. 9/12. Es wird der Einflu8 des transversalen Magnetfeldes 
auf die elektromotorische Kraft an Thermoelementen untersucht, die aus Kupfer 
und ferromagnetischen Metallen bestehen, die von M. Medici [Rend. di Napoli (3) 
35, 248—255, 1929, Nr. 9/12] auf ihre Widerstandsinderung in Magnetfeldern 
gepruft wurden. Bei den vier untersuchten Elementen Cu—(Fe—Ni 49 %), gegliiht; 
Cu—(Fe—Ni 36%), gegliiht; Cu—(Fe—Ni 36%), nicht gegliiht; Cu—Ni wird 
stets eme Verminderung der EK festgestellt, die beim ersten am gréBten, beim 
letzten Element am kleinsten ist und die in der Reihenfolge der Bezeichnung der 
Elemente nach 60, 78, 97 und 64 Stunden wieder verschwindet. Um festzustellen, 
da®B die Anderung der EK nur durch das Magnetfeld verursacht worden war, 
wurde das Feld mit Wechselstrom vernichtet, wenn der Strom das Maximum 
erreicht hatte. Hine neue Messung der EK ergab, da® dasjenige Element am 
raschesten in den Ausgangszustand zuriickkehrte, das die ferromagnetische 
Legierung im ungegliihten Zustand enthielt. Tollert. 


F. Woodbridge Constant. The magnetic properties of certain Pt—Co and 
Pd—Co alloys. Phys. Rev. (2) 36, 1654—1660, 1930, Nr. 11. Die magnetischen 
Higenschaften eines Elements kénnen sich mit seinem Aggregatzustand grund- 
legend andern: Elemente, die als Atome magnetische Momente von ein oder mehr 
Bohrschen Magnetonen haben, sind im festen Zustand nur paramagnetisch, 
und umgekehrt kénnen im festen Zustand ferromagnetische Elemente (wie z. B. Fe) 
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im atomaren Gaszustand ohne mefbares Moment gefunden werden. Nach den 
ublichen Anschauungen hangt das mit der Wechselwirkung der Atome aufeinander 
zusammen. Verf. legt sich deshalb die Frage vor, wie sich die magnetischen Eigen- 
schaften eines ferromagnetischen Elements (Co) verandern, wenn er die Atome des 
reinen festen Co nach und nach durch Zugabe von nichtferromagnetischen 
Elementen voneinander trennt und so ihre gegenseitige Wechselwirkung herabsetzt. 
In der vorliegenden Arbeit sind dafiir Pt und Pd gewahlt [Pt ist selbst im reinsten 
Zustand verdachtig, ferromagnetisch zu sein (vgl. H. Weinnoldt, Dissertation 
Marburg 1920). Der Ref.]. Der Curiepunkt sinkt mit steigenden Zusaétzen von 
1388° K fiir Co zum absoluten Nullpunkt, durch Pt rascher als durch Pd. Fiir 
kleine Mengen Co kann die Annaéherung an den Nullpunkt als annahernd linear 
behandelt werden. Der Einflu8 der mechanischen Beschaffenheit auf die Remanenz 
und Koerzitivkraft (ob hart oder ausgegliiht) ist groB. Remanenz und Koerzitiv- 
kraft sinken mit sinkendem Co-Gehalt. Unter den Koerzitivkraften kommen — 
bei allerdings kleinen Magnetisierungsintensitaéten — recht groBe Werte vor 
(bis zu 420 Oe bei 90 % Pd). Das magnetische Moment des Co-Atoms andert sich 
mit der Konzentration, indem der o-Wert des reinen Co (1,6 .10—2°) bei Ver- 
diinnungen bis zu 5% Co steigt. Bei noch weiterer Verdiinnung scheint es wieder 
zu fallen. O. v. Auwers. 


L. W. Mc Keehan. Magnetostriction and Magnetic Hysteresis. Phys. 
Rev. (2) 36, 1670, 1930, Nr. 11. Kritische Bemerkung zu einer Arbeit von Akulov 
(ZS. f. Phys. 64, 817, 1930) itiber Remanenz und Hysteresis, in der mechanische und 
magnetische Spannungseinfliisse getrennt und unabhangig voneinander behandelt 
werden, was unzulassig ist. O. v. Auwers. 


Simon Freed and Charles Kasper. Paramagnetism independent of the 
temperature and the existence of electronic isomers in polyatomic 
ions. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 4671—4679, 1930, Nr. 12. Es wurde die 
Abhangigkeit der paramagnetischen Aufnahmefahigkeit von UO,**, WO,-~ und 
Cr,0,~ ~-Ionen im Bereich von Raumtemperatur bis — 180° untersucht und fir 
UO,**-Ionen eine langsame stetige Abnahme derselben festgestellt. Der Para- 
-magnetismus von WO, ~- und Cr,0,-~-Ionen war dagegen innerhalb ex- 
perimenteller Fehlergrenzen temperaturunabhangig und schwankte nur zwischen 
0,06 . 10-6 und 0,1 . 10—® je Mol bzw. 0,0005 . 10—* je Gramm. Die Konstanz des 
-Paramagnetismus dieser Ionen 14B8t sich quantenmechanisch erklaren und es kann 
das Vorhandensein von Elektronenisomeren dieser polyatomaren Jonen wahr- 
scheinlich gemacht werden. ; Brickner. 


Carl W. Evans. Sheath Currents in Simple Conductor Cables. Electrical 
World 96, 957—958, 1930, Nr. 21. An Hand eines Beispieles wird gezeigt, da® die 
Stréme im Mantel eines einphasigen Kabels die Belastbarkeit des Kabels stark 
herabsetzen. (Fiir das Beispiel von 620 Amp. ohne Beriicksichtigung der Mantel- 
-verluste auf 500 Amp.) Zur Abhilfe wird empfohlen, isolierende Zwischenstiicke, 

deren Abstand voneinander etwa 100m betragen kann, einzubauen. 
Rud. Mayer. 


, Predetermination of Cable Deterioration. Electr. Engin. 50, 28, 1931, 
Nr. 1. D. W. Roper von der Commonwealth Edison Co. stellt fest, dal die sehr 
-zahlreichen Untersuchungen von Kabeln noch kein kurzfristiges Priifverfahren 
‘ergeben haben, aus dem man mit geniigender Genauigkeit auf die Lebensdauer 
yon Kabeln schlieBen kann. Pfestorf. 


752 5. Elektrizitét und Magnetismus 


G. Meiners. Anwendung der Automatisierung in der Starkstrom- 
technik. AEG-Mitt. 1931, S. 16—28, Nr. 1. Verf. erértert die verschiedenen. 
Méglichkeiten der Losung von Automatisierungsaufgaben. Er zeigt an Beispielen: 
ausgefiihrter und geplanter Anlagen, welche Aufgaben bestehen und welches die 
Eigenschaften der bisher verwendeten Verfahren sind. Im einzelnen wird die 
Automatisierung folgender Anlagen beschrieben: Wasserkraftanlagen, Dampf- 
speicher- und Dampfturbinenanlagen, Dieselanlagen, Periodenumformer, selbst- 
tatige Unterwerke, Umformeranlagen fiir Lichtnetze. Alice Roehmann. 


Ll. B. Atkinson. Electric cables. Electrician 106, 55—56, 1931, Nr. 2745. 

Gelegentlich einer Diskussion in der Institution of Electrical Engineers war dartiber 
Klage gefiihrt worden, da® auf dem Gebiet der gummiisolierten Kabel seit 30 Jahren 
kein Fortschritt zu verzeichnen sei. Verf. bringt eine kurze Widerlegung dieser 
Feststellung, indem er auf verschiedene Verbesserungen der genannten Kabel, 
z. B. beziiglich ihrer Widerstandskraft gegen hohe Temperaturen und hohe Drucke, 
hinweist. Alice Roehmann. 


Heinz Bechdoldt. Das Verhalten von Priftransformatoren hoher 
Eigenkapazitat. Arch.f. Elektrot. 24, 833—862, 1930, Nr. 6. Priiftrans- 
formatoren mit hoher Eigenkapazitaét zeigen mitunter bei Leerlauf die bekannte 
Erscheinung der Selbsterregung, die eine Verzerrung der Oberspannungskurven- 
form hervorruft. In diesem Falle ist das Ubersetzungsverhaltnis weder der Scheitel- 
werte noch der Effektivwerte gleich dem Verhaltnis der Windungszahlen, da 
Spannungskurve auf Ober- und Unterspannungsseite nicht mehr identisch sind. 
Verf. berichtet itiber Messungen von Strom und Leistungsfaktor auf der Unter- 
spannungsseite, des Ubersetzungsverhaltnisses unter Verwendung des Hoch- 
spannungsvoltmeters von Hartmann und Braun und der Aufnahme der 
Spannungskurve atif der Oberspannungsseite. (Die Hochspannung wird dabei tiber 
einen sehr hohen Widerstand mit dem Gitter eer Réhre verbunden.) SchlieBlich 
werden Methoden angegeben, um die Eigenkapazitaét und die Eigenschwingungszahl 
von Transformatoren zu bestimmen. Pfestorf. 


A. Kleiner. Blindleistungs- oder cos y-Messungen im Kraftwerks- 
betrieb? Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 21, 743—747, 1930, Nr. 22. Die 
meBtechnischen Schwierigkeiten der Bestimmung des Leistungsfaktors cosy und 
der Umstand, daf sich bei unsymmetrischen Mehrphasensystemen der cos y nicht 
eindeutig definieren 1a8t, zusammen mit der fiir den Nichtfachmann vorhandenen 
Schwierigkeit, den Leistungsfaktor iiberhaupt begrifflich richtig zu erfassen, 
veranlassen den Verf. zu dem Vorschlag, den Leistungsfaktor, sofern es sich 
nicht um exakte und rein technische Untersuchungen handelt, durch den ‘Be- 
griff der Blindleistung und seine Messung durch die Blindleistungsmessung 
Zu ersetzen. H. E. Linckh. 


Franz Ollendorff. Einheitliche Theorie der Drehfeldmaschinen an 
Hand eines Modelles. III. Teil: Sto8strom von Synchronmaschinen 
mit massivem Laufer. Arch. f. Elektrot. 24, 715—730, 1930, Nr. 6. Der 
Nutzen der Rechnung an Hand eines Modelles der Drehfeldmaschine zeigt sich 
besonders bei der vorliegenden Untersuchung des Sto8-Kurzschlu8stromes von 
Synchronmaschinen mit massivem Laufer, da das Feld der Maschine hierbei nicht 
nur auf den Luftspalt konzentriert ist, sondern sich in das Innere der strom- 
ftthrenden Leiter hinein fortsetzt. Die Theorie linearer Stromkreise reicht daher 
nicht mehr aus, sondern man mu von den partiellen Differentialgleichungen des 
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Feldes ausgehen. Fiir den untersuchten allgemeinen Fall einer Maschine mit 
unendlich starkem massivem Laufer bei allpoligem KurzschluB ergibt sich fiir den 
Standerstrom ein komplexes Integral. Durch eine Hilfsfunktion gelingt es, den 
Ausgleichstrom durch die Fresnelschen Integrale darzustellen und bis die 
praktisch vorliegenden numerischen Verhiltnisse zu berechnen. Die entstehenden 
sehr einfachen Formeln fiir den Verlauf des StoBstromes und den StoBfaktor 
stimmen mit den in den R.E.H. angegebenen Erfahrungswerten befriedigend 
liberein. A. £. Linckh. 


A. Imhof. Statische Kondensatoren als Phasenkompensatoren 

Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 21, 653—666, 1930, Nr. 20. Um die Anwendung 
von Wickelkondensatoren zur Verbesserung des Leistungsfaktors zu férdern, 
werden einige ausgefiihrte Anlagen beschrieben, Rentabilitatsberechnungen und 
Winke fiir zweckmaBigste Ausgestaltung gegeben. A. E. Kallmann. 


W. Hess. Brief an die Redaktion zu: E. Dinner, Die Phasenkompensation. 
Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 21, 789, 1930, Nr. 23. Es wird darauf hinge- 
wiesen, da& fiir Kraftwerke mit langen Ubertragungsleitungen oder ausgedehnten 
Kabelnetzen besonders nachts auch die Kompensation des voreilenden Stromes 
Bedeutung hat, da bei kapazitiver Belastung die Synchrongeneratoren sehr bald 
unstabil werden. Die Generatoren werden daher neuerdings so ausgebildet, daB sie 
sowohl als Synchrongenerator fiir Tagesbetrieb wie als Asynchrongenerator fiir 
Nachtbetrieb laufen koénnen. Die Stabilitaét im Asynchronlauf kann durch geringe 
konstruktive Anderungen erreicht werden, die auch in anderer Beziehung die 
Maschine verbessern. Hi. E. Linckh. 


Miller. Uber die Drehmomente beim Anlauf von Drehstrommotoren 
mit Kafigankern. Arch. f. Elektrot. 24, 900, 1930, Nr. 6. Verf. teilt auf 
Grund einer Zuschrift mit, da®B ,,synchrone Schleichdrehzahlen*‘ von Dreyfuss 
bereits im Jahre 1924 in seinem Aufsatz ,,Die Theorie des Drehstrommotors mit 
Kurzschlu8anker‘‘ theoretisch nachgewiesen wurden. Inzwischen wurde der 
gleiche Gegenstand auch von Professor Dreese behandelt. Das eigen- 
artige Verhalten von Motoren, bei denen die Differenz der Stator- und Rotor- 
nutzahl = 2 ist, wurde von Punga in Elektrot. u. Maschinenb. 30, 1017—1023, 


1912 erwahnt. HA. E. Linckh. 


A. Leonhard. Der selbstandig arbeitende Drehstromasynchron- 
generator mit fremderregter Drehstromerregermaschine. Arch. f. 
Elektrot. 24, 863— 898, 1930, Nr. 6. Beim Asynchrongenerator hat man nicht die 
umstandliche Parallelschaltung wie bei der Synchronmaschine und braucht keine 
Pendelungen zu befiirchten. Es wird eine Anordnung untersucht, die aus Asyn- 
chronmaschine und kompensierter, vom Netz aus durch einen Erregertransformator 
fremderregter Drehstromerregermaschine besteht. Die Vektorgleichungen fiir 
Leerlauf und Belastung werden angegeben und gezeigt, wie daraus Periodenzahl 
und Spannung ermittelt werden kénnen. Die Spannungsanderung bei der einfachen 
und bei einer verbesserten Schaltung, Periodenzahlanderung und Regelung der 
Periodenzahl durch eine Zusatzerregung sowie eine Kompoundierungsanordnung, 
mit der sowohl Periodenzahl als auch die innere EMK der Asynchronmaschine 
konstant gehalten werden k6onnen, werden ausfiihrlich beschrieben. SchlieBlich 
werden die Bedingungen und Verfahren fiir Selbsterregung und der EHinfluB der 
Kurvenform sowie die Lastverteilung bei parallel arbeitenden Maschinen mit und 
ohne Kompoundierung besprochen. H. EH. Linckh. 
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S. Murray Jones and J. T. Lusignan jr. Impulse Ratio Limitations. Electrical 
World 96, 516—518, 1930, Nr. 12. Die Verff. machen darauf aufmerksam, das bei 
dem von Peek jr. eingefiihrten StoBverhaltnis (impulse ratio), das ist das Verhalt- 
nis der Uberschlagsspannung bei kurzdauernden Spannungsst68en zu der bet 
niederfrequenter Wechselspannung, die Polaritat des SpannungsstoBes zu beriick- 
sichtigen ist. Da der Uberschlag schon bei klemeren Spannungswerten erfolgt, 
wenn die positive Elektrode im dichteren. Feld liegt ( bei Spitze gegen Platte 
Spitze positiv), ist bei Spannungsst6Ben je nach Polaritat die Uberschlagsspannung 
verschieden. Bei niederfrequenter Wechselspannung ist jedoch immer der kleimere 
Uberschlagswert fiir den Uberschlag maSgebend. Rud. Mayer. 


Philip Sporn. Economical Protection of Terminal Equipment Against 
Lighting. Electrical World 96, 568 — 572, 1930, Nr. 13. Zunachst wird zusammen- 
fassend itiber die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme des Uber- 
spannungsschutzes berichtet. Es werden behandelt: 1. Die eimfache Kugel- oder 
Hornerfunkenstrecke. Durch sie wird auf jeden Fall die Uberspannung auf dem 
eingestellten Wert gehalten Sie hat den Nachteil, da durch das Ansprechen 
Kurzschliisse eingeleitet werden (bei der in Amerika tiblichen Erdung des Null- 
punktes). 2. Der Uberspannungsableiter, bei dem der letzterwahnte Nachteil 
vermieden ist. 3. Die Parallelschaltung von Ableiter und Funkenstrecke, wobei die 
hoher eingestellte Funkenstrecke nur als Sicherheit fir das Versagen des Ableiters 
dienen soll. 4. Verringerung der Leitungsisolation bis zu einer bestimmten Ent- 
fernung von der Station (etwa 1 km). Dieselben Vor- und Nachteile wie bei der 
Funkenstrecke. 5. Hoéherisolierung der Stationsapparate. Dieses Mittel wird sehr 
empfohlen und fiir die meisten Falle als wirtschaftlich tragbar hingestellt. An dem 
Beispiel einer modernen Erzeugungsanlage mit vier verschiedenen Abgabe- 
spannungen wird gezeigt, daB je nach Zweck alle erwahnten Mittel Anwendung 
finden kénnen. Fiir ein zweites Beispiel, bei dem der Generator direkt auf eine 
11 kV-Freileitung arbeiten soll, wird folgende Lésung angegeben. Zwischen Frei- 
leitung und dem Kabel, das zum Generator fiihrt, wird eime Drossel mit 1% 
Spannungsabfall geschaltet. An der Freileitungsseite der Drossel ist ein Ableiter 
vorgesehen, an der Generatorseite eine Funkenstrecke. Rud. Mayer. 


Edward Beck, C. L. Jones and A. M. Opsahl. Efficacy of Lightning Arresters- 
Line Type. Electrical World 96, 636—641, 1930, Nr. 14. Die in Stationen 
eingebauten Uberspannungsableiter kénnen Uberschlage auf der Leitung nicht 
verhindern. Dazu miissen lings der Leitung selbst Ableiter angeschaltet werden. 
Fir den zulassigen geringsten Abstand zweier Ableiter voneinander sind haupt- 
sichlich mafigebend: der durch den Ableiter begrenzte Spannungswert, die 
Uberschlagscharakteristik der Leitung (Uberschlagshdhe und Verzégerung), 
die héchste Steilheit der auftreffenden Welle, die nach Gewitterspannungs- 
messungen mit 150kV pro sec angenommen werden kann. Kine Beispielsrechnung 
fiir eine auf Holzmasten verlegte 33 kV-Leitung mit einer Uberschlagsspannung 
von 410 kV Scheitelwert ergibt als Mindestabstand zweischen zwei Ableitern etwa 
900 m. Ks werden dann noch verschiedene Ausfiihrungsformen fiir die auf Masten 
zi verlegenden Ableiter besprochen. Beziiglich der dem Widerstandskérper 
vorgeschalteten Funkenstrecke werden zwei Ausfiihrungen unterschieden. Bei der 
einen werden viele in Reihe geschaltete Funkenstrecken verwendet, wahrend die 
zweite eine einzige gréBere Funkenstrecke besitzt. Die Uberschlagscharakteristik 


der ersten Ausftihrung ist wie die einer Kugelfunkenstrecke, die der zweiten wie die 
einer Hérnerfunkenstreeke. Rud. Mayer. 
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Edward Beck. Locating Lightning Arresters on Overhead Lines. 


Electrical World 96, 946—948, 1930, Nr. 21. Es werden die Reflexionen einer 
endlichen Rechteckwelle unter folgenden Verhaltnissen behandelt: Leitung mit 
Transformator am Ende (offenes Ende), kurzgeschlossenes Ende, ferner Trans- 
formator und Ableiter (mit konstanter Ventilspannung) in verschiedenem Abstand 
vom Transformator, endlich dasselbe mit einer endlichen Abzweigleitung. Der 
Abstand des Ableiters bewirkt, daB bei Wellen mit Rechteckfront die Spannung am 
Transformator wahrend der doppelten Laufzeit des Abstandes gleich der doppelten 
Ventilspannung ist. Bei flacheren Wellen erreicht sie héchstens einen Wert, 
der zwischen der doppelten und einfachen Ventilspannung liegt. Rud. Mayer. 


Edward Beck. Short Cable Lines Require Lightning Arresters. Electrical 
World $6, 1003—1005, 1930, Nr. 22. Im AnschluB an die Arbeit desselben Verf. in 


Heft 21, S. 946 wird die Umformung einer Welle durch ein Kabelstiick endlicher 


Lange behandelt. Bei einer unendlich langen Welle kann der Spannungshéchst- 
wert, auf den das Kabel stufenweise aufgeladen wird, nicht erniedrigt werden. 
Bei einer endlichen Wellenlange wird die Spannung um so starker gedriickt, 
je langer das Kabel ist. Es werden die Bedingungen fiir die notwendige Kabellange 
aufgestellt, bei der sich bei der héchsten vorkommenden Uberspannung (Uber- 
schlagsspannung der Leitung) und der héchsten Zeitdauer das Kabel selbst schiitzt. 
Reicht die Kabellange nicht aus, dann muf ein, unter ungiinstigen Umstanden 
zwei Ableiter (am Anfang und Ende des Kabels) vorgesehen werden. Beztiglich der 
giinstigsten Hinbaustelle wird allgemein festgestellt, daB sie méglichst nahe an dem 


zu schiitzenden Apparat hegt. Ein gré8erer Abstand kann zugelassen werden, 


wenn die Apparate an einer durchgehenden Leitung angeschlossen sind, da hier die 
gefahrlichen Reflexionen nicht zu befiirchten sind. Rud. Mayer. 


Paul von Handel. Untersuchungen tiber das Verhalten von quarz- 
gesteuerten Sendern. Luftfahrtforschung 8, 121—140, 1930, Nr. 5. ,,Das 
elektrische Ersatzschaltbild des schwingenden Quarzkristalls wird abgeleitet. 
Die Dampfung des Kristalls wird als Funktion der Frequenz und die spezifische 
Dehnung als Funktion der elektrischen Spannung am Kristall errechnet, wobei 
nachgewiesen wird, daB die spezifische Dehnung unabhangig von der Frequenz ist. 


' Die Vektorgleichung des schwingenden Systems wird aufgestellt, die Rechnung 


fiihrt aber zu uniibersichtlichen Ausdriicken. Daher werden die Schwingzustande 


mit Hilfe von Vektordiagrammen untersucht. Stabilitaétshetrachtungen ergeben 


stabile und labile Schwingméglichkeiten. Das Verhalten eines quarzgesteuerten 


- Zweikreissenders in tiberkritischer Kopplung wird untersucht sowie der EinfluB des 


Gitterwirkstromes und der Gitter-Anodenkapazitat.“ A. Scheibe. 


Graf v. Arco. Moderne Hochfrequenztechnik im Wellenbande der 


“Hertzschen Versuche und im Infrarot. Gewerbeflei® 109, 1—8, 1930, 


du papa ly cee bay dem allgemeinverstaéndlich gehaltenen Vortrag wird zandchst ein 
Uberblick gegeben iiber die Ausbreitungsverhaltnisse elektrischer Wellen und ihre 
technischen Anwendungen. Es wird sodann das zur Verwendung noch offene 


- Wellengebiet der Ultrakurzwellen unter 10m Wellenlange und das Gebiet der 


infraroten Strahlen von etwa 1 » Wellenlange naber behandelt. Als Sender fur 
solche Wellen wird ein verbesserter Hertzscher Funkensender erlautert, dessen 
Funkenzahl zum Zwecke der Energiesteigerung vermittelst Rohrengenerator bis auf 
etwa 20000 erhoht werden konnte. Zum Empfang derartiger Wellen wird eine 
Rohrenschaltung mitgeteilt. Fiir das ultrarote Gebiet werden als Sender ,,Warme- 


_ strahler“ genannt, als Empfangsorgan eine neue, ziemlich tragheitslose Selenzelle. 
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Zum Schlusse wird darauf hingewiesen, daB es nach den bisherigen Erfahrungen 
unzulassig erscheint, Fernwirkungen seelisch-menschlichen Geschehens durch 
elektromagnetische Wellen anzunehmen. K. Kohl. 


Manfred von Ardenne. Uber eine Methode zur Schaffung guter Emp- 
fangsverhaltnisse in der GroBstadt. Elektr. Nachr.-Techn. 7, 463—471, 
1930, Nr. 12. Aus Feldstarkemessungen ferner Rundfunksender in und auBerhalb 
der GroBstadt wird berechnet, daB der die Empfangsverhdltnisse charakterisierende 
Quotient aus Senderfeldstarke und Feldstarke der St6rungen auf dem Lande etwa 
hundertfach giinstiger ist. Daher wird vorgeschlagen, an giinstiger Stelle auSerhalb 
der Stadt mit hochwertigen Funkempfangsanlagen (Richtempfang, Bandfilter, 
Fadingausgleich) einige ferne Stationen zu empfangen, hochfrequent zu verstarken 
und zu je einem Relaissender nahe dem Ortssender in die Stadt hineinzuleiten. 
Und zwar soll entweder die Hochfrequenz unter Eimschaltung von Zwischen- 
verstarkern tiber Hochfrequenzenergieleitungen nach dem Stadtinnern tubertragen 
werden oder sie soll auf einé-ultrakurze Welle von 4 bis 8 m Lange aufmoduliert und 
dann diese scharf gerichtet nach dem Ort des Relaissenders tibermittelt werden; 
dort ware die Ultrakurzwelle zu demodulieren und das Produkt der Demodulation, 
namlich die niederfrequent modulierte Originalfrequenz des fernen Senders, 
kraftig zu verstarken und mit z. B. 0,5 kW wiederum auszustrahlen. Dabei wird 
die Méglichkeit diskutiert, gleichzeitig mehrere ferne Sender auf die gleiche ultra- 
kurze Tragerwelle aufzumodulieren und nach der Demodulation zu trennen. 
~ Ruckkopplung des Relaissenders mit der Empfangsstelle soll durch Richtempfang ~ 
verhindert werden; Schaden durch Interferenz zwischen Original- und Relaissender 
erscheinen unbedenklich. Versuche, auf eime Welle von 8m Lange die 
Schwingungen zweier ferner Sender atfzumodulieren und so iiber 2 km an einen 
stérungsreichen Ort zu tibertragen, hatten befriedigenden Erfolg. H.H.Kallmann. 


A. Clausing. Grundsatzliches zur Gitebeurteilung von Rundfunk- 
empfangern. Elektr. Nachr.-Techn. 7, 477—488, 1930, Nr.12. Die an Rundfunk- 
empfainger zu stellenden Forderungen hinsichtlich Verstarkungsgrad und Selek- 
tivitat, ferner Frequenzunabhangigkeit, Klirrfaktor und abgebbarer Leistung der | 
Niederfrequenzverstarkung werden diskutiert. An Diagrammen, die die verschie- 
denen Higenarten jedes beteiligten Gliedes beschreiben, werden die Voraussetzungen 
und Méglichkeiten erlautert, diesen Forderungen zu geniigen. Wegen der zahlreichen 
in den Diagrammen niedergelegten MeBergebnisse mu auf die Originalarbeit 
verwiesen werden. H. EF. Kallmann. 


E. T. Glas. Uber den Wirkungsgrad von Rundfunk-Sendeantennen. 
ZS. {. Hochfrequenztechn. 37, 8—12, 1931, Nr. 1. Versuche und Uberlegungen 
werden mitgeteilt, um die lohnendste Héhe einer Rundfunk-Sendeantenne zu 
ermitteln. Angestrebt wird dabei méglichst hohe Feldstarke im Abstand einiger 
Wellenlangen vom Sender, also méglichste Starkung des schrag gegen den Boden 
abgestrahlten Energieanteils. Fiir diesen Zweck erschien eine Héhe der Antenne 
von etwa A/3 am vorteilhaftesten. A. E. Kallmann. 


Manfred von Ardenne. Zur Technik des Sendens und Empfangens von 
Ultrakurzwellen, die mit mehreren modulierten Hochfrequenzen 
moduliert sind. ZS. f. Hochfrequenztechn. 87, 12—15, 1931, Nr. 1. Zur Modu- 
lation von Ultrahochfrequenz mit Hochfrequenzen fand Verf. die Gitterspannungs- 
modulation und die Heisingmodulation geeignet. Bei gleichzeitiger Modulation mit 
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mehreren Hochfrequenzen ist gegenseitige Beeinflussung der verschiedenen 
Hochfrequenzsender zu vermeiden, z.B. durch Zwischenkreise. Sehr  breite 


' Frequenzbander, etwa fiir Fernsehzwecke, sollen iiber eine Drossel-Kondensator- 


kopplung zugefiihrt werden. Bei Mehrfachmodulation ist der héchstzulassige 
Aussteuerungsgrad je Hochfrequenzkomponente hk, = 100/n + nkg, wo n die 
Zahl der Komponenten, iq deren Aussteurungsgrad ist. Kombinationsschwingungen 
zwischen den hochfrequenten Komponenten fallen nicht in den Empfangsbereich, 
wenn alle diese Komponenten innerhalb einer Frequenzoktave liegen. Beim 
Empfang kann zur Trennung der verschiedenen Modulationshochfrequenzen 
hinter den Demodulator fiir Ultrahochfrequenz ein normaler Rundfunkempfanger 
geschaltet werden, dessen Hochfrequenzverstarkung den Lautstarkeverlust durch 
den geringeren Aussteuerungsgrad und die doppelte Demodulation ausgleicht. 
Als Vorsatz wurde eine widerstandsgekoppelte Hochfrequenz-Zweifachréhre mit 
abgestimmtem Antennenkreis ohne Riickkopplung verwendet, jedoch wurde zur 
Steigerung der Empfindlichkeit auch eine Schaltung mit Riickkopplung ent- 


wickelt. H. E. Kallmann. 


- 


A. P. Stwolin. Die Phasenverteilung in einem zusammengesetzten 
Réhrengenerator fiir ultrakurze Wellen. ZS. f. Hochfrequenztechn. 37, 
18—21, 1931, Nr. 1. In der von Romanow beschriebenen Schaltung eines Kurz- 


_ wellengenerators mit mehreren auf Lecherschen Leitungen parallel geschalteten 


Réhren in Barkhausenkurzschaltung, die eine Reihe gleich weit voneinander 
entfernte Antennen speisen, untersucht Verf. im Bereich der 80 cm-Wellen die 
Phasenverteilung eines derartig zusammengesetzten Generators. Die Antennen 
hatten eine Lange von etwas mehr als ein Viertel der Arbeitswelle und wurden so 
eingestellt, da der AnschluB im Spannungsbauch des die Réhren verbindenden 
Lechersystems erfolgte. Die Untersuchung wird auf zwei von drei Réhren be- 
grenzten Abschnitten vorgenommen. Zur Feststellung der Wirkung der Antennen 
diente ein besonderes Lechersystem mit Vakuumthermoelement und Spiegel- 
galvanometer, das senkrecht zum Generator angebracht war. Ein Verschieben dieses 
Lechersystems in der Horizontalen zeigt, da die Intensitat der Schwingung ein 
Maximum ist, wenn das Lechersystem sich tiber einer Antenne, ein Minimum, 
wenn es sich iiber einer Réhre befindet. In der vertikalen Richtung blieb der 


_ Abstand zwischen Generator und Lechersystem konstant. Die Bestimmung der 


Phasen erfolgte durch Beobachtung der Galvanometerausschlage des Lecher- 


‘systems, wenn die Zahl, der Ort und die Richtung der angeschlossenen Antennen 
_geandert wurde. Bei diesen Messungen befand sich das Lechersystem tiber einer 


und Tabellen erlautert. 


Réhre, also gleich weit von zwei aufeinanderfolgenden Antennen entfernt. Es 
ergab sich eine Addition der Energie, wenn zwischen je zwei aufeinanderfolgenden 
Rohren anoden- oder gitterseitig Antennen angebracht wurden. Fiir die Kombi- 
nationen der Gitter- und Anodenantennen, derart, daB die Gitterantenne nach der 
Seite der Anodenantenne oder umgekehrt die Anodenantenne nach der Gitterseite 
gerichtet war, zeigte sich der Galvanometerausschlag Null, d. h. ein Schwingen in 
entgegengesetzter Phase. Aus diesen verschiedenen AnschluBkombinationen der 
Antennen folgt daS die einzelnen Generatoren, die in einem zusammengesetzten 
Generator arbeiten, mit gleicher Phase schwingen. Verf. weist zum Schlu8 darauf 
hin, daB mit dem AnschlieBen von Antennen der Anodenstrom zuriickgeht und 
sein Maximum ein wenig in Richtung héherer Gitterspannungen verschiebt, und 
erklart diese Erscheinung durch die Zunahme der Ausstrahlung, entsprechend 
einem gréBeren Energieverlust im auBeren Kreis. Die Experimente wurden mit 


russischen Réhren der Type P/5 ausgefiihrt und sind durch Schaltbilder, Diagramme 
Kreielsheimer. 
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Pane-Teheng Kao. Oscillations de relaxation produites par un oseil- 
lateur & quartz piézoélectrique. C. R. 191, 932—934, 1930, Nr. 20. 
Scheibe. 


Hl. J. de Boer. Eene statistische theorie over snelle fading. Tijdschr. 
Ned. Radiogenootsch. 5, 1—18, 1931, Nr. 1. Die kurzen Wellen der drahtlosen 
Telephonie erreichen den Empfangsapparat, nachdem sie an der Kennelly-Heaviside- 
Schicht reflektiert sind. Dabei durchlaufen die ankommenden Strahlen nicht alle_ 
einen gleich gro%en Weg in dieser Schicht und zeigen also einen Phasenunter- 
schied. Dieser Phasenunterschied andert sich noch fortwahrend durch die 
Anderungen in der Schicht. Das ist also eine Ursache fiir die inkonstante Starke 
des Empfangs. An zweiter Stelle ist das auch die variable Amplitude 
jeder der beiden interferierenden Strahlen, verursacht durch die immer 
wechselnde Absorption in der Schicht. Verf. gibt zwei registrierte Kurven, 
welche den auBSerordentlich starken Intensitaétswechsel nach der Zeit zeigen. 
Ein Ma® fiir diese Variabilitat gibt die ,,prozentuale Streuung® (v? — v?)/v?, 
wo v den registrierten Ausschlag angibt. Bei den beiden Kurven ist diese GréBe 
44,5% baw. 43,5%. Verf. berechnet nun statistisch die méglichen Phasenunter- 
schiede und daraus die prozentuale Streuung. Er fiihrt die Berechnung erst aus fiir 
zwei interferierende Strahlen dann fiir m Strahlen, nebenbei auch noch fiir drei 
und vier Strahlen, um den Verlauf in einer Figur angeben zu kénnen. Man sieht— 
daraus, da der Maximalwert 21,5 % viel kleiner ist als der oben gefundene Wert 
44,5%. Das liegt nun vielleicht daran, da8 man auch die Amplitudenvariabilitat in 
Rechnung ziehen mu. Darum berechnet Verf. auch diese letztere, ebenso fiir 
zwei, drei, vier und viele Strahlen. So kommt man schon bis 41 9%. Dann berechnet 
Verf. noch die prozentuale Streuung im Falle, wo mehrere solcher Biindel, jedes aus 
m Strahlen bestehend zusammenkommen. Dann findet man wiederum Werte von 
21,5%, 22%, also viel zu kleine. Es scheint also, da man es immer nur oder 
praktisch nur mit einem Biindel zu tun hat. Verf. wiederholt diese Berechnungen 
fiir den Fall, da8 man mehr als eine Antenne benutzt. Das Ergebnis ist, daB die 
prozentuale Streuung stark mit der Anzahl der Antennen abnimmt. Kolkmeijer. 


G. J. Elias. Over reflectie van electromagnetische golven. Tijdschr. 
Ned, Radiogenootsch. 5, 19—37, 1931, Nr.1. Verf. hat (Tijdschr. Ned. Radio- 
genootsch. 4, 79, 1930) die elektrische baw. magnetische Feldstarke angegeben im 
Falle, da8 das Leitvermégen und die dielektrische Konstante einer reflektierenden 


Schicht sich andern nach den Gleichungen g = me und! ¢'= "were Er 


bringt noch eine Naherung an dem Ausdruck fiir die Feldstérke an. Nun hat 
Verf. schon friiher (Tijdschr: Ned. Radiogenootsch. 2, 1, 1923; 3, 1, 1926; Elektr. 
Nachr.-Techn. 2, 351, 1925; ZS. f. Hochfreyuenztechn. 27, 66, 1926) die Ionisation 
in den héheren Schichten der Atmosphiare berechnet, wenn diese Schichten nur aus 
N, bestehen und nur das ultraviolette Sonnenlicht die Ionisation verursacht. 
Nur nimmt er den Absorptionskoeffizient des ultravioletten Lichts jetzt zehnmal 
gréBer an und schitzt auch die maximale Ionenkonzentration etwas niedriger. 
Tn der vorliegenden Arbeit bringt Verf. die Ergebnisse beider vorhergehenden 
Untersuchungen in Verbindung. Wie friiher kann man auch jetzt annehmen, da8 
log g und log (1 — «) lineare Funktionen der Héhe sind, erst recht, wenn man be- 
denkt, da8B die Reflexion in einer diinnen Schicht vor sich geht. Verf. berechnet 
diese Funktionen. Dann berechnet er die Héhe, in welcher die Reflexion statt- 
hat, sowohl fiir kurze wie fiir lange Wellen. Die gré8te Ionisation kommt vor auf 
90 bis 100 km Héhe., Nun gibt es aber Ursachen, welche eine gréBere Héhe 
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wahrscheinlicher machen. Namlich erstens die korpuskulare Sonnenstrahlung 
{spater zeigt Verf., da& die durchdringende y-Strahlung wenig wirksam ist); 
zweitens der Umstand, daB die héhere Atmosphare neben Stickstoff auch andere 
Gase, namentlich H, enthalt. Dann wiire es méglich, da8 die maximale Ionisation 
erst in 500 km Héhe vorkaéme. Verf. bespricht die Folgen der beiden genannten 
Umsténde. Des weiteren berechnet er noch die fiir die Reflexion eines Signals 
von gegebener Zusammensetzung benétigte Zeit (etwa 10-4 sec.).. Das gibt also 
keine Erklarung fiir die sehr groBen, neulich beobachteten Echozeiten (van der 
Eo 1). Kolkmewjer. 


Geo S. Field. Methods of making Lecher-wire measurements. Canad. 
Journ. Res. 3, 516—520, 1930, Nr. 6. Bei Messungen am Lechersystem verwendet 
man haufig Glimmlampen zwischen KurzschluBbriicken zur Feststellung der 
Spannungsbauche und Knoten. Der Verf. beobachtet, daB8 diese Bestimmungen 
sehr unzuverlassig sind, je nach der Art der Anordnung ergaben sich sehr ver- 
schiedene Wellenlangen. Die aufgenommene Spannungsverteilung erweckte den 
Anschein, als ob eine Addition von mehreren stehenden Wellen vorlage. Er fiihrt 
diese Erscheinung darauf zuriick. daB die Neonlampen einen hohen Energiebetrag 
absorbieren und so von sich aus zu Reflexionen AnlaB geben und so stehende 
_Wellen verursachen, die sich den urspriinglichen tiberlagern. Als sicherste MeB- 
-methode wird die Anwendung eines Thermogalvanometers empfohlen; Messungen 
ergaben bei vier MeBpunkten (etwa 5m Wellenlange) eine Ubereinstimmung auf 
einen Bruchteil von einem Zentimeter. Blechschmidt. 


Frederick Emmons Terman and Nathaniel R. Morgan. Some properties of 
grid leak power detection. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 2160—2175, 1930, 
Nr. 12. Die Arbeit beschaftigt sich mit der Gittergleichrichtung in der Audion- 
schaltung (Kombination von Gitterkondensator und Guitterableitewiderstand) 
Es wird zunachst gezeigt, daB die Gleichung X/R=m \i — m? erfiillt sein muB, 
wenn keine tibermaSige Verzerrung stattfinden soll, d. h. damit die Gitterkonden- 
satorladung schnell genug durch den Gitterableitewiderstand abflieBen kann. 
Dabei bedeuten m den Grad der Modulation, R den Gitterableitewiderstand und 
X die Reaktanz der effektiven Gitterkondensatorkapazitaét bei der in Frage 
kommenden Modulationsfrequenz. Fiir normale Réhren ergeben sich als giinstigste 
Werte fiir C 50 bis 100 wyF und fiir R 0,2 bis 0,5 Megohm. Die Belastungsgrenze 
liegt da, wo der geradlinige Teil der Anodenstromcharakteristik iiberschritten wird, 
wenn also Anodengleichrichtung einsetzt. Es ergibt sich ferner, dai die maximale 
Tragerwechselspannung, die unverzerrt verarbeitet werden kann, bei der gleichen 
Anodenspannung etwa halb so groB ist wie bei derselben Réhre in Verstéarker- 
schaltung. Die entsprechenden unverzerrten maximalen Ausgangsspannungen 
stehen etwa im Verhaltnis 1:3. Experimentelle Untersuchungen bestatigen die 
theoretischen Ausfiihrungen. Blechschmadt. 


Curt Hagen. Uber Gitterschwinglinien. ZS. f. Hochfrequenztechn. 37, ket, 
1931, Nr. 1. Im normalen Bereich eines Réhrensenders hat man zur Charakteri- 
sierung die Emissionsschwinglinie J, = f(U,;) eingefiihrt, wo U,; die Steuer- 
amplitude und J, die Amplitude des Emissionsstromes bedeuten. Bei stark 
riickgekoppelten Sendern (im sogenannten tiberspannten Gebiet) werden die 
Gitterstréme merklich, man mu8 dann zu den Gitterschwinglinien tibergehen 
[J, = f(Us:)]. Zur Vermeidung von Stérungen erfolgen die experimentellen 
Untersuchungen mit 50 Hertz. Festgehalten werden die Gleichspannungen 
U, und U, und die Wechselspannung U,, verdnderlich ist die Wechselspannung Ug. 
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U,; ergibt sich aus der Beziehung U,; = Uy, — DUlg. Besondere Aufmerksamkeit 
ist-dem Ubergangspunkt vom normalen zum iiberspannten Betrieb gewidmet. 
Man nahm bisher an, da®B dieser Punkt erreicht ist, wenn die Momentanwerte 
Uq = Ug sind. Die Untersuchungen zeigen, da8 hierfiir die Beziehung gilt: ug = ~Uas 
wo “ einen von Rohre zu Rohre wechselnden Faktor darstellt. Die Gleichung der 
Gitterschwinglinie wird unter vereinfachten Verhaltnissen abgeleitet und der 
Ubergangspunkt zum iiberspannten Betrieb errechnet. Die gemessenen und 
berechneten Punkte fallen nicht véllig zusammen. Das riihrt daher, da beim 
Eintritt in den iiberspannten Bereich der Anstieg der Gitterschwinglinie zunachst 
sehr minimal ist, so daB er mit weniger empfindlichen MeSinstrumenten nicht 
wahrgenommen wird. Das bedeutet zugleich, daf man beim Senderbetrieb noch 
ein Stiick iiber diesen errechneten Punkt hinausgehen kann, ohne die Leistung 
durch einsetzende starke Gitterstr6me herabzusetzen. Blechschmidt. 


W. E. Jackson and 8. L. Bailey. The development of a visual type of 
radio range transmitter having a universal application to the 
airways. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 2059—2101, 1930, Nr. 12. Fir die drahtlose 
Navigation von Flugzeugen mittels Richtsendung gibt es zwei Methoden: H6r- 
empfang und visuelle Beobachtung von resonierenden Staben. Vorztige und 
Nachteile beider Systeme werden besprochen. Wichtig ist es, von einem Ort aus 
eine gréBere Anzahl von Kursen bedienen zu kénnen. Die bisherigen Systeme fiir 
Mehrfachrichtsendung werden diskutiert (siehe auch diese Ber. 11, 1588, 2002, 
1930). Statt Zweifachmodulation verwendet der Verf. Dreifachmodulation mit 
drei Audiofrequenzen, wobei die drei Tragerwellen bei gleicher Hochfrequenz 
120° Phasenverschiebung gegeneinander haben. Die Forderung, daB die 
Tragerfelder im Raum gegeneinander 120° Phasenverschiebung aufweisen, wird 
durch die Orientierung der Goniometerprimarspulen erreicht. Sender und Gonio- 
meter werden eingehend beschrieben. Blechschmidt. 


Stuart Ballantine and H. A. Snow. Reduction of distortion and cross- 
talk in radio receivers by mean of variable-mu-tetrodes. Proc. 
Inst. Radio Eng. 18, 2102—2127, 1930, Nr. 12. Will man bei Empfangern bei 
verschiedener Hingangssignalstarke eine konstante Ausgangsintensitat haben, 
so mu man im allgemeinen die Steuergittervorspannung andern. Es treten dann 
zumeist Verzerrungen auf infolge der Nichtlinearitat, die durch die Charakteristik 
gegeben ist und die auch mit zunehmender Signalstaérke zur Vermehrung der 
Uberlagerungserscheinungen fiihrt. Von den Verff. wurden zwei Schirmgitter- 
spezialréhren entwickelt (Type 550 und 551), die diese beiden Stérungen wesentlich 
herabsetzen. Es wurde die Anodenstrom-Gitterspannungscharakteristik so 
geaindert, daB die Kriimmung iiber einen ausgedehnten Bereich der Steuergitter- 
spannung verringert wurde. Beide Réhren befinden sich in einer Verstarkerstufe in 
Parallelschaltung. Die eine von ihnen hat einen hohen Verstarkungsfaktor 
kann aber nur niedrige Eingangsspannungen verarbeiten, die andere dagegen hat 
einen kleinen Verstaérkungsfaktor, dafiir ist sie fiir hohe Eingangsspannungen 
geeignet. Durch die Zusammenschaltung ergibt sich eine kombinierte Charak- 
teristik: Bei niedrigen Eingangsspannungen, wo hohe Verstarkung erwiinscht ist, 
arbeiten bei niedrigen negativen Vorspannungen beide Réhren, der Hauptanteil 
fallt aber der Réhre mit der steilen Charakteristik zu. Wird die Vorspannung 
negativer, so hért die eine Réhre automatisch auf und die schwachverstarkende, 
aber fiir hohe Kingangsspannungen geeignete arbeitet allein weiter. Bei dieser 
Konstruktion nimmt also der Verstarkungsfaktor mit zuaehmender negativer 
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Gittervorspannung ab. Zur Vereinfachung wurde dann versucht, dieses Prinzip in 
elmer einzigen Réhre zu realisieren, was auf verschiedenen Wegen gelést wurde. 
Blechschmidt. 


L. W. Austin, EK. B. Judson and I. J. Wymore-Shiel. Solar and magnetic 
activity and radio transmission. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 1997—2002, 
1930, Nr. 12. [S. 805.] Kallmann. 


T. R. Gilliland. Kennelly-Heaviside layer height observations for 
4,045 and 8,650 ke. Bur. of Stand. Journ. of Res. 5, 1057— 1061, 1930, Nr. 5 
(RP. 246). [S. 804.] Blechschmidt. 


G. Leithiuser und K. Sohnemann. Synchronisierung des Fernseh- 
empfangers. Fernsehen 2, 5—8, 1931, Nr. 1. Das System der Bildpunktzerlegung 
auf der Sendeseite und die entsprechende Zusammensetzung auf der Empfangsseite 
verlangt Herstellung von Synchronismus zwischen beiden Teilen.  Verff. be- 
schreiben drei Methoden, die zur Erreichung dieses Zweckes dienen: 1. Ortlicher 
Taktgeber von hoher Frequenzkonstanz, der auf die Zeilenfrequenz des Bild- 
stromes eingestellt wird. Hierbei hat sich gezeigt, daB der Beschauer 6fters kleine 
Korrekturen vornehmen mu, da keine vollkommen feststehenden Bilder zu 
_erreichen sind. Neben der gleichen Frequenz auf Sende- und Empfangsseite ist 
auch gleiche Phasenlage dringendes Erfordernis. Versuche, die in dem Bildstrom 
vorhandene Zeilenfrequenz des Senders selbst dadurch zu benutzen, daB der 
Bildstrom auf einen Generator gegeben wird, der annahernd auf die Zeilenfrequenz 
abgestimmt ist und dessen Strom zum Antrieb des La Courschen Rades der 
Nipkowscheibe benutzt wird, bringen zwar ftir ruhende Bilder eine wesentliche 
Verbesserung, fiir bewegte Bilder treten jedoch wieder Schwankungen auf, weil die 
Zeilenfrequenz hierbei nicht mehr vollkommen konstant ist. Verbesserung la8t 
sich bei diesem Verfahren durch starkere Betonung der Bildrander (Kurzschlu8B der 
Photozelle oder helle Bildrander) erreichen. 2. Direkte Ubertragung der Syn- 
chronisierungsspannung durch gemeinsame Benutzung des Wechselstromnetzes 
auf Sende- und Empfangsseite bringt St6rungen durch die an verschiedenen 
Orten in ausgedehnten Netzen unvermeidlichen Schwankungen der Phase bei 
 Belastungsschwankungen. 3. Um ein vollkommen stehendes Bild zu erhalten, 
-nehmen die Verff. die Relaxationsschwingungen einer Kippschaltung zu Hilfe. 
Sie benutzen auch hier den konstanten Teil der Zeilenfrequenz, die Zeilenrander, 
_mittels derer sie dem Bildstrom zu Beginn einer jeden Zeile stark ausgepragte 
Spitzen iiberlagern. Der Strom, der der Kippschaltung zur Synchronisierung 
zugefiihrt wird, setzt sich also aus den Randspitzen und dem eigentlichen Bild- 
strom zusammen. Dem System wird ein Strom entnommen, der vom eigentlichen 
 Bildstrom frei ist und nur aus starken Spitzen besteht, die unmittelbar dem 
La Courschen Rade zur Synchronisierung zugefiihrt werden. Der Zeilenfrequenz- 
-anteil, der bei bewegtem Bildobjekt Phasenschwankungen unterworfen ist, 
fallt somit ganz heraus. Die Wirkungsweise der Kippschaltung wird erlautert und 
eine fiir Wechselstromnetzanschlu8 geeignete Schaltung angegeben. Als Nachteil 
der neuen Schaltung wird angefiihrt, daB zu Beginn jeder Bildzeile ein Bildpunkt 
ausfallt, da an dessen Stelle der SpannungsstoB tritt, was aber nur fir kleine 
Bildpunktzahlen erheblich stért. Verff. glauben auf Grund von Experimenten, 
daB ein Spannungssto8 nur zu Béginn eines jeden Bildes erforderlich sein wird, 
um das Bild ausreichend zu stabilisieren. Bei Kurzwelleniibertragung (2 < 10 m), 


wo groBe Bildpunktzahl méglich ist, wird die Methode sehr brauchbar sein. 
: Kreielshewmer. 
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Fr. Wiedemann. Uber die Beziehung zwischen Bildpunktzahl, Bild- 
groBe und Helligkeit bei Fernsehbildern. Fernsehen 2, 8—13, 1931, Nr. 1. 
Tm AnschluB an eine friihere Arbeit (Fernsehen 1, 1930, H. 11/12) weist Verf. auf 
die den Bildeindruck verbessernde Wirkung hin, die eine Bewegung im Bild oder 
ein leichtes Vibrieren des ganzen Bildes zur Folge hat. Eine Nachprifung wurde 
mit langeren Filmstreifen vorgenommen, die eine Projektion von Bildern nach 
Art der Fernsehbilder in beliebiger GréBe und Helligkeit gestatten und dadureh 
siimtliche fiir die Beurteilung von Fernsehbildern maSgebenden Faktoren zu 
bewerten erlauben. Hergestellt wurden mehrere Filme mit verschiedenen Objekten 
und variierter Bildpunktzahl von 1200 bis 30000. Ausgehend von der Tatsache, 
daB Fernsehbilder mit in weiten Grenzen geanderter Bildpunktzahl bei Betrachtung 
aus gréBerer Entfernung keinen Unterschied wahrnehmen lassen, da das Auf- 
lésungsvermégen des Auges nicht mehr ausreicht, den Zerlegungsgrad zu erkennen, 
stellt Verf. Beziehungen auf zwischen Bildgiite, als subjektivem Eindruck und 
Bildpunktzahl, BildgréBe, Abstand des Beobachters und Bildhelligkeit. Fiir die 
projizierten Filmbilder mit. verschiedener Bildpunktzahl wurde der Abstand des 
Beobachters von der Projektionswand gemessen, bei dem die Zeilenstruktur gerade 
noch zu erkennen war. Wahrend bei geringer Verkleinerung der Abstand A durch 
die Wahrnehmung des Zerlegungsgrades der Bildeindruck ungiinstiger wurde, 
brachte eine VergréBerung desselben keine wesentliche Besserung. Objektivitat 
wurde bei den Beobachtungen durch Mittelwertsbildung aus den Beobachtungen — 
mehrerer Personen gewahrt. Mit wachsender Bildhéhe h vergr6Bert sich auch der 
Abstand, der bei gegebenem Zerlegungsgrad den giinstigsten Bildemdruck ergibt. 
Die kurvenmaBige Darstellung der Zusammenhiange zeigt eine GesetzmaBigkeit, 
die fiir ein Bildformat 3 : 4 und einer Zeilenzahl z als Ma8 fiir die Bildpunktzahl auf 


Bu ‘ 
den Ausdruck fiihrt: A = 940 \h2/z. Diese Gleichung hat jedoch zur Voraussetzung, 
da8 die Beleuchtungsstarke der Projektionswand bei einer Bildhéhe von 1m 
konstant etwa 50 Lux betragt. Fiir andere GréBen war entsprechend die Helligkeit 


6 
gréBer oder kleiner. Fiir beliebige Beleuchtungsstarken ist A = C . (h/z) \z 
(A und h in m, E in Lux), woraus folgt, da8 der Betrachtungsabstand haupt- 
sichlich durch die Zeilenhéhe bestimmt ist. Die Konstante C schwankt je nach 
dem darzustellenden Gegenstand zwischen 490 und 750. Die Brauchbarkeit und 
Anwendungsméglichkeit der Formel wird an verschiedenen Beispielen gezeigt. 
Krevelsheimer. 


KE. Hudee. Die Synchronisierung von Fernsehempfangsapparaten, 
insbesondere bei Verwendung der Braunschen Réhre. Fernsehen 2, 
14— 28; 1931, Nr. 1. Die Arbeit ist in folgende Abschnitte unterteilt: 1. Die 
Synchronisierung der Nipkowschen Scheibe. 2. Die Synchronisierung der Bild- 
punktverteilung an einer Braunschen Réhre. a) Verwendbarkeit von erzwungenen 
Kippschwingungen ; b) Vereinfachung der Synchronisierung; ¢) Die Synchroni- 
sierung der Bildpunktverteilung bei Verwendung der Liniensteuerung; d) Die 
Abbildung auf dem Schirm der Braunschen Rohre. Zusammenfassung des Verf.: 
Es wird gezeigt, daB ein vollkommener Synchronismus zwischen einer Bild- 
zusammensetztings- und einer Bildzerlegungsvorrichtung nur méglich ist, wenn am 
Empfanger ein besonderer, von dem Bildstrom vollig getrennter Synchronisier- 
strom erzeugt wird. Zu diesem Zwecke werden vom Sender am Ende jeder Zeile 
Synchronisierimpulse gesandt, die selbst den gré8tméglichen Bildstrom in seiner 
GréBe iibertreffen. Die Trennung von dem Bildstrom erfolgt mit Hilfe einer 
Kompensationsspannung und einer Elektronenréhre, die als polarisiertes Relais 
wirkt. Die in dem Synchronisierstrom enthaltene Grundwelle der Zeilenfrequenz 
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ist hur sehr gering und reicht bei einfacher V. erstarkung zum Antrieb einer 
mechanischen Bildzusammensetzungsvorrichtung nicht aus. Es wird eine An- 
ordnung beschrieben, durch die diese Schwierigkeiten in einfacher Weise behoben 
werden. Bei Zusammensetzung des Bildes mit Hilfe einer Braunschen Réhre 
verwendet man zweckmaBig erzwungene Kippschwingungen. Die Steuerung mit 
Hilfe der Grundwelle der Zeilenfrequenz des Bildstromes fiihrt jedoch zu er- 
Aeblichen Komplikationen, die ausfiihrlich dargelegt werden. Einfache Empfangs- 
anordnungen erhalt man, wenn vom Sender am Ende einer Zeile ein kurzer und am 
Ende eines Bildes ein langer Synchronisierimpuls gesandt werden. Schaltung und 
Wirkungsweise des Empfiingers sind eingehend beschrieben, und zwar sowohl fiir 
die Helligkeitssteuerung als auch fiir die Liniensteuerung. Im letzteren Fall wird 
der Empfanger besonders einfach. Fiir die Liniensteuerung ist auch die Schaltung 
des Senders angegeben. Zuletzt ist noch erwahnt, da® es nicht méglich ist, dem 
Lichtfleck auf dem Schirm der Braunschen Réhre eine quadratische oder recht- 
eckige Form zu geben. Infolgedessen treten in dem Bild auf dem Fluoreszenz- 
schirm Streifen auf. ‘Sie werden beseitigt, indem die Zeilenlage von Bild zu 
Bild verandert wird. Diese MaBnahme fiihrt auBerdem zu einer wesentlichen 
Verbesserung der Abbildung und ist auch bei mechanischen Bildzusammen- 
setzungsvorrichtungen empfehlenswert. Kreielsheimer. 
Erich Kinne. Zur Erzielung gré8erer Bildpunktzahlen beim Fern- 
sehen. Fernsehen 2, 36—38, 1931, Nr. 1. Verf. berichtet tiber eine Methode, 
scharfere Bilder ohne Vergré8erung des Frequenzbandes dadurch zu erhalten, 
daB die Bildzahl von 12,5 auf 7 je Sekunde erniedrigt wird. Um ein Flimmern 
hierbei zu vermeiden, wird das Bild auf eine mit einer nachleuchtenden Substanz 
praparierte Glasplatte projiziert. Durch geeignete Zusammensetzung dieser 
Substanz laBt sich diese Nachleuchtungszeit in verhaltnismaBig groBen Grenzen 
andern. Es ist somit méglich, sie z. B. auf 1/, sec zu bringen, wodurch ein kon- 
tinuierlicher Bildeindruck erzielt wird. Die Beftirchtung, daB die Bewegungen bei 
einer so geringen Bildzahl eckig aussehen, soll sich als unzutreffend erwiesen haben. 
Wird au8erdem die Welle bei entsprechender VergréBerung des Frequenzbandes 
z. B. noch auf 70m verringert, so kann man die Bildpunkte auf 1/, mm? bei 
3x4em2 Bildgr6éBe bringen und hierdurch sehr klare Bilder erzielen. EHinige 
Angaben iiber zweckma@Bigen Aufbau der Empfangsapparatur (Lichtquelle, 
Verstarkeranordnung) vervollstandigen die Arbeit. G. Lohrmann. 
F.- Hehlgans. Elektro-optische Grundlagen der Lichtsteuerung 
mittels der Kerrzelle fiir die Zwecke des Tonfilms. Kinotechn. 12, 
641— 643, 1930, Nr. 24. [S. 770.] Sewiq. 


R. Vermeulen. Machines voor de weergrave van sprekende films. 
§.-A. De Ingenieur 1930, 10 S., Nr. 49. H. Ebert. 


Heinrich Wigge. Die verzerrungsfreie Leistungsibertragung auf 
einen Lautsprecher durch den Ausgangstransformator. ZS. f. Hoch- 
frequenztechn. 37, 16—17, 1931, Nr.1. Verf. berechnet die Bedingungen fiir 
verzerrungsfreie Leistungsiibertragung auf einen Lautsprecher mittels Ausgangs- 
transformators mit Hilfe der Selbstinduktion und Gegeninduktivitat desselben. 
‘Ausgehend von der Hauptgleichung der Réohre ergibt sich unter der Annahme, 
‘da8 die vorkommenden Induktivitaten geniigend frequenzunabhangig seien, em 
ziemlich einfaches Anpassungsgesetz. Die Diskussion der Endgleichung zeigt, 
da® fiir eine ganz bestimmte Frequenz die an den Lautsprecher abgegebene 
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Leistung ein Maximum wird. Die Ubertragung soll noch als verzerrungsfrei an- 
genommen werden bis zu den Frequenzen, bei denen die abgegebene Leistung: 
auf die Halfte der Maximalleistung gesunken ist, woraus folgt, da’ die uber-. 
tragene Leistung um so geringer wird, je breiter der unverzerrt wiederzugebende} 
Frequenzbereich ist. Die Maximalleistung ist also von der Breite dieses Bereiches: 
abhaéngig und wird bei gréBerem Bereich kleiner. Aus der Bedingung fur die: 
giinstigste Anpassung (das Verhaltnis der Summe der Ohmschen Widerstande 
zur Selbstinduktion muS auf Primar- und Sekundarseite des Ausgangstrans- 
formators gleich sein), aus der Gré8e des als verzerrungsfrei zu ubertragenden 
Frequenzbereiches und einer Grenzfrequenz laBt sich der Ausgangstransformator 
berechnen. Kreielshewmer. 


W. Busse. Bemerkungen zu meiner Arbeit: ,Ausdehnung und Inten- 
sitat von Debyelinien und -ringen in Abhangigkeit von Réhren- 
fokus-, Kamera- und Praparatdimensionen™. ZS. f. Phys. 66, 285—288, 
1930; Nr. 3/4. [S. 712.] W. Busse. 
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Notes from the U.S. Bureau of Standards. Progress on international 
standards of light and electricity. Journ. Frankl. Inst. 211, 109—113, 
NG SIP Nise too [pentioos v. Steinwehr. 


W. Warstat. Neue Wege in der Photographie. Photogr. Korresp. 66, 
264—269, 294— 299, 321—324, 1930, Nr.10, ll u. 12. Der Verf. umreiBt den Werde- 
gang der neuartigen kiinstlerischen Photographie. In bewubter Abkehr von der 
Anlehnung der photographischen Kunstgestaltung an den jeweiligen Kunststil in 
der Malerei sucht die neue Photographie unter Ausnutzung der in ihr selbst liegenden 
technischen Méglichkeiten nach neuen Formen der Auffassung. Die Auffassungs- 
formen der neuartigen Photographie lassen sich zusammenfassen: ,,Sensationelle 
Neuartigkeit, Oberflachengestaltung, neue Sicht, Spiel mit den Dingen und mit 
Material und Technik zum Zwecke einer dekorativen Aufteilung der Bildflache“. 
Cordes. 

Physics and optics. Electrician 106, 100—101, 1931, Nr. 2746. [S. 791.] 
‘ v. Steinwehr. 
T. N. Krylowa. Sur la détermination de la différence entre la valeur 
mécanique et la valeur optique des étalons & bout. Ann. Chambre 
Centr. Poids et Mes. Leningrad, Lief. 4 (16), S. 137—146, 1930 (russisch mit 
franzosischer Zusammenfassung). [S. 686.] Menitzel 


Jesse W. M. Dumond and Archer Hoyt. Design and technique of operation 
of a double crystal spectrometer. Phys. Rev. (2) 36, 1702—1720, 1930. 
Nr. 12. Diese Arbeit enthalt die Beschreibung eines speziell fiir die Untersuchung 
von Réntgenspektren bestimmten Doppelspektrometers. Es wird nachdriicklick 
betont, da die Wellenliange, die durch den Proze8 der aufeinanderfolgender 
Reflexionen in den vorgeschriebenen Ordnungen ausgelesen wird, nur vom Raum 
winkel zwischen den Kristallen abhangt. Die zwei Kristalle werden iiber gleiche 
Winkel beziiglich der Ebene durch ihre Rotationsachsen gedreht und zwar ir 
entgegengesetzter Richtung. Eine einzige Achse treibt die zwei Kristalle, da: 
Spektrometer als Ganzes und die Réntgenrdhre in der Weise, daB die Rontgen 
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Strahlen jederzeit auf den Kristallflachen und das Fenster der Ionisationskammer 
zentriert bleiben. Alle Unterteile der Apparatur werden eingehend beschrieben. 
Es werden auch Methoden beschrieben zur genauen Orientierung der Kristall- 
flachen und der Réntgenréhre und zur Fernhaltung von Streustrahlung. ; 
A. Claassen. 
Walter Dieterle. (Unter experimenteller Mitarbeit von Hermann Diirr und 
Walter Zeh.) Infrarotphotographie. Verédffentl. Wiss. Zentral-Lab. Agfa 1, 
7—74, 1930. Als Sensibilisatoren fiir das Infrarot kommen bestimmte Derivate 
‘des Lepidins (4-Methylchinolin) in Anwendung. Neben dem Kryptocyanin 
(Sensibilisierungsmaximum bei 740mm) und dem Neocyanin (Maximum bei 
830 my) bzw. den identischen Farbstoffen Rubrocyanin und Allocyanin der Agfa, 
zeichnen sich vor allem einige neuere in den wissenschaftlichen Laboratorien 
der Agfa aufgebaute Farbstoffe als Infrarotsensibilisatoren aus. (Diese neuen 
Farbstoffe sind im Handel nicht erhaltlich, fiir wissenschaftliche Zwecke gibt die 
Agfa kleine Mengen ab.) Die kauflichen Infrarotplatten der Agfa sind ,,Rapid 730‘, 
..Rapid 810° und .,Hart 730°‘ (die Zahlen entsprechen dem Sensibilisierungs- 
maximum, ausgedriickt in my). Zur Herstellung von Badeplatten werden ge- 
wohnliche photographische Platten bei 15 bis 18°C 2 bis 3 Minuten in einem 
Gemisch von 15 cem 1 %iger Boraxlésung, 85 cem destilliertem Wasser und 0,4 ccm 
einer Farbstofflésung gebadet, die man sich durch Auflésen von 10 mg des Infra- 
rotsensibilisators in 40 eem warmem Alkohol herstellt. (Haltbarkeit der Farbstoff- 
I6sung etwa 14 Tage.) Nach dem Bade werden die Platten % Minute lang in 
destilliertem Wasser gespilt und in warmer Luft getrocknet. Die Verarbeitung 
der Platten erfolgt in schwachem griinem Licht. Zur Steigerung der Empfindlich- 
keit lassen sich die Platten mit Ammoniak iibersensibilisieren (1 Minute langes 
Baden der Platten in einer Lésung von 4 ccm konzentriertem Ammoniak in 100 cem 
Wasser bei 10 bis 12° C, 144 Minute Wasserung, Trocknung in angewaérmter Luft). 
Fur wissenschaftliche Zwecke findet die Infrarotphotographie Anwendung bei 
Sternaufnahmen und zur Untersuchung von Spektren bis etwa 1,1 mw (die Hg-Linie 
1128,8 my wird bei langerer Exposition noch aufgenommen). Da sowohl die Licht- 
verluste durch Zerstreuung der vom Aufnahmeobjekt reflektierten Strahlung als 
auch die Schleierwirkung des Streu- oder .,Luftlichtes“ der Atmosphare fiir lang- 
welligeres Licht geringer als fiir kurzwelliges ist, wird das Infrarotaufnahme- 
material in Verbindung mit Rotfiltern bei der Fernphotographie benutzt. Die 
Helligkeitswerte und Kontraste sind stark verdéndert. Fir die Photothermo- 
metrie ist von Bedeutung, da8 von infrarotsensibilisierten Platten die Strahlung 
von erhitzten Koérpern unterhalb der Rotglut aufgenommen wird. Cordes. 


W. Dieterle. Die Photographie im Infrarot. Photogr. Korresp. 66, 309—315, 
1930, Nr.12. (Vgl. vorstehendes Referat.) Coraes. 


John Eggert und Richard Schmidt. (Unter experimenteller Mitarbeit von Alfred 
Kiister.) Die photographischen Erfordernisse des Tonfilms. Ver- 
éffentl. Wiss. Zentral-Lab. Agfa 1, 75—100, 1930. Im Anschlu8 an eine kurze 
Darstellung der Arbeitsweise der Lichttonfilmverfahren werden die photographi- 
schen Erfordernisse zusammengestellt, die fir die ton- und lautstarkerichtige 
Aufnahme und Wiedergabe der einfachen Téne zu beachten sind. Um eine ton- 
hodhenrichtige Aufzeichnung des ganzen Frequenzbandes zu erreichen, darf die 
Spaltbreite in der Aufnahmeapparatur nicht gréBer sein als der vierte Teil der 
Aufzeichnungslange der héchsten vorkommenden Frequenz. Diese Forderung 
fiihrt zu einer Spaltbreite von etwa 10 ~. Die hierdurch an den Film gestellten 
Anforderungen sind hohe Empfindlichkeit und gutes Auflésungsvermogen. Bei 
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dem Intensitatsverfahren ist zur Ubertragung vieler Tonstarkestufen ein grofer 
Schwarzungshbereich und eine geringe Schwarzungsschwankung erforderlich... 
Die einer kleinen Lautstarkeschwankung entsprechende Veranderung in der 
Filmschwarzung mu diejenigen Schwankungen wesentlich iikerwiegen, die das’ 
Grundgeréusch bei der Wiedergake erregen und durch UnregelmaBigkeiten und. 
durch die Koérnigkeit der Schicht verursacht werden. Die Herstellung eimer 
verzerrungsfreien Kopie setzt voraus, da8 das Produkt der y-Werte des Negativs: 
und Positivs 1 betragt. Eine Bestimmung der y-Werte und eine Kontrolle des. 
Belichtungs- und Entwicklungsvorgangs erméglicht das Agfa-y-Meter. Bei dem 
Transversalverfahren besteht keine Verpflichtung, bestimmte y-Werte einzu- 
halten; um groBe Scharfe der Helldunkelkontur zu erhalten, wahlt man steil 
arbeitende Emulsionen. Auf er der Gradation ist die Struktur der Schicht fiir die 
Giite der Schallwiedergabe maBgebend. Eine Untersuchung an einer modell- 
maBig arbeitenden Tonfilmapparatur ergibt, da8 bei mangelndem Auflésungs- 
vermégen der photographischen Schicht hohe Frequenzen im Tonbild ..zuwachsen™. 
Die hierdurch bedingte unrichtige Wiedergabe des Schwaérzungsumfangs fihrt 
zu einer Falschung der Tonstarke. AuSerdem bewirken gleichzeitig auftretende 
nichtlineare Verzerrungen der Schwingungsform die Entstehung schadlicher 
Oberténe. Cordes. 


J. Eggert. Photographische Erfordernisse des Tonfilms. Kinotechn. 12, 
549 — 556, 1930, Nr. 20. (Vgl. vorstehendes Referat.) Cordes. 


H. Frieser und W. Pistor. Der Callier-Effekt als Fehlerquelle bei Licht- 
tonfilmen. Kinotechn. 12, 601, 1930, Nr. 22. Fiir die verzerrungsfreie Wieder- 
gabe von Lichttonfilmen nach dem Intensitatsverfahren ist es erforderlich, da 
das Produkt der y-Werte des Negativs und Fositivs den Wert 1 hat. Da die 
Schwarzungsmessungen im diffusen und gerichteten Licht abweichende Werte 
ergeben (Calliereffekt) und die Bestimmung der y-Werte im allgemeinen im 
diffusen, die Wiedergake von Lichttonfilmen aker kei gerichtetem Licht erfolgt, 
so kénnen bei Nichtbeachtung des Calliereffektes erhebliche Verzerrungen bei det 
Wiedergabe auftreten. Nach Messungen der Verff. ist die Schwarzung im ge- 
richteten Licht der Tonfilmoptik von Leitz das 1,18fache der Schwarzung im 
diffusen Licht. Das Frodukt der »-Werte wird um den gleichen Faktor erhéht 

Cordes 


Alfred Kiister und Richard Sehmidt. Der Einflu& des Callier-Effekte: 
auf die Wiedergabe von Lichttonaufzeichnungen. Kinotechn. 12 
602 — 603, 1930, Nr. 22. Als Calliereffekt hezeichnet man die Erscheinung, daf 
ein im diffusen Licht gemessener Schwarzungswert say einer Silberkornschich’ 
kleiner ist als bei Messung im gerichteten Licht. Da die sensitometrischet 
Schwarzungsangaben nach internationaler Ubereinkunft sich auf Messunge! 
im diffusen Licht beziehen und bei der Wiedergabe von Lichttonfilmen der Filn 
mit gerichtetem aa durchleuchtet wird, ergibt sich, daB die wirksame Schwar 
ZUNE $Topoptik ZU ZrO erscheint. Es gilt die Beziehung sy ik = (8a; 

Die Gradationskurve des Films verlauft steiler. te Ge TT enna 
Licht erkennen 1a8t; der y-Wert wird um den abgerundeten Faktor 1,2 erhoht 
Fur die Tonnegative bleiben bei Kontaktkopie die im diffusen Licht bestimanta 
y-Werte unverandert, so da8 bei Lichttonfilmen, die nach dem Intensitatsverfahre1 
hergestellt werden, der im diffusen Licht bestimmte y-Wert der Tonkopie de 
Wert 1,0/1,2 = 0,8 haben mu8B, damit eine verzerrungsfreie Wiedereaie a 


wird. 
: Cordes 
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Konrad Hebbel. Uber die Ursache einer eigenartigen Fleckenbildung 
bei graphischen Halbtonverfahren. Veréffentl. Wiss. Zentral-Lab. Agfa 1, 
101—113, 1930. Die Urasche fiir eine z. B. im Tiefdruck und Filmlichtdruck in 
gleichmaéBigen Flachen mittlerer Ténung auftretende Fleckenbildung ist ein 
verschieden starker Kontakt und hierdurch bedingter verschieden groBer Abstand 
zwischen Diapositiv und Pigmentpapier bzw. zwischen Negativ und Lichtdruck- 
schicht. Vorbedingung fiir das Auftreten von Flecken ist eine wesentlich groBere 
Kornung der Kopiervorlage gegeniiber derjenigen der Schicht, auf welche das 
Bild kopiert wird. Die Flecken miissen lediglich auf optische Effekte zuriick- 
gefiihrt werden. Die Fleckenbildung wird behoben, wenn man entweder kornlose 
oder feingekérnte Vorlagen verwendet, oder aber auf der ganzen Bildflache fiir 
gleichmafSigen absoluten Kontakt sorgt, oder wenn man zwischen der Vorlage 
und der Kopierschicht einen geringen Abstand wahrt. Das letztere geschieht 
durch das in der Praxis eingefiihrte Gegenmittel gegen diese Art des Hohlkopierens 
durch Anbringung einer durchsichtigen Folie von einer Dicke von 0,03 mm und 
mehr zwischen Vorlage und Kopierschicht. Die Fleckenbildung hangt ferner 
wesentlich ab vom Hartungszustand der Bichromatschichten. Cordes. 


A. Denissoff. Die Zusatzbelichtung photographischer Platten und die 
photographische Photometrie. Photogr. Korresp. 66, 256—260, 1930, 
Nr.10. Bei Zusatzbelichtung wird: die Schwaérzung einer photographischen 
Halogensilberschicht verstarkt, wenn man auf den Schleier als Nullwert bezieht. 
Bei Bestrahlung mit Licht desselben Spektralbestandes und bei Anwendung 
soleher Intensitaten, fiir welche das Schwarzschildsche Gesetz annahernd 
gilt, lassen sich durch mikrophotometrische Schwarzungsmessungen die Gra- 
dationskurven der schleierfreien und der durch Zusatzbelichtung verschleierten 
Schicht bestimmen. Es ergibt sich, daf® die Vergré6Berung der relativen Schwarzung 
konstant bleibt von einer durch Zusatzbelichtung verursachten Schwarzung 
von S = 0,05 bis zu S = 0,6 fiir Nach- und Vorbelichtung und bis zu S = 0,8 
far Nebenhbelichtung. Dureh Zusatzbelichtung wird im Bereich sehr geringer 
Schwarzungen (S = 0 bis 0,05) der y-Wert erhéht, fiir mittlere Werte von S 
bleibt y konstant und fallt fiir abnorm groBe Zusatzbelichtungen. Cordes. 


Georg Schwarz und Franz Urbach. Uber die Konstanz der Lichtmenge 
in der Sensitometrie mit Magnesiumblattchen. Photogr. Korresp. 66, 
261 — 264, 1930, Nr. 10. Die Verff. zeigen, dai die Schwankungen in der Ausbeute 
an aktinischem Licht, welche bei Verwendung von Magnesiumblattchen in der 
Sensitometrie auftreten, bedingt sind durch verschieden rasche Verbrennung 
und damit durch die verschiedenen erreichten Leuchttemperaturen. Bei Anwendung 
einer kleinen heifen Flamme (Mikrobrenner) sind die Schwankungen geringer. 
Bei Ausblendung eines langwelligen Teiles des Spektrums unterscheiden sich die 
bei den einzelnen Versuchen gemessenen Lichtmengen weniger, weil entsprechend 
dem Planckschen Strahlungsgesetz die Schwankungen der erreichten Ver- 
brennungstemperatur weniger stark bemerkbar werden, Cordes. 


Karl Dulik. Uber das Blaulackverfahren. Photogr. Korresp. 66, 269—271, 
1930, Nr.10. Der Verf. gibt eine Arbeitsvorschrift fiir ein chemigraphisches 
Kopierverfahren an, das besonders bei Zink anwendbar und der Chromleimkopie 
teilweise iiberlegen ist. Cordes. 


iH, AL, Schmidt. Vorschlage zur Reform der Sensitometrie. Photogr. 
Korresp. 66, 281—282, 1930, Nr.11. Der Verf. schlagt zur Verbesserung der 
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Priifungsmethoden fiir photographische Schichten vor, eine neue Empfindlichkeits- 
angabe zu schaffen, aus der nicht nur der Schwellenwert, sondern auch der Verlau: 
der Gradationskurve zu entnehmen ist. Die Angaben sollen sich auf mittleres 
Tageslicht, Nitraphot- und Magnesiumlicht beziehen. Eine der Physikalisch- 
technischen Reichsanstalt anzugliedernde Priifungsstelle tbernimmt die Be- 
stimmung der Empfindlichkeitsangaben der einzelnen photographischen Fabrikate 
und der Verlangerungsfaktoren fiir Gelbfilter. Die Filter selbst sind durch Angahe 
der Transparenz zu normen. Zur eindeutigen zahlenmaBigen Festlegung vor 
Yvadation, Schleier, Lichthoffreiheit usw. muf fiir alle sensitometrischen Mes- 
sungen ein Standardentwickler festgesetzt werden. Cordes 


Gustav Grote. Neues in der Farbenphotographie. Photogr. Korresp. 66. 
283-—286, 1930, Nr. 11. Der Verf. stellt die Neuerscheinungen in der Patent. 
literatur iiber Farbenphotographie zusammen. Cordes 


K. Weber. Uber Filterlosungen fiir die Fluoreszenzphotographie 
Photgr. Korresp. 66, 317—319, 1930, Nr. 12. Um bei der Photographie vor 
Fluoreszenzerscheinungen eine Absorption des reflektierten Anteils der primarer 
ultravioletten Strahlung ohne starke Schwachung der sekundaren Fluoreszenz 
strahlung zu bewirken, werden als Filterlésungen verschiedene anorganische unt 
organische Verbindungen benutzt. Als besonders geeignet erweist sich eine 1- bi: 
5 %ige wasserige Lésung von Natriumnitrit in einer Schichtdicke von 1 em. Cordes 


Raphael Ed. Liesegang. Zur Physik des Auswasserns der Bilder. Photogr 
Korresp. 66, 324—326, 1930, Nr. 12. Neben der langsamen D*ffusion des Fixier 
natrons aus der Papierschicht des photographischen Bildes in das Waschwasse: 
wird das Auswassern durch eine osmotische Erscheinung bewirkt. Durch ent 
sprechende Versuche mit gefarbten Verbindungen wird gezeigt, da8 beim Wasser 
die hohe Salzkonzentration in der Papierschicht das Aufsaugen von Wasse 
begiinstigt. Dies bewirkt eine Quellung,des Papiers, und dariiber hinaus fiihrt e 
zur Ausbildung eines starken Innendruckes. durch den das Fixiernatron bzw. de 
Farbstoff aus der Schicht entfernt wird. Cordes 


D. Brent MeRae and Richard ©. Tolman. The reflection and transmissio1 
of light by photographie plates. Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 565—572 
1930, Nr. 10. An der ,.Eastman 40‘‘-Platte wird der Anteil des von Bromsilber 
gelatineplatten durchgelassenen und reflektierten Lichtes mit Hilfe ‘einer photo 
graphischen Methode bestimmt. Messungen wurden vorgenommen fiir rotes 
griines und blaues Licht (Wratten-Filter Nr. 25, 58 und 49) und fiir weiBes ,,ak 
tinisches‘‘ Licht, dessen spektrale Zusammensetzung der Empfindlichkeitskurv 
der Platte entspricht. 
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F, von Okolicsanyi. Uber das Nachweisen von Photostré6m 
i en. Fernsehe: 
2, 39, 1931, Nr. 1. Die Photozelle wird als Zusatzkapazitats parallel zu dem Kon 
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densator des Schwingkreises eines kleinen Réhrensenders geschaltet. Be- 
lichtung der Zelle bewirkt eine Frequenziinderung des Senders und wird durch 
Anderung der Tonhéhe der Uberlagerungsschwingungen eines riickgekoppelten 
Réhrenempfangers, der auf den Réhrensender abgestimmt ist, angezeigt. Spiller. 


Mototaro Matsui and Tokiti Noda. Photoelectric microanalysis. Journ. 
Soc. Chem. Ind. Japan 33, 517B—518B, 1930, Nr. 12. Es wird die Anwendung 
-von Photozellen fiir kolorimetrische Mikroanalyse beschrieben. Der von der 
‘{argongefillten Casium-). Photozelle, die mit 80 Volt iiber einen 5. 106 2-Wider- 
stand betrieben wurde, gelieferte Photostrom wurde galvanometrisch gemessen. 
Als Versuchsobjekt diente eine Kupferammoniumlésung. Die Kupferkonzentration 
wird durch ihren Zusammenhang mit den gemessenen Groen J — J, oder log J / J, 
bestimmt. (Fiir einen Kupfergehalt der Lésung von 0,000 63 — n war J/J,= 73,5 is 
Die Genauigkeit der Messung wird auf 5% oder weniger angegeben.) Sewig. 


Mototaro Matsui and Tokiti Noda. On the chamber process (part 22). An 
automatic nitric acid feeder to chamber system — photoelectric 
method. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 33, 518B—521B, 1930, Nr. 12. Verff. 
wollen die bei der Schwefelsdéuredarstellung nach dem Bleikammerverfahren auf- 
stretende Konzentration von N,O, durch Kontrolle der Absorption des NO, 
“mit einer Photozelle tiberwachen. Sie messen zu diesem Zweck die Absorption 
des Stickstofftetroxyds mit unzerlegtem Licht und einer hydrierten Kaliumzelle 
in Abhangigkeit vom Druck, eine Messung, mit welcher wegen Fehlens von Angaben 
tuber Verteilung der spektralen Empfindlichkeit der Zelle und Energieverteilung 
der Lampe nicht viel anzufangen ist. Eine weitere Versuchsreihe enthalt dieselbe 
Messung mit der Linie 3660 des Quecksilberbogens als Lichtquelle. (Bei 3660 
miissen Absorptionsbanden von NO, und N,O, legen.) Die Anwendung der 
Photozelle mit Verstarkern und dadurch hetatigten Steuerorganen zur Uber- 
wachung des Bleikammerprozesses wird vorgeschlagen, ist aber offenbar noch 
nicht durchgefiihrt worden. Sewrg. 


_A. Russ und M. Thomas. Uber ein Verfahren zur Messung des Grau- 
gehaltes und des Farbstiches von Glasern. | §.-A. Sprechsaal 1929, 
Nr. 50, 12S. Es wird ein Verfahren entwickelt, mit dessen Hilfe es méglich ist, 
-rasch und geniigend sicher Graugehalt und Farbstich von Glasern zu messen. Der 
za den Messungen verwendete Apparat ist ein einfaches Kolorimeter. Der Grau- 
-gehalt der Glaser wird mit einem ,,Mattglaskeil‘‘, der Farbstich mit Farbkeilen 
-photometrisch gemessen. Ein Mattglas wird deshalb verwendet, weil es den grauen 
Matton am besten wiedergibt; ein neutrales Grau ist mit Fliissigkeiten nicht gut 
herzustellen. Der ,,Keil‘‘ wird aus einem Streifen séuremattierten Glases durch 
allmahliches Herausziehen aus einer Blankatze hergestellt. Die auftretenden 
-Farbungen werden entsprechend ihrem Hauptanteil an Rot, Gelb usw. mit einem 
Standard Rot-, Gelb-, Griin-, Blau-, Violettkeil photometriert. Aus den ge- 
sammelten MeSdaten lassen sich allgemeine Schliisse itber die Wirksamkeit von 
Entfarbungsmitteln, iiber den Einflu8 des Ofenganges usw. ziehen. 

| Lisa Honigmann. 
‘Ch. Guilbert et Livet. Sur un perfectionnement nouveau pour la prise 
des stéréoradiographies. C. R. 191, 42—43, 1930, Nr. 1. Das gewohnliche 
‘Verfahren zur Herstellung stereoskopischer Réntgenaufnahmen besteht darin, 
da man die beiden Bilder nacheinander macht, indem man nach der ersten Auf- 
nahme die Réntgenréhre verschiebt oder bei Verwendung von Zwel Rohren die 
Hochspannung auf die zweite Rohre umlegt. An Stelle dieser Arbeitsweise be- 
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nutzen die Verff. eine Rohre, die unverandert stehen bleibt, und drehen nach dem 
ersten Bilde den Aufnahmegegenstand und das Aufnahmematerial. Cordes. 


H. Dember. Uber japanische magische Spiegel. Naturwissensch. 19, 
29-31, 1931, Nr.2. Eine Anzahl japanischer Spiegel besitzt die Higenschaft, 
im auf einem Schirm aufgefangenen, reflektierten Lichtschein die Relieffigureni 
der Riickseite hell auf dunklerem Grunde zu zeigen. Diese lange ratselhafte; 
Bildentstehung konnte H.Muraoka (Wiedemanns Ann. 22, 246, 1884) auf 
den ,,Megeeffekt“ zuriickfiihren. Dieser besteht darin, da Metalle, deren Ober- 
flache verletzt wird, die Eigenschaft aufweisen, nach der verletzten Seite hin 
auszubiegen, also konvex zu werden. Ist der Spiegel besonders diinn und sind 
die Relieffiguren besonders stark, so mu8 der Megeeffekt zur Ausbildung von Hohl- 
kehien auf der spiegelnden Flache entlang der Relieffiguren fiihren. Diese miissen 
wie Hohlspiegel von kleiner Krizmmung wirken und im aufgefangenen, reflek- 
tierten Lichtschein die Reliefzeichen von scharfen, weifen Konturen umzogen 
erscheinen lassen. Diese Wirkung lie8 sich tatsachlich an einem Spiegel, der be- 
sonders diinn war, beobachten. An Hand-eines Modells wird gezeigt, da die 
geltendgemachte Anschauung richtig ist. ; Teichmann. 


F. Hehigans. Elektro-optische Grundlagen der Lichtsteuerung mittels 
der Kerrzelle fiir die Zwecke des Tonfilms. Kinotechn. 12, 641—643, 
1930, Nr. 24. Der vorliegende zweite Teil der Arbeit enthalt besonders die 
fiir die Wahl der Kerrzellen - Betriebsspannungen wesentlichen Unterlagen. 
Die statische Abhangigkeit der Lichtausbeute der Kerrzelle von der Feld- 
starke wird aus den im ersten Teil gegebenen Gleichungen fiir den Gang- 
unterschied hergeleitet und fiir dies Spezialfalle der parallelen und gekreuzten 
Nicols diskutiert. Fiir den Betrieb der Kerrzelle mit rein sinusf6rmiger Wechsel- 
spannung werden die Gleichrichtung und die dabei auftretenden nichtlinearen 
Verzerrungen beschrieben. Ausfiihrlich behandelt wird der fiir Tonfilmaufnahme 
und Bildtelegraphiewiedergabe technisch wichtige Fall des Betriebes mit Gleich- 
stromvorspannung. Ist H,, die zur Erreichung des*ersten Maximums (@¢ = 2/2) 
erforderliche EMK, so berechnet sich der giimstigste Arbeitspunkt, (Wendepunkt 


der statischen Charakteristik) zu EH, = Ey, /V2= 0,7071 LE, und die zulassige 
Maximalamplitude zu E,,,. = 0,2929 E,,. Unter diesen Bedingungen ergibt sich 


das fiir die technischen Anwendungen ausreichende Intervall der Lichtsteuerung 
von 1: 10. 


Sewig. 
E. Gundelach. Die Dispersion von KBr-Kristallen im Ultraroten. 
ZS. {. Phys. 66, 775—783, 1930, Nr. 11/12. Die Untersuchung wird an Prismen 
ausgefiihrt, die aus dem Schmelzflu8 hergestellt sind. Das Prisma hatte 6 cm 
Seitenfange, 4 cm Héhe der brechenden Kante und etwa 60° Prismenwinkel. Die 
Brechungsindizes werden im Intervall von 0,8 bis 28,5 « gemessen. Sie werden ix 
Bereich von 0,8 bis 18 w an die Prazisionsmessungen von Paschen am KCl an. 
geschlossen. Im Bereich von 18 bis 28,5 « werden die Messungen mit einem Luft: 
platteninterferometer ausgefiihrt. Man kennt die Dispersionskurve des KBi 
durch die Messungen von Gyulai und Smakula jetzt im Bereich von 0.20( 
bis 28,5 uw. Im Gebiet der kurzen Wellen setzte sie unmittelbar am Gebieraia 
ultravioletten Kigenabsorption ein, deren Banden kiirzlich von Hilsch und Poh 
anfgefunden worden sind. Im Ultraroten reichen sie nahezu an das Gebiet de 
von Rubens gefundenen Reststrahlabsorption heran. Der Breehungsinde: 
durchlauft die Werte zwischen 1,986 bis 1,416. Zwischen 1 und 10 mw verlauf 
die Dispersionskurve nahezu horizontal. 3 R. W. Pohl 


4. Reflexion. 6. Polarisation, Doppelbrechung pene 


Guido Carobbi. Nuove ricerche chimiche e eristallografiche sulla 


‘litidionite del Vesuvio. Rend. di Napoli (3) 36, 21—31, 1930, Nr. 1/4. [S. 816]. 


Tollert. 


Theodore Hatch and Sarah P. Choate. Measurement of polarization of the 


Tyndall beam of aqueous suspensions as an aid in determining 
particle size. Journ. Frankl. Inst. 210, 793— 804, 1930, Nr. 6. Es wird eine 
Beziehung zwischen Teilchengr6é8e und dem Grad der Polarisation des Tyndall- 


_ strahls fir Suspensionen von nicht gleichf6rmigen Partikeln gesucht und zwar 
_ fiir drei Materialien: Kieselsaéure, Granit und Calcium. Die Gré8e schwankt 


- zwischen 1 und 15 uw. Der Grad der Polarisation ist eine Funktion des arithmeti- 


~& 


schen Mittels der Partikeldurchmesser. Durch Vereinigung der Gleichung, die die 
Beziehung zwischen Teilchengré8e und Intensitét des Tyndallstrahls wiedergibt : 
mit der mathematischen zwischen Grad der Polarisation und PartikelgréBe, erhalt 
man eine indirekte Methode, die einem eine vollstandige Definition der Teilchen- 
groBe gestattet. Die Abweichung zwischen errechneten und bestimmten Teilchen- 
gréBen betragt 10%. Lisa Honigmann. 


D. Vorlinder und Ulrich Kirchner. Die mechanische Doppelbrechung 
der Flissigkeiten im Zusammenhang mit der molekularen Ge- 
stalt. II. ZS. f. phys. Chem. (A) 152, 47—66, 1931, Nr. 1/2. Die durch Druck 
oder Zug erzeugte Doppelbrechung kann eintreten bei einheitlichen amorphen 
Flissigkeiten verschiedener Zahigkeit, ebenso bei stofflich uneinheitlichen L6- 
sungen, die im Gegensatz zu den vorher genannten bereits ohne mechanische 
Hinwirkung doppelbrechend sein kénnen. Ein besonderes, ftir die vorliegenden 
Untersuchungen nicht einbezogenes Gebiet bilden die eigentlich kristallinen 
Medien. Unter Benutzung eines verbesserten Apparates (vgl. diese Ber. 7, 337, 
1926) sind nun die Beobachtungen auf solche Flissigkeiten ausgedehnt worden, 
deren Zahigkeit klein ist. Benutzt wurde dabei ein Soleil-Babinetscher Kom- 
pensator mit Bravaisscher Doppelplatte oder eine Halbschattenplatte nach 
Koenigsberger. Die Lange der Apparate war ohne EinfluB, dagegen war die 
Wirkung von Temperatur und Dispersion nachweisbar. Untersucht wurden 
einheitliche anisotrope Ole und Mischungen, bei denen teilweise die Doppel- 
brechung nach der Mischungsregel berechnet werden konnte, teilweise aber kom- 
pliziertere Zusammenhange auftraten. Weitere Versuche bezogen sich auf Lésungen 
von Kolloiden in anisotropen Olen. Bei diesen ergab sich in einigen Fallen bei 


steigendem Mischungsverhaltnis Ubergang von normaler zu anomaler Doppel- 


_ brechung. Einige Besonderheiten finden sich bei wasserigen Lésungen. Zusammen- 


hange mit der molekularen Gestalt und der Energetik treten einstweilen nicht 
hervor. HH. R. Schule. 


Guido Carobbi. Ricerche cristallografiche sopra alcuni racemi ed i 


rispettivi antipodi ottici del gruppo dell’asparagina. Rend. di Napoli 


(3) 86, 49—55, 1930, Nr. 1/4. Es wurden die kristallographischen Konstanten 
des 1-, d- und des razemischen Chloracetyl-asparagins, des l- und d-Benzen-sulfonyl- 
asparagins und des razemischen Benzoyl-asparagins beschrieben. Von jeder Ver- 
bindung wurden die optischen Higenschaften, das spezifische Gewicht und das 


~ Molekularvolumen gemessen, von der letzten Verbindung wurden auch die Winkel 
der optischen Achsen gemessen. 


Tollert. 


_W.F. Giauque. The calculation of free energy from spectroscopic 


data. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 4808—4815, 1930, Nr. 12. Die statistischen 


- Uberlegungen, die zur Berechnung der thermodynamischen Funktionen gefiihrt 
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haben, werden kurz wiedergegeben. Fiir die Entropie der Schwingungs- und 
Rotationsbewegung eines Gases sowie der Anregung von Elektronentermen 
oy 2), Q die Zustands- 
. aT 

summe 2 pee ve bedeutet und ° sich auf den idealen Gaszustand bezieht 
(p = Gewicht). Dieser Ausdruck, fiir den noch eine unabhangige Ableitung 
gegeben wird, mu8 zu der bekannten Entropie der Translation hinzugeftigt werden 
und gestattet, aus spektroskopischen Daten die Entropie exakt zu berechnen, 
Um hieraus die freie Energie und damit die Gleichgewichtskonstante einer che- 
mischen Reaktion zu gewinnen, mu8 der Energieunterschied AH} der Reaktions- 
teilnehmer am absoluten Nullpunkt (auf den idealen Gaszustand bezogen) bekannt 
sein. Es werden verschiedene Wege beschrieben, um auf Grund spektroskopischer 
bzw. kalorimetrischer Daten zu dieser GroBe zu gelangen. Wenn in die betreffende 
Reaktion feste Kérper eingehen, kann man den Nernstschen Warmesatz heran- 
ziehen in Verbindung mit den spektroskopischen Daten der gasférmigen Reaktions- 
teilnehmer. Die Arbeit dient zur Einleitung einer Reihe von Berechnungen der 
freien Energie von Gasen auf spektroskopischem Wege. Ruhemann. 


ergibt sich ganz allgemein S° = R (in Qr + 7 


Yoshikatsu Sugiura. Some remarks on the angular intensity distri- 
bution of continuous x-ray spectrum. III. Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 15, 37—39, 1930, Nr. 281. In Teil I (vgl. diese Ber. 11, 552, 1930) 
wurde im Rahmen der neuen Quantenmechanik die Intensitatsverteilung des 
kontinuierlichen Réntgenspektrums auf Grund der Annahme behandelt, daB 
die Emission der Strahlung durch die retardierte Koordinatenmatrix gemessen 
werden kann. In Teil II (vgl. diese Ber. 11, 2273, 1930) wurde dasselbe Problem 
auf Grund der Annahme behandelt, dali die Emission der Strahlung durch die 
retardierte Strommatrix gemessen werden kann. In vorliegender Mitteilung 
wird nun die Frage nochmals aufgenommen und auf Anregungen von Pauli hin 
gezeigt, da} die Ansatze von Teil Ii wohl noch teilweise korrigiert werden miissen, 
aber doch die retardierte Strommatrix zur Berechnung der Intensitétsverteilung 
zugrunde gelegt werden muB. Seal. 


Josef Maria Eder. Die Aktinitat und die Farbtemperatur des an der 
Luft brennenden Magnesiumbandes und des Magnesiumblitzlichtes. 
ZS. f. wiss. Photogr. 27, 337—343, 1930, Nr. 11/12. Eder bestatigt durch direkte 
Aktinitatsmessungen die Angabe von Arens und Eggert, daB8 die Farbtem- 
peratur des an Luft brennenden Magnesiumbandes héher ist als die des Agfa- 
Blitzliichts mit Thoriumnitrat. Eder bestimmt die Farbtemperatur des Agfa- 
Blitzichtpulvers zu 3000 bis 3100° (gegeniiber 2900° nach Arens und Eggert); 
fiir die Farbtemperatur des frei in Luft brennenden Magnesiums wird in Uberein- 
stimmung mit Dziobek 37009 ermittelt. Dziobek. 


Axel E. Lindh. Untersuchungen iiber die negative Stickstoffbande 
3914 Amit Elektronensto8. ZS. f. Phys. 67, 67—74, 1931, Nr. 1/2. Ornstein 
und Wijk hatten die Intensitatsverteilang in der Feinstruktur der negativen 
Stickstoffbanden bei Anregung durch Entladungen untersucht. Verf. fiihrt eben- 
soleche Untersuchungen aus, jedoch bei Anregung mit Elektronen definierter 
Geschwindigkeit mit einer ElektronenstoBréhre besonderer Konstruktion. Es 
wurde die Intensitaétsverteilung im R-Zweige der Bande 3914 bei zwei ver- 
schiedenen Spannungen (150 und 175 Volt) und je zwei verschiedenen Stromstarken 
(0,16 und 0,26 mA) untersucht. Wird log I/p als Funktion von p (p + 1) auf- 


7. Kontinuierliche, 8. Diskontinuierliche, 9. Linienspektren 773 


_getragen (p = Rotationsquantenzahl), so ergeben sich parallele Geraden, wie 


es sem mu, wenn eine Boltzmannverteilung vorliegt. Die so bestimmten Tem- 
peraturen liegen zwischen 551 und 586° abs. Es wurde ferner mit derselben An- 
ordnung die Abhangigkeit der Intensitét der Kante 3914 von der Elektronen- 
geschwindigkeit bestimmt in dem Bereich 30 bis 350 Volt. Die Kurve hat drei 
Maxima bei etwa 80, 160 und 270 Volt; das mittlere ist das starkste. SchlieBlich 
wurde noch aus dem Abfall der Intensitat im feldfreien Raume nach der Methode 
von Ornstein und Elenbaas der Wirkungsquerschnitt berechnet; die gefundene 


| Wirkungsquerschnittskurve ist naturgema® ganz anders als die nach der Ram- 


Wy 


sauerschen Methode erhaltene. G. Herzberg. 


Ernst Bengtsson. The Band Spectrum of Silver Hydride. Nature 127, 
14, 1931, Nr. 3192. Mit Hilfe eines Lichtbogens zwischen Elektroden aus einer 
Silber-Aluminiumlegierung in einer Wasserstoffatmosphare gelingt es, das von 
dem Verf. gefundene AgH-Bandensystem erheblich zu erweitern und 14 Banden 
zu analysieren. Die Extrapolation der Schwingungsquanten des Grundzustandes 
liefert als Dissoziationswarme des normalen Molekiils 19000 em—1. Die Konvergenz 
der Schwingungsquanten des angeregten Zustandes liegt um etwa 19000 em-1 
hoéher, so da® der Verf. zu der Annahme eines Anregungszustandes des Ag-Atoms 
bei etwa 2,4 Volt kommt. Es wird vermutet, daf& es sich dabei um den noch 
unbekannten *D’-Zustand des Silbers handelt. (Vgl. dazu B. A. Brice, Phys. 
Rev. 35, 960, 1930, der auf ahnliche Weise fiir die GréBe dieses Terms 1,1 Volt 
findet. Der Ref.) H. Kuhn. 


R. K. Asundi. The Emission Bands of Sulphur. Nature 127, 93—94, 1931, 
Nr. 3194. H.v.Iddekunge hatte beobachtet, daB im Emissionsspektrum des 
S5-Molekiils diejenigen Banden, die im Absorptionsspektrum diffus erscheinen, 
nicht auftreten, in Ubereinstimmung mit der theoretischen Auffassung der 
Pradissoziation. Der Verf. untersucht das Spektrum einer Entladung in Schwefel- 
dampf mit hohem Argonzusatz und findet, da hier alle in Absorption beobachteten 
Banden auftreten, und zwar samtlich scharf. (Das Auftreten der Pradissoziations- 
banden bei hohem Gasdruck ist nach den Uberlegungen von G. Stenvinkel, 


_ ZS. f. Phys. 62, 201, 1930, ohne weiteres verstandlich, nicht dagegen die angebliche 


Scharfe der Banden. Der Ref.) H. Kuhn. 


_§. Meiring Naudé and Andrew Christy. The Vibrational and Rotational 
Analysis of the S, Bands. Phys. Rev. (2) 36, 1800—1801, 1930, Nr. 12. 


Das Bandensystem des Schwefels wird in einem Bereiche von 5300 bis 2400 A in 
Absorption und Emission in der dritten Ordnung eines groBen Gitters aufgenommen. 
Die Dispersion betragt 0,8 A/mm. Die Analyse der Schwingungsquanten von 
Rosen wird erweitert und in Einzelheiten korrigiert. Bei fiinf Banden wird die 
Feinstruktur analysiert. Im Gegensatz zu der Analyse von Rompe (48. f. Phys. 
65, 404, 1930) ordnen die Verff. dem Spektrum einen #2 — %2-Ubergang zu, 
entsprechend den Schumann-Runge-Banden des Sauerstoffs. Die Radien ergeben 
sich zu r’’ = 0,503, 7’ = 0,573 A. Das Ausfallen jeder zweiten Linie zeigt den Kern- 
spin 0 an. Das von Gilles (C. R. 188, 1607, 1929) und v. Iddekinge (Nature 51, 
858, 1930) dem §, zugeschriebene System gehért, wie die Verff. finden, dem 


CS-Molekiil an. Eine ausfiihrliche Veroffentlichung wird angekiindigt. H. Kuhn. 


Kiyoshi Murakawa. Spectrum of singly ionized chlorine (Cl II). Scient. 


Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 15, 41—67, 1930, Nr. 282. Die vorliegende 


Untersuchung gibt eine Ausmessung und Analyse des Cl II-Spektrums. Als 
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Lichtquelle diente ein Geisslerrohr aus Quarz, end on gebraucht. Da Chlor schwierig 
zu handhaben ist, hat sich der Verf. durch den Kunstgriff geholfen, daB er eine der 
Elektroden mit getrocknetem Natriumchlorid bedeckte. Das Chlor, das bei der 
Dissoziation frei wird, gibt ein helles und scharfes Linienspektrum. Das Spektrum 
wurde in der ersten bis vierten Ordnung eines 1 m-Gitters photographiert. Zur 
Differenzierung der verschiedenen Anregungsstufen ClI, Cl II, Cl III usw. diente 
geeignete Kapazitét und Selbstinduktion im Entladungskreis. Eine groBe | 
Anzahl neuer Linien wurde gemessen und teilweise eingeordnet. Eine geringfiigige 
Anderung der Bowenschen Analyse des extrem ultravioletten Teiles erwies sich 
als notwendig. Das Cl II-Spektrum baut sich in analoger Weise wie die Spektren 
OT, SI, F II auf den Zustanden 4S, 7D und ?P des betreffenden Ions (Cl IIT) auf. 
Es gelang, das System der Quintetts und Tripletts, die auf den Term 4S des 
Ions aufgebaut sind, zu analysieren. Im Quintettsystem sind dabei die D-Terme 
fiinffach, wie zu erwarten. Von den beiden anderen Systemen mit den Grenzen 
2D und 2P wurden die wichtigsten Tripletterme gefunden. Die lIonisierungs- 
spannung des ClII-Ions berechnet sich aus der Serie der finf %S-Terme zu 
* 23, 115 Volt. Frerichs. 


Kwan-ichi Asagoe. Large Displacements in the Spectra of Ionized 
Nitrogen. Sc. Reports Tokyo Bunrika Daigaku (B) 1, 47—61, 1930, Nr. 2/5. 
Der Verf. untersucht die Verschiebung der N II- und N I1I-Linien, die diese bei 
Steigerung des Druckes in der Entladungsréhre erfahren. Die Messungen wurden 
‘mit kondensierten Entladungen durch verschiedene Entladungsréhren bei Drucken 
von 7cem Hg und mit kondensierten Entladungen zwischen Aluminium- oder 
Kupferelektroden bei Atmospharendruck ausgefiihrt. Die Aufnahmen wurden mit 
einem Fiinfprismen-Glasspektrographen sowie einem Hilger-E 1-Spektrographen 
mit Quarzoptik geniacht. Die Linien des N Il-Spektrums verschieben sich mit 
steigendem Druck nach langeren Wellenlangen, die Linien des N II!-Spektrums 
dagegen nach kiirzeren. Eine Abhangigkeit von der TermgréBe, wie sie von 
Fowler beobachtet war, ist dagegen bei diesen hohen Drucken nicht mehr nach- 
zuweisen, Frerichs. 


Egil A. Hylleraas. Die Para-Orthoaufspaltung und der Mittelwert der 
S-Terme von Helium bei hohen Quantenzahlen. ZS. f. Phys. 66, 453—_ 
470, 1930, Nr. 7/8. Zur Berechnung der Heliumterme bei niederen Quantenzahlen 
ist bisher stets die Ritzsche Methode verwandt worden. Doch scheinen bei den 
hdheren Quantenzahlen die rechnerischen Schwierigkeiten bald iiberhand zu 
nehmen. Der Verf. gibt daher in der vorliegenden Arbeit eine andere Methode, 
die dann anwendbar ist, wenn sich das eine der beiden He-Elektronen im Grund- 
zustand, das andere in einem héheren Quantenzustand befindet. Man versucht, 
an Stelle der Schrédingergleichung des He-Problems eine Naherungsgleichung zu 
lésen, die sich lediglich auf das Leuchtelektron bezieht und die Existenz des 
Rumpfelektrons durch eine verschmierte Ladungsverteilung um den punkt- 
formigen Kern herum beriicksichtigt. Man erhalt damit fiir die Energie bei ver- 
schiedenen Quantenzahlen n die Formel: 


= Bilt Seen 
i uae (n — 0,176 + 0,054)?” 


Man kann nun weiter den Polarisationseffekt des Rumpfes berticksichtigen. 
indem man sich das Leuchtelektron festgehalten denkt und so fiir das Rumpf- 
elektron eine Naherungsgleichung findet, in der die Koordinaten des Leucht- 
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elektrons als Parameter auftreten. Diese Gleichung wird néherungsweise gelést und 
man erhalt als Energieformel: 

E =A Rh 

0, 0 - (m.— 0,22. + 0,07)?’ 
Was man mit der experimentellen Formel zu vergleichen hat, in der als einzige 
Anderung der letzte Posten im Nenner 0,08 statt 0,07 lautet. SchlieBlich enthalt 
die Arbeit noch eine tiberschlagliche Anwendung der Methode auf die P- und 
_D-Terme. Kellner. 


Suresh C. Deb und Arun K. Dutt. Uber die Spektra von doppelt ioni- 
Siertem Argon, Krypton und Xenon. ZS. f. Phys. 67, 138—146, 1931, 
Nr. 1/2. Die Arbeit enthalt einen Beitrag zur Analyse der Spektren: Argon III, 
Krypton III und Xenon IIJ. Diese Spektren ahneln in ihrer Struktur den ersten 
Spektren der Sauerstoffgruppe oder den zweiten Spektren der Halogene. Bei allen 
diesen Spektren ist der Grundzustand vom Charakter s? p4 und gibt 3P-, 1D- und 
1S-Terme. Die Verff. benutzen zur Bestimmung der Termlagen die gréBtenteils 
bereits bekannten Terme dieser Isoelektronenspektren, indem sie darauf die 
Gesetzma®igkeiten anwenden, die von Saha und Majumdar als die Gesetze der 
,umgekehrten Dubletts‘‘ und des horizontalen Vergleichs bezeichnet werden und 
_die im wesentlichen eine etwas andere Formulierung der Millikan-Bowenschen 
Gesetze der regularen und irregularen Dubletts darstellen. Auf diese Weise ordnen 
sie eine Anzahl von Linien des Ar IIT, des Kr III und des Xe ITI in Kombinationen 
zwischen den verschiedenen Quintettermen dieser Spektra ein. Fiir die Ionisierungs- 
spannungen erhalten sie folgende Werte: Ar III: 36,75, Kr IIT: 31,23 und Xe III: 
28,51 Volt in guter Ubereinstimmung mit den nach der ElektronenstoBmethode 
von Déjardin gemessenen Werten: 35,8 bzw. 30,8 bzw. 27,1 Volt.  Frerichs. 


Lawrence Y. Faust. Fine structure of the K-radiation of the lighter 
elements. Phys. Rev. 36, 161—172, 1930, Nr. 2. Mit einem Strichgitter von 
1179 Linien pro Millimeter wird unter Verwendung eines Vakuumspektrographen 
die K-Strahlung von Kohlenstoff, Bor, Sauerstoff und Beryllium untersucht. 
Die Spektren werden bei verschiedenen Spannungen zwischen 1600 und 2500 Volt 
und in verschiedenen Ordnungen photographiert und punktweise ausphotometriert. 
Die K-Strahlung von Kohlenstoff erstreckt sich von 43 bis 48 A.-E. und besteht aus 
neun Komponenten; das Borspektrum, gewonnen mit Borverbindungen als 
Antikathodenmaterialien, besteht aus 13 Komponenten im Wellenlangenbereich 
‘zwischen 64 und 77 A.-E. Bei Verwendung von reinem Bor dagegen lassen sich nur 
vier Linien nachweisen. Fiir dieses unterschiedliche Verhalten wird eine Erklarung 
gegeben. Das linienreichste Spektrum zeigt Beryllium, wahrend die Sauerstoff- 
K-Strahlung nur ein einziges Maximum bei 23,77 + 0,06 A.-E. gibt. Die Haupt- 
linie der, Bor-K-Strahlung liegt bei 69,33 A.-E., diejenige der Kohlenstoff-K- 
Strahlung bei 45,33 A.-E. Das Berylliumspektrum zeigt eine Reihe Maximas im 
Wellenlangenbereich zwischen 103 und 125 A.-E. Wisshak. 


Martin Soderman. Structure of K-radiation from C, B, and Be. Phys. 
Rev. (2) 86, 1414—1415, 1930, Nr. 8. Die Notiz berichtet tiber Wellenlangen- 
messungen mit einem Strichgitter im Bereiche der K-Strahlung von Kohlenstoff, 
Bor und Beryllium. Die Resultate werden verglichen mit Messungen von Faust . 
(Phys. Rev. 36, 161—172, 1930), mit denen sie jedoch nicht in Ubereinstimmung 
‘sind. Die Spektren sind im Gegensatz zu denen von Faust vollstandig gleichmaBig 
und erstrecken sich iiber einen viel kleineren Wellenlangenbereich. Der Bereich des 
Kohlenstoffspektrums umfaBt z.B. nur 1 A.-E. Die Abweichungen werden 
Gitterfehlern bei den Messungen von Faust zugeschrieben. Wisshak. 


B. Venkatesachar. The Fine Structure of Spectral Lines in Relation to 
Selective Absorption. 8.-A. Proc. 17. Ind. Science Congr. 1930, 8. 63—91. 
Zusammenfassender Vortrag, in dem iiber einige neue Ergebnisse berichtet wird. 
In einer Entladungsréhre, die von auBen geheizt wird, brennt ein 3 Ampere-Bogen 
zwischen einer W-Anode und Cd-Kathode. Das Licht wurde durch eine: zweite 
Entladung beobachtet, die zwischen der gleichen Kathode und einer zweiten 
Cd-Anode mit etwa 1/, Amp. brannte. Cd-Druck: < 1mm. Die Linien des Cd 
wurden verschieden absorbiert: Von 2%Po 4,9 ausgehend: —> 23S, stark, 
—> 33S, deutlich, > 43S, schwach, 3 Dj,9,s stark, 4.D,,9,; deutlich, 5 Dj,»,3 
sehwach, 2 1S, nicht wahrnehmbar; von 2 1P,: — 3, 41S, nicht wahrnehmbar, 
—+> 31D, stark, 41D, schwach; das PP+-Multiplett wurde stark absorbiert, 
die Resonanzlinie des Cd* (2265 A 12S — 2?P) nicht. Die Ergebnisse sind analog 
zu den frither am Hg-Spektrum erhaltenen. Verf. faBt zusammen: ,.Wenn die 
Linien einer Serie mit dem Ubergang 4 > B stark absorbiert werden, A und 
B dabei die Seriensymbole zweier Rydbergfolgen mit den charakteristischen 
azimutalen und inneren Quantenzahlen sind, so werden die Linien, die B=>4j 
entsprechen, vergleichsweise gering absorbiert; auch -wenn die Terme nach 
wachsender Energie geordnet werden, bleibt das erste Glied der Folge A unter dem 
ersten der Folge B.‘‘ Dies wird auch auf He- und Ne-Absorptionsbeobachtungen 
angewendet. Metastabile Terme bei Hg und Cd zeigen keine besondere Wirkung. 
was auf deren schnelle Zerstérung durch St6Be zweiter Art zuriickgefthrt wird.— 
Mit Lummerplatte wird Verschiedenheit in der Absorption der Hyperfeinstruktur- 
satelliten der Cd-Linien 4678, 4800 und 5086 A aufgefunden. Der Einflu8 von 
Schichtdicke und Dopplereffekt auf die Messung von Absorption wird dargestellt. 
Kin Uberblick iiber die aufgefundenen Hyperfeinstrukturen und die Deutungs- 
versuche wird gegeben. . Beutler. 


R. Zouckermann, Sur les phénoménes de phosphorescence présentés 
par les tubes a décharge en silice fondue. C. R. 191, 776—777, 1930, 
Nr. 18. In ein Quarzrohr mit kapillarem mittleren Teil wird mittels AuBen- 
elektroden eine hochfrequente Entladung (10 bis 600m) von etwa 0,2 Amp. in 
0,6 mm. Hg-Dampf betrieben. Bereits nach einigen Sekunden Stromdurehgang 
zeigt sich nach dem Abschalten eine sichtbare Phosphoreszenz der Quarzwand, 
eine Verfarbung des Quarzes tritt erst nach einigen Stunden Betriebsdauer unter 
Erwarmung des GefaiBes auf, die Phosphoreszenz ist dann noch starker. Als 
Erklaérung wird die Entstehung sehr kurzwelliger Strahlung in der Entladung und 
deren Absorption im Quarz herangezogen. Die Phosphoreszenz klingt in einigen | 
Minuten ab, kann aber durch Erwarmen des Rohres auf etwa 200° C (auch noch 
nach Monaten) wieder hervorgerufen werden. Starkeres Erhitzen vernichtet die 
Phosphoreszenzfaihigkeit. Es wird auf die Ahnlichkeit dieser Erscheinungen mit 


denen hingewiesen, die Curie bei kristallisierten Substanzen nach Kinwirkung von 
Korpuskularstrahlen beobachtete. Beutler 


Oscar Knefler Rice. On the transfer of energy between atoms at colli- 
sion. Proc. Nat. Acad. Amer. 17, 34—39, 1931, Nr. 1. Bei der quanten- 
mechanischen Berechnung des Energieaustausches zwischen Atomen und Molekiilen 
von Kallmann und London [ZS. f. phys. Chem. (B) 2, 207, 1929] ist die relative 
kinetische Translationsenergie der beiden stoBenden Teile vollstandig vernachlassigt 
worden. Verf. untersucht, welche Anderungen durch Beriicksichtigung derselben sich 
ergeben. Er erhalt eine obere Grenze fiir den Wirkungsquerschnitt, die betrachtlich 
kleiner ist als die von Kallmann und London. Die Kurve der Abhangigkeit des 
Wirkungsradius von der Differenz der Energie des Anfangss und Endzustandes 
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wird gegeben. Angenahert kann man mit dem mittleren Wert der Geschwindigkeit, 
der der hetreffenden Temperatur entspricht, rechnen. Die anormal groBen 
Wirkungsquerschnitte, die von Hanle und Datta bei der Depolarisation der 
Resonanzstrahlung gefunden wurden, kénnen nicht erklart werden. G. Herzberg. 


Paul Bender. I. Effect of gases on the optically excited cadmium I 
Spectrum. Phys. Rev. (2) 36, 1535—1542, 1930, Nr. 10. Ein Resonanzhorn aus 
Quarz ist in seinem zylindrischen Teil von einigen Spiralen eines Entladungsrohres 


-umgeben, in dem Cadmiumdampf in Wasserstoff mittels 10 kW-Transformators 


aa 


erregt wird. Beide Rohre sind in einem Heizofen (etwa 350°), das Resonanzrohr 
tragt einen Ansatz zur Einstellung eines Cd-Druckes von 0,008 mm (260° C) 
und ein Zuleitungsrohr iiber fliissige Luft zur Pumpe, McLeod und Gasvorraten. 
Durch das plane Fenster wird axial die Strahlung in kleinem Quarzspektrographen 
aufgenommen, die auBer der Cd-Resonanzlinie noch durch stufenweise erregte 
Fluoreszenz das sichtbare Triplett 23S, —> 2%P 1,9 (4678, 4800, 5086 A) und das 
Triplett 3°D, 5,2 —> 23P 4,9 aufweist. Der Einflu8 des Zusatzes reiner Gase H,, 
N,., CO auf diese Strahlung (bei konstanter Einstrahlung) wird verfolgt; er besteht 
durchweg in Ausléschung, geringer in bezug auf die Resonanzlinie als auf die 
Fluoreszenzlinien héherer Terme. Die Linie 3261 A wird durch 35 mm N, oder 
3mm CO oder etwa 0,03 mm H, auf die Halfte der Vakuumintensitat geschwacht. 


_ Als Erklarung wird die Uberfiihrung der 2%P,-Cd-Atome in die benachbarten 


(— 0,08 bzw. + 0,17 Volt) metastabilen Terme (bei 350°) unter Entstehung von 
kinetischer Energie angenommen. Eine Verstaérkung der Absorption der Linien 
seitens dieser Terme infolge Gaszusatz bleibe aus, da die StoBverbreiterung eine 
geringere Absorption der sehr schmalen Emissionslinien und dadurch die Kompen- 
sation der héheren Konzentration metastabiler -Atome (bei Gaszusatz) bewirke. 
Die Ausléschung durch H, wird der Reaktion zugeschrieben: 


Cd (22P,) + H,-—> CdH +H, 
die mit der Energiebilanz ~ 0 verlaufe. Dies wird gestiitzt durch Beobachtung der 
Reduktionswirkung der entstehenden H-Atome und der CdH-Banden. Beutler. 


Paul Bender. IT. Optical excitation of cadmium hydride and zine hy- 


dride bands. Phys. Rev. (2) 36, 1543—1552, 1930, Nr. 10. Beschreibung der 


Apparatur siehe vorstehendes Referat. Das Fluoreszenzlicht des Cd-Resonanz- 


gefaBes bei Zumischung von H, wird mittels kleiner oder Hilger-E 1-Quarz- 


spektrographen auf CdH-Banden untersucht. Wird die Lichtquelle mit He + Cd 


- betrieben, so sind diese sehr schwach, werden aber etwa 50 mal starker im Resonanz- 


gefaB, wenn die Lichtquelle H, + Cd enthalt (bei gleich starker Cd-Strahlung) 
und selbst kraftige Cd H-Banden ausstrahlt. Die */7—> *2- (CdH-) Banden werden 


also durch Resonanz angeregt, nachdem CdH aus 2%P,-Cd + H, > CdH + H 


entstanden ist; besonders erscheinen die Banden 4385, 4791, 4571, 4500, 4310, 
4198 und 4026 A, die von 277) ly und 2m) Bf ausgehen. Dieschwache Cd H-Banden- 


1p, 


emission bei Einstrahlung von Cd + He wird der Anregung des auf gleiche Weise 
entstandenen CdH durch StéBe zweiter Art mit angeregtem Cd zugeschrieben. 
Zinkhydridbanden werden mittels der gleichen Apparatur untersucht; im 


- ResonanzgefaB befindet sich Zn-Dampf von 0,036 mm Druck bei 420°C, in der 


Entladungsréhre He + Zn bzw. H, + Zn. Die Fluoreszenz der ZnH-Banden 


_ verschwindet mit der Abnahme des H,-Gehalts im Entladungsrohr. Die Variation 
des H,-Zusatzes zum’ Resonanzgefa® ergab, daB mit dessen Zunahme die sichtbare 
' Fluoreszenz (4810, 4722 und 4680 A, 28S, > 2%Po,1,9) verschwindet ; dies wird 
der Vernichtung der primar entstandenen 2*P,-Zn-Atome durch die Reaktion 


(23P,-) Zn + H, = ZnH + H + etwa 0,5 Volt zugeschrieben. Dann bleibt eine 
schwache, rote Fluoreszenz der Linie 6362 A (31D, > 21P,) bestehen, die aus 
stufenweiser Anregung iiber 21P, mit 5,77 Volt (Absorption von 2139 A) stammt. 
Der Zustand 21P, reagiere nicht mit H,, da seine Energie die der H,-Dissoziation 
weit iibersteigt. Infolge des Fehlens von Interkombinationen beim Zn bleibt so die 
rote Fluoreszenz unbeeinflu8t vom H,-Zusatz. Quecksilberhydridbanden 
werden ebenfalls untersucht, Ihre Anregung wird Sté8en zweiter Art des 2 °Po-Hg 
zugeschrieben; die Entstehung des HgH soll aus primar dissoziiertem H, (da die 
Anregungsenergie des Hg die Dissoziationswaérme des H, iibertrifft) geméaf 
Hg + H — HgH erfolgen. Beutler. 


J. et J. F. Thovert. Emploi des cellules photoélectriques a enveloppe 
de verre pour la réception des radiations de trés courtes longueurs 
d’ondes. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 159 8, 1930, Nr. 12. [Bull. Soc. 
Frane. de Phys. Nr. 300.] Filter fluoreszierender Substanzen vor dem Fenster 
photoelektrischer Zellen vermitteln auch von solchen fluoreszenzerregenden 
Strahlungen einen Photoeffekt, die die Glaswand der Photozelle selbst nicht 
durchdringen. Die fluoreszierenden Substanzen miissen der Spektralempfindlich- 
keit der Zelle angepaBt sein; z. B. eignet sich fiir Kaliumzellen ein Anstrich der 
Glasvorderwand mit Mineralélen. Zum Nachweis von Strahlungen aller Art kann 
ein askulinhaltiges Gelatinehautchen vor der Zelle angebracht werden. Die Sensi- 
bilisierung der Zellen durch Fluoreszenz erméglicht auch deren Anwendung zum 
Nachweis von R6ntgenstrahlen. A. B. Kallmann. 


.Géza Schay. Hochverdiinnte Flammen von Alkalimetalldampfen mit 
Halogenwasserstoffen. ZS. f. phys. Chem. (B) 11, 291—315, 1931, Nr. 4. 
{S: 722.] Beutler. 


Georg 0. Wild. Uber das ultraviolette Absorptionsspektrum einiger 
Quarzarten. Ztrbl. Mineral., Geoi., Palaont. (A) 1930, S.428—431. Es wurden 
untersucht: dunkelgelbroter ,,Topas‘‘, Uruguay-Amethyst, heller Topas, mittlerer 
Amethyst, violettes Quarzglas, heller Amethyst, Rauchquarz und Bergkristall. 
Die Arten sind in der angegebenen Reihenfolge in steigendem Ma&e durchlassig fiir 
ultraviolette Strahlen. Der Rauchquarz hat ungefahr dieselbe Durchlassigkeit wie 
der Bergkristall. Das violette Quarzglas hat seme hohe Durchlassigkeit bewahrt, 
wahrend die gefarbten Varietiten sehr stark absorbieren. Gebrannter Topas 
verhalt sich wie Amethyst, so daB in beiden dasselbe Farbemittel angenommen 
werden kann. Méglich ist, daB die Farbe des Rauchtopas von abgespaltenem 


Si herriihrt. Sonst enthalten die Quarze als mégliches Farbematerial nur Na- 
bzw. Li-Verbindungen. * Hnszlin. 


Paul Ernst. Lumineszenzproben fiir Schulversuche im Licht der 
Analysenquarzlampe. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 61, 356 — 362, 1930, Nr. 8. 
Um den Schiilern einen Uberblick iiber die wichtigsten Anwendungen der Ultra- 
violettanalyse mit Hilfe der Quarzlampe und Dunkelfilter zu bieten, ist von der 
Quarzlampen-Ges. m. b. H. Hanau eine Auswahl der wichtigsten Lumineszenz- 
proben zusammengestellt worden. Verf. zeigt, wie unter Benutzung der vor- 
handenen physikalischen, chemischen und naturgeschichtlichen Sammlungen die 
Versuche auf diesem Gebiete stark erweitert werden kénnen. 


Spiller. 


E. D. Me Alister and H. J. Unger. Differences in the Absorption Spectrum 
of Benzene in the Liquid and Vapor State. Phys. Rey. (2) 86, 1799, 1930, 
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Nr. 12. Die Absorptionsspektra des fliissigen und gasf6rmigen Benzols sind in der 
Gegend um 1,1 » und 1,6 « mit groBer Dispersion in Schichtdicken von 2 mm bzw. 
4m untersucht worden. Die Spektra zeigen im allgemeinen groBe Ahnlichkeit, 
es sind aber auch charakteristische Unterschiede gefunden worden. Die 1,1 [- 
Bande im Spektrum des gasformigen Benzols ist der Flissigkeit gegeniiber um 
28 cm~1 nach héheren Frequenzen verschoben. In der 1,6 «-Gegend sind von den 
20 beobachteten Linien ein Teil ebenfalls um 28 em—!, ein anderer Teil aber nur um 
18 cm~? verschoben, was dadurch erklart wird, daB in dieser Gegend die Ober- 
‘Schwingungen zweier Grundschwingungen sich iiberlagern. Die Starke der Ab- 
sorption in der Gegend um 1,6 yu ist in beiden Phasen gleich, die Absorption des 
Dampfes in der 1,1 «-Bande ist dagegen wesentlich schwacher als in der Fliissigkeit. 
Diese Ergebnisse werden benutzt, um Riickschliisse auf das energetische Verhalten 
der Molekiile des Dampfes und der Fliissigkeit zu ziehen. Rosen. 


P. W. Selwood. Deformation of electron shells. II. Absorption 
spectrum, molecular volume and refraction of certain rare earth 
Salts. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 4308—4316, 1930, Nr. 11. Lésungen von 
Salzen seltener Erden verschiedener Konzentration in Wasser werden spektro- 
graphisch in bezug auf ihre Absorptionsbanden untersucht. Dabei wird durch 
Variation der Schichtdicke das Produkt von Schichtdicke und Konzentration 
“konstant gehalten. Ferner wird der Brechungsindex fiir die Wasserstoff-C-Linie 
jedesmal bestimmt und das Molekularvolumen des Salzes aus der Anderung des 
spezifischen Gewichts der Lésung mit steigender Verdiinnung. Die Ergebnisse sind: 
Neodym-Nitratlésung zeigt mit steigender Konzentration einen wachsenden 
Brechungsindex, Neodym-Chloridlésung einen sinkenden, wahrend das Molekular- 
volumen beider Salze wachst und die Absorptionsbanden nach Rot verschoben 
werden. Daraus wird geschlossen, dafi das Neodymion in konzentrierten Lésungen 
deformiert wird, mindestens in seiner 4uBersten Elektronenschale. Die Absorptions- 
banden von Praseodym- und Samariumnitrat werden ebenfalls mit steigender 
Konzentration nach Rot verschoben, um einige Angstrom gema Registrier- 
photogrammen der Spktralaufnahmen. Die Banden von FEuropium und 
Gadolinium sind nicht wesentlich verlagert, die von Holmium und Erbium bei 
Konzentrationserhéhung deutlich nach Blau verschoben. Beutler. 


Ernest Merritt and Donald R. Morey. The polarized fluorescence of solu- 
tions of rhodamine-B and uranine. Phys. Rev. (2) 36, 1386—1393, 1930, 
Nr. 8. Das Licht einer Hg-Lampe, durch Blauglas gefiltert, wird tiber zwei Nicols 

zwei Zellen zugefiihrt, die Rhodamin B oder Uranin in variabler Konzentration in 
gelatine- oder zuckerhaltigen viskosen Lésungen enthalten. Senkrecht zu diesem 
einfallenden Licht werden die Fluoreszenzbanden mittels Nicols auf Polarisation 
untersucht, im Lummer-Brodhun- oder Kénig-Martens-Spektralphotometer 
aufgenommen und durch mikrophotometrische Registrierung verglichen. In 

einigen Fallen gelangten die Fluoreszenzbanden des polarisierten und un- 
polarisierten Lichtes, in anderen die der Horizontal- und Vertikalkomponenten des 
Fluoreszenzlichtes. zum Vergleich. Das Ergebnis ist, da innerhalb einer 
Fluoreszenzbande der Polarisationsgrad auf 1% konstant ist, wahrend die beiden 
verschiedenen Banden im Uranin einen verschiedenen Polarisationsgrad aufweisen. 
Daraus wird geschlossen, da8 einer Bande nur ein Elektronensprung von definierter 
Lebensdauer zukommt und daB die Breite und Verwaschenheit der Bande durch 
“stdérende Einfliisse des Lésungsmittels verursacht wird. Beutler. 


J Joa itl Ree tee 
Fritz Weigert. Bemerkungen zu einer Photochemie der assoziier 
Zustande. ZS. f. phys. Chem. (B) 10, 241—263, 1930, Nr. 4/5. Die Ubertragung 
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der Franckschen Uberlegungen iiber die Photodissoziation nichtpolarer Molekiile: 
auf Molekularsysteme (Micellen), die durch van der Waalssche Krafte zusammen: 
gehalten werden, fiihrt zu Vorstellungen tiber die Lichtwirkung in solchen assozi- 
ierten Komplexen. Es werden die Bedingungen diskutiert, unter denen eine} 
teilweise Auflockerung der Micelle bei Elektronenanregung in einzelnen Komplex-. 
molekiilen eintritt. Durch die allgemeinen Vorstellungen lassen sich eine Reihe von. 
Beobachtungen begriinden, die speziell an einigen Farbstoffsystemen und an. 
halogensilberhaltigen Systemen besonders von Weigert und Mitarbeitern ge- 
macht wurden. Cordes. 


J. G. A. Griffiths and R. G. W. Norrish. The Photosensitised Decomposition 
of Nitrogen Trichloride and the Induction Period of the Hydrogen- 
Chlorine Reaction. Nature 127, 14, 1931, Nr. 3192. Das Auftreten einer 
Induktionsperiode bei der Chlorknallgasreaktion, das durch Zusatz von N Hs; 
hervorgerufen wird, bringen die Verff. mit der photochemischen Zersetzung von 
NCI, in Zusammenhang: Aus NH; und Cl, wird primar NCl, gebildet. Das Licht 
bewirkt eine durch Chlor sensibilisierte Zersetzung des NCI, unter Bildung von 
Stickstoff und Chlor. Hierdurch soll eine negative Katalysierung der Chlor- 
knallgaskette entstehen. A. Kuhn. 


Roseoe G. Dickinson and Cecil E. P. Jeffreys. The photochemical formation 
of chlorine dioxide from chlorine monoxide in carbon tetrachloride 
solution. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 4288— 4297, 1930, Nr. 11. Léosungen von 
Chlormonoxyd in besonders gereinigtem Tetrachlorkohlenstoff werden mit der aus 
einer Hg-Lampe gefilterten 4358 A-Linie bestrahlt; die absorbierte Energie wird 
gemessen, der Absorptionskoeffizient wahrend der Photoreaktion dauernd verfolgt. 
Es zeigt sich, da allmahlich die sehr markanten Absorptionsbanden des Chlor- 
dioxyds auftreten. Die Zersetzung des Cl,O in Cl, und die durch eine Nebenreaktion 
erfolgende Bildung von ClO, werden quantitativ bestimmt durch titrimetrische 
Analyse und Messung des Absorptionskoeffizienten der Linie 4358 A der Lésung, 
der sich additiv aus den Werten fiir den Gehalt an Cl,, Cl,O und ClO, zusammen- 
setzt; Kontrollbestimmungen ergaben Fehlergrenzen von 1 bis3%. In 0,014- bis 
0,054 mol. Lésung von Cl,O in CCl, wird eine Ausheute von mindestens 
1,8 Molekiilen zersetztes Cl,O pro absorbiertes Quant 4358 A erreicht, wobei 
0,35 Molektile ClO, pro Quant gebildet werden. Bei langer andauernder Bestrahlung 
sinkt die Ausbeute kontinuierlich, was der Wirkung des gebildeten ClO, als 
,innerem* Filter in der Lésung fiir die wirksame Strahlung zugeschrieben wird, 
die es stark absorbiert. Beutler. 


Hans-Joachim Schumacher und Gerhard Sprenger. Zum thermischen und 
photochemischen Ozonzerfall. ZS. f. phys. Chem. (B) 11, 38—44, 1930, 
Nr. 1. Bemerkungen zu den von Riesenfeld und Wassmuth [ZS. f. phys. 
Chem. (B) 8, 314, 1930] geaéuBerten Kinwanden gegen eine von den Verff. WASIs 2. 
phys. Chem. (B) 6, 446, 1930] gegebene Darstellung des thermischen Ozonzerfalls. 
Die Einwiénde gegen die Theorie der Verff., daB der bimolekulare Ozonzerfall eine 
im wesentlichen einfache bimolekulare Reaktion darstellt, bei der die innere 
Energie Beitrage zur Aktivierungsenergie liefert, werden zurtickgewiesen. Weiter 
wird ausgefithrt, da’ der von Riesenfeld und Wassmuth vorgeschlagene 
Kettenmechanismus za unwahrscheinlichen Konsequenzen fiihrt. Ler von 
Riesenfeld und Wassmuth gegebene Reaktionsmechanismus ftir den photo- 
chemischen Ozonzerfall wird von den Verff. einer Kritik unterzogen. Diese ist 
offenbar fiir kleme Drucke aufgestellt, und es gibt nach Ansicht der Verff. keine 


Méglichkeit, Versuche bei hohem Druck nach ihr zu berechnen. Frieser. 
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Hans-Joachim Schumacher und Edwin 0. Wiig. Die photochemische Re- 
aktion zwischen Athylenjodid und Jod in Lésung von Tetrachlor- 
kohlenstoff. Zs. f. phys. Chem. (B) 11, 45—55, 1930, Nr. 1. Verff. untersuchten 
die photochemische Reaktion zwischen Athylenjodid und Jod in Losung von 
Tetrachlorkohlenstoff bei 100°C. Die Geschwindigkeit lat sich durch die 


Gleichung ‘ 
elatets] = £ VS, [CaHiJe] 
darstellen, welche sich aus folgendem Reaktionsschema ableiten laBt: 
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Die Konstanten der einzelnen Reaktionen lassen sich berechnen. Bei 100°C 
betragt der Temperaturkoeffizient 1,57 fiir 10°. Daraus lat sich die Aktivierungs- 
energie zu 11,78 kcal berechnen, welche iiberlegungsgema® der zweiten Reaktion 
entspricht. Fiir die gleiche Reaktion (2) berechnet sich aus thermischen Daten in 
guter Ubereinstimmung eine Aktivierungsenergie von 11,5 kcal. Bei der Be- 
»stimmung der Quantenausbeute wurde ein Gemisch der Quecksilberlinien 4037 und 
4358 A benutzt. Es ergab sich fiir ein absorbiertes Quant ein Umsatz von 
25 Molekiilen bei 100° C und 2,5 g C,H, J, in 100 cm? Lésung bei 20° C. Frieser. 


S. C. Lind and R. S. Livingston. The photochemical polymerization of 
acetylene. Journ. Amer. Chem. Soe. 52, 4613—4614, 1930, Nr. 11. Mittels einer 
Hg-Lampe (hei8) wird Acetylen in einem 3cm tiefen Quarzgefai® bestrahlt. 
Es zeigt sich infolge einer photochemischen Polymerisation zu einem festen K6rper, 
der sich an der Wand niederschlagt, eine Druckabnahme, die mit Quarzspiral- 
manometer verfolgt wird; die Reaktionsgeschwindigkeit ist bis zu 30 em Druck 
diesem proportional, spater néahert sie sich emem konstanten Werte. Der 
Temperaturkoeffizient zwischen 12 und 39° ist 1,25 fiir 10° C, er zeigt wahrscheinlich 
die Temperaturabhangigkeit der Lichtabsorption. Licht der Linie 2537 A oder 
langerer Wellen ist nicht wirksam. Die Quantenausbeute fiir die Wellenlangen 
< 2537 A wurde zu 7,4 + 2,5 Molekiile pro Quant (gemittelt fiir die verschiedenen 
Wellenlangen) wahrend der ersten Druckabnahme um 2mm bestimmt; spater 
‘stort der Wandniederschlag des Polymerisationsprodukts. Hg-Dampf war aus dem 
Reaktionsgefa8 ausgeschlossen. Beutler. 


Arthur John Allmand and Edward Beesley. The Photochemical Union of 
Hydrogen and Chlorine. Part I. The Effect of Light Intensity. 
Journ. chem. soc. 1930, 8S. 2693—2708, Dez. Die Chlorknallgasreaktion wurde auf 
einen Intensitats- und Intermittenzeffekt hin untersucht, Weder ein Intensitéts- 
effekt (fiir Licht von 4 = 405 my und Intensitatsvariation 1:180; 2 = 436 my und 
Intensitatsvariation 1: 440; weiBes, polarisiertes Licht und Intensitatsvariation 
1:4) noch ein Intermittenzeffekt (fiir 2 = 313 + 303myp, 365 mp, 405 m/l und 
436 my) konnte festgestellt werden. Meidinger. 


Arthur John Allmand and Edward Beesley. The Photochemical Union of 
Hydrogen and Chlorine. Part IT. The Effect of Wavelength. Measure- 
ments with Filtered Light. Journ. chem. soc. 1930, S. 2709 —2721, Dez. 
Fiir die Chlorknallgasreaktion wurde die relative Quantenausbeute (Wanderungs- 
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geschwindigkeit eines Manometermeniskus, Casha Reaktionsgeschwindigkeit a 

Abhangigkeit der absorbierten Quanten) fiir Licht zwischen 4 = 260 mf bis: 
546 my bestimmt. Es wurde ein Maximum im Violett gefunden. Nach dem Grint 
und Ultraviolett hin fallt die relative Quantenausbeute ab. Aufferdem wurde dies 
Temperaturabhangigkeit der Reaktion bestimmt: Der Temperaturkoeffizient; 
steigt mit langeron Wellen im Gebiet zwischen / = 313 mu bis 436 my. SchlieBlich; 
ergab sich, daB die photochemischen Umsatze bei nacheinander folgender und! 
gleichzeitiger Wirkung zweier monochromatischer Strahlungen von verschiedenem| 
A gleich sind. Meidinger. 


H. H. Schmidt und F. Pretschner. Die Entstehung und die chemische 
Natur der Silberwerte. (2. Mitteilung.) ZS. f. wiss. Photogr. 28, 302—311, 
1930, Nr. 10. Die von den Verff. gefundenen , Silberwerte‘* entstehen nicht, 
wie Ahrens und Jessien glaubhaft machen wollen, erst beim Abbau der photo- 
graphischen Emulsionen ait Salpeterséure, sondern schon wahrend des Silberungs- 
prozesses, und zwar nicht, wie Verff. friiher annahmen, bei EKinwirkung von 
Silbernitrat auf Gelatine, da ersteres auch bei Gegenwart von Gelatine durch 
Alkalihalogenid quantitativ umgesetzt wird (nach Leitfahigkeitsmessungen von 
Cohen), sondern sie entstehen wahrend des Waschens der Emulsionen (unge- 
waschene synthetische Emulsionen, d.h. solche, die durch Verriihren von 
gefalltem Silberchlorid mit Gelatine erhalten werden, enthalten-weder Silber- noch 
Chlorionen, also auch keine Silberwerte, wohl aber gewaschene). Das in den 
Emulsionen hochdispers vorhandene Silberchlorid (die Gelatine verhindert nur die 
Ausfallung, nicht aber die Bildung) unterliegt dabei emer hydrolytischen Spaltung, 
und infolge der verschiedenen Diffusionsgeschwindigkeiten der Silberionen und der 
Chlorionen werden beide getrennt. Aus dem Cl’ bildet sich H Cl, das von der Gelatine 
neutralisiert wird, und Ag,O aus dem Ag*. Da dieses nun in Wasser an und fiir sich 
leichter léslich ist als AgCl und demnach auch leichter auswaschbar, mussen Verfif. 
annehmen, um die Silberwerte zu erklaren, daB Ag,O gerbend auf die Gelatine 
wirkt und mit dieser einen schwerléslichen Ag,O-Gelatinekomplex bildet. Von 
dem Verhaltnis der Léslichkeit des Silberchlorids und des Silberoxyd-Gelatine- 
komplexes hangt die Menge des in der Gallerte nachzuweisenden Silbers ab. 
Bei gleichbleibender Léslichkeit des Komplexes steigen die Silberwerte mit 
zunehmender Léslichkeit des Halogensilbers. Die Menge des Silberoxyd-Gelatine- 
komplexes strebt emem Grenzwert zu (Differenz aus dem in Lésung gehenden und 
dem durch Hydrolyse nachgebildeten). In Sulfit sind die Silberwerte des Chlor-. 
silbers vollig léslich, wenn man das Waschen so leitet, da®B eine Spaltung des 
Komplexes vermieden wird, was bei friiheren Versuchen nicht der Fall war und 
weswegen 15 % des Silberwertes ungelést blieben. Fiir Brom- und Jodsilber wurder 
ahnliche Untersuchungen ausgefiihrt. Da bei derselben Gelatinesorte die Léslich. 
keit des Silberoxydkomplexes konstant sein mu8, so hangt die Gré8e der Silber. 
werte von der Léslichkeit der Halogensilber, die von Chlor- iiber Brom- nack 
Jodsilber abnimmt, ab. Verff. glauben Grund zu der Annahme zu haben, daB bein 
Waschen aller photographischen Gallerte hydrolytische Prozesse auftreten miisser 
(Lumiére und Seyewetz haben solche fiir das System Alaun—Gelatine nach 
gewiesen) und da das durch diese Spaltung entstehende Ag,O — einer scho1 
friiher ausgesprochenen Ansicht Liippo-Cramers zufolge — mit der Reifung u 
Zusammenhang steht. Jedenfalls ist es leichter reduzierbar als Halogensilber. 


Staude 


A, K. Bhattacharya and N. R. Dhar. Chemical Reactions in Infrarec 
Radiations. Part II. Journ. Ind. Chem. Soe. 7, 677 —685, 1930, Nr. 8. Be 
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Bestrahlung mit Licht von einer Wellenlinge von etwa 8500 A (Wolframbogen- 
lampe mit Filter, bestehend aus einer gesittigten Kalumbichromatlésung in einer 
Kobaltglaskiivette von lcm Dicke) wird die Reaktionsgeschwindigkeit einer 
Reihe von Umsetzungen vergré8ert. Der Temperaturkoeffizient ist kleiner als bei 
der entsprechenden Dunkelreaktion. Cordes. 


Paul Schmid. Graphische Berechnung von Gliithlampen-Widerstanden. 
Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 21, 666 —669, 1930, Nr. 20. Die Berechnung von 
Widerstanden zur Regelung des ausgestrahlten Lichtstromes von Gliihlampen mu8 
die Abhangigkeit des Gliihlampenwiderstandes von der Belastung bertcksichtigen. 
An Hand von experimentell ermittelten Kurven iiber die Abhangigkeit des Licht- 
stromes und die Gliihlampenspannung als Funktion der Stromaufnahme wird eine 
Rechentafel beschrieben und durch ein Beispiel erlautert. O. Werner. 


R. G. Weigel und W. Ott. Uber reflektierende und transmittierende 
Stoffe und deren Untersuchung, sowie iiber ein neues MeSgerat 
hierfuiir. ZS. f. Instrkde. 51, 1—19, 1931, Nr. 1. In dieser auBerordentlich er- 
schépfenden Arbeit behandeln Verff. die lichttechnischen Eigenschaften reflek- 
_tierender und transmittierender Stoffe nach neuen Methoden mit Hilfe eines hierzu 
- entwickelten MeBgerates. Die Aufgabe besteht im wesentlichen darin, das Re- 
flexions-, Absorptions- und Transmissionsvermégen der vom Licht getroffenen 
K6rper zu messen; hinzu kommen die verschiedenen Arten von Reflexion und 
Durchlassigkeit, ferner das Streuvermégen und die spektrale Abhangigkeit der 
genannten GrdéBen von der Wellenlange des Lichtes. Vollstaéndig definiert sind die 
-Eigenschaften lichtstreuender Stoffe erst durch Angabe der raumlichen Verteilung 
des zerstreuten Lichtes, deren Messung bisher noch als sehr umstandlich und 
unsicher gelten konnte. Die von einer fiir den vorliegenden Zweck geeigneten 
Me8anordnung zu fordernden Eigenschaften sind mannigfaltiger Art. Denn auber 
einer sicheren Aufnahme von raéumlichen Lichtverteilungen verschiedenster 
Form soll auch die Abhangigkeit der Reflexion und Transmission vom Inzidenz- 
winkel gemessen werden, ferner die bei der Reflexion auftretende Polarisation des 
_ Lichtes, die spektralen Verdnderungen und in selteneren Fallen auch das Ab- 
- sorptionsvermégen. In einem besonderen Kapitel wird ein ausfiihrlicher Uberblick 
tiber die im Laufe der Zeit zum gleichen Zweck entwickelten MeSimethoden und 
_Einrichtungen gegeben. Die Arbeit wird fortgesetzt. Patzelt. 


W. Seitz. Uber die Definition der Sattigung einer Farbe nach Helm- 
holtz. Phys. ZS. 32, 112—114, 1931, Nr. 2. Vom gleichen Verf. waren friher 
(Phys. ZS. 23, 297 —301, 1922) spektrale Lichtmischungen von gleicher ,,Sattigung“ 
und ,,WeiSgehalt‘ (Sattigung = r + 6 — 2g/r + b+ 9; WeiBgehalt = 3g, wenn 
g <7 < 0, wobei r, 6, g die Helmholtzschen Erregungsstirken sind) hergestellt 
und beziiglich des Eindrucks auf den Beobachter verglichen worden. Zu jeder 
Lichtmischung wurde aus dem Ostwaldschen Farbenatlas ein entsprechendes 
Plattchen ausgesucht. Im Falle der Ubereinstimmung muB, wenn 7’, b’ und g’ 
die Erregungsstarken des Plattchens sind, r:b:g = 7’: 6’: g’ sem. Schafer und 
Peese (Phys. ZS. 81, 720—737, 1930) haben spektralphotometrisch die Ab- 
hangigkeit der Albedo dieser Plattchen von der Wellenlange bestimmt und aus 

diesen sogenannten Remissionskurven in bekannter Weise ‘die Erregungsstarken 
_errechnet. Dabei ergaben sich starke Abweichungen von den Seitzschen Werten, 
die Schafer und Peese auf Unvollkommenheiten in der Seitzschen Apparatur 
- guriickfiihrten. In der vorliegenden Arbeit bestreitet der Verf., da die von 
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Schafer und Peese geriigten Mangel der Seitzschen Apparatur (ungeniigende? 
Genauigkeit der Begrenzung der Spektralbereiche und unzulassige, nur nach dem) 
visuellen Farbeindruck erfolgende Korrektion von Selektivitaten) die erwahnten | 
Abweichungen bedingt haben; der Verf. vermutet hingegen, daB die Feldhellig-- 
keiten zu gering waren und dadurch die Farbgleichungen modifiziert werden. Zahlen-. 
werte iiber dic seinerzeit verwendeten Helligkeiten usw., die als Stiitze fur diese) 
MutmaBung dienen kénnten, werden nicht gegeben. Des weiteren wird die Polemik : 
mit Cl. Schaefer tiber die Méglichkeit bzw. Unméglichkeit der Fahigkeit, Farben) 
verschiedenen Farbtones und-verschiedener Helligkeit durch direkten Vergleich | 
auf ihre Sattigung zu schatzen, fortgesetzt. ‘ Dziobek. 


J. P. Mathieu. Sur un procédé de-mesure du dichroisme circulaire, 
C. R. 192, 156—158, 1931, Nr. 3. Durchsetit linear polarisiertes Licht den K6rper, 
so tritt neben der Drehung der Polarisation eine schwache elliptische Polarisation 
auf. Die Messung der Drehung kann wie iiblich durch einen Halbschattenanalysator, 
die Messung der Elliptizitat mit Hilfe eines 1/4-Plattchens erfolgen. Der Verf. 
beschreibt eine Einrichtung, die es erlaubt, in einem\MeBgang sowohl die Drehung 
wie die Elliptizitat zu bestimmen. Die notwendigen einfachen Rechnungen werden 
ausgeftihrt. ‘ Dziobek. 


7. Astrophysik 


J. A. Carroll and E. B. Moss. A New Photoelectric Recording Micro- 
photometer. Month. Not. 91, 191200, 1930, Nr. 1. Vom Solar Physics Obser- 
vatory Cambridge wurde unter Mitarbeit vom Cambridge Instrument Company 
ein photoelektrisches Registrier-Mikrophotometer gebaut, das ‘vorwiegend zur 
Untersuchung der Konturen stellarer und solarer Spektrallinien und der 
Strahlungsverteilung in Nebeln dienen soll. Der neue Apparat ist eine Umarbeitung 
des Dobson-Skinner-Mikrophotometers. Besonders eingehend ist der; schematische 
Strahlengang des Instrumentes und das Registriersystem beschrieben. Neben 
schematischen Skizzen sind zwei photographische Aufnahmen des Instrumentes 
beigefiigt. Die Brauchbarkeit des Instrumentes wird an Hand von Wiedergaben 
der Ausmessungen der solaren D-Linien und der Isophotenkurven eines Nebels mit 
den Registrierkurven dazu gezeigt. Beachtenswert ist viel gréBere Auscehnung des 
Nebels bei der Registrierung gegeniiber der Betrachtung durch das Auge. Zum 
Schlusse werden die Fehlerquellen, also die zufalligen Schwankungen ‘durch den 
Plattenhintergrund und das Korn besprochen, es ergibt sich eine Begrenzung dex 
zulassigen Hmpfindlichkeit. ‘  Sdittele. 


V. C, A. Ferraro. A Recombination in Ionized Streams of Corpuseles 
from the Sun. Month. Not. 91, 184—187, 1930, Nr. 1. [S. 800.] 1 Sdittete 
i 
Harold Jeffreys. The Resonance Theory of the Origi ; 
(Second Paper). Month. Not. 91, eeeny 1930, Nr. trees b= 
Resonanztheorie zur Erklarung des Mondursprungs hangt von der Reibung ab 
diese Reibung in den Gezeitenstr6mungen der AuGenschichten, die tiber der 
zentralen Kern fluten, wird abgeschatzt; sie erweist sich derart daB jene Theorie 
aufzugeben ist. Aus den Dimensionen des undeformierbaren Kerns und de: 
auBeren Schale an der Grenze der Stabilitat ergibt sich die Geschwindigkeit unc 


a 
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‘die Reibung, die eine Zerstreuung der Energie mit sich bringt; Integration tiber den 


ganzen Kern liefert den Anteil dieser Energie. Durch Gegentiberstellung des 


_Anteils des Energievorrates bestimmt sich das Verhaltnis beider zu 1 : 500, d. h. die 


Gezeitendeformation kann niemals die erforderliche GréBe erreichen, um die 
Instabilitat herbeizufiihren. Fiir die HalbmesservergréBerung ergibt sich nur 1] : 23. 
Weiter wird die Undeformierbarkeit des Kernes nachgewiesen und einige Hinweise 


-auf die Entstehung des Mondes und der anderen Satelliten bilden den Abschlu8. 


Sdttele. 


Rolf Miller, Uber die Periode der Helligkeitsschwankungen des 


Pilaneten Eros. Naturwissensch. 19, 21, 1931, Nr. 1. Der Lichtwechsel zeigt 
einen sehr regelmaBigen Verlauf mit charakteristischen Haupt- und Nebenminima, 
die Periode betragt P = 2» 15,8m. Die Maxima treten regelmaBig im Zyklus der 


_halben Periode auf und stimmen mit der Periode zwischen den Hauptminima 


tiberein. Die Lage der Nebenminima ist unregelmaBig und unsymmetrisch zu den 


_ Hauptminima. Sdttele. 


“= 


Wilhelm Anderson. Die Aufbauméglichkeit der Elemente in Sternen 
nach der Ansicht von R.d’E. Atkinson und F.G.Houtermans und 
Kritik dieser Ansicht. ZS. f. Phys. 67, 294—295, 1931, Nr. 3/4. Alle die von 
R.d’E. Atkinson und F.G.Houtermans iiber die Aufbauméglichkeit der 


_ Elemente gezogenen Schliisse werden vollig umgestoBen durch die neuesten 


Untersuchungen von E. A. Milne iiber das Innere der Sterne. Scheel. 


. €z. Biatobrzeski. Quatre maniéres d’envisager le mécanisme du 
-rayonnement d’une étoile. C. R. Mens. Acad. Polon. Krakau 1930, 8. 3, 
Nr. 10. (Kurzer Bericht.) Der Mechanismus der Strahlung eines Sternes kann in 


vierfacher Weise betrachtet werden: 1. als Energiestrom langs des Temperatur- 


_ gradienten, 2. als Ergebnis fundamentaler Prozesse wie des Aufbaues oder der 
_ Zerstérung von Materie. Eine dritte Auffassung hat der Verf. in einer friiheren ~ 
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Arbeit (Bull. Acad. Pol. d. Se. 1927) entwickelt: Verbindung der Strahlung mit 
thermodynamischen Schwankungen der Emission und Absorption. In. der 
vorliegenden Arbeit soll die Strahlung als Ergebnis einer ungeordneten Bewegung 
der Photonen betrachtet werden, die analogen Gesetzen folgen soll wie die Brown- 


~ sche Bewegung. : K. Przibram. 


M. Bronstein. Note on the Temperature Distribution in the Deep 
Layers of Stellar Atmospheres. Month. Not. 91, 133—138, 1930, Nr. 1. 
Verf. leitet fiir die Hopfsche Funktion ®(z) folgende Grenzwerte ab: 


Bs — lim [P(z) re v| <= The 
t—> 0 


“aus dieser ersten Naherung wird die zweite gebildet: 


Beziehung 7'5 =~ 


187 Jog + 3/4910 2 < lim [P(t) — tT] <M Y/ygq + 3/40 In 2. 
t7za Cc 
Der Wert der Funktion ist also fiir 7 > oc ein anderer als fiir 7 = 0. Die Kenntnis 
ist notwendig fiir die Abhangigkeit von 74 von der optischen Tiefe fur sehr tief- 
liegende Schichten. In einem Zusatz bemerkt Milne, da die Aufstellung der 


/3 
4 bi 
Physikalische Berichte. 1931 50 


Ts, die exakte Form der Schwarzschildschen klassischen 
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Naherung, unabhaéngig von Hopf und Bronstein aufgefunden wurde, da aber 
die Prioritat der Veréffentlichung Bronstein gebiihrt. In einem weiteren Zusatz 
gibt Verf. eme Herleitung einer anderen Naherung, die von Ambarzumian 
brieflich mitgeteilt wurde und folgende Form hat: 0,669 < lim [P(r) — t] < 0,780. 

eed Sdittele. 


William J. S. Lockyer. Two New Bright-hydrogen-line B 5-type Stars. 
Month. Not. 91, 187—191, 1930, Nr. 1. Bei der Priifung von B Typ-Spektren wurde 
die Anwesenheit von hellen Wasserstofflinien bei @ Coronae Borealis und 
H. D. C. 224544 festgestellt. Durchsicht der Literatur tiber diese Sterne ergab, 
da®B von keiner Seite darauf aufmerksam gemacht wurde. Die Feststellung dieser 
hellen Linien erfordert klare Nacht, dichte Negative und groBe Dispersion. Beim 
ersten Stern ist noch Hd und He mit hellen Linien beobachtet, wobei die violette 
Komponente etwas starker als die rote ist, bei H ist die helle Doppellinie zweifel- 
haft, als Typ ist B 5 nef anzusetzen. Beim zweiten Stern ist Hf deutlich als helle 
Linie zu erkennen, bei Hy ist dieselbe sehr schwach, Hd und H« sind Absorptions- 
linien; der Typ ist somit B5dnef. LHigenartig ist fir beide Sterne von diesem 
Typ der groBe galaktische Abstand, der erstere mit 50° und der letztere mit 10°. 

Sdittele.. 


J. Dufay et R. Gindre. L’étoile variable d Cygni. C. R. 192, 84—86, 1931, | 
Nr. 2. Aus 156 photometrischen Anschliissen an y Cygni wird die Lichtkurve 
aufgenommen (Figur); die Periode ist 1,080324, das Hauptminimum ist dargestellt 
durch 2426035,4994 M. Z. G. (helioz.) + 1,080301 E. Die Lichtkurve ist voll- 
standig symmetrisch und zeigt zwei ungleiche Minima bei halber Periode mit den 
Tiefen 0,22 und 0,12™. Das Helligkeitsverhaltnis der zwei Sterne ist 2,12. 
Die Russellsche Methode zur Ableittmg der Elemente ist nicht ohne weiteres 
infolge der geringen Tiefe der Minima anwendbar. Mit Beniitzung einiger Hypo- 
thesen folgt fiir das Halbmesserverhaltnis der Sterne: 0,27: 0,36 oder 0,58 : 0,36 
und fiir den Halbmesser des groBen Sternes zum Halbmesser der relativen Bahn 0,4. 
“Die ungefahre Konstanz der Radialgeschwindigkeiten bietet groBe Schwierig- 
keiten, so dais eingehende spektroskopische Untersuchung dieses Sternes not- 
wendig erscheint, besonders, um dariiber AufschluB zu bekommen, ob die iiblichen 
Methoden auf soleche Riesensterne anwendbar sind. Sdttele. 


Stellar Structure. Nature 127, 130—131, 1931, Nr. 3195. Es wird Bericht 
erstattet tiber die Sitzung der englischen kgl. astronomischen Gesellschaft be- 
treffend Arbeiten von Milne, Fowler, Fairclough und Cowling in Month. 
Not. November 1930. Milne eréffnet mit einer Stellungnahme zu den Arbeiten 
Eddingtons und Jeans’ die Diskussion. Er vermi8t in den ersteren Aussagen 
tiber die Abhangigkeit des Anteils der Energieerzeugung von physikalischen 
Gesetzen, in den letzteren wird die Extrapolation der Gesetze beanstandet. 
Eddington bezeichnet die Abweichung semer Arbeiten von Jeans durch die 
Verschiedenheit der Voraussetzungen, die Abweichung von Milne durch mathe- 
matische Unstimmigkeiten. Jeans fiigt diesen Ausfiihrungen hinzu, daB die 
Lésungen Milnes nichts Neues enthielten, nur geht der Weg von auSen nach innen 
und ist viel mtihsamer. Die Abweichung der Eddingtonschen Theorie von der 
Beobachtung ist gréBer als zulassig, im Falle der Milneschen Theorie ist dies noch 
schlimmer. Smart glaubt nicht, daB die zentralkondensierten Sterne eine be- 
friedigende Erklaérung der Spaltung in Doppelsterne zulassen. Lindemann 
hebt hervor, da die Milnesche Auffassung die einzige ist, die die erforderlichen 
hohen Temperaturen zula8t. Die Unstimmigkeiten kénnen weder fiir die eine noch 
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die andere Auffassung ausgewertet werden. Lod ge nimmt eine vermittelnde 
Stellung em. Zum Schlu8 weist Milne nochmals auf die Griinde fiir seine Ent- 
wicklung hin. Berichterstatter schlie8t mit der Bemerkung, da wenn die Sitzung 
auch keine gré8ere Ubereinstimmung herbeifiihrte, daB doch die Natur des 
Problems mehr in den Brennpunkt gestellt wurde. Sdttele. 


A. van Maanen. Proper motions of some very faint stars. Proc. Amster- 
_ dam 33, 1015— 1022, 1930, Nr.9. Die Higenbewegungen gréfer als 0,100’ werden 
aus 42 Neuaufnahmen der Kapteynschen Felder 1 bis 139, die bis 18 bzw. 19m 
reichen, bestimmt. Unter den 60000 Sternen kommen 122 in Betracht. Folgende 
_Tabellen sind beigefiigt: 1. Zahl der Sterne und galaktische Breite; 2. Verteilung 
der Higenbewegung nach der Helligkeit; 3. GréBe der Eigenbewegung und 
galaktische Breite (beachtenswert ist das Fehlen einer Korrelation). Dieses 
Material wird zur Ableitung der Antiapexkoordinaten nach den Methoden von 
Herschel, Bessel und Airy benutzt. Ergebnisse sind in Tabelle 4 zusammen- 
gestellt. Zur Ableitung der mittleren Parallaxe wird die t-Komponente bei einer 
_mittleren Radialgeschwindigkeit von 50 km/sec herangezogen, so daB x = 0,0948 ¢. 
z wird mit Hilfe der Kapteynschen Gleichung ermittelt (die Konstanten a, b, ¢ 
werden etwas kleiner als die Kapteynschen). Ergebnisse in Tabelle 5. Zur 
* Sicherung der Werte werden. Antiapex und mittlere Parallaxe aus den Eigen- 
bewegungen auf dieselbe Weise aus 86 Sternen 14 bis 15™ des Materials von 
Ross und aus 198 Sternen 13 bis 16™ des Wolfschen Materials bestimmt 
(Tabellen 6 bis 10). Die Koordinaten des Antiapex sind: AR zwischen 6h 
29m und 7h 22m; D zwischen — 22° und — 38°. Druckfehler: Tabelle 4 
statt — 30 Minuten hei®t es — 30°; S. 1018, Zeile 10 von unten stattiz 
heiBt es z. Sdttele. 


E. A. Mime. The Problem of Stellar Luminosity. Nature (Supplement) 125, 
453 —454, 1930, Nr. 3151. Es wird zu der Eddingtonschen Leuchtkraftsformel 
Stellung genommen. Das Problem der stellaren Leuchtkraft und der effektiven 
Temperatur bei Zugrundelegung jener Theorie fiihrt zu ernsten Schwierigkeiten, 
_ wie in vorliegender Arbeit ausgefiihrt wird. Wie soll die Opazitat die unbekannte 
_subatomare Energieerzeugung beeinflussen? Es fehlt eine Formel, welche die 
Temperatur einer gegebenen Masse aus rein physikalischen Daten bestimmt, 


‘also L = [ ed M, wobei der Anteil der Energieerzeugung pro Masseneinheit « = AT. 


Zwei Méglichkeiten fiir A fiihren mit Eddingtons Ansdtzen zu Widerspriichen. 
Weiter wird die Lésung fiir das Jeanssche Uraniummodell mit lokaler Energie- 
erzeugung unabhangig von der Temperatur mit den Ansiétzen der Instabilitat, 
sowie der Annahme, da8 die Leuchtkraft von der Quellverteilung unabhangig ist, 
besprochen und zu Widerspriichen gefiihrt. Es ist der Konzentrationsgradient von 
Uranium und Calcium (als totes Material) vom Zentrum zur Grenze zu finden. 


Auf den Ansatz des Verf. in Month. Not. November 1929 wird hingewiesen. 
» Sdttele. 


HH. L. Vanderlinden. De kleuren der Praesepesterren. Wis- en Natuurk. 
Tijdschr. 4, 179—185, 1929, Nr. 7/8. Vor dem 1,5 m-Reflektorspiegel des Mount 
Wilson-Observatoriums wird ein Gitter aus 3mm breiten Streifen mit ebenso 
‘Dpreiten Zwischenraumen angebracht. Die effektive Wellenlinge, die mit dem 
Spektraltyp eines Sterns verkniipft ist, bestimmt dann den Ort, an dem der 
Stern auf der photographischen Platte erscheint, nach der Beziehung Ke ath (PX ite, 
“wo c = 6mm, f = 7,606 m und D der Abstand auf der Platte ist. Zwischen der 
50* 
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effektiven Wellenlange und dem Farbindex C, das ist die in SterngroBen aus- 
gedriickte Differenz zwischen der photographischen und der visuellen SterngréBe, 
besteht die Beziehung 2, = const + 200 C, wo die Konstante abhangig ist von der 
verwendeten Plattensorte. Die Werte C werden aus dem Searesschen Katalog 
entnommen. Es wird aus den Messungen gezeigt, daB fiir den Farbindex Null die 
effektive Wellenlange 4205 A.-E. betragt. Der Farbindex nimmt mit der photo- 
graphischen GréBe zu. Unter den Prasepesternen gibt es vier rote Riesensterne, 
die anomale Farben und Spektraltypen besitzen. Die Anderung des Farbindexes 
mit dem Spektraltyp ist nicht linear. Ritschl. 


Carl Schalén. The relation between distance and colour for stars in 
the direction of the open cluster N. G. C. 663. Ark. f. Mat., Astron. och 
Fys. (A) 22, Nr. 15, 9 S., 1930, Heft 2. Die selektive Lichtabsorption im Raume 
wird weiter untersucht, es werden dazu Sterne benutzt, die in Richtung des von 
Triimpler untersuchten Haufens N. G. C. 663 liegen und fiir die Verf. die Ab- 
stainde, Spektraltypen und scheinbare photographische Helligkeit ermittelt hat; 
es sind 22 Sterne vom Typ B—KO. Drei Diagramme geben den Zusammenhang 
zwischen Farbenexze8 und dem Abstand, der fiir eine allgemeine Absorption von 
0,5m pro 1000 parsec reduziert ist, letztere Reduktion ist vom Verf. friiher be- 
stimmt und weicht etwas von der Triimplerschen Reduktion ab. Die dritte 
Darstellung, bei der acht Sterne mit zu gro8Bem Unterschied der schembaren 
photographischen Helligkeit zwischen Verf. und Wallenquist ausgeschieden sind 
und bei der der FarbenexzeB aus der scheinbaren photographischen Gré8e nach 
Verf. und der photovisuellen GréBe nach Wallenquist bestimmt ist, zeigt die 
bestehende Korrelation am deutlichsten. Bei linearer Interpolation des Farben- 
exzesses C . H = c.r ergibt sich fire = 0,26 + 0,03 bei korrigiertem Abstand und 
c = 0,14 + 0,04 bei unkorrigiertem Abstand pro 1000 parsec. Als Haufen- 
entfernung folgt bei Beriicksichtigung der Absorption 2460 parsec (nach Triipmler 
2540). Sdittele. 


. Arthur Haas. Uber eine Beziehung zwischen den Radialgeschwindig- 
keiten der Spiralnebel und der Auflésungsgeschwindigkeit der 
Materie. Wiener Anz. 1930, 8S. 197—198, Nr. 18. : 
Arthur Haas. A Relation between the Radial Velocities of Spiral 
Nebulae and the Velocity of Dissolution of Matter. Nature 126, 
722, 1930, Nr. 3184. Durch Differentiation der Einsteinsehen Formel 


C2; 2 : 


@ 
Vie ry; & erhalt Verf. Ma = af” wobei v die kosmische Geschwindigkeit 


und a« die Auflésungsgeschwindigkeit der Materie ist, letztere ist fiir die Sohne 
gleich der Solarkonstanten 2 erg/g sec. Unter Benutzung des Hubbleschen 
Wertes fiir M = 1,8. 1057 g wird v = 2000 km in guter Ubereinstimmung mit 
den Radialgeschwindigkeiten entferntester Spiralnebel. Uber Erwiderungen von 
McCrea und Anderson ist in diesen Ber. S. 454 referiert. Sdttele. 
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The international geodetic and geophysical union. Science (N. 8.) 128, 


14—15, 1931, Nr.1879. Bericht iiber die Teilnahme der Mitglieder der Deutschen 


-geophysikalischen Gesellschaft an den Tagungen der nach dem Kriege unter 


Ausschlu8 Deutschlands gegriindeten ..international geodetic and geophysical 
union“. W. Schneider. 


Friedrich Nélke. Neue Wege in Erd- und Klimageschichte. Gerlands 


_ Beitr. 28, 228 —234, 1930, Nr. 1/3. Der originelle Gedanke des Verf. besteht darin, 
die fiir gew6hnlich nicht bezweifelte Invarianz bestimmter GréBen und Zustande 


wet 


als héchst unwahrscheinlich darzustellen. Es sind das vor allem die in den Ozean- 
becken enthaltenen Wassermengen, der Zustand der Isostasie, die Solarkonstante. 
Ks ist dann natiirlich die Bahn fiir verschiedenste Hypothesen frei. Conrad-Wien. 


P. Terebesi. Rechenschablonen fiir harmonische Analyse und Syn- 
these nach ©. Runge. Wissenschaftliche Erlauterungen (13 8.) mit 8 Text- 
abbildungen und 13 Tafeln. Dazu 26 Rechenschablonen, 2 Rechenbeispiele und 
2 Kontroliblatter sowie 1 Gebrauchsanweisung. Berlin, Verlag von Julius Springer, 
1930. Die von P.Terebesi ausgearbeiteten Rechenschablonen dienen dazu, 
ein von ©. Runge angegebenes numerisches Verfahren zur harmonischen Analyse 
gegebener periodischer Funktionen (bzw. zur Synthese aus gegebenen Grund- und 
Oberschwingungen) derart zu mechanisieren, daB diese Rechnungen mit Leichtig- 
keit auch von ungeschulten Hilfskraften durchgefiihrt werden kénnen. Bei der 


' Analyse wird jede Periode durch 24 aquidistante Ordinaten dargestellt. Die 
- Rechenschablonen gestatten, in der Fourierentwicklung. 


Y= +2 a,.cos(n.x) + 2b,.sin(n. x) 


die Koeffizienten dp, a, . . . @;, und bo, b,, . . . b,, in einfacher Weise zu bestimmen. 


Bei der Synthese erhalt man auf ahnlichem Weg aus den angegebenen Fourier- 
koeffizienten die 24 aquidistanten Ordinaten. Eine ausfiihrliche Gebrauchs- 
anweisung dient zur praktischen Einfithrung in das Rechenverfahren. Ferner 


_ liegt den Schablonen eine wissenschaftliche Erlauterung bei (mit 8 Textabbildungen 


iy 


und 13 Tafeln). Die Rechenschablonen von P. Terebesi diirften ein wichtiges 
Hilfsmittel fiir alle Zweige der Fhysik und der Technik darstellen, in welchen 


harmonische Analysen bzw. Synthesen durchgefiihrt werden miissen. 

ra ; Heinrich Jung-Gottingen. 
F. Hopfner. Die Randwertaufgabe der Geodasie. Gerlands Beitr. 27, 
312—325, 1930, Nr. 3/4. Vom Gesichtspunkt der Potentialtheorie aus gesehen 


liegt in der Aufgabe, die Figur des Geoids aus den auf diese Flache bezogenen 


_ Schwerkraftwerten zu bestimmen, eine zweite Randwertaufgabe vor. Die Gleichung 


des Geoids wird namlich durch die einer gewissen Konstanten gleichgesetzte 


- Kraftefunktion des Erdkérpers gegeben, und die Schwerkraftbeschleunigungen in 


den Punkten dieser Flache sind die Werte der Ableitungen der Kraftefunktion nach 
der Flachenormalen in diesen Punkten. Freilich steht die Geodasie bei dieser 
Formulierung der Aufgabe vor einem schwierigen Problem; denn die Zu 
bestimmende Flache verlauft weder véllig im AuBen-, noch auch véllig im Innen- 
raum der wirkenden Masse, da das Geoid iiber den Weltmeeren zwar sehr nahe die 
Berandung des Erdk6érpers ist, aber unterhalb der Festlander im Innern der 


Erde verlauft. In der Forderung, die Figur des Geoids aus Schwerkraitwerten zu 


bestimmen, liegt somit eime zweite Randwertaufgabe der Potentialtheorie von 
ganz spezieller Formulierung vor, da diese Randwertaufgabe eine Zwischenstellung 
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unter den inneren und auSeren Problemen der Potentialtheorie eimnimmt. Die 
Lésung gelingt durch Hinfiihrung besonderer Greenscher Funktionen; sind sie fir 
jede Lage ihres Poles P am Geoid bekannt, so gibt ein Grenzwert bis auf eine 
additive Konstante den Wert, den das Potential des Erdkérpers im Punkte P 
annimmt, falls die Schwerkraftbeschleunigungen in den Punkten des Geoids 
vorliegen. Indem jenen besonderen Greenschen Funktionen noch geeignete 
Bedingungen vorgeschrieben werden, gehen sie in Funktionen liber, die den 
Fundamentalfunktionen Poincarés nahestehen. Auf ahnliche Weise wird auch 
die erste Randwertaufgabe der Lésung zugefiihrt. Ein Existenzbeweis fur die 
postulierten Funktionen sowie fiir den Limes wird nicht gegeben. opfner-Wien. 


J. Bartels. Bemerkungen zur praktischen harmonischen Analyse. 
Gerlands Beitr. 28, 1—10, 1930, Nr. 1/3. Fiir die harmonische Analyse 4qui- 
distanter Werte sind Naherungswerte fiir die Koeffizienten a, und 6, der Reihen- 
entwicklung durch bekannte Formeln zu finden. Fiir die mechanische harmonische 
Analyse verbindet man die-gegebenen Ordinatenwerte zu einem Polygonzug oder 
zu einem Stufenzug. Bei harmonischen Analysen des Polygonzuges berechnet man 
als Koeffizienten a 
a*— — wd 6% = —> 
n ie n ps 


und-die harmonische Analyse des Stufenzuges gibt 


a 
me n ney n 
oe re and Oe = P,” 
die des Differenzenganges yg44— Y¢ liefert 
, b,, a, 
a. = =e nnd) 60 — eas 
und eine Phasenverzégerung um 90° gegentiber dem urspriinglichen Gang. Dabei ist 
nA x 
2 
8 Ne WSR sane 
See et eee 74 Wee 
sin |—5 "| 2 sin ( 5 } 


Zur praktischen Verwendung bei der mechanischen Analyse wird ein Rahmen : 
beschrieben, in dem man mittels verschiebbarer Zungen leicht die Stufenkurve 
einstellen kann, die dann bequemer und genauer mit dem Fahrstift des Analysators 
zu umfahren ist, als es bei einer gezeichneten Kurve méglich ist. F. Steinhauser. 


J. Devaux. Htude photométrique de la pénétration des radiations 
solaires a lintérieur des glaciers pyrénéens. C. R. 191, 1358—1360 
1930, Nr. 25. Verfasser mi8t in den Pyrenien photometrisch die Absorption 
sichtbaren Lichtes im Gletschereis fiir vier Spektralbereiche und die Verluste des 
Lichtes beim Eintritt in die Eisoberflache. Es ergibt sich ein Anwachsen des 
Absorptionskoeffizienten vom Blaugriin zum Rot um das 1,8fache. Die Schwachung 
des Lichtes an der Oberflache ist von der Wellenlange des sichtbaren Lichtes 
unabhéngig. Bei fritheren Messungen der gesamten Strahlungsintensitat im 
Eis hatte sich nahezu der gleiche Absorptionskoeffizient ergeben (0,022), die 
Schwachung der gesamten Strahlungsintensitét an der Oberflache war jedoch 
groBer als bei den photometrischen Messungen im sichtbaren Gebiet, weil die 


ultrarote Strahlung schon von den obersten Schichten des Fises vollkommen 


absorbiert wird. 3 Frankenberger 
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»Physics and optics. Electrician 106, 100—101, 1931, Nr. 2746. Aus der 
Zahl der auf der 21. Jahresausstellung der Physikalischen und Optischen Gesell- 
_ 8chaften im Imperial College of Science, South Kensington, gezeigten Apparate 
werden die folgenden hervorgehoben und naher beschrieben, so der neue Fernseher 
der Gramophone Company, von dem auch eine Abbildung gegeben wird, weiter 
ein Starkstromwiderstand von der British Electric Resistance Co. nach 
Art der Ruhstratschieber, dessen Einzelheiten im Text und durch eine Abbildung 
erlaiutert werden. Die Cambridge Instrument Co. hatte einen geophysikalischen 
Seismographen ausgestellt, der unter Benutzung der mit dem Material wechselnden 
Schallgeschwindigkeit zur Auffindung von Salzlagerstitten dienen soll. Cromp- 
ton Parkinson hatte einen Apparat ausgestellt, der das Vorhandensein hoher 
Spannungen in Stromkreisen anzeigt. Von der Firma Electroflo Meters Co. 
waren verschiedene Pyrometer, zum Teil Registrierinstrumente, zu sehen. 
GroBes Interesse fand ein Phasenanzeiger von Elliot Brothers, der den 
Drehungssinn der Phasen eines Drehstromes direkt anzeigt. Lautsprecher wurden 
von Claude Lyons gezeigt. Ebenfalls groBes Interesse erregte ein Belastungs- 
anzeiger von O. HE. Malinverno, der so konstruiert ist, da®B er die Belastungs- 
schwankungen eines Kesselhauses auf groBe Entfernungen abzulesen gestattet. 
Evershed und Vignoles hatten u. a. Isolationspriifer und einen kombinierten 
Widerstands- und Kapazitatsmesser ausgestellt. SchlieSlich ist noch ein Apparat 
von Muirhead and Co. zu erwahnen, der mit Hilfe einer Stimmgabel Drehzahl 
bzw. Periodenzahl einer Maschine konstant halt. v. Steonwehr. 


Boris Germansky. Uber ein optisches Verfahren zur Fourieranalyse. 
Ann. d. Phys. (5) 7, 453—469, 1930, Nr. 4. Verf. zeigt, daB man die Fourier- 
koeffizienten einer vorgegebenen Kurve auf optischem Wege erhalten kann, 
indem man eine Blende (Blenden6ffnung) herstellt, deren eine Begrenzungskurve 
die gegebene Kurve ist. Aus den durch diese Blende bewirkten Beugungs- 
erscheinungen lassen sich die gesuchten Koeffizienten leicht bestimmen. Fiir die 
praktische Durchfiihrung beschreibt Verf. ein Verfahren zur Herstellung des 
,,Kurvengitters (Rasterkopierverfahren). Anwendungsbereich: Beliebige Re- 
gistrierkurven, z. B. aus Meteorologie, Geophysik usw. Picht. 


M. Robitzsech. Die Arago-Davyschen Doppelthermometer als Me8- 
-anordnung fiir physioklimatische Strahlungsgr6éBen. Gerlands Beitr. 
27, 244 252, 1930, Nr. 2. Die Wirkung der Gesamtstrahlung auf Lebewesen la8t 
sich giinstig wieder nur mit einem MeSk6rper und nicht mit MeSflachen erfassen. 
Wegen seiner Dreidimensionalitat ist daher das Arago-Davysche Doppel- 
thermometer zur Bestimmung der physioklimatischen Strahlungsgr6Re besonders 
geeignet. Diese wird dabei gegeben durch 

C dt—dt, 
a—b dt,.dte 
wo «a und 6 die Absorptionskoeffizienten und 7; und 7’, die Gleichgewichts- 
temperaturen der einzelnen Thermometer bei der Strahlung S sind. C ist der 
Quotient aus Warmekapazitaét und Oberflache. Der Faktor (dt — dt,) /dt, dty 
gibt den Ventilationseinflu8 und die dé lassen sich als Zeiten fiir emen bestimmten 
Temperaturabfall bei Abschirmung der Strahlungswirkung beobachten. Unter 


vereinfachten Annahmen und bei Beachtung der empirisch durch h = m + % Jv 
gegebenen Abhangigkeit der 4uBeren Warmeleitfahigkeit h von der Windstirke 


wird S = Q(1; — £)) + RYv (7, — 7T'). Fir v= 0 kann man mit Hilfe der 


ise 


(7, T;), 
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bestimmbaren Eichkonstanten Q aus der Temperaturdifferenz 7, — 7; direkt die 
Strahlung berechnen. Zufolge der Abhangigkeit von der Ventilation wird durch 
solche Schwarzwei8-Kugelthermometer, die jetzt nach Angaben des Verf. von der 
Firma Fuess hergestellt werden, aber nicht die Gesamtwirkung der Strahlung, 
sondern nur der Teil gemessen, der dem bestrahlten Kérper wirklich erhalten bleibt, 
und das ist ja gerade, was physioklimatisch interessiert. F. Steinhauser. 


J. Scholz. Uber die MeBmethoden der elektrischen Leitfahigkeit der 
Atmosphare. Phys. ZS. 32, 130—139, 1931, Nr. 3. Verf. beschreibt zuerst die 
Apparaturen (Kondensatoren von Kahler und Voigt konstruiert und vom 
Verf. umgebaut) und gibt deren Konstante an (ihre Kapazitaten wurden mittels 
eines kombinierten Gerdien- und Wulfkondensators ermittelt); zur Bestimmung 
des Kontaktpotentials beider Apparate diente ein Radiothorpraparat. Die 
Versuche erstreckten sich auf die Ermitthing der passenden Durchsauggeschwindig- 
keiten, wozu Parallelmessungen unter gleichen und variierenden Bedingungen 
angestellt wurden, und der Leitfahigkeit der leichten, mittleren und schweren 
Trager. Die erhaltenen MeBreihen sind in Tabellen zusammengestellt und Ab- 
weichungen kenntlich gemacht, so diejenigen bei anderen Windrichtungen, 
auch der Einflu& des radioaktiv stark verunreinigten Drahtnetzes tiber der Hinsaug- 
6ffnung des einen Kondensators u. a. Bei gleichzeitigen Messungen der Leit- 
fahigkeit und des Potentialgefalles wire es daher am besten, eine andere Potential- 
sonde (als eine Radiothorsonde) zu wahlen. Die Beobachtungen ergaben ferner 
eine luftelektrische Wirkung des Regenschutzes (es war ein zweifach geknicktes 
Rohr, das die Luft passieren mute, ehe sie in den Mefikondensator gelangte),. 
denn der damit arbeitende Kondensator wies um 40 bis 60° kleinere Werte auf als 
der freie Kondensator (ein Teil der Tonenadsorption wird auch auf die infolge 
Turbulenz kompliziert werdende Luftbahn zu setzen sein). Die Versuche erfolgten 
bei unmittelbar iber der Einsaugéffnung gelegenem Drahtnetz mit einem neuen 
gréBeren Drahtnetz in gewisser Entfernung, und zwar immer nach der Auflade-— 
methode. Gemessen wurde ferner der Gegenfeldeinflu8 nach zwei Methoden und 
es wurden Versuche ausgeftihrt zur Feststellung, ob bei kiinstlich erzeugter 
Turbulenz im Kondensator die Angaben der beiden Apparate voneinander ab- 
weichen; entstehende Wirbel fiihren dazu, da eine groBe Anzahl der Trager schon 
vor ihrem Hintreten in den MeSkondensator ihre Ladung an die Wand des Zu- 
fiihrungsrohres abgeben. Nach den Messungen ist anzuraten, die Bestimmung des 
Potentialgradienten mit radioaktiven Sonden weit weg vom Beobachtungsort fiir 
die Leitfahigkeit zu verlegen, bei aufgelegtem Drahtnetz wird die positive Leit- 
fahigkeit etwas gréBer, die negative kleiner, auch nimmt der Feldeinflu® stark VANS 
sobald man mit der Einsaugéffnung iiber ein geerdetes Drahtnetz hinausgeht. 

; i Blaschke.. 
Fritz Albrecht. Ein MeBgerét zur Messung und Registrierung kleiner 
Windgeschwindigkeiten und seine Anwendung auf die Untersuchung 
des Warmeumsatzes an der Erdoberflache. Meteorol. ZS. 47, 465 —474, 
1930, Nr. 12. Fiir die Bestimmung geringer Windgeschwindigkeiten, bei denen 
mechanische Anemometer wegen ihrer Tragheit versagen, sind Anordnungen 
bekannt, welche die von der Windstrémung abhangige Temperatur eines geheizten 
Drahtes oder die zu ihrer Konstanthaltung notwendige Warme messen. Da diese 
Verfahren den Nachteil haben, da& sie nur bei unverdnderter Lufttemperatur 
einwandfreie Resultate geben, hat der Verf. ein MeBgerat aus zwei nahe beieinander- 
liegenden Draéhten konstruiert. Diese werden in eine Wheatstonesche Briicken- 
anordnung geschaltet und auf verschiedene Temperatur gebracht. Der Zusammen- 
hang zwischen der Windgeschwindigkeit, den Temperaturen der Drahte und ihrer 
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Heizenergie wird durch eine teils empirische Formel gegeben, deren Konstanten 
durch Experimente mit bekannten Windgeschwindigkeiten bestimmt werden. 
Dieses Instrument 1a8t sich sowohl fiir sehr kleine wie auch fiir hohe Wind- 
geschwindigkeiten benutzen. Die Angaben sind jedoch von der Neigung der 
Drahtachsen gegen die Windrichtung abhangig! Die Anwendung dieses MeB- 
verfahrens auf die Untersuchung der Luftbewegung in geschlossenen Raumen 
sowie im Freien in der Nahe der Erdoberflache wird ausfiihrlich beschrieben. 
‘Eime Anzahl registrierter Kurven ist in der Arbeit wiedergegeben. Die bei diesen 
Untersuchungen mit gleichzeitiger Feinregistrierung der Lufttemperatur erhaltenen 
Ergebnisse bestatigen in groBen Ziigen die bereits friiher vom Verf. entwickelten 
Vorstellungen iiber die Lufthewegung in der Nahe der Erdoberflache und lassen 
weitere EHinblicke in diese Vorgange erwarten. Schmerwitz. 


Karl Lidemann. Eine Wald- (Berg-) Bussole mit Doppelbild-Ent- 
fernungsmesser. ZS. f. Instrkde. 50, 693—695, 1930, Nr. 12: Hi. Ebert. 


Kélzer. Kin verbesserter Ballon-Theodolit. (2. Mitteilung.) ZS. f. Instrkde. 
91, 37—38, 1931, Nr. 1. Verf. beschreibt ein neuartiges Fadenkreuz, bestehend aus 
emer polierten, am Rande teilweise versilberten Glasplatte, in die ein Kreuz 
‘eingeadzt ist. Wird die Platte vom Rande her beleuchtet, so tritt das geazte Kreuz 
deutlich hervor. Geeigneter Einbau der Beleuchtungslampe mit Vorschaltwider- 
stand gestattet es, die Helligkeit des Kreuzes den auSeren Verhaltnissen anzupassen 
und ergibt im praktischen Dienst hei Nachtbeobachtungen gute Resultate. 
Ke Ket. 
E. Dittler und H. Hueber. Uber eine neue Methode zur Bestimmung 
kleiner und kleinster Wasser- und Kohlensauremengen in Silikaten. 
‘ZS. f. anorg. Chem. 195, 41—59, 1931, Nr. 1. 1. Teil. Verff. wenden die von 
J. Lindner bei der organischen Elementaranalyse benutzte Methode auf Mineralien 
und Gesteine an. Das Wasser wird bei hoher Temperatur ausgetrieben, in «-Naph- 
thyl-oxychlorphosphin aufgefangen, wobei es sich quantitativ zu Chlorwasserstoff- 
sdure umsetzt, und letztere mit Natronlauge titriert. Die gravimetrische 
Bestimmung wird also umgangen, deren Nachteil das MiBverhaltnis zwischen der 
Masse der Absorptionsapparatur und der geringen Gewichtszunahme ist. 
| 5 Scharnow. 
J. B. Ostermeier. Uber den Nachweis von Antiklinalen und Syn- 
klinalen durch erdmagnetische Messungen. Ffetroleum 26, 325—326, 
1930, Nr. 10. Vert. weist auf die Méglichkeit hin, durch erdmagnetische Messungen 
‘die fiir das Ansetzen von Bohrungen erforderliche Kenntnis der Lage von Anti- 
klinalen und Synklinalen auf verhaltnismaBig einfache Weise zu gewinnen. 
An Hand eines Beispieles wird berechnet, wie groB die Feldstérungen bei ver- 
schiedener Machtigkeit der iiber einer Synklinale liegenden Schichten etwa sein 
diirften. Die Betrachtung ergibt, da8 Synklinalen und Antiklinalen um so sicherer 
durch erdmagnetische Messungen erfat werden kénnen, je tiefer das Grundgebirge 


liegt. Erk. 


Adrien Favre. Les origines du systéme métrique. XI u. 242 8. Paris, 
Les presses universitaires de France, 1931. Scheel. 


J. W. Gregory. The Machinery of the Earth. Nature 126, 959963, 1930, 
Nr.3190. Der Aufsatz ist die Wiedergabe eines vor Ingenieuren gehaltenen Vortrags. 
Er zerfallt in drei Teile.- Im ersten Teil: ,,Die Struktur der Erde‘ werden die Be- 
rechnungen Newtons iiber die mittlere Dichte der Erde erwahnt. Da diese 
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ungefahr doppelt so groB ist wie die Dichte der in der obersten Erdkruste yvor- 
handenen Gesteine, so muB das Innere der Erde eine viel gréBere Dichte als die 
oberste Erdkruste haben. Es wird dann weiter gezeigt, wie man durch seismische; 
Beobachtungen zu der Kenntnis von der Dreiteilung der Erde (Metallkern, Sulfid- 
schicht, Gesteinskruste) gelangt ist. Im zweiten Teil: ,,Entstehung und Geschichte} 
der Erde“ wird das Wesentliche von der Nebular- und Planetesimalhypothese' 
gebracht. Die in fritheren Zeiten auf der Erde herrschenden klimatischen Ver- 
haltnisse sowie die Entstehung der Verteilung von Wasser und Land werden 
behandelt. Im dritten Teil: ,,.Die Bewegung der Erde‘ wird zunadchst gezeigt, 
welche Bewegungen die Erde als Ganzes macht und wie dadurch unser Wetter in 
den verschiedenen Jahreszeiten bedingt ist. Dann werden die Vorgange in der 
Atmosphare, insbesondere der Transport des Wassers zum Meere und von diesem 
wieder auf das Land, erlautert. Die Wichtigkeit dieser Vorgange fiir alles Leben 
auf der Erde wird hervorgehoben. W. Schneider. 


H. Borchert. Uber die Bildung der ersten Erstarrungskruste der Erde. 
Gerlands Beitr. 28, 32—54, 1930, Nr. 1/3. Bei der Verdichtung der Weltk6rper soll 
es wegen der hohen Temperaturen nur zu einer Kondensation der Elemente 
kommen, wahrend die chemischen Verbindungen nahezu véllig zuricktreten. 
Bei sinkender Temperatur kommt es zur Oxydbildung, Verschlackung der au8eren 
Partien unter Hinwirkung der sauerstoffreichen Pyrosphare. Conrad-Wien. 


Arthur Holmes. Radioaktivitat und die thermische Geschichte der 
Erde. Naturwissensch. 19, 73—79, 1931, Nr. 4. In der ersten Halfte wird die 
Geschichte des Problems der Warmewirtschaft der Erde einerseits, der aus ihr zu 
erklarenden Erscheinungen andererséits dargestellt. Dann entwickelt Holmes 
seine neue Konvektionshypothese, nach der zwei tibereinandergelagerte Str6mungs- 
systeme, das planetarische und das subkontinentale, die GroBformen der Erde 
herausmodellieren. Es handelt sich dabei um Bewegungen eines Mediums von der 
Zahigkeit ~ 10°, dem korrodierende Wirkungen auf die Unterseite der ,,Kruste“® 
zugeschrieben werden und das an Stellen hohen Druckes (begegnender Strémungen) 
in die schwere Eklogitfacies tibergeht. Keine quantitativen Betrachtungen zur 
Kraft- und Energiebilanz. - Kirsch. 


Gerhard Kirsch. Zur Kritik der geologischen Zeitmessung. Phys. ZS. 81, 
1017—1018, 1930, Nr. 22. (Vortrag Physikertag Kénigsberg 1930.) Original- 
mitteilung einer Neubestimmung der Thoriumhalbwertszeit mittels «-Teilchen- 
zihlung, die in Ubereinstimmung mit MeCoy und Heimann zu 1,8 . 101° Jahren 
gefunden wird. Ferner werden Ergebnisse eines Mitarbeiters angefiihrt, der z. T. 
bedeutende Inhomogenitéten an afrikanischen Pechblende - Kinzelkristaller 
festgestellt hat, das Pb/vy-Verhaltnis betreffend. Diskussion der Zuverlassigkeit 
und Deutung radioaktiver Altersbestimmungen von Mineralien. Kirsch 


C. Mahadevan. X-Ray Study of Vitrains. Indian Journ. of Phys. 5, 525—541 
1930, Nr. 5. Vitraine verschiedener Zusammensetzung und ungleichen Alters 
(paléozoisch und tertiér) wurden mittels Réntgenstrahlen untersucht. All 
Kohlensorten gaben zwei Diffraktionsringe, einer sehr stark, der andere ziemlicl 
schwach. Die alteren Kohlen ergaben Gitterkonstanten von 3,37 A fiir den innerer 
starken Ring und 2,12 A fiir den aéuBeren schwachen Ring. Fiir die tertidrer 
Kohlen waren diese Zahlen etwas hdher, namlich 3,50 A und 2,21 A. In aller 
Aufnahmeén wurde eine starke Streuung zwischen dem direkten Strahl und der 
Ringen beobachtet; die Intensitat dieser Streustrahlung ist “im Falle der alteste1 
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Kohlen ungefaéhr proportional zur Summe von Feuchtigkeitsgehalt und Gliih- 
verlust. Bei den neueren Kohlen trifft diese Beziehung aber nicht zu; sie zeigen 
dieselbe Intensitat der Streustrahlung fiir eine sehr viel kleinere Summe. Diese 
Tatsachen weisen auf Gleichheit der Kohlensubstanz hin, scheinen aber andererseits 
zu zeigen, da in den neueren Kohlen der Verkohlungsproze® noch nicht so weit 
fortgeschritten ist. Die Kohlen wurden entwissert und gegliht’ und von den 
Residuen wurden Réntgenaufnahmen gemacht. Mit der Entwasserung vermindert 
sich die Streustrahlung ein wenig; zu gleicher Zeit werden die Ringe etwas breiter, 
‘behalten aber ihren Platz. Die Gré8e der diffraktierenden Teilchen wurde mit 
Laues Formel berechnet und in allen Fallen kolloidaler Abmessungen gefunden. 
Mit Pyridin und Benzol extrahierte Vitraine ergaben dieselbe Gitterkonstante, nur 
hatte die Breite der Beugungsringe etwas zugenommen, ebenso wie die Streu- 
strahlung. Die Asche der Vitraine ergab drei sehr verwaschene Ringe, darauf 
hindeutend, da die Mineralsubstanzen in kolloidalem Zustand anwesend ist. 

A. Claassen. 
H. Seifert. Geologische Thermometer. §.-A. Fortschr. d. Min., Krist. u. 
Petrogr. 14, 168—291, 1930. Entsprechend dem hauptsachlichsten Zweck der 
Zeitschrift ,,Fortschritte der Mineralogie, Kristallographie und Petrographie“ 
bringt die vorliegende Veréffentlichung eine Darstellung der Fortschritte, die auf 
*dem Gebiete der geologischen Thermometrie gemacht worden sind. Das Bandchen 
zerfallt in zwei Teile; im ersten Teil wird das Grundsatzliche iiber geologische 
Thermometer gebracht und im zweiten wird das bisher vorliegende Material einer 
kritischen Untersuchung unterzogen. Ein ausfiihrliches Inhaltsverzeichnis bildet 
den SchluB. W. Schneider. 


The earth’s center. Science (N. 8.) 72, X, 1930, Nr. 1874. (Suppl.) In diesem 
kurzen Artikel ist unser heutiges Wissen tiber die Zusammensetzung des Erd- 
imnern ganz allgemeinverstandlich mitgeteilt, wobei der Erforschung der Erdbeben- 
wellen das Hauptverdienst an diesen Erkenntnissen zuerkannt wird. Schmerwitz. 


Gregory Paul Baxter and Allen Douglass Bliss. The atomic weight of uranium 
Jead from Swedish kolm. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 4848—4851, 1930, 
Nr. 12. Das Atomgewicht des Bleis aus schwedischem Kolm, das zu geologischen 
YZweceken untersucht wurde, ist zu 206,013 bestimmt worden. Das ist der kleinste 
Wert, der bisher gefunden wurde. Fiir gewéhnliches Blei finden die Verff. den 
tiblichen Wert 207,218. Das Blei aus dem schwedischen Kolm enthalt vorwiegend 
das Isotop Pb. Die Erklarung dafiir wollen die Verff. durch weitere Unter- 
suchung des Urans, das im schwedischen Kolm enthalten ist, gewinnen. Rosen. 


Gregory Paul Baxter and Allen Douglass Bliss. The atomic weight of urani- 
nite lead from Wilberforce, Ontario, Canada. Journ. Amer. Chem. Soc. 
52, 4851—4853, 1930, Nr. 12. Fir das Atomgewicht des aus einem kanadischen 
Uraninit gewonnenen Bleis ist der Wert 206,195 gefunden worden. Die von Wells 
durchgefiihrte Analyse dieses Uraninits ergab 53,52 % Uran, 10,37 % Thorium und 
9,26 % Blei. Aus den bekannten Werten des Gewichtsverhaltnisses der Pb-Isotope 
Pb26 und Pb207 und des ,,Urandquivalents‘‘ des Thoriums (0,38) und aus dem 
gefundenen Prozentgehalt 148t sich der Wert 206,23 fiir das Atomgewicht des Bleis 
aus dem Uraninit berechnen. Der Unterschied zwischen diesem und dem experi- 
mentell gefundenen liegt auSerhalb des MeBfehlers, so da die Verf. annehmen, 
da8B die zu der Berechnung benutzten Daten noch nicht alle sicher sind. Rosen. 


G. vy. Hevesy und A. Guenther. Versuche, ein stabiles Isotop des Polo- 
niums aufzufinden. ZS. f. anorg. Chem. 194, 162 —178, 1930, Nr. 2/3. Insoweit 
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bisher bekannt ist, haben nur die Elemente d 1, d 2 und d 3 sowohl stabile wi: 
radioaktive Isotope. Um ein etwa vorhandenes stabiles Poloniumisotop (d 4! 
aufzufinden, wurden gréBere Mengen der Tellurminerale: Hessit, Calaveriti 
Nagyagit und der Wismutminerale: Wismuttellurid, W ismutglanz und metallische' 
Wismut aufgearbeitet unter Verwendung von Polonium als Indikator. Da 
Polonium wurde der Lésung der Minerale zugesetzt und am Ende der Aufarbeitum; 
wieder abgeschieden. Ein etwa vorhandenes stabiles Poloniumisotop hatte sie] 
gemeinsam mit dem Polonium ausgeschieden. Es zeigte sich jedoch, da’ der da 
gesamte Polonium enthaltende Niederschlag nur etwa 1/1) mg Gewicht hatte 
woraus schon gefolgert werden konnte, da der Gehalt der aufgearbeiteter 
Minerale an inaktivem Polonium weniger als 10—>% betragt. Eine réntgen 
spektroskopische Untersuchung des Niederschlags nach der Sekundarstrahl 
methode ergab, da dieser Niederschlag noch weniger als 1°/,, des gesuchter 
Elements enthielt. Daraus folgt, da8 in den untersuchten Tellur- und Wismut 
mineralen, in denen ein etwaiges stabiles Poloniumisotop hatte vorhanden sei 
miissen, weniger als 10-11 g¢ des gesuchten Elements pro Gramm Mineral vor 
handen ist. Zur Durchfiihrung der Untersuchung wurde eine Methode ausge 
arbeitet, welche erméglicht, Polonium chemisch und elektrolytisch von groBe1 
Mengen von Fremdsubstanzen, insbesondere Tellur und Wismut, zu trennen 
Eine systematische Untersuchung der elektrolytischen Abscheidung an verschie 
denen Metallen lieferte die giinstigsten Ergebnisse bei Verwendung von Molybdas 
als Elektrodenmineral. S7Zz00 


J. Joly. The Geological Importance of the Radioactivity of Potassium 
Nature 126, 953, 1930, Nr. 3190. Holmes und Lawson haben den Beitrag de 
Aktivitat des Kaliums zur Erdwarmé berechnet, indem sie aus der Lebensdauer di 
Zahl der $-Teilchen zu 225 Teilchen pro Sekunde und Gramm ermittelten un 
diese Zahl verwendeten. Der Verf. verweist darauf, da8 vor kurzem direkt 
Zahiversuche (Muhlhoff) fiir diese Teilechenzahl nur 23 ergaben und dai der au 
Grund dieser Zahl merklich verringerte Warmeanteil des K mit den Spekulatione: 
des Verf. in gutem Einklang sei. K. W.F. Kohlrausel 


G. v. Hevesy, EK. Alexander und K. Wiirstlin. Die Haufigkeit der Element 
der Vanadiumgruppe in Eruptivgesteinen. ZS. f. anorg. Chem. 194 
316— 322, 1930, Nr. 4. Der mittlere Niob- und Tantalgehalt von 282 Eruptiv 
gesteinsproben wurde zu 3,2 . 10-7 baw. 2,4. 10-7 g gefunden, der Vanadiumgehal 
za 2.10~-4. Das Haufigkeitsverhaltnis der Elemente der Vanadiumgruppe i 
Eruptivgesteinen und Meteoriten wird diskutiert. Kirsel 


R, A. Sonder. Uber die Haufigkeitszahlen der Elemente und da 
Vorhandensein einer Kernperiodizitat. (Zum Artikel 1. und W.Noddac 
in Heft 35.) Naturwissensch. 18, 939—940, 1930, Nr. 45. Es wird die gute Uber 
einstimmung der Analysenresultate von I. und W. Noddack mit schon friiher vor 
Verf. theoretisch abgeleiteten Haufigkeitszahlen festgestellt. Kirsel 


Vv. M. ; Goldschmidt. Geochemische Verteilungsgesetze und kosmisch 
Haufigkeit der Hlemente. Naturwissensch. 18, 999—1013, 1930, Nr 47 /4$ 
(Vortrag Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arad 
Kénigsberg 1930.) Vollstandiger Uberblick iiber den gegenwartigen Stand de 
Gebietes mit reichlichen Angaben von Zahlenmaterial und Diagrammen: Unte 
anderem werden mit Ziffern belegt die mittlere Zusammensetzung der ane ere 
Lithosphare, die Tarnung (Al—Ga usw. ), die Abhnlichkeit der Lanthanider 
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isomorphe Mischbarkeit verschiedenwertiger Ionen, die Verteilung der Edelmetalle 
in irdischen Gesteinen und Meteoriten; ferner sind Diagramme zur Entwicklung 
Magmatischer Gesteine sowie zur Zusammensetzung der oberen Lithosphare, 
der Meteoriten, der Sonnen- und Sternatmospharen usw. beigegeben. ,,Als Gesamt- 
ergebnis unserer Untersuchungen zeigt sich, daB die Verteilungsweise der 
Elemente durch Eigenschaften ihrer Elektronenhiillen gesetzma@ig bestimmt 
wird, daB aber die Haufigkeit der einzelnen Atomarten von Eigenschaften des 
“Atomkernes bestimmt wird, und da8 die Gesetzma®igkeiten, welche fiir die 
‘Atomhaufigkeit gelten, offenbar in allen der Beobachtung bisher zuganglichen 
Teilen der Welt gleichartig zur Auswirkung kommen.‘ Kirsch. 


Otto Hahn. Das Alter der Erde. Naturwissensch. 18, 1013—1019, 1930, 
‘Nr. 47/49. (Vortrag Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und 
Arzte K6nigsberg 1930.) Es werden zunachst alle Arten, das Alter unseres Planeten j 
abzuschatzen, gegeneinander abgewogen und sodann die radioaktiven Methoden, 
beruhend auf der Ansammlung der Zerfallsprodukte, einer eingehenderen Kritik 
fewirdigt. (Zeittabelle zur geologischen Geschichte der Erde.) Zusammenfassend 
k6nnen heute 1500 und 3000 Millionen Jahre als untere bzw. obere Grenze des 
Alters der Erde angegeben werden. Kirsch. 
Wilhelm Eitel. Die Bedeutung der Silikatsynthese fiir die Geochemie. 
Naturwissensch. 18, 1019—1025, 1930, Nr. 47/49. (Vortrag Versammlung der 
Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte Kénigsberg 1930.) Neben 
Besprechung des Systems Kieselsiure — Magnesia und Kieselsiure — Kalk —Tonerde 
‘als gutbearbeiteten Beispielen (Diagramme) wird die Frage der Element- 
migrationen naher beleuchtet sowie die Nachahmung komplizierter Silikat- 
‘strukturen durch analoge, aber experimentell handlichere Stoffe (Karbonat- 
‘schmelzen). Als Hauptergebnis der Arbeiten iiber Silikatsynthese ist die Er- 
-kenntnis zu werten, daB die Kristallisationsdifferentiation das leitende 
Prinzip fiir die Entwicklung der verschiedenen Magmenstaémme (normale, nasse, 
trockene und Alkaligesteine) anzusehen ist. Karsch. 


Georges Tiercy. La déviation gravitationelle des rayons solaires et le 
régime thermique des hauts plateaux. Arch. se. phys. et nat. (5) 12, 
297 —318, 1930, September/Oktober. Sitzungsbericht C. R. Séances Soc. de phys. 
de Genéve 47, 87—88, 1930, Nr. 2 [Suppl. Arch. sc. phys. et nat. (5) 12, 1930, 
Juli/August). Vorliegende Arbeit, die der Schweizer Gesellschaft fiir Geophysik, 
Meteorologie und Astronomie vorgelegt wurde, befaBt sich mit der Deutung der 
Gestalt der Jahresisothermen in der Nahe ausgedehnter Hochflachen. Verf. macht 
fiir die festgestellte Vermehrung der Jahresmittel die aus der Hinsteinschen 
Gravitationstheorie sich ergebende Ablenkung in der Nahe groBer Massen ver- 
antwortlich. Diese Theorie wird am Beispiel des Hochlandes von Tibet ausgefiihrt. 
Die Ablenkung betragt in diesem Falle 2” . 10-8, die damit berechnete Warme- 
gunahme ergibt in etwa 109 Jahren eine Temperaturvermehrung von. SG: 
Bei Beachtung der Strahlung zwischen Erde und Atmosphare folgt mit dem 
Absorptionsvermégen 0,60 bis 0,65 im Falle thermischer Stabilitat die Temperatur- 
steigerung von 4 bis 6° C (beobachteter Wert 4 bis 5°C); die dazu erforderliche 
eit ist 1,4 .109 Jahre, eine Zeitdauer, die der GréBenordnung nach das Alter 
dieser Formation darstellt. Eine Folge dieser Theorie ist die geringere Temperatur 
im benachbarten tieferen Orten, was durch die Isothermen angezeigt wird. Hine 
Ausdehnung auf das Verhalten bei der Grenze von Meer und ‘Kontinent ist mdglich, 
da die letzteren dreimal mehr Masse besitzen. Sdttele. 
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B. Haurwitz. Uber die Anderung der Schwere im Erdinnern. Gerlands; 
Beitr. 28, 126—128, 1930, Nr. 1/3. An eimer nach dem Gravitationsgesetz an-' 
ziehenden Kugel wird berechnet, daB die Fallbeschleunigung an der Erdokerflache; 
fiir jede kugelsymmetrische innere Dichteverteilung einen Extremwert erreicht, 
wenn dp/dm = 2/3 ~ 0,667, wo dp die mittlere und dp die Dichte an der Erd- 
oberflache ist. Ein Maximum wird erreicht, wenn die Dichtezunahme nach dem 
Erdmittelpunkt hin gréBer ist als drp/R (R= Erdradius). Damit steht in Zu- 
sammenhang die von Gutenberg unter speziellen Annahmen uber die Dichte- 
verteilung gefundene angenaherte Konstanz der Schwerebeschleunigung in den 
ersten 300 km, wenn sich die Dichte dieser obersten Schicht zu d,, wie 2 : 3 verhalt. 
Bei Annahme des Dichtegesetzes von La Roche ist wohl die fir ein Maximum 
geforderte Dichtezunahme gegeben, aber es wird dp /dm ~ 0,487, woraus ge- 
schlossen wird, da®B die maximale Schwerebeschleunigung erst in einer gewissen 
_Tiefe unter der Erdoberflache erreicht wird. F'. Steinhauser. 


Chiji Tsuboi. Report on the Activity of the Earthquake Research 
Institute, Tokyo Imperial University, in the Former Half of 1930. 
Gerlands Beitr. 28, 355—362, 1930, Nr. 1/3. Es wird hier auszugsweise uber 
folgende Arbeiten des im Titel genannten Forschungsinstitutes berichtet: Uber die 
auch fiir japanische Verhaltnisse auBerordentliche Bebenaktivitét auf der Idu- 
halbinsel, die Mitte Februar 1930 einsetzte. Seismometrische Registrierungen 
lieBen den Schlu8 zu, da®B es sich um einen unterseeischen Herd von kleiner, 
horizontaler und vertikaler Ausdehnung handelt, der alle diese Beben aussendet. 
Die Bebenperiode hat eine Landhebung um etwa 100 mm zur Folge. Es wird em 
Vertikalpendel von grofer Langsdimension von R.Takahasi_ beschrieben. 
Von K. Suyehiro wurden eine Reihewon Modellexperimenten tiber die Erdbeben- 
festigkeit von Holzhausern angestellt. T.Terada untersuchte auf Grund von 
historischen Dokumenten den Zusammenhang der Form der pleistoseisten Zone 
japanischer Beben mit der geologischen Struktur. Von C. Tsuboi rihrt eine 
Untersuchung der Deformation der obersten HErdkruste anlaBlich des Tango- 
erdbebens her. Es wurden dabei die Resultate der Triangulation vor und nach dem 
Erdbeben zugrunde gelegt und konnten sehr interessante GesetzmaBigkeiten 
aufgezeigt werden. Zu erwaihnen waren noch theoretische Arbeiten von K. Sezawa 
tiber freie Schwingungen einer elastischen Oberflache von begrenzter Dicke iiber 
einem unendlichen elastischen Hohlraum, von K.Sezawa und G. Nishimura 
uber die Bewegung von Landschollen, schlieBlich von Nishimura iiber die 
Deformation eines den unendlichen Halbraum erfiillenden elastischen Kérpers 
unter der Einwirkung einer-bestimmten Temperaturverteilung. Conrad-Wien. 


Luis Rodés. Période diurne et annuelle dans la distribution de 1944 
tremblements de terre enregistrés par un méme sismographe. 
Gerlands Beitr. 28, 238— 240, 1930, Nr. 1/3. Die Seismographen des Observatoire 
de l’Ebre registrierten in den 16 Jahren 1914 bis 1929 1944 Beben von 
verschiedenster Herdentfernung. Es ergibt sich eine Tagesschwankung von 
56,6 % zwischen 17 und 4 Uhr Weltzeit und von 43,4% zwischen 5 und 16 Uhr. 
Ks wird gezeigt, da zur Zeit des Haufigkeitsmaximums die habituellen Gebiete der 
GroBbeben auf der Erde dann auf ihrer Tagseite liegen. Zu Ahnlichen Schliissen 
iiber die HKinwirkung der Strahlung bzw. der Temperatur auf die Auslésung der 
Beben ftthrt auch die Betrachtung der J ahresschwankung, die sich aus dem 
genannten Material ergibt. Nahbeben mit Herden von héchstens 1000 km Epi- 
zentraldistanz weisen ein Hauptmaximum zwischen 15 und 18 Uhr, ein Haupt- 
minimum zwischen 5 und 8 Uhr und ein sekundares Maximym zwischen 23 und 
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2Uhr auf. Im Jahresgang sind Juli, August, September die bebenreichsten, 
Dezember, Januar, Februar die bebenairmsten Monate. Die Amplitude ist jedoch 
recht klein. Conrad-Wien. 


Ch. Poisson et J. Delpeut. Observations magnétiques & Tananarive. 
C. R. 192, 104—105, 1931, Nr. 2. Es wird mitgeteilt, daB die frither einmal aus- 
gefiihrten magnetischen Beobachtungen wieder regelmabig in dem Observatorium 
seit dem 1. Januar 1929 aufgenommen worden sind. Alle 15 Tage werden absolute 
Bestimmungen vorgenommen. Die zur Verfiigung stehenden MeBapparate werden 
beschrieben. Fir die Deklination, die Horizontal- und Vertikalkomponente, 
die Inklination und Totalintensitat sind die mittleren Jahreswerte fiir 1929 an- 
gegeben. AuSerdem enthalt der Artikel noch fiir die drei erstgenannten Gré8en in 
Tabellen die monatlichen Mittel und die jahrlichen Mittel fiir jede Stunde. 
Schmerwitz. 
J. A. Fleming and H. W. Fisk. On the distribution of permanent repeat- 
stations. ZS. f. Geophys. 7, 74—80, 1931, Nr. 1/2. Diese Abhandlung aus dem 
Carnegieinstitut in Washington bildet noch einen Beitrag zur Adolf Schmidt- 
Festschrift. Es werden hier an Hand von Karten bei weitgehender Beriicksichtigung 
aller einfluBreichen Faktoren die Fragen der. Erweiterung des magnetischen 
Vermessungsnetzes durch feste Wiederholungsstationen (repeat-stations) dargelegt. 
7 Schmerwitz. 
Ad. Schmidt. Uber die sterntagige Schwankung des Erdmagnetismus. 
ZS. {. Geophys. 7, 134, 1931, Nr. 1/2. (Vortrag 9. Tagung D. Geophys. Ges. 
Potsdam 1930.) Es wird als Hypothese angenommen, daS die tagliche Variation 
des Erdmagnetismus einen nach Sternzeit verlaufenden Teil enthalt. Dieser laBt 
auf das Bestehen eines festen homogenen Magnetfeldes in der Umgebung der 
Erde schlieBen und kann auch angenéhert abgeschatzt werden. Die zur Erdachse 
senkrechte Komponente dieses Feldes ergibt sich so zu etwa 3 y. Die Méglichkeit, 
eine auBere magnetische Wirkung der Sonne als Erklarung heranzuziehen, 
wird auf Grund neuerer Untersuchungen fallen gelassen. Schmerwitz. 


S$. Chapman and A. T. Price. The electric and magnetic state of the 
interior of the earth, as inferred from terrestrial magnetic vari- 
ations. Phil. Trans. (A) 229, 427—460, 1930, Nr. 679. Aus der allgemeinen 
Lésung der Laplaceschen Gleichung fiir das Potential des magnetischen Feldes 
der Erde, die durch eine Reihe von Kugelfunktionen dargestellt wird, werden in 
dieser Arbeit die Faktoren untersucht, die den magnetischen Stiirmen entsprechen. 
Hierbei werden die Hauptformeln fiir die elektromagnetische und magnetische 
Induktion in einem als gleichférmig leitend angenommenen Kugelkern abgeleitet 
Es ergibt sich u. a., daB so keine getrennten Werte fiir die Leitfahigkeit wie fiir die 
Permeabilitat erhalten werden kénnen, sondern nur das Verhaltnis bhbeider. 
Weiter werden dann noch numerische Werte fiir die Induktion durch ein Sturm- 
Zeitfeld abgeleitet unter der Annahme, dai die Permeabilitat gleich 1 ist. Die 
Resultate werden mit MeBergebnissen verglichen. In den folgenden Kapiteln wird 
sbenso weitgehend theoretisch die Verteilung der induzierten Stréme in der 
Erde behandelt und im Zusammenhang mit MeBergebnissen und anderen Theorien 
sehr ausfiihrlich erértert. Schmerwitz. 


Herbert P. Evans. A two dimensional boundary value problem for the 
bransmission of alternating currents through a semi-infinite hete- 
rogeneous conducting medium. Phys. Rev. (2) 36, 1579— 1588, 1930, Nr. 10. 
Der Arbeit liegt folgendes praktiseches Problem zugrunde: Ein parallel zur Erd- 


800 8. Geophysik 


oberflache ausgespannter Leiter wird mit Wechselstrom gespeist. Die Riickleitung 
erfolgt an beiden Enden des Leiters durch die Erde. Aus den Feldstarkemessungen 
zwischen Leiter und Erdoberflache soll auf die Leitfahigkeit der inneren Erd| 
schichten geschlossen werden kénnen. Zur mathematischen Behandlung de: 
Problems wird der Leiter als unendlich lang betrachtet und die Erde als unendliche: 
Halbraum mit einer Schicht an der eben gedachten Oberflache, die eine andere 
Leitfahigkeit besitzt als im Innern der Erde. Das ebene Randwertproblem (Kbene 
senkrecht zum Leiter) fiihrt unter Beriicksichtigung der Randbedingungen und der 
Bedingungen im Unendlichen zur Bestimmung einer Funktion ?, die die Wellen 
gleichung in dem Luftraum erfiillt und aus der die. FeldgréBen. bestimmt werder 
kénnen. Das Integral in dem Lésungsausdruck fiir ® wird noch durch eine kon 
vergente Reihe einfacherer Integrale dargestellt, die im einzelnen eine physikalische 
Deutung zulassen. Da meist niederfreguenter Wechselstrom angewandt wird 
werden die Verschiebungsstréme zwischen Leiter und Halbraum vernachlassigt 
Von Carson (vgl. diese Ber. 8, 1404, 1927) wurde bereits eine Lésung angegeber 
fiir den Fall, da® der Halbraum ein homogenes Medium enthalt. Von Haberlanc 
(vgl. diese Ber. 8, 1610—1611, 1927) stammt eine Lésung fiir eine geniigend dimne 
Oberflachenschicht. Der vom Verf. angegebene Weg gilt fiir jede Dicke. 
Johannes Kluge 
A. Wigand, J. Schubert und E. Frankenberger. Ein neues Verfahren der luft 
elektrischen Raumladungsmessung. ZS. f. Geophys. 6, 458—463, 1930 
Nr. 8. Nach der Poissonschen Gleichung kann man die Raumladung aus de. 
Anderung der Potentialgradienten bestimmen. Bei gleichférmiger Verteilung de 
Raumladung kann man den Differentialquotienten in einen Differenzenquotiente! 
umwandeln. Bringt man also in gleichen Abstanden drei luftelektrische Kollektore1 
1, 2 und 3 tibereinander an, welche die Potentiale V,, V2 und V, annehmen, so is 
(V5 Ve.) — (Ve V,) = 2[(V, + V,/2) — V2] proportional der Raumladung 
Sind die Leitwerte der Kollektoren 1 und 3 gleich groB, so kann man diese Different 
messen, wenn man'Kollektor 1 und 3 mit dem Innenkonduktor und Kollektor 2 mi 
den Faden eines Zweifaden-Elektrometers verbindet. Damit Schwankungen de 
elektrischen Feldes der Erde, welche nicht von Schwankungen der Raumladun, 
herrithren, ohne EinfluB auf die gemessene Spannung bleiben, miissen die Lade 
zeiten der Systeme Kollektor 1, 3 — Innenkonduktor und Kollekor 2 — Fade 
gleich sein. . Frankenberge 


Ch. Maurain, Mile G Homery et G. Gibault. Sur le courant électriqu 
vertical atmosphérique. C. R. 191, 87—89, 1930, Nr. 2. Es werden di 
Beobachtungsergebnisse am Observatorium von Val-Joyeux des atmospharische 
elektrischen Vertikalstromes mitgeteilt. Die Beobachtungen erstrecken sich be 
dreimaliger taglicher Bestimmung der Feldstirke F und der Leitfahigkeit 2 und | 
der positiven und negativen Ionen iiber 1924 bis 1929. In zwei Tabellen folgen di 
Monatsmittel des Stromes fiir positive Werte und fiir alle Werte. Die Gesamtmitts 
sind im ersten Fall 4,40 .10-7, im zweiten Fall 3,28 .10-7 RB. S., fiir die ganz 
Erde ergibt dies einen Strom von 760 bzw. 570 Ampere. Der Vertikalstrom. i 
maximal im Sommer, das elektrische Feld im Winter, die Leitfahigkeit im Somme 
Beide sind bei klarem Himmel starker, was einem gréBeren Anteil der kleiner 
sehr beweglichen lonen entspricht. Sdttel 


V. C. A. Ferraro. A Recombination in lonized Streams of Corpuscele 
from the Sun. Monthl. Not. 91, 184--187, 1930, Nr. 1. Die Frage nach d 
Wiedervereinigung von lonen in neutrale Atome in einem ionisierten Korpuskula 
strahl auf dem Wege Sonne—Erde, die von Lindemann untersucht wurd 
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wird hier unter Zugrundelegung der Kramersschen Theorie betrachtet, auf die 
geometrische Strahlverbreiterung wird Riicksicht genommen. Fiir die zahlen- 
maéBige Auswertung werden Ca‘*-lonen benutzt. Die mittlere freie Weglange 
stimmt der GréBenordnung nach mit der Lindemannschen Bestimmung iiberein 
(8,3 . 1018: N cm), der Koeffizient der Wiedervereinigung wird 3. 10-12 und der ° 
Anteil der wiedervereinigten Atome im Abstand der Erdbahn ist 1,4.10 ° Nip 
Der Anteil steigt kontinuierlich, wenn sich das Element von der Sonne entfernt, 
aber strebt zu einem endlichen Grenzwert. Der Wert im Erdabstand zeigt, daB die 
Wiedervereinigung in neutrale Atome bei den in Frage kommenden Ionendichten 
des Strahles vernachlassigt werden kann. Sdttele. 


Helge Petersen. Om Luftelectricitet og luftelektriske Maalinger. 
Fysisk Tidsskr. 28, 97—132, 1930, Nr. 4/5. Kurze Zusammenfassung iiber Luft- 
elektrizitat und ihre MeBmethoden. Es werden behandelt: luftelektrisches 
Potential, Leitfahigkeit, Ladung der Niederschlage, Simpsons Gewittertheorie, 
Kernzahlungen, Wirkung der radioaktiven Substanzen, Héhenstrahlung, Vertikal- 
strom. Kolhorster. 


Victor F. Hess. Uber Zahlungen der Kondensationskerne im Inns- 
_brucker Mittelgebirge. Gerlands Beitr. 28, 129—150, 1930, Nr. 1/3. Die 
_Messungen wurden mit dem Aitken-Liidelingschen Staubkernzahler bei 

Lans (900m, Innsbrucker Mittelgebirge) in den Sommern der Jahre 1929 und 

1930 vorgenommen. Der Apparat wurde vorher vom Verf. von einigen 

Konstruktionsfehlern befreit und mit einer einwandfreien Expansionsskale ver- 

sehen. Die an den normal kauflichen Apparaten angebrachte Skale kann immerhin 
_ Fehler bis zu einigen Prozenten hervorbringen. Die Kernzahl betragt im Mittel pro 

Quadratzentimeter 3290 im Sommer 1929 und 3810 im Sommer 1930. Die Extreme 

betrugen 560 und etwa 12000. Messungen auf umliegenden Bergen bis zu 2300 m 

ergaben auch hier eine Abnahme der Kernzahl mit der Héhe. Féhn (Siidwind) 

und Regen erniedrigen die Kernzahl. Ein Zusammenhang mit Sonnenschein- 
intensitat und Sicht war nicht feststellbar. Die zwischen dem letzteren Element 
und der Kernzahl von Wigand abgeleitete funktionelle Beziehung konnte nicht 
verifiziert werden. Anwachsender Windgeschwindigkeit entspricht starke Ab- 
-nahme der Kernzahl. Ein Zusammenhang von letzterer mit Bew6lkung, Luftdruck, 

Druckgradienten, Temperatur und Feuchtigkeit scheint recht lose und wohl 

sekundarer Natur zu'sein. Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, Kernzahlungen 

fiir kurzfristige lokale Fohn- und Gewitterprognosen zu verwerten. Aus den 
‘angefiihrten Mittelwerten der Kernzahlen wird die Zahl der schweren Ionen jedes 
Vorzeichens zu etwa 1000 pro Kubikzentimeter geschatzt. Conrad-Wien. 


Oskar Mathias. Uber den Kleinionengehalt der Luft auf Helgoland und 
seine Abhangigkeit von meteorologischen Faktoren. Gerlands Beitr. 27, 
360—377, 1930, Nr. 3/4. Der Verf. untersucht die Abhangigkeit des Kleinionen- 
gehaltes der Luft auf Helgoland von den meteorologischen Faktoren, soweit dies 
mit der zur Verfiigung stehenden kurzen Reihe von 37 Beobachtungen sich machen 
14Bt. Deutlich zeigte sich eine Abnahme der Kleinionenzahl mit zunehmender 
Aitkenkernzahl, was durch eine VergréBerung der Anlagerungswahrscheinlichkeit 
erklart werden kann. Damit ist auch der Zusammenhang mit Windrichtung, 
Sicht und Intensitaét des Sonnenscheins gegeben: GréBere Kleinionenzahl bei 
NNW und NW (Polarluft), bei gré8erer Sicht und Sonnenscheinintensitat. 
Kin Einflu8 der Temperatur konnte nicht festgestellt werden, wohl aber eme mit 
der Bewdlkung wachsende Zunahme des Ieinionengehalts, die noch zu tiberpriifen 
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und zu erklaren ist. Bei hohem Wasserstand wurde gréBere Kleinionenanzahl 
gefunden als bei niederem. Das Verhaltnis n*/n~ zeigte eine Abnahme mit 
wachsender Kernzahl und zunehmender Feuchtigkeit, was durch eine verschiedene 
Anlagerungsfahigkeit der positiven und negativen Ionen erklart wird. 

FF. Steonhauser. 
Hi. Israél. Schwere Ionen der Atmosphare. ZS. f. Geophys. 7, 127—133, 
1931, Nr. 1/2. (Vortrag 9. Tagung D. Geophys. Ges. Potsdam 1930.) Neben den. 
von Elster und Geitel gefundenen Kleinionen sind nach einer Entdeckung von 
Langevin (1905) noch schwere Ionen von mehr als 1000mal geringerer Beweglich- 
keit in der Atmosphare vorhanden, deren Anzahl sogar 10 bis 100mal gréfer ist- 
Diese spielen durch ihre Raumladung, ihr Potentialgefalle und als Kondensations- 
kerne eine wichtige Rolle in der atmospharischen Elektrizitatsforschung. Nach 
neueren Arbeiten von Dessauer haben sie auch physiologisch-wissenschaftliche 
Bedeutung erhalten. Die Erforschung dieser Ionen erstreckt sich im wesentlichen 
auf die Bestimmung der Zahl in der Volumeneinheit und der Beweglichkeit. 
Die Apparate zur Ionenzahlung sind im Prinzip Kondensatoren, durch die die 
ionenhaltige Luft hindurchgesaugt wird. In der vorliegenden Arbeit werden die 
Versuchsbedingungen bei solehen Messungen nach allen Richtungen erértert, 
um einwandfreie Aussagen iiber die wirklichen Verhaltnisse in der Luft machen zu 
k6énnen. Verschiedene vom Verf. und anderen benutzte Apparate werden durch- 
gesprochen. AnschlieBend wird aus MeBergebnissen, insbesondere an Hand 
wiedergegebener Charakteristiken, erértert, wie hierbei auch die verschiedenen 
Beweglichkeitsgruppen aus den MeSkurven entnommen und Aussagen tber 
die Intensitatsverteilung auf diese Gruppen gemacht werden kénnen. Die 
Messung eines solechen Ionenspektrums st68t auf nicht unerhebliche ex- 
perimentelle Schwierigkeiten und ist deshalb nach Angabe des Verf. noch 
sehr liickenhaft. Die kleinste Beweglichkeit wurde jedoch tibereinstimmend zu 
3. 10—4 cm/sec: Volt/em gefunden. In einigen weiteren Abschnitten werden die 
Beobachtungsergebnisse an verschiedenen Orten Europas zusammengestellt und 
besprochen. Am Schlu8 folgt dann noch eine Betrachtung iiber die Gleichgewichts- 
bedingungen zwischen Kleinionen, GroSionen und ungeladenen Kernen. Hiernach 
folgt insbesondere aus einer groBen Reihe von MeBresultaten, daB die Wieder- 
vereinigung nicht durch eine Konstante, sondern nur durch eine Wiederver- 
einigungsfunktion charakterisiert werden kann. - Schmerwitz. 


W. Westphal. Beobachtung eines Kugelblitzes. Naturiwssensch. 19, 19—20, 
1931, Nr. 1. Kurzer Bericht iiber einen Kugelblitz am 23. November 1930 in Berlin. 

Kothorster. 
G. Guében. Le plomb peut-il étre rendu radioactif? Ann. de Bruxelles (B) 
50, 117—121, 1930, Nr. 3/4. Wieder ein Beitrag zur Behauptung Maracineanus, 
da8 unter dem Einflu8 der Sonnenbestrahlung Blei radioaktiv werden kann. 
Nach einer Zusammenstellung der bisherigen diesbeziiglichen Beobachtungen 
anderer Autoren werden kurz die Ergebnisse der eigenen Beobachtungen be- 
sprochen. Mehrere aus demselben Block geschnittene Bleistiicke werden ver- 
schiedenen Einwirkungen ausgesetzt (der Sonnenstrahlung, der Quarzlampe, 
Rontgenstrahlung, der y-Strahlung von 83 mg Ra) und nachher untereinander in 
drei verschiedenen Anordnungen verglichen. Es wurde nicht die geringste EHin- 
wirkung gefunden, alle Bleistiicke verhalten sich genau gleich wie das Vergleichs- 
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Augustin Boutarie et Mlle Madeleine Roy. Sur la radioactivité de divers 
métaux provenant de toitures anciennes. C. R. 190, 483 — 485, 1930, Nr. 8. 
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Es werden Beobachtungen an Stiicken aus Fb, Zn, Cu von alten Dachern mit- 
geteilt, wokei die der Atmosphare ausgesetzten Seiten der Metalle starkere A ktivitat 
zeigten als die entgegengesetzten Seiten. Es wird geschlossen, daB dieses Resultat 
weder radioaktiven Verunreinigungen im Metall noch irgendeiner Eimwirkung der 
Sonnen- oder sonstigen Eestrahlung, sondern der Exposition in der radioaktiven 
Atmosphare zuzuschreiben sei. K. W. F. Kohlrausch. 


£. Briiche. Wo erreichen kosmische Elektronenstrahlen die Erd- 
‘Kugel? Fhys. ZS. 82, 31—33, 1931, Nr. 1. ZahlenmaBige Durchrechnung und 
Diskussion obiger Frage unter dem Gesichtspunkt: Kann die kosmische Ultra- 
strahlung (EC¢henstrahlung) eine Elektrcnenstrahlung sein? Es ergibt sich, 
da8 nach St6rmers Theorie eine Elektronenstrahlung von 1 Zehnmilliontel 
-Prozent unter Lichtgeschwindigkeit die magnetische Erdkugel an allen Stellen 
erreichen kann. Die Geschwindigkeit der Ultrastrahlung, die aus Absorptions- 
messungen folgt, ist kleiner, doch von ahnlicher Gré8enordnung. Briche. 


E. Briiche. St6rmers Polarlichttheorie in Experimenten. Erster Teil. 
Ebene Bahnen. ZS. f. Astrophys. 2, 30—69, 1931, Nr. 1. Dieser erste Teil der 
Untersuchungen des Verf. hat die etenen Bahnen, die in der Aquatorekene des 
»Elementarmagneten auftreten kénnen, zum Gegenstand. (Uker Ausziige vgl. 
Naturwissensch. 18, 1085, 1930; Ehys. ZS. 31, 1011, 1930.) Mit Elektronenstrahlen 
(Fadenstrahlen) von 2060 Volt Geschwindigkeit und einem der Erdkugel nach- 
gebildeten Kugelmagneten lassen sich im Modellexperiment Kreisbahn, periodische 
und nichtperiodische Bahnen verifizieren. Die theoretische Abhangigkeit des 
Kreisbahnradius von der Elektronengeschwindigkeit und vom magnetischen 
Moment wird kestatigt, ebenso der theoretische Zusammenhang zwischen Kreis- 
-bahn und Annaéherungsgrenze. An keiner Stelle ergibt sich ein Gegensatz zwischen 
Theorie und Modellexperiment. Der Fericht tiber die Experimente wird in engem 
AnschluB an St6rmers Gedankengénge durchgefiihrt, wobei versucht wird, 
die Grundlagen und Ergebnisse der Theorie in méglichst einfacher und an- 
schaulicher Form darzustellen. Dimensionsbetrachtungen iiber die Modellversuche 
-erganzen die Ausfitihrungen. Briiche. 


E. V. Appleton and E. C. Childs. On some Radio-Frequency Properties of 
Ionized Air. Fhil. Mag. (7) 10, 969—994, 1930, Nr. 67. Die Untersuchung 
beschaftigt sich mit dem Einflu8 der Jonisation auf die Dielektrizitatskonstante 
und Leitfahigkeit eines Gases, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen fir 
hochfrequente elektrcmotorische Krafte. Die Petrachtungen erfolgen an Hand 
eines Kondensators mit dielektrischem Verlust, der also ersetzt werden kann durch 
einen verlustfreien Kondensator mit Farallelwiderstand. Bei sehr niedrigen 
Tonisationsdichten und niedrigem Druck keobachtet man, wie erwartet, fiir die 
Dielektrizitatskonstante des ionisierten Gases einen Wert kleiner als 1. Bei héheren 
Tonisationsdichten ergab sich aber, wie bei zahlreichen anderen Verff., eine 
Konstante gréf8er als 1. Die Verff. zeigten, daB das eine Folge von der Ausbildung 
yon Schutzschichten rund um die Versuchselektroden ist, welche ein Anwachsen 
der Kapazitat des Versuchskondensators bedingen. Die Anderung der Dicke 
dieser Schichten mit dem Fotential wurde untersucht. Ferner wurde der EinfluB 
eines magnetischen Feldes studiert und das Auftreten eines inversen Zeeman- 
effektes fiir freie Elektronen gezeigt. Dieser Effekt war in Verbindung mit der 
Magnetoionentheorie (Froc. Fhys. Soc. 87, 21, 1925) aus der Ablenkung der draht- . 
losen Wellen in der Atmosphare vorausgesagt worden. Fiir einen speziellen Wert 
des magnetischen Feldes wurde eine kritische Frequenz gefunden, fiir welche 
pies 
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Absorption eintritt. Aus den GréBen des magnetischen Feldes und der kritischen 
Frequenz ergibt sich ein Wert fiir e/m von 1,74. 10° fir die elektrischen Trager, 
so daB es sich also zweifellos um Elektronen handelt. Blechschmidt. 


T. R. Gilliland. Kennelly-Heaviside layer height observations for 
4,045 and 8,650 ke. Bur. of Stand. Journ. of Res. 5, 1057—1061, 1930, Nr. 5 
(RP. 246). Es werden Messungen iiber die Hohe der Kennelly-Heaviside-Schicht 
mitgeteilt, die zwischen dem 16. Januar und dem 19. Juni 1930 aus Echo- 
registrierungen gewonnen wurden. Der Sender gab Impulse sehr kurzer Dauer mit 
langen Pausen zwischen jedem Impuls. Als virtuelle Hohe gilt die Zeitdauer 
zwischen dem Eintreffen der Grundwelle und dem ersten Echo. Die Versuchs- 
frequenzen betrugen 4045 und 8650kHz. Die Sendungen erfolgten zweinal 
wochentlich. Die gemessenen Hodhen betrugen tagsiiber 225 km im Mittel, sie 
stiegen abends auf tiber 300 km, wobei dann im Kurvenverlauf mehrfache Spriinge 
auftraten, die auf das gleichzeitige Vorhandensein mehrerer reflektierender 
Schichten schlieBen lieBen> Zeitweise ergaben sich auch Signale aus einer virtuellen 
Hohe von 120 km. Ein Zusammenhang mit der Zahl der Sonnenflecken und den 
magnetischen Stérungen schien vorhanden zu sein, jedoch lassen die vorlaufigen 
Messungen noch keinen endgiiltigen Schlu8 zu. AuBerdem legen H6henmessungen 
von der partiellen Sonnenfinsternis am 16. Januar 1930 vor. Die Morgenhéhe lag 
hier niedriger als gew6hnlich. Blechschmidt. 


Jean Lugeon. Le sondage des hautes couches ionisées par les ondes 
courtes au lever du Soleil entre Paris et le Sahara. C. R. 191, 676 —678, 
1930, Nr. 16. J. Lugeon empfing bei El-Goléa in der Sahara kurze elektrische 
Wellen von 36 und 56m Lange, die wahrend des Aufgangs der Sonne von Paris 
ausgesandt wurden. Aus den in ausgepragten Zeitstufen auftretenden Empfangs- 
anomalien schlieBt er auf die Existenz von vier ionisierten Schichten in den Héhen 
von 280, 185, 85 und 50 km. Nachts erfolgt die Reflexion der kurzen Wellen an 
der auBersten Schicht. Jedesmail, wenn bei Sonnenaufgang die Strahlen der 
Sonne auf dem Wege der Wellen eine tiefere Schicht erreichten, fand plétzlich die 
Reflexion an dieser tieferen Schicht statt. In der beleuchteten Atmosphare liegen 
die Schichten tiefer als in der unbeleuchteten Zone. _ Frankenberger. 


Albert Nodon. Le ronflement des lignes aériennes et les perturbations 
atmosphériques. C. R. 191, 959—961, 1930, Nr. 20. A. Nodon stellt fest, 
das Telephondrahte bereits etwa 20 Stunden vor Wetteranderungen besonders 
stark summen, wenn der Himmel wolkenfrei oder doch nur mit leichten Cirro- 
kumuluswolken bedeckt ist. Vor atmospharischen Stérungen, die von Ost nach 
West bzw. von West nach Ost ziehen, summen die von Norden nach Siiden ge- 
spannten Drahte. Bewezen sich dagegen die Stérungen. in Richtung der Langen- 
kreise, so summen die Drahte, welche in Richtung der Breitenkreise verlaufen. 
Die Schwingungen, in. welche die Drahte versetzt werden, sollen durch schnelle 
Schwankungen des elektrischen Feldes hervorgerufen werden, deren Ursache der 
Verf. im Vorbeiziehen periodisch angeordneter Raumladungen sucht. 

Fs Frankenberger 
Hans Mégel. Beziehungen zwischen Empfangsstérungen bei Kurz 
wellen und der magnetischen Tatigkeit der Erde. Forschungen u 
Fortschr. 7, 22—23, 1931, Nr. 2; auch Telefunken-Ztg. 11, 14—31, 1930, Nr. 56 
An Diagrammen, die aus der Stérungsstatistik des Uberseeempfangs in Geltov 
stammen, wird die deutliche tagliche Proportionalitaét zwischen Kurzwellen 


empfangsstérungen und erdmagnetischen Stdérungen gezeigt. Langstérunger 
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treten fiir verschiedene Wellen verschieden schnell und meist einige Stunden nach 
dem Einsatz der magnetischen Stérungen auf, und zwar bevorzugt néher den 
Erdpolen; bei Kurzstérungen setzt gleichzeitig in etwa ein bis zwei Minuten der 
Empfang auf fast allen Kurzwellen aus und erholt sich in Y, bis 2 Stunden; sie 
treten nur auf der Tagesseite der Erde auf. Beide Stérungsarten werden auf 
‘Strahlungen der Sonne zuriickgefiihrt, deren langsamer Anteil durch das Magnetfeld 
der Erde abgelenkt wird und nahe den Folen erhebliche magnetische Stérungen 
durch erhéhte Leitfahigkeit hoher Schichten verursacht, deren schneller Anteil 
gradeswegs in tiefe Atmoshparenschichten eindringt, aber nur kurzzeitige Wirkung 
hervorruft. H. E. Kallmann. 


L. W. Austin, E. B. Judson and I. J. Wymore-Shiel. Solar and magnetic 
activity and radio transmission. Froc. Inst. Radio Eng. 18, 1997—2002, 
1930, Nr. 12. Beobachtungsergebnisse iiber den Einflu8 der Sonnenfleckenzahl und 
des Erdmagnetismus auf die Zeichenstarke ferner Sender werden mitgeteilt. 
Monatlich gemittelt folgen die Feldstarkeschwankungen der Langwellensender den 
Sonnenflecken bei Ost-Westiibertragung mit bis zu sechs Monaten Verspatung. 
Dagegen hangen sie deutlich zusammen mit der GréBe des taglichen Schwankungs- 
bereiches der’ erdmagnetischen Horizontalintensitét; dabei scheint dieser Zu- 
.Sammenhang wiederum inniger zu sein waéhrend der Sonnenfleckenmaxima. 
Bei Nord-Siid-Langwellenverbindungen scheint der Erdmagnetismus anders, 
eher mit umgekehrtem Vorzeichen zu wirken. Im Zehntagemittel werden die 
Zusammenhange undeutlicher und im Ftinftagemittel sind sie noch weniger 
erkennbar. A. E. Kallmann. 


K. A. Smith. Die Héhenstrahlung bei Polarlicht. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 
20—21, 1930, Nr. 1. Kolhorster. 


E. Regener. Durchdringende Héhenstrahlung (Ultrastrahlung) und 
kosmisches Geschehen. Elektrot. ZS. 52, 97—102, 1931, Nr..4; Elektr. 
Nachr.-Techn. 7, 451— 462, 1930, Nr. 12. Verf. berichtet tiber seine Absorptions- 
messungen der Héhenstrahlung im Bodensee, bei denen es ihm gelang, mit 
Tonisationskammer und Zahlrohr die Héhenstrahlung bis zu 240m Wassertiefe 
_ nachzuweisen. Kolhorster. 


Carl Stéirmer. Remarks on a paper: Note on the nature of cosmic rays, 
by Paul S.Epstein. Froc. Nat. Acad. Amer. 17, 62—638, 1931, Nr. 1. Die 
Bewegung von Hohenstrahlungselektronen im erdmagnetischen Feld hat vor 
kurzem Epstein auf Veranlassung von Millikan berechnet. Hinweis des Verf., 
da8 dies Froblem identisch mit dem entsprechenden Polarlichtproblem ist und von 
ihm bereits seit 1904 gelést worden ist. ‘ Kolhorster. 
Axel Corlin. Den kosmika ultrastralningen. S.-A. Nordisk Astron. Tidsskrift 
11, Nr. 4, 18 8., 1930. (Féredrag Astron. Selskab, Kébenhaven, 28. Oktober 1930.) 
Zusarmmmenfassender Bericht iiber die bisherigen Ergebnisse der Héhenstrahlungs- 
forschung. Kolhérster. 


Arno Reiz. Absolutbestimmungen der Intensitét der kosmischen 
Ultrastrahlung. Wiener Anz. 1930, 8. 251, Nr. 26. Der Verf. fuhrte vier 
- Hoehfliige in einer Junkersmaschine bis maximal 5000 m Hohe aus, um die Ver- 
teilung der Intensitaét der kosmischen Ultrastrahlung mit der Héhe zu studieren. 
Die Ergebnisse stellen eine quantitative Bestatigung der Verteilungskurve dar, 
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die Biittner auf Grund verschiedener Reduktionen als Zusammenfassung der 
bisherigen Beobachtungen im Handbuch fur Experimentalphysik, Bd. 25, I, 8. 499 | 
mitteilt. Es wird schlieBlich ein Massenabsorptionskoeffizient fir Luft ee 
Scheel. 
Robert A. Millikan. Present status of theory and experiment as to 
atomic disintegration and atomic synthesis. _ Science (N. S.) 128, 1—5, 
1931, Nr. 1879. Nature 127, 167—170, 1931. Nr. 3196. Abgesehen von einer 
geschichtlichen Ubersicht vertritt der Verf. in diesem Vortrage die Ansicht, daB 
die kosmische Ultrastrahlung aus ,,den Tiefen des interstellaren Raums stamamt 
und durch Bildung der haufigsten Elemente aus Wasserstoff und Helium entsteht 
(s. Phys. Rev. 36, 1595, 1930). G. Herzberg. 


G. A. Suckstorif. Der Absorptionskoeffizient der Erdstrahlung in Luft. 
(Vorlaufige Mitteilung.) Naturwissensch. 19, 87—88, 1931, Nr. 4. Messungen der 
Intensitétsabnahme der Erdstrahlung im Funkturm Witzleben (Berlin) ergsben 
einen Absorptionskoeffizienten, der dem -der Radium-y-Strahlen entspricht. 
Analoge Versuche, aber neben dem Turm, zeigen einen kleineren Absorptions- 
koeffizienten, der als Wirkung der Th- und K-Komponenten der Erdstrahlung 
angesprochen werden kann. Der Unterschied beider MeSreihen ist auf die ab- 
sorbierenden Hisenmassen des Turmes zuriickzufiihren. Eine Zusatzstrahlung 
durch radioaktive Niederschlage auf der AuBenseite des Turmes ist nicht gefunden 
worden. Kolhorster. 


Victor F. Hess. Evidence for a Stellar Origin of the Cosmic Ultra- 
penetrating Radiation. Nature 127, 10—11, 1931, Nr. 3192. Vgl. Referat: 
V. F. Hess, Naturwissensch. 18, 1094, 1930; diese Ber. 8. 470. Kolhérster. 


Axel Corlin. Die Sternzeitschwankungen der Hoéhenstrahlung. Natur- 
wissensch, 19, 37—39, 1931, Nr. 2. Die Ubereinstimmung der bisher veréffent- 
lichten Sternzeitkurven der Héhenstrahlung zeigt, da nur eine wirklich vorhandene 
Periode eine solche ergeben kann. Eine sonnentagliche Periode ist bisher nur von 
Hoffmann und Lindholm gefunden worden, nicht aber von Steinke, der mit 
ganz ahnlicher Apparatur arbeitet. Unterschiede der SchwankungsgréRe ver- 
schiedener Instrumenttypen werden durch die verschiedene Bauart:der Apparate 
zu erklaren versucht. Kolthérster. 


B. F. J. Schonland. Thunder-storms and the Penetrating Radiation. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 180, 37—63, 1930, Nr. 812; auch Nature 126, 1018, 
1930, Nr. 3191 (Roy: Soc. South Africa, Cape Town, 24. September). Nach 
Cals R. Wilson kénnte wenigstens ein Teil der Héhenstrahlung durch Be- 
schleunigung von EJektronen in starken Gewitterfeldern entstehen. Es wird daher 
das Verhalten der Héhenstrahlung bei Gewittern mit einer vom Verf. entwickelten 
neuen Apparatur untersucht. Als Elektrometer dient eine quarzisolierte Zinkkugel 
von 0,7 cm Durchmesser, vor welcher ein kleiner versilberter Glimmerspiegel hangt 

dessen AbstoBung mit Lichtzeiger gemessen wird. Das TonisationsgefaB ais 
GuBeisen von 6mm Wandstarke hat quadratischen Querschnitt von 25 em und 
enthalt ei Netz von 15 em Durchmesser. Das nutzbare Volumen betragt 2,65 Liter 

Als Fiillgas diente Kohlensiure von etwa 63 em Druck, die taglich erneuert und sit 
P,O; getrocknet wurde. Gefaé8 und Elektrometer wurden auf + 400 Volt geladen 

das Netz lag an Erde. Gemessen wurde im Sommer 1929 und 1930 in J. ohannisburg 
(Stidafrika) in 1780 m Seehédhe. Durch 9 cm Eisen am Boden und 15 cm Eisen an 
den Seiten wurde die Stérstrahlung des Gebaudes geschirmt. Zur Beobachtung des 


. 


6. Hohenstrahlung. 7. Meer 807 


elektrostatischen Feldes dienten 1. ein kleiner Blitzableiter mit d’Arsonval- 
galvanometer, 2. eine Potentialsonde mit Registrierelektrometer und 3. eine 

Registriereinrichtung mit Kapillarelektrometer nach Wilson. Einzelheiten iiber 
Beobachtungsverfahren, Empfindlichkeit und Reduktionsfaktor des Strahlungs- 
apparats (keine Absolutbestimmungen der Ionisierungsstarke) usw. miissen im 
Original nachgelesen werden. Die Beobachtungen bei Gewittern ergeben eine 

Abnahme der Ionisierungsstarke, je naher die Stiirme voriiberziehen, besonders bei 

den sogenannten A’-Stiirmen, bei denen das Feld zwischen Wolke und Erde 

uberwiegend positiv ist. Das laBt entweder auf den Wellencharakter oder auf 

positiv geladene Korpuskeln schlieBen. In Richtung Wolke—Erde beschleunigte 

Elektronen konnten nicht nachgewiesen werden, so daB anzunehmen ist, da® sie 

durch Kernzusammenst68e gebremst worden sind, bevor sie zu Boden gelangen. 
Kolhorster. 

Axel Corlin. Ergebnisse der Ultrastrahlungsmessungen in Nord- 

Schweden. Phys. ZS. 31, 1065—1071, 1930, Nr. 23. (Vortrag Physikertag 

K6nigsberg 1930.) Verf. berichtet iiber seine Héhenstrahlungsmessungen in und 

bei Abisko (+ 68° 21’, 388m tu.d.M.) von Oktober 1929 bis Mitte 1930. Der 

Barometereffekt zeigt die bekannten Schwankungen, sein Mittelwert betragt fiir 

714 mm Hg 0,012 J oder 4,8°/,, in Ubereinstimmung z. B. mit Steinkes Angaben. 

Die Sternzeitkurve gleicht den anderen Sternzeitkurven, hat aber ein tiefes 

_ Minimum bei « = 0 Uhr entsprechend dem gleichzeitigen Befunde Steinkes 
mm zweiten Halbjahr 1929. Aufteilung des Materials ergibt fiir normalen Barometer- 
stand (720 bis 730 mm) und magnetisch ungestérte Stunden die Kurve besonders 
gut. Absorptionsmessungen auf dem Eis des Torne Trask mit Eisenpanzern bei 
9 em Dicke zeigen die Abweichungen der Streukurve von einer Exponentialkurve, 
wie sie nach Kulenkampffs Uberlegungen zu erwarten sind. Gegeniiber den 
Messungen Steinkes sollte die Héhenstrahlung in Nordschweden weicher als in 
K6nigsberg sein, wenn beide Apparaturen gleich empfindlich fiir weiche Strahlen 
waren. Das scheint nach den Luftdruckkoeffizienten nicht der Fall und direkte 
Messungen zeigen, da die Strahlungsstarke in Kolhérsterapparaten starker als in 
_ Hoffmannapparaten ist, deuten also auf verschiedene Spektralempfindlichkeit. 
Weitere HEinzelheiten tiber den Vergleich der Apparaturen in K6énigsberg und 
Potsdam sowie Intensitatswerte aus Abisko und Torne Trask werden angefiihrt. 

| tie i Kolhérster. 
Heinrich von dem Borne. Die Entstehung der Meereswellen. Gerlands 
. Beitr. 28, 55—58, 1930, Nr. 1/3. Zur Erklarung der Entstehung groBer Meereswellen 
aus kleineren durch Wind verursachten Wellen wird die innere Reibung heran- 
 gezogen, die ein Anwachsen der Umlaufsgeschwindigkeit und der Wellenlange / 
bewirkt. Die Reibung fiir einen Orbitalkreis in der Tiefe y wird berechnet zu 
amy 
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 wobei 7 der Reibungskoeffizient und 0, der Radius des Orbitalkreises fiir y = 0 ist. 
- Danach nimmt die Reibung mit wachsender Wellenlainge ab und bedingt also eine 
allmahlich immer kleiner werdende Zunahme der Wellenlange. Die kleineren 
Wellen werden auf diese Art in ihrem Wachstum die gréB8eren einholen und die 

Wellenhéhen kénnen sich dann tberlagern. F.. Steinhauser. 


Erich Wasmund. Flugbeobachtungen tiber mittel- und osteuropéischen 
 Gewassern. Geograph. ZS. 36, 528 —546, 1930, Nr. 9. Auf einer Flugreise vom 
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4. September bis 1. Oktober 1929, die vom Bodensee iiber die Inseln der Nordsee 
und iiber die danischen,Belte.nach den baltischen Staaten und weiter bis Moskau 
und wieder zuriick fiihrte, sollten Erfahrungen iiber den Wert des Luftfahrzeugs 
als limnologisches Forschungsmittel gesammelt werden. Im ganzen wurden etwa 
7000 km iiberflogen. Die hierbei gemachten Beobachtungen sind der Gegenstand 
des vorliegenden Aufsatzes. Schon bei diesem Flug, der zu einer allgemeinen 
Orientierung unternommen war, konnten wertvolle Erfahrungen fur die Technik 
der Flugbeobachtungen gesammelt werden. Es ist zu erwarten, daB weitere 
Beobachtungen nicht nur fiir die Gewiisserkunde, sondern auch fiir die Luftfahrt 
selbst manches Neue bringen. W. Schneider. 


M. Robitzsch. Die Verwertung der durch aerologische Versuche ge- 
wonnenen Feuchtigkeitsdaten zur Diagnose der jeweiligen atmo- 
spharischen Zustande. Arb. Aeronaut. Observ. Lindenberg 16, C, 26 S., 1930. 
Verf. gibt zundchst die an Hand der neuesten Messungen des Dampfdruckes_ tiber 
Eis berechneten Tabellen fiir den Druck gesattigten Wasserdampfs tiber Wasser 
bei Temperaturen zwischen + 50 und — 70°, wie sie fiir aerologische Zwecke 
benotigt werden. Sodann macht er auf die Differenz zwischen relativer Feuchtig- 
keit in bezug auf Wasser bei Eissattigung und in bezug auf Eis bei Wassersattigung 
aufmerksam und bespricht das Verhalten der MeBinstrumente in tibersattigter Luft. 
das bei aerologischen Untersuchungen eine beachtenswerte Rolle spielt. Nachdem 
eine Erklarung fir die bei Temperaturen unter 0° eintretende negative Psychrometer- 
differenz gegeben worden ist, kommt endlich der TemperatureinfluB8 auf das 
Haarhygrometer zur Besprechung, der bei aerologischen Beobachtungen beriick- 
sichtigt werden mu. Der Verf. gibt endlich Winke fiir die Auswertung von 
Hygrometerkurven unter Beriicksichtigung der Tragheit des Haarhygrometers und 
fiir die Eichung von Hygrometern unter Benutzung des Psychrometers. Im 
zweiten Teile der Arbeit bringt der Verf. eine Reihe von Einzeluntersuchungen tiber 
Wolkenschichten mit  iibersaéttigtem Wasserdampf, Aquivalenttemperatur, 
Temperaturverteilung der Atmosphare, Rolle des Wasserdampfes und der Strahlung 
im Energiehaushalt der Atmosphaére und iiber die Bildung von Inversionen, 
insbesondere der Passatinversion unter Mitwirkung des Wasserdampfes. K. Keil. 


J. Reger. Der mittlere jahrliche Temperaturgang tiber Lindenberg. 
Arb. Aeronaut. Observ. Lindenberg 16, S. E 1—E 2, 1930. Auf Grund der Be- 
obachtungen der Jahre 1906 bis 1927 mit insgesamt 339 Registrierballonen wird 
der jahrliche Gang der Temperatur iiber Lindenberg bis zur Héhe von 14 km 
gegeben. Das Maximum der Temperatur liegt in den unteren Schichten im Juli und 
zeigt in den héheren Schichten der Troposphiire die Tendenz, sich auf den August 
zu verschieben. In der Stratosphire liegt das Maximum zwischen Juni und August. 
Das: Temperaturminimum liegt von 3 bis 8km Héhe im Marz, ein sekundares 
Minimum zeigt sich in diesen Schichten im Dezember. In der isothermen Zone 
liegt das Temperaturminimum im Januar. Die Héhe, in der die isotherme Schicht 
beginnt, hat zwei ausgesprochene Minima im Dezember und Marz /April, das 
Hauptmaximum im September/Oktober und ein sekundares im Januar. K. Keil. 
J. Reger. Die Grenze zwischen Troposphare und Stratosphare. 
Arb. Aeronaut. Observ. Lindenberg 16, S. E 2—E 6, 1930. In Zusammenhang mit 
einer im Jahre 1921 von Berek geaéuSerten Ansicht von dem Wesen der Strato- 
sphare, nach der die obere Inversion als Schrumpfungsinversion anzusehen sei, 
wahrend die Stratosphare erst iiber dieser Inversion beginnt, setzt der Verf. den 
Beginn der Stratosphare dort an, wo die potentielle Temperatur 381° betragt, 
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weil keime bisher vorliegende Beobachtung héhere potentielle Temperaturen fiir die 
isotherme Schicht nachgewiesen hat, und zeigt, daB man unter dieser Annahme 
eine gleichmaLige Abnalime der Hohe der Stratasphize vom Aquator.zum Pol 
@rhalt. wahrend die Substratosphare, das Gebiet zwischen Stratosphére und 
Troposphare. also das, was man friiher als obere Inversion bezeichnete, vom 
Agquator zum Pol zunehmende Dicke aufweist. Die Beobachtungen werden an 
Hand eines Beispieles erlautert und darauf hingewiesen, daB den Beobachtungen in 
‘Ppolaren und aquatorialen Gegenden fiir diese neue Auffassung besondere Bedeutung 
‘wakornmt. K. Keil. 


‘Rudolf Grand. Uber eine neue Drachenkonstruktion. Arb. Aeronaut. 

serv. Lindenberg 16, F, 6 S., 1930. Auf Grund praktischer Erfahrungen wird ein 
D Drachentyp mit selbsttatigem Héhen- und Seitensteuer entwickelt, dessen 
a Verwendung in Lindenberg sehr giinstige Resultate ergeben hat. 
amsbesondere was die Sicherheit gegen iibermaBige Belastung des Drachendrahtes 


angeht. K. Keil. 
4 
Hi. Noth. Die Vereisungsgefahr bei Flugzeugen. Arb. Aeronaut. Observ. 
Li 16. G. 12 8.. 1930. Der Verf. zeigt, daB die Vereisung von Flugzeugen 
ider Wetterlage im Winter am haufigsten eintritt. die im Sommer Frontgewitter 
ingt. Besonders wird dabei darauf hingewiesen, daB die Aufgleitflache, aus der 
der Regen im die untere kalte Luftschicht fallt, oft nicht gleichmaGig ansteigt, 
s eimgebeult ist. so daGB die Vereisung weit vor der Front beginnen kann. 
Bi iten iiber das Zustandekommen der Vereisung werden erlautert. K. Keil. 


a 
om Bericht iber Hochaufstiege in die Stratosphare mit Registrier- 
allonen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 10, 49, 1929, Nr. 3. H. Ebert. 


ts ~ 


Gutenberg. Schallgeschwindigkeit und Temperatur in der Strato- 
are. Gerlands Beitr. 27. 217 — 225, 1930, Nr. 2. Uber den Zustand der héheren 
sospharenschichten berichten am besten Untersuchungen iiber Schallfort- 
flanzung in der Stratosphare. Solche erfolgten in den Jahren 1927 bis 1929, und 

ar als Sprengungen. Die Beobachtungen bzw. die Laufzeiten wurden als Funktion 
Distanz cingetragen, und die so gebildeten Laufzeitkurven zeigen, je nach der 
it der Explosionen, bestimmte Charakteristika, erweisen sich entweder als 
‘typisch fiir den Winter oder fiir den Sommer (doch kommt auch zu anderen 
Jahreszeiten der Wintertyp vor). Die Anderung scheint weniger die Temperatur 
als ein anderes Element mit jahrlicher Feriode zu verursachen, vielleicht der 
wechselnde Ozongehalt der Stratosphare. A. Wegener vermutet die Ursache in 
der .,direkten anormalen Schallwelle“‘, der ..cinmal am Erdboden reflektierten“ 
bzw. ..zweimal reflektierten anormalen Schallwelle““. Die Auswertung ware nach 
B. Gutenberg einfach nach den in der Fig. 1 gegebenen Laufzeitkurven und 
mittels Bestimmung des Einfallswinkels an der Erdoberflache; die Formeln dafiir 
werden entwickelt, auch wird das Verfahren an einem Beispiel durchgefiihrt, 
wonach sich die Scheitelhéhe. die Schallgeschwindigkeit und die Temperatur in den 
entsprechenden Héhen vom Schallherd finden la8t. Es hat sich ergeben, daB. wenn 
der Beginn der anormalen Laufzeitkurve wenig iiber 100 km betragt, die Distanz 
fiir denjenigen in der Stratosphare nur gering ist und die Zunahme fiir die Schall- 
seschwindigkeit schon in etwa 20 km Héhe beginnen mu8. In den Fallen anormaler 
Horbarkeit handelt es sich um einen oder mehrere geschlossene Kreise und als 

rsache der gréBeren Schallgeschwindigkeit sind weder der Wind noch Riemann- 
2 StoBwellen. sondern nur ein Temperaturanstieg anzusehen. Als Ursache fiir 
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diesen gilt aber die Ozonschicht, und sie ist im Winter und Friihjahr im allgemeinen | 
kraftiger entwickelt als im Sommer. Weite Ausdehnung normaler Schallwellen | 
148t sich auf kraftige Inversionen zuriickfiihren, auf die alle flach vom Erdboden | 
ausgehenden Schallwellen zuriickgeworfen werden, wodurch eine nach allen 
Seiten weit ausgedehnte Zone der Hérbarkeit entstehen kann mit allerdings: 
verspateten Wintrittszeiten. Blaschke. 


Modesto Panetti. Nuove formole relative al comportamento adiabatico 
del gas negli aerostati. Atti di Torino 65, 41—47, 1929/30, Nr. 1/3. Auf 
Grund der Polytropen pm = C.y, wo 1/n = h — R/h und p Luftdruck, y Dichte 
der Luft, 2 thermischen Gradient, R Gaskonstante und C eine Konstante bedeuten, 
wird der Gleichgewichtszustand und der Auftrieb eines Luftballons untersucht. 
Es wird gezeigt, daB der Quotient aus Ballongewicht @ und dem Volumen der 
Gaskammer D proportional dem Niveau z und der Auftriebsgeschwindigkeit 
W ist, Q/D = f(z, W). ; Tollert. 


J. Egedal. Tides of the Upper Atmosphere and the Heights of Meteors. 
Nature 125, 202—203, 1930, Nr. 3145. Hi. Ebert. 


Barkat Ali. The Wind at Agra and its Structure. Mem. Indian Meteorol. 
Dep. 25, 195—251, 1930, Nr. 6. Die Arbeit gibt eine eingehende Bearbeitung 
zweijahriger Windregistrierungen in Agra. K. Keil. 


U. N. Ghosh. Distribution of Air Density at Mean Sea Level over 
India. Scient. Notes India Meteorol. Dep. 3, 13—14, 1930, Nr. 19. Gibt eime 
Ubersicht iiber die mittlere Luftdichte in den einzelnen Monaten fiir Indien. — 

K. Keil. 
K. R. Ramanathan and A. A. Narayana Iyer. The Structure of the Madras 
Storm of January 1929. Scient. Notes India Meteorol. Dep. 3, 3—12, 1930, 
Nr. 18. Gibt eine Darstellung der meteorologischen und aerologischen Verhaltnisse 
einer tropischen Sturmzyklone. K. Keal: 


J.M. Angervo. Uber die Vorausberechnung der Wetterlage fiir mehrere 
Tage. Gerlands Beitr. 27, 258—311, 1930, Nr. 2. Verf. sucht die Frage zu 
beantworten, ob sich wohl einige der Wetterfaktoren aus ihrer gegebenen Verteilung 
fiir mehrere Tage voraus berechnen lassen, also eine Vorausberechnung der Wetter- 
lage méglich ware. Dazu laBt er sich zuerst auf die Definition einiger meteorolo- 
gischer Elemente und die raumlichen Koordinaten ein, zieht seine Folgerungen aus 
diesen Definitionen und im besonderen eines meteorologischen Elementes (Luft- 
druck und Temperatur ist die Funktion der geographischen Koordinaten und der 
Zeit). Inseinem Ausbau der Theorie fiihrt er Vorausberechnungen des Luftdruckes, 
der Lufttemperatur und des Niederschlages durch und geht darauf zur Berechnung 
der Koeffizienten der Reihenentwicklungen, der kiinftigen Luftdruckverteilung, 
Temperaturverteilung, Niederschlagsverteilung tiber. An Beispielen zeigt er dann 
die Anwendung der aufgestellten Formeln auf ein 750 mm tiefes Tiefdruckzentrum 
(im Verfolg von Wetterkarten) und auf ein 775mm starkes Hochdruckzentrum 
(zeigt auf den entsprechenden Wetterkarten die berechnete wie stattgefundene 
Bewegung unter Benutzung seiner ermittelten Koeffizienten). Es folgen dann die 
Vorausberechnung der Bewegung eines Kaltezentrums wie eines Niederschlags- 
zentrums und schlieBlich kritische Bemerkungen iiber das Beobachtungsmaterial 
nebst Vorschlagen zu ihrer Verbesserung. Fehlerhaft in den Wettermeldungen sind 
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| die Tendenzwerte, vorteilhaft fiir die Vorausberechnung der Temperaturverteilung 
die tagliche Mitteltemperatur und die Benutzung von Thermogrammen zur 
Ermittlung eines Naherungswertes fiir die Temperaturtendenz u. 4. Die von ihm 
aufgestellten Koeffizienten bzw. Ausdriicke dienen zur Bestimmung der Lage des 
Hoch- wie Tiefdruckzentrums, eines ,,symmetrischen‘‘ Hoch- oder Tiefdruck- 
gebietes, zur Ermittlung der .,Steilheit‘‘ eines Hoch- wie Tiefdruckzentrums, 
zur Bestimmung der Lebensdauer eines Hoch- oder Tiefdruckgebietes, der Voraus- 
bestimmung der Bewegung von Hochdruckkeilen und V-Depressionen. Zur 
Vorausbestimmung der Temperaturverhaltnisse empfiehlt er statt der Temperatur 
P die Tagesmittel D anzuwenden. Von einer Vorausberechnung einiger wichtiger 
meteorologischer Elemente aus Augenblickswerten verspricht er sich eine Voraus- 
berechnung des Wetters fiir einige Tage ohne etwa stundenlange Rechnungen, 
sofern nur das Material der Wettertelegramme verbessert und erganzt werden wird, 
also in anwendbarer Form den Wetterdienststellen vorliegt. Blaschke. 


0. v. Sehubert. Luftdruckwellen und Harmonische Analyse. Eine 
kritische Studie zur Frage der Anwendbarkeit der H. A. auf mete- 
orologische Kurven. Gerlands Beitr. 28, 293—336, 1930, Nr.1/3. Der Verf.- 
untersucht das Ergebnis der harmonischen Analyse von periodischen Funktionen, 
die ihre Extrema nicht in der Mitte des Periodenintervalls haben. Solche 
Funktionen nennt er, wenn der aufsteigende Teil der Kurve langer ist als der 
-absteigende, positiv und im umgekehrten Fall negativ schiefe periodische 
Funktionen. Die analytische Untersuchung der H. A. solcher einfacher schief- 
periodischer Funktionen und von Funktionen, deren Schiefe oder Periodenlange 
sich von Periode zu Periode andert, zeigt, da8 durch die H. A. Perioden vor- 
getauscht werden, die nicht reell sind. Fiir die Frage der Realitat der gefundenen 
Perioden ist es also notwendig, ihre Lange und Form zunachst auf andere Art zu 
ermitteln. Eine Methode dafiir wird im Flachensummenverfahren gefunden, 
das an der Untersuchung Weickmannscher Symmetriepunkte von Luftdruck- 
kurven erlautert wird. Werden diese Kurven einfach um einen bestimmten Tag als 
Abszisse gespiegelt, so schlieBen die urspriingliche Kurve und die dariiber gelegte 
gewisse Flachen miteinander ein, deren Inhaltssumme ein MaB fiir die Verwendung 
des Tages als Symmetriepunkt gibt. Wenn man dieses Verfahren auf eine Reihe 
aufeinanderfolgender Tage anwendet und mit den so gefundenen Werten als 
Ordinaten und den zugehérigen Spiegelungstagen als Abszissen ein Diagramm 
zeichnet, so zeigen die Minima einfache Symmetriepunkte und die Maxima doppelte 
Symmetriepunkte, d.h. Symmetriepunkte fiir doppelte Spiegelung um eine 
Abszissen- und Ordinatenachse an. Da in einem einfachen Symmetriepunkt die 
Extrema und im doppelten Symmetriepunkt die Nullstellen der Partial- 
schwingungen zusammenfallen, findet man auf diese Art die Perioden 7 und ihre 
Variation. So wurden z. B. in der Nachbarschaft des Wintersymmetriepunktes 
1900/1901 aufeinanderfolgende Perioden gefunden von 7/2 = 16, 15, 20 Tagen; 
4m Winter 1905/06 T/2 = 5, 5, 6, 5, 5, 3, 3 Tage; 1923/24 7/2 = 9, 11, 11, 12, 
12 Tage. Fast alle Perioden waren vom schiefen Typus und die Form und Lange 
variiert von einer zur anderen Periode. Das Flachensummenverfahren kann auch 
angewendet werden, wenn die Druckkurve vorher verandert werden mu, wenn 
etwa wie im Jahre 1928/29 eine lange iibergelagerte Druckwelle eliminiert werden 
mu, was durch eine Drehung des Spiegelbildes vor der Spiegelung erreicht werden 
kann. Zum SchluB wird die H. A. auf vorher mittels des Flachensummenverfahrens 
in ihrer Linge und Form bestimmte Perioden angewendet, die gefundenen Partial- 
schwingungen auf ihre Realitaét gepriift und so gezeigt, daB bei der H. A. die 
Form der Periode unbedingt zu beriicksichtigen ist. FP. Stenhauser. 
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K. Stumpff. Vorversuche zu einer systematischen Analyse der Luft- 
druckschwankungen in Europa. Gerlands Beitr. 28, 337—354, 1930, Nr. 1/3. 
Der Verf plant, mit Hilfe seines photomechanischen Periodographen das meteorolo- 
gische Beobachtungsmaterial auf Perioden zu untersuchen. Bei den Vorversuchen 
iiber die Eignung des Apparats fiir diese Zwecke zeigte sich die Notwendigkeit, 
den Apparat fiir die Verwendung photographischer Platten vom Format-6 x 30 cm? 
umzubauen. Zur Bestimmung der Amplituden werden in Zukunft die Spektren mit 
Mikrophotometern vermessen und mittels~ chronographischer Kontrolle der 
Umlaufe der Apparatur werden die Fhasen der einzelnen Versuchswellen bestimmt. 
Zar Uberpriifung der Genauigkeit dieser Methoden und der Arbeitsgeschwindigkeit 
werden zugleich mechanisch und rechnerisch Luftdruckbeobachtungen auf 
Fourierperioden untersucht. 20 Breslauer Luftdruckspektren zeigen immer 
verschiedene Bilder und nur einzelne Linien treten 6fter staérker hervor, was doch 
einen gewissen Zusammenhang vermuten 1a8t. Mitunter wechselt die Intensitat 
zwischen benachbarten Linien des Spektrums, woraus man vielleicht auf eme 
Anderung der Periodenlange in den einzelnen Jahren schlieBen kann. Eine Linie, 
die haufiger deutlich hervortritt, ist die dem 18. Fourierglied, d. h. emer ungefahr 
20tagigen Periode, entsprechende. Das gab auch den AnlaB zur Untersuchung 
dieser Periode an Luftdruckbeobachtungen von 34 europdischen Stationen im 
Jahre vom 1. Juli 1925 bis 30. Juni 1926. Das Ergebnis ist in Karten durch IJs- 
amplituden und Isophasen dagestellt. Danach scheint itiber der Ostsee eine 
stehende Schwingung zu liegen, die zu gegen NW sich bewegenden Wellen AnlaS 
gibt. Im folgenden Jahr war diese 20tagige Welle erloschen, wahrend im vorher- 
gehenden Jahr Weikmann eine 20tagige stehende Schwingung etwas weiter 
nordwestlich zwischen Island und Norwegen gefunden hatte. Weitere Unter- 
suchungen und Berichte folgen. : F’. Steinhauser. 


K. H. Soltau. Héhenwindmessungen und sonstige meteorologische 
Beobachtungen zwischen Hamburg und dem La Plata auf der 
Einweisungsfahrt A von April bis Juni 1928. Arch. d. D. Seewarte 49, 
Nr. 1, 37 8., 1930. Der Verf. gibt nach dem fiir die HGhenwind-MeBfahrten tiblichen. 
Schema die Resultate von 101 Filotballonverfolgungen in der Zeit vom 23. April 
bis 24. Juni 1928. In einem besonderen Teil der Arbeit werden Einzelunter- 
suchungen behandelt: Bewélkungsverhaltnisse wahrend der Fahrt, der Uber- 
gang vom Nordost- zum Siidostpassat, Mimuanos vor der Kiiste von Siidost- 


brasilien (Kaltlufteinbruch aus Siiden) und iiber die Cap Verden als Strémungs- 
hindernis im Nordostpassat. K. Keil. 


J. Georgi (unter Mitwirkung von F. Ahlgrimm und W. Stébe). Meteorolo- 
gische Beobachtungen auf einer Forschungsreise mit ,,Meteor® 
nach Island und Grénland im Sommer 1928. Nebst einer Darstellung der 
Flugklimatologie und Flugmeteorologie des ,,Nérdlichen Flugweges“ von P. Troll. 
Arch. d. D. Seewarte 49, Nr. 3, 98 S., 1930. Die Fahrt des Vermessungsschiffes 
»»Meteor‘‘ war insbesondere meteorologischen Zwecken gewidmet. In der vor- 
liegenden Veroffentlichung wird das Beobachtungstagebuch mit einer Reihe von 
ins einzelne gehenden Erginzungen wiedergegeben. Daneben finden die Ergebnisse 
der 82 Pilotballonverfolgungen eine eingehende Darstellung. Den Schlu8 der 
Arbeit bildet eine Flugklimatologie des nérdlichen Flugweges und flugmeteorolo- 
gische Erérterung ausgewihlter Wetterlagen von P. Troll. K. Keil. 


F. J. Serase. Some characteristics of the eddy motion in the 
atmosphere. Geophys. Mem. Nr. 52. Meteorological Qffice London 1930. 


‘ 
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Die Arbeit ist ein Versuch, den Turbulenzeffekt in den bodenniachsten Luftschichten 


(bis 18 m Héhe) aus den Registrierkurven von Anemographen (Richtungsschreibern, 
,Aweirichtungsschreibern‘® und Vertikalbéenschreibern) abzuleiten. Als 
»,Turbulenzeffekt‘‘ wird hier die Differenz zwischen dem Momentanwind und dem 
mittleren Wind bezeichnet. Die Komponenten dieses ,,Turbulenzwindes“ (Achsen: 
xin Richtung der mittleren Windrichtung, y dazu in der Horizontalebene senkrecht, 
2 senkrecht zu x und y) werden aus der Breite der Registrierkurven ermittelt. 
Diese Komponenten (w in der x-, v in der y--und w in der z-Richtung) sind Mittel- 
werte tiber eine beliebige Zeitspanne. Je nach der Lange der Zeitspanne unter- 
scheidet der Verf. ,,groBe“, ,,mittlere‘‘ und ,,kleine‘‘ Skale der Turbulenz. Fiir die 
groBe Skale ist der Zeitraum einer Stunde, fiir die mittlere einige Minuten und fiir 
die kleine Sekundenbetrage bis héchstens eine Minute angenommen worden. 
Die Ergebnisse sind: 1. Gro8e Skale: Zeitraum ist zu gro8, um den Turbulenzeffekt 
zu erfassen. 2. Mittlere Skale: Proportionalitaét des ,,Turbulenzeffektes‘‘ mit der 


_mittleren Windstarke in y- und z-Komponenten. Diese verschieden groB. Die 


Komponenten verhalten sich v: w = 10: 7. Vom Boden an bis etwa 1,5 m nehmen 
diese beiden Komponenten zu, dann bis zu 18m Hohe ab bis auf etwa zwei 
Drittel des Héchstwertes. Das Verhaltnis beider bleibt konstant. Die mittleren 
Werte von v und w hangen von der Versuchsdauer ab. (Bei einer Dauer von 
8 Minuten sind sie um etwa 50% gréBer als bei einer Dauer von einer Minute.) 


3. Kleine Skale: Der Turbulenzwind scheint Perioden von etwa 1 sec Dauer zu 


haben. In 1,5m Hohe verhalten sich w:v: w = 100: 116: 75. Die Komponente u 
scheint von 1,5 bis 19 m Héhe konstant zu sein. Die Komponenten v und w nehmen 
von 1,5 bis 19m Hohe auf etwa zwei Drittel des Wertes ab, den sie in 1,5m 
Hohe haben. H. Kirsten I. 


H. Wagemann. Uber die Anwendung der Angervoschen Formeln fiir 
die Vorausberechnung der Extrempunkte des Luftdruckfeldes. 
Meteorol. ZS. 47, 488 — 490, 1930, Nr. 12. Die Methode, die von J. Angervo gegeben 


wurde, die Taylorsche Reihe zur Vorausbestimmung der Extrempunkte des 


Feldes eines meteorologischen Elements zu benutzen, wurde mit den abgeleiteten 
Formeln vom Verf. im taglichen Wetterdienst auf den Luftdruck angewendet. 


_ Uber die Ergebnisse und die Brauchbarkeit werden einige Erérterungen angestellt. 


Schmerwitz. 


_F. Bordas. La pluie de boue du 27 novembre 1930. C. R. 191, 1468— 1470, 


1930, Nr. 26. Af. Kbert. 


S. Chapman. E. 0. Hulburt. Wind Mixing and Diffusion in the Upper 
Atmosphere. Phys. Rev. (2) 36, 10141015 u. 1264, 1930, Nr. 5u. 7. Behandlung 
von Prioritatsfragen. ‘a Frankenberger. 


_G. M. B. Dobson. A spectrophotometer for measuring the amount of 


ozone in the upper atmosphere. A discussion at a joint meeting of the 
physical and optical societies June 4 and 6, 1930 Herausgegeben von John 
S. Anderson. 236 S., London, The Physical and Optical Societies, 1930, 
S. 185—186. Die Apparatur besteht aus zwei Quarzspektrographen. Aus dem 
Strahlengang des einen werden durch eine rotierende Segmentscheibe nach- 
einander zwei enge Spektralbereiche ausgeblendet. Die Wellenlangen dieser 
Bereiche sind so gewahlt, da8 die Intensitét des einen stark, die des anderen 
nur wenig von Ozon absorbiert wird. Zur Feststellung des Ozongehaltes in der 
Atmosphare werden die relativen Intensitaten gemessen. Spiller. 
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V. Conrad. Zum Vergleich der Sonnenscheinregistrierungen an Orten 
mit verschieden geformtem natiirlichen Horizont. (Vorlaufige Mit- 
teilung.) ZS. f. Geophys. 7, 134—136, 1931, Nr. 1/2. (Vortrag 9. Tagung D. 
Geophys. Ges. Potsdam 1930.) Fiir die vom Verf. angegebene \ethode, aus den 
Registrierungen der Sonnenscheinautographen den Betrag des Eergschattens zu 
berechnen, ist es von Wichtigkeit, die Zeit zu kestimmen, die zwischen Auitauchen 
der Sonne und Einbrennen in den Streifen des Campbell-Stokesschen Sonnen- 
scheinautographen vergeht (Zwischenzeit). Solche V essungen wurden auf Anregung 
des Verf. von H. Huber in Grékming angestellt. Als Minimalwert ergaben sich bet 
10° 20’ Sonnenhéhe 28 sec. Bei leichter Triibung des Himmels, aker sonst noch 
guter Sonne erhdhte sich die Zwischenzeit auf 563 sec. Wenn auch die Zahl der 
vorliegenden Messungen noch klein ist, wird man doch sagen kénnen, da in der 
, Zwischenzeit’* keine wesentliche Fehlerquelle fiir die Eerechnung der Horizont- 
konfiguration zu liegen scheint. Eine ausfiihrliche Mitteilung tiber die erwahnten 
Beobachtungen ist inzwischen in der Dorno-Festschrift der Strahlentherapie 39, 
376, 1931 erschienen. Conrad-Wien. 


Strahlungsklimatische UV-Messungen mittels der Cadmiumzelle. 
Meteorol. ZS. 47, 459—460, 1930, Nr. 11. Erklarung einer Reihe namhaitester 
Strahlenforscher, da® entgegen der von Linke geiibten Kritik an der photo- 
elektrischen Mefmethode mittels Cadmiumzelle diese Methcde als zur Zeit beste 
empfohlen werden kann. Sie hat trotz mancher anerkannten ).angel nach sorg- 
samer Abstimmung der angewandten Zellen und bei Innchaltung genau gleicher 
MefSanordnung schon sehr viel Niitzliches geleistet. Abstimmung iibernimmt das 
PreuBische Meteorologische Observatorium Potsdam und das Physikalisch- 
Meteorologische Observatorium Davos. Risse. 


F. Linke. Strahlungsklimatische UV-Messung mittels der Cadmium- 
zelle. (Erwiderung.) Meteorol. ZS. 47, 496, 1930, Nr. 12. In der Meteorol. ZS. 
S. 459 nahm eine Reihe von Strahlungsforschern Stellung gegen eine Abhandlung 
des Verf. ,,Kritik der Cadmiumzelle‘‘ (Strahlentherapie 35, €2, 1929). Der 
Verf. will auch nicht bestreiten, daB die Cadmiumzelle sehr viel Niitzliches geleistet 
habe. Dagegen darf man nach seinen Untersuchungen die Intensitaét des Fhoto- 
stromes der Cadmiumzelle nicht als Ultraviolettintensitat bezeichnen. 
Conrad-Wien. 


Hans Grimm. Beobachtungen iiber die Helligkeitsschwankungen des 
aschgrauen Mondlichtes. ZS. f. Geophys. 7, 92—94, 1931, Nr. 1/2. Verf. 
verweist auf seine aus den Jahren 1927/28 gemachten Notizen tiber die Helligkeit 
des aschgrauen Mondlichtes und auf seine danach angestellten systematischen 
Beobachtungen mit der von Plassmann angegekenen Skale, die in zehn Hellig- 
keitsstufen (Sichtbarkeitsgraden, von denen einer gleich 0,37 astrophotometrische 
Kinheiten betragt) von bestimmt unsichtbar bis auffallend hell fortschreitet. 
Die Ergebnisse der Schétzungen von 1929 sind wie jene in ,,Das Wetter“ veréffent- 
licht worden, weitere Beobachtungen werden, entweder auf dem Obirobservatorium 
oder dem Sonnblick angestellt, noch veréffentlicht werden, weitere folgen an der 
geooptischen Station zu Simferopol und dem Observatorium zu Rio Negro in 
Brasilien u. a. Die Beobachtungen selbst (Datum, Zeit, Mondhéhe, Sonnentiefe, 
Phase, geographische Lage und Hohe des Beobachtungsortes, Luftdruckverteilung 
auf der betreffenden Erdhalfte) sollen mittels des Lochkartenverfahrens einge- 
tragen werden und die Auswertung der Lochkarten im Statistischen Staatsamt zu 
Prag erfolgen. - a - Blaschke. 
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E. Palmén. Nachtrag zum Aufsatz: Die vertikale Machtigkeit der 
Kalteeinbriiche tiber Mitteleuropa. Gerlands Beitr. 28, 235—237, 1930. 
Nr. 1/3. Es werden zwei Beispiele aus The Observatories’ Yearbook 1927 an- 
gegeben, aus denen ersichtlich wird, da8 es bestimmt Folarlufteinbriiche gibt, 
die die ganze Troposphare umfassen, was der Verf. schon ohne Kenntnis der beiden 
Beispiele in der im Titel angegebenen Arbeit angenommen hatte. Er ist auch der 
Ansicht, da8 Polarlufteinbriiche von solcher vertikalen Machtigkeit nicht zu den 
seltenen Erscheinungen gehéren. Conrad-Wien. 


A. Nippoldt. Verwertung magnetischer Messungen zur Mutung fir 
Geologen und Bergingenieure. Vu. 748. Mit 19 Abbildungen im Text und 
36 Tafeln. Berlin, Julius Springer, 1930. Inhaltsverzeichnis: Vorwort. Einleitung. 
Der Einzelpol. Polfolgen. Der Magnet. Die magnetische Platte. Anwendung der 
Methode. Der topographische Effekt. Elimination des Normalfeldes. Mamen- und 
Sachverzeichnis. 2 Tabellen und 36 Tafeln in der Tasche am §chlu8 des Buches. 
Der Verf. wendet ein neues Verfahren an, ohne umstandliche Rechnerei auch 
komplizierte Falle der magnetischen Feldvermessung zu deuten. Es ist den iiblichen 
MeSverfahren, langs von Profilen die Anderung von Vertikal- und Horizontal- 
intensitat zu messen, angepaSt und ohne weiteres einleuchtend. Der Grundgedanke, 
‘alle Magnetisierungen aus den Wirkungen von Einzelpolen zu kombinieren — 
vom Verf. ausdriicklich als Naherungsverfahren bezeichnet —, wird in den ersten 
vier Kapiteln ausgefiihrt. Zunachst werden ftir den .,Einzelpol‘‘ die ,,Cha- 
rakteristiken‘‘ errechnet, das sind die Werte von Z und H, die langs eines tiber 
einen in der Teufe 7, = | liegenden Pol vom Moment M = | hingefiihrten Profiles 
vorhanden sind. Der Verlauf dieser Funktionen, des .,Typus des Einzelpoles“, 
wird eingehend besprochen. Aus diesem werden dann die Wirkungen mehrerer 
Pole abgeleitet. Es wird stets hervorgehoben, welche Teile der entstehenden 
Kurven die zuverlassigsten Riickschliisse auf Lage, Tiefe und Moment der Pole 
erlauben. Nach den gleichnamigen Polfolgen werden die Folgen ungleichnamiger 
Pole, das sind die Magnete, fiir verschiedene Lagen besprochen. Es folgen dann die 
Platten. In dem Kapitel ,,Anwendung der Methode“ wird an zwei willkirlich 
gewahlten Beispielen gezeigt, wie in praxi die Methode der Polfolgen anzuwenden 
ist; dann wird ihre Anwendbarkeit an mehreren aus der Literatur bekannten 
Fallen erwiesen. Das Schlu8Skapitel ist zunachst den topographischen Effekten, 
dem rein geodatischen, der das orographische Relief der Erdoberflaéche bertick- 
sichtigt, und dem geomagnetischen gewidmet, der den Einflu8 magnetisch 
wirksamer, st6render Deckschichten darstellt und den Einflu8 der Hebung des 
magnetischen Hauptvorkommens in der Nachbarschaft tiber den Beobachtungs- 
punkt erfa8t. Auch hier machen Beispiele das Gesagte versténdlich. Mit Rat- 
schlagen, wie man am besten das, Normalfeld der Erde und groBe regionale 
Storungen eliminiert, schlieBt die Abhandlung. Mit das Wichtigste sind die dem 
Buche beigegebenen Tabellen und Kurven, in deren Herstellung eine bedeutende 
Arbeit steckt. H. Witte. 


G. Schmerwitz. Erhéhung der Empfindlichkeit der Hebelwaage durch 
ein Horizontalpendel. (Erste Mitteilung.) ZS. f. Geophys. 7, 104— 108, 1931, 
Nr. 1/2. (Vortrag 9. Tagung D. Geophys. Ges. Potsdam 1930.) Zur Bestimmung 
des vertikalen Gradienten der Schwere 0?v/)z* mu8 die relative MeBgenauigkeit 
der besten Hebelwaagen, die etwa 10—$ betragt, um den etwa 200fachen Betrag 
erhéht werden; falls man diesen Gradienten mit derselben Genauigkeit bestimmen 
will, wie es bei den horizontalen GréSen mit Hilfe der E6tvésschen Drehwaage 
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méglich ist. Durch Kombination der Hebelwaage mit einem kleinen Horizontal 
pendel wird die Empfindlichkeit dieser Waage um mehr als den geforderten 
Betrag erhéht. Die praktische Brauchbarkeit dieses Prinzips wird an einem 
experimentellen Beispiel erwiesen, wobei eine Hebelwaage mittlerer Empfindlich 
keit benutzt wurde. Mit einer etwas besseren Waage, die 1 kg Belastung zulieB' 
wurde mit Hilfe eines Horizontalpendels bei 2,5 m Skalenabstand eine Empfindlich 
keit von 0,001 mg pro 1 mm erreicht, d. h. bei Schatzen der Zehntelmillimeter dic 
relative Genauigkeit von 10—!°. Die erforderliche Konstanz des Nullpunktes wire 
nach Vorversuchen mit einer Banderaufhangung der Schalen und einer Nullmethode 
der Messung auch als erreichbar angesehen. Schmerwitz 


Guido Carobbi. Nuove ricerche chimiche cristallografiche sulla liti 
dionite del Vesuvio. Rend. di Napoli (3) 36, 21—31, 1930, Nr. 1/4. Der vor 
E. Scacchi 1880 am Vesuv gefundene Lithidionit wurde chemisch und kristallo- 
graphisch neu untersucht. Es wurde von neuem die Identitat des Neocyanits von 
Scacchi mit dem _ Lithidionit festgestellt und die Formel gefunden 
(Cu, Na,, K,) Si,0,. Mikroskopisch wurden aus verschiedenen Kristallwinkeln die 
kristallographischen Konstanten bestimmt und eine neue einfache Form gefunden. 
AuBerdem wurden die Brechungsexponenten und die Achsenwinkel bestimmt. 
Tollert. 


Werner Zeller. Praktische und theoretische Untersuchung von 
Schwingungsmessern zur Aufnahme und Beurteilung von Verkehrs: 
erschtitterungen. ZS. f. Bauwesen 80, 171—184, 1930, Nr. 7. Verf. setzt 
zanachst die Theorie der Schwingungsmesser in verstaéndlicher Weise auseinander. 
Ks wird eingehend erlautert, wie die VergréBerung der Apparate von der Frequenz.: 
lage der MeBfrequenz in der Resonanzkurve und von der Dampfung abhangt. 
Der Unterschied zwischen dem Wegmesser und dem Beschleunigungsmesser wird 
erklart. Die verschiedenen bekannten Schwingungsmesser werden an Hand det 
Theorie besprochen und teilweise Verbesserungsvorschlage gemacht. Fiir die 
Beanspruchung von Bauwerken ist die Kenntnis der Beschleunigung notwendig. 
daher die besondere Bedeutung von registrierenden Beschleunigungsmessern (hohe 
Eigenfrequenz) fiir die ganze Erschiitterungstechnik. In diesem Zusammenhang 
wird der bereits frither beschriebene Piezoquarzbeschleunigungsmesser (vgl. diese 
Ber. 11, 1107, 1930) noch einmal eingehend besprochen. In der Untersuchung tiber 
den HinfluB der Eigenfrequenz der Apparatur auf die MeBgenauigkeit finden sich 
einige grundsatzliche Irrtiimer, die aber nichts an der Brauchbarkeit der piezo- 
elektrischen Methode andern. Die Eichung der Apparatur mit Hilfe einer be- 
kannten Beschleunigung scheint am genauesten zu sein. Zum SchluB wird fiir 
Erdbeben und Erschiitterungen eine neue Starkeskale entwickelt. Mit dem neuen 
Apparat aufgenommene Beschleunigungskurven werden nicht mitgeteilt. 
Johannes Kluge. 
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